ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

II. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACII

I1. CZESC RYSUNKOWA
rys. WM/1 Wentylacja mechaniczna — rzut pigtra
rys. WM/2 Wentylacja mechaniczna — rzut parteru
rys. WM/3 Wentylacja mechaniczna — przekroje A-A, B-B, C-C, D-D
rys. WM/4 Wentylacja mechaniczna — przekroje X-X, Y-Y, W-W, Z-Z
rys. WM/5 Wentylacja mechaniczna — instalacja ciepta technologicznego



1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wentylacje mechniczng dla projektowanego budynku szatniowego
na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie

2. Podstawa opracowania
- podkiady architektoniczne
- koordynacja migdzybranzowa
— obowiazujace przepisy i normy

3. Rozwiqzania projektowe

3.1 Wentylacja mechaniczna

3.1.1 Sposob realizacji wentylacji

Wentylacja mechaniczng nawiewno-wywiewna objgto pomieszczenia sali konferencyjnej nr 1.22 na pigtrze,
pomieszczen zaplecza sauny nr 1.17 oraz 1.18 na pigtrze, pomieszczenie silowni 22 na parterze,
pomieszczenia pralni nr 19 i szuszarni nr 20 na parterze oraz pomieszczenia szatni zawodniczych tacznie z
zapleczem sanitarnym na poziomie parteru oraz pigtra.
Wentylacja sali konferencyjnej nr 1.22 realizowana bedzie przez wiszacq centralg wentylacyjna z odzyskiem
ciepla (wymagany wydatek 600 m3/h; wymagany sprez p=130 Pa). Centrala wentylacyjna powinna
wyposazona w filtry w klasie min. EU7, wymiennik o sprawnos$ci temperaturowej min. 60%, uklad
przeciwzamrozeniowy wymiennika oraz elektryczna nagrzewnice wstgpna o mocy 2,4 kW. Na przewodzie
wentylacyjnym zostanie zainstalowana nagrzewnica elektryczna wtdrna o mocy 2,0 kW.
Wentylacja pomieszczen zaplecza sauny nr 1.17 oraz 1.18 realizowana bedzie przez wiszaca centrale
wentylacyjna z odzyskiem ciepla (wymagany wydatek 240 m3/h; wymagany spr¢z p=150 Pa). Centrala
wentylacyjna powinna wyposazona w filtry w klasie min. EU7, wymiennik o sprawnosci temperaturowe;j
min. 60%, uklad przeciwzamrozeniowy wymiennika oraz elektryczna nagrzewnicg wstgpna o mocy 1,5 kW.
Aby zmiesci¢ centrale wentylacyjne w miejscach przeznaczonych do montazu ich maksymalne wymiary w
rzucie powinny wynosic:
— centrala dla sali konferencyjnej: L=116cm B=80cm
- centrala dla zaplecza sauny: L=85cm B=68cm

Wentylacja pomieszczen na parterze realizowana bedzie przez stojaca centrale wentylacyjna z wyrzutem
pionowym z odzyskiem ciepta (wymagany wydatek 4210 m3/h; wymagany sprez p=290 Pa). Centrala
wentylacyjna powinna wyposazona w filtry w klasie min. EU7 (nawiew), EU5 (wywiew), nagrzewnice
wodng o mocy min. 30,5 kW przy parametrach wody grzewczej 70/50C, wymiennik o sprawnosci
temperaturowej min. 70% oraz ochronny termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy.
Wentylacja szatni na pigtrze realizowana bedzie przez stojaca centralg wentylacyjna z wyrzutem pionowym z
odzyskiem ciepla (wymagany wydatek 1905 m3/h; wymagany spr¢z p=250 Pa). Centrala wentylacyjna
powinna by¢ wyposazona w filtr w klasie min. EU7 (nawiew), EUS (wywiew), nagrzewnic¢ wodng o mocy
min. 12,1 kW przy parametrach wody grzewczej 70/50C, wymiennik o sprawnosci temperaturowej min.
70% oraz ochronny termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy.
Aby zmiesci¢ centrale wentylacyjne w wentylatorni ich maksymalne wymiary w rzucie powinny wynosic:
- centrala z pionowym wyrzutem powietrza dla parteru: L=205cm B=120cm
— centrala z pionowym wyrzutem powietrza dla pigtra: L=170cm B=90cm
Centrale stojace zlokalizowa¢ w wentylatorni na poziomie pigtra.
Centrale wentylacyjne stojace musza by¢ wyposazone w falowniki.
Przewiduje sig, ze w pomieszczeniach WC zostana zainstalowane wentylatory tazienkowe (V=30m3/h; p=60
Pa) umieszczone na przewodach wentylacji grawitacyjnej ujetych w branzy architektonicznej. Przewiduje
si¢, ze zalaczenie wentylatorow w pomieszczeniach WC bedzie zintegrowane z czujnikiem ruchu w danym
pomieszczeniu. Wentylatory te beda wylaczane po ok. 5 minutach od czasu ustania sygnatu z czujinka ruchu
w danym pomieszczeniu.

3.1.2 Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne wykona¢ z przewodow z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz
kolowym. Przewody prowadzi¢ nad projektowanymi stropami podwieszonymi. W miejscach gdzie, ze
wzgledu na skrzyzowania, przewody wentylacyjne schodza ponizej poziomu stropu podwieszonego,
wykona¢ obudowy z ptyt g-k. Celem zachowania szczelno$ci na potaczeniach przewoddéw stosowac
systemowe uszczelki. Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ w $redniej klasie szczelnosci C. Przewody
prowadzi¢ nad projektowanymi obudowami ujetymi w branzy architektonicznej. Przewody wentylacyjne



mocowa¢ do konstrukcji budowlanej za pomoca typowych podwieszen i podpér wykonanych z
ptaskownikow i1 katownikow. Podpory w miejscu styku z przewodami wentylacyjnymi powinny byc¢
zabezpieczone podktadkami amortyzujacymi. Zamocowane przewody nie moga dotykaé $cian. Nalezy
zachowa¢ odleglo$¢ miedzy przewodami co najmniej 100 mm, aby umozliwi¢ odkrecenie $rub ewentualnych
kotierzy. Odstep pomigdzy podwieszeniami powinien wynosi¢ 2 — 3m. Podpory nie powinny znajdowac sig
w miejscach potaczen przewodow.
Swieze powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie $cienne o przekroju prostokatnym. Zuzyte powietrze
bedzie wyrzucane poprzez wyrzutnie $cienne o przekroju prostokatnym.
Powietrze do pomieszczen sali konferencyjnej oraz sitowni nawiewane bgdzie przez nawiewniki wirowe
okragte ze skrzynka rozpr¢zna z wbudowana przepustnica.
Powietrze do pomieszczen szatni, pralni i suszarni nawiewane bedzie przez kratki nawiewne o przekroju
prostokatnym z ramka montazowa, przepustnica oraz nastawialnymi kierownicami.
Powietrze do pomieszczen zaplecza sauny nawiewane bedzie przez przez anemostaty o przekroju kotowym
Powietrze z pomieszczenia sali konferencyjnej wywiewane bedzie przez anemostaty perforowane ze
skrzynka rozpr¢zna
Powietrze z pomieszczen szatni, sitowni, pralni oraz suszarni wywiewane bedzie przez kratki wywiewne o
przekroju prostokatnym z ramka montazowa oraz przepustnica.
Powietrze z pomieszczen zaplecza sauny wywiewane bedzie przez przez anemostaty o przekroju kolowym
Zastosowane anemostaty, nawiewniki oraz kratki wentylacyjne powinny umozliwi¢ regulacjg wielko$ci
przeptywajacego przez nie strumienia powietrza.
Do potaczenia centrali wentylacyjnych z przewodami uzy¢ potaczen elastycznych.
Przewody wentylacyjne w sasiedztwie centrali wentylacyjnych prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w sposob
zapewniajacy istnienie prostego odcinka o dlugosci ok. 1,5 $rednicy hydraulicznej przed centrala oraz
odcinka prostego o dtugosci ok. 3 §rednic hydraulicznych za centrala.

3.1.3 Izolacja termiczna przewodow
Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie podwodjna oktadzing izolacyjna z welny mineralnej o
sumarycznej grubosci min. 40mm pod folia AL.

3.1.4 Sterowanie pracq central wentylacyjnych
Kazda z central wiszacych obstugujacych salg konferencyjna oraz zaplecze sauny musi by¢ wyposazona w
regulator umozliwiajacy sterowanie w konfiguracji :
- wlaczone / wylaczone
— nizsze / wyzsze obroty
— praca letnia / zimowa..
Przewiduje sig, ze na przewodach wentylacyjnych obstugujacych szatnie, pomieszczenia sitowni, pralni oraz
suszarni zostang zainstalowane przepustnice z sitownikami pracujacymi z mozliwoscia ustawienia w dwoch
potozeniach:
- 100 % otwarcia — wentylacja pelna
- 15 % otwarcia — wentylacja dyzurna.
Z tego powodu kazda z central stojacych musi by¢ wyposazona w falownik umozliwiajacy plynne
sterowanie sprezem wentylatorow.
Regulatory central stojacych musza mie¢ mozliwos¢ sterowania doptywem czynnika grzewczego do
nagrzewnicy powietrza wentylacyjnego. Tryb sterowania nagrzewnicy — jakoSciowy ze stata iloScia czynnika
grzewczego przeptywajacego przez nagrzewnice.
Regulacja pracy kazdej z nagrzewnic sterowana bedzie czujnikiem temperatury powietrza zamontowanym w
przewodzie powietrza wywiewnego przed dang centrala wentylacyjna.
Zapewni¢ wybieg przewidujacy ciagla prac¢ wentylatorow w ukladzie z nagrzewnicami elektrycznymi przez
okres min. 60 sekund po wylaczeniu danej nagrzenicy elektryczne;.
Regulator kazdej z central wentylacyjnych potaczy¢ z panelem sterujacym umozliwiajacy sterowanie praca
wentylacji mechanicznej w danym pomieszczeniu.
Lokalizacja paneli sterujacych:
- sala konferencyjna - przy wejsciu na wysokosci ok. 1,5m nad posadzka
- zaplecze sauny - przy wejsciu na wysokosci ok. 1,5m nad posadzka
— pralnia i suszarnia - przy wejsciu do pralni na wysokosci ok. 1,5m nad posadzka
— szatnie zawodnikOow na parterze — portiernia
- szatnie zawodnikow na pigtrze — portiernia.



3.2 Instalacja ciepta technologicznego
Instalacje zasilajaca nagrzewnice wodna wykona¢ z rur stalowych taczonych przez zaprasowywanie w
systemie ,,Press” przy uzyciu systemowego uszczelnienia typu O-ring (EDPM) badZz rur miedzianych
laczonych przez lutowanie badz zaciskanie. Przewody mocowaé¢ do $ciany badz stropu obejmami o
rozstawie max. 2,0m. Obejmy montowaé w sposdb umozliwiajacy przenoszenie wydluzen termicznych.
Projektowana instalacje ciepta technologicznego wiaczy¢ do modulu ciepta technologicznego w
pomieszczeniu wezta cieplnego.
Projektowana instalacjg ciepta technologicznego nalezy napehli¢ roztworem glikolu etylowego35%.
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby ciepta technologicznego wentylacji Qwent = 43 kW przy parametrach
70/50 C.
Przed kazda nagrzewnica centrali wentylacyjnej zainstalowa¢ pompg oraz zawor tréjdrogowy z sitownikiem
umozliwiajace podawanie czynnika grzewczego na nagrzewnicg. Sterowanie pompa oraz zaworem
trojdrogowym — z regulatora centrali wentylacyjnych. Rodzaj zastosowanego napedu zaworu trojdrogowego
musi umozliwia¢ bycie sterowanym przez regulator centrali wentylacyjnych. Na przewodzie powrotnym z
kazdej nagrzewnic zainstalowaé zawor regulacyjny typu Ballorex o srednicy rownej $rednicy przewodu na
ktorym jest montowany. Przed kazda nagrzewnica zainstalowaé¢ kurek odpowietrzajacy oraz kurek
odwadniajacy. Przewody za kurkami odpowietrzajacym i odwadniajacym sprowadzi¢ nad wpust.
Na przewodzie zasilajacym instalacji ciepta technologicznego zainstalowac separator powietrza .
Instalacje po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci "na zimno" przy ci$nieniu 0,6 MPa. Prébe szczelno$ci
prowadzi¢ przy odcigciu wykonanych fragmentoéw instalacji od instalacji istniejacej. Po pozytywnym
wyniku proby szczelno$ci “na zimno” nalezy przystapi¢ do badan szczelno$ci “na goraco”. W tym celu
nalezy przeprowadzi¢ probny rozruch instalacji na 72 godziny przy maksymalnych parametrach czynnika
grzewczego. Podczas trwania proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien. Wynik
proby nalezy uzna¢ za pozytywny jesli instalacja nie wykazuje przeciekow a po ochtodzeniu instalacji nie
zostang stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia badz trwale odksztatcenia.
Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci na przewodach zamontowacé izolacj¢ termiczna o grubosci 25mm.
Izolacj¢ wykona¢ z ksztattek i otulin izolacyjnych dostgpnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( A = 0,035 W/(m* K) ).

3.4 Wytyczne branzowe

3.4.1 Branza elektryczna
Wykona¢ zasilanie kazdej centrali wentylacyjne;.
Zapotrzebowanie mocy elektryczne;j:
- 2x0,75 kW (U=400V) dla centrali wentylacyjnej pigtra
- 2x2,7kW (U=400V) dla centrali wentylacyjnej parteru
- 2,9 kW (U=400V) dla centrali wentylacyjnej sali konferencyjnej
- 2,0kW (U=230V) dla nagrzewnicy wtrénej na uktadzie wentylacyjnym sali konferencyjnej
- 2,0kW (U=230V) dla centrali wentylacyjnej zaplecza sauny
- 50 W (U=230V) dla kazdego wentylatora tazienkowego.
Wiaczenie kazdego wentylatora tazienkowego zintegrowac z czujnikiem ruchu w danym pomieszczeniu.
Zapewni¢ 5 minutowy wybieg wentylatora po ustaniu impulsu w danym pomieszczeniu.

3.4.2 Branza budowlana
Przewidzie¢ przejscia szczelne gwarantujace zachowanie pelnej szczelnoSci przy przejsciach przez
ptaszczyzng Scian przewodow wentylacyjnych, rur z czynnikiem grzewczym i kabli sterujacych.

3.4.3 Branza p.poz.
Przy przej$ciu przez Sciany oraz stropy pomieszczen w ktdrych zamontowano wentylatory, na przewodach
wentylacyjnych nalezy zainstalowaé klapy pozarowe z napgdem elektrycznym w klasie min. EIS 60 (dla
$cian) oraz min. EIS120 (dla stropu), badZz wykona¢ obudowe przewodu wentylacyjnego w tej klasie na catej
dlugosci przewodu. Drzwi do pomieszczenia wentylatorni wykona¢ w klasie min.EI30. Jesli w trakcie
inwestycji okaze sig, ze w obiekcie nie bedzie montowany system SAP, mozna zastosowa¢ klapy pozarowe
topikowe.
Ponadto obudowa przewodow wentylacyjnych przebiegajacych przez pomieszczenia warsztatu oraz garazy
na catej dtugosci powinna mie¢ klas¢ min. EI60.



4. Uwagi koncowe
Calos¢ robot wykonac zgodnie z:

"Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych" tom2,

- wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow.
Wszelka armaturg na instalacji ciepta technologicznego taczona na polaczenia gwintowane montowaé przy
uzyciu tacznikéw umozliwiajacych jej demontaz badz wymiang.

Opracowal: A. Szczepanski

ZESTAWIENIE ELEMENTOW UKEADU PRZEWODOW WENTYLACYINYCH

Czerpny system: ON_1

Nr Szt. Nazwa

1 1 Prostokatna czerpnia $cienna

2 1 Przewod prostokatny

3 1 Redukcja asymetryczna

4 2 Przewod prostokatny

5 1 Odsadzka asymetryczna

6 1 Thumik kanalowy prostokatny

7 1 Luk symetryczny

8 1 Przewdd prostokatny

9 1 Klapa przeciwpozarowa
prostokatna EIS 120

10 1 Redukcja asymetryczna

11 1 Luk asymetryczny

12 1 Redukcja asymetryczna

13 1 Przewdd prostokatny

14 1 Prostokatny krociec elastyczny

Nawiewny system: ON 2

Nr Szt. Nazwa

1 1 Prostokatny krociec elastyczny

2 1 Przewdd prostokatny

3 1 Luk asymetryczny

4 1 Redukcja asymetryczna

5 2 Luk symetryczny

6 1 Thumik kanatowy prostokatny

7 1 Przewod prostokatny

8 1 Przewod prostokatny

9 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna
EIS120

10 1 Przewdd prostokatny

11 1 Przewdd prostokatny

12 1 Przewod prostokatny

13 1 Luk symetryczny

14 1 Przewod prostokatny

15 1 Odsadzka asymetryczna

16 1 Troéjnik prostokatny uko$ny

17 1 Odsadzka asymetryczna

18 1 Przewdd prostokatny

19 3 Luk symetryczny

20 15 Przewod prostokatny

21 1 Klapa przeciwpozarowa prostokatna
EIS120

22 1 Przewod prostokatny

23 1 Przewdd prostokatny

24 1 Przewdd prostokatny

25 1 Trojnik prostokatny prosty

Wymiary

a=800; b=1000;

a=800; b=1000; 1=496;

a=630; b=630; c¢=800; d=1000;1=500; e=185; =0
a=630; b=630; 1=500;

a=630; b=630; d=630; e=319; 1=1349

a=630; b=630; 1=1000;

alfa=90; a=630; b=630; e=50; =50; r=100
a=630; b=630; 1=417,

L=630; H=630; P=290; A=70; C=145;

a=600; b=500; c=630; d=630; 1=608; e=65; =0
alfa=90; a=500; b=600; d=630; e=50; =50; r=100
a=400; b=800; c=500; d=630; 1=400; e=-85; =100
a=400; b=800; 1=500;

a=400; b=800; =200

Wymiary

a=400; b=800; 1=200

a=400; b=800; 1=758;

alfa=90; a=400; b=710; d=800; e=50; f=50; r=100
a=350; b=750; ¢=710; d=400; 1=1050; e=23; =220
alfa=90; a=750; b=350; e=50; f=50; r=100

a=750; b=350; 1=1000;

a=750; b=350; 1=418,

a=750; b=350; I=1150;

a=350; b=750; 1=300;

a=350; b=750; 1=120;

a=350; b=750; 1=280;

a=350; b=750; 1=1500;

alfa=90; a=350; b=750; e=50; f=50; r=100
a=350; b=750; 1=1228;

a=350; b=750; d=750; e=246; 1=789
a=350; b=750; d=450; h=500; e=430;
f=150; r=100; m=0; 1=780

a=350; b=450; d=450; ¢=702; 1=1080
a=350; b=450; 1=942;

alfa=90; a=350; b=450; e=50; f=50; r=100
a=350; b=450; I=1500;

a=350; b=450; 1=300;

a=350; b=450; 1=593;

a=350; b=450; 1=170;

a=350; b=450; [=1368;

a=350; b=450; d=450; h=250; e=130;
=150; r=100; 1=600

1.79
1.80
1.26
3.49

3.14
1.05

1.53
2.82
0.98
1.20

Pow.
[m2]

1.82
3.63
2.38
1.77

0.92
2.53

0.26
0.62
3.30
3.16
2.70
1.82

2.69
2.06
1.51
1.54
2.40

0.95
0.27
2.19

Pow.
Calk.
[m2]

1.79
1.80
2.52
3.49

3.14
1.05

1.53
2.82
0.98
1.20

Pow.
Calk.
[m2]

1.82
3.63
2.38
3.55

0.92
2.53

0.26
0.62
3.30
3.16
2.70
1.82

2.69
2.06
1.51
4.62
36.00

0.95
0.27
2.19
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Redukcja asymetryczna

Przepustnica prostokatna z napedem

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Odsadzka asymetryczna
Przewdd prostokatny
Trojnik ortowy
Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna

Trojnik prosty z okragltym odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Luk symetryczny

Symetryczne przejscie koto/prostokat

Przewod elastyczny
Redukcja symetryczna
Ztaczka mufowa

Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpr.

Przewdd elastyczny
Redukcja asymetryczna
Redukcja asymetryczna
Przewdd prostokatny
Przewdd prostokatny
Przewod elastyczny
Przewod elastyczny
Redukcja symetryczna

Przepustnica prostokatna z napedem

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Luk asymetryczny

Przewod prostokatny
Przewdd prostokatny

Tréjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Zaslepka

Przewdd prostokatny

Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Luk symetryczny
Redukcja asymetryczna

Przepustnica prostokatna z napedem

Odsadzka asymetryczna
Tréjnik prostokatny ukos$ny

Redukcja symetryczna
Odsadzka asymetryczna

Luk symetryczny

Przewod prostokatny
Przepustnica prostokatna
Tréjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym

a=300; b=400; c¢=350; d=450;
a=300; b=400; 1=200;

a=300; b=400; 1=1500;

a=300; b=400; 1=787,

a=300; b=400; d=400; e=452;
a=300; b=400; =617,

a=300; b=400; d=200; h=200;
a=300; b=200; 1=522;

a=300; b=200; c=250; d=250;

1=225; e=25; =0

1=1430
=100

1=500; e=25; =-50

a=250; b=250; d=250; 1=450; e=225; f=125

a=200; b=200; c=250; d=250;
a=200; b=200; 1=1476;
alfa=90; a=200; b=200; e=50;

1=150; e=25; =50

=50; r=100

a=200; b=200; d=224; g=40; 1=224

d=224; 1=943

d1=224; d2=250; 11=66
d1=250

D=315; NA=250;

d=250; 1=1435

a=300; b=200; c=250; d=250;
a=200; b=200; c=250; d=250;
a=200; b=200; 1=126;

a=200; b=200; 1=1300;

d=224; 1=943

d=250; 1=1484

a=350; b=250; ¢=250; d=250;
a=250; b=250; 1=200;

a=250; b=250; I=1014;

a=250; b=250; 1=820;

a=250; b=250; g=150; h=300;
e=250; f=125; 13=100

a=250; b=250; ¢=200; d=250;
a=200; b=250; 1=500;

a=250; b=200; g=150; h=300;
e=250; f=125; 13=100

alfa=90; a=200; b=250; d=200; e=50; =50; r=100

a=200; b=200; 1=1500;

a=200; b=200; 1=1413;

a=200; b=200; g=150; h=300;
1=500; e=250; f=100; 13=100
a=200; b=200; c=100; d=200;
a=100; b=200; 1=549;

a=200; b=100; g=150; h=300;
e=250; =100; 13=100

a=100; b=200

a=300; b=150; 1=220;

L=300; H=150;

a=300; b=150; 1=160;

a=300; b=150; I=163;

a=300; b=150; 1=138;

alfa=90; a=350; b=500; e=50;
a=350; b=500; c=250; d=500;
a=250; b=500; 1=200;

a=250; b=500; d=500; e=373;
a=250; b=500; d=200; h=450;
=150; r=100; m=0; 1=730
a=250; b=200; c=100; d=200;
a=200; b=100; d=100; e=179;
alfa=90; a=100; b=200; e=50;
a=100; b=200; I=1067;

a=100; b=200; 1=200;

a=200; b=100; g=100; h=300;
e=250; f=100; 13=100

a=100; b=150; c¢=100; d=200;
a=100; b=150; 1=301,

a=150; b=100; g=100; h=300;

1=305; e=25; f=-50
1=150; e=25; =0

1=209

1=500;
1=125; e=0; f=-25

1=500;

1=200; e=0; f=-50

1=500;

=50; r=100
1=250; e=0; f=-130

1=633
e=430;

=175
1=1094
=50; r=100
1=500;
1=100

1=500;

0.36

2.10
1.10
2.10
0.86
0.94
0.52
0.50
0.54
0.15
1.18
0.46
0.18
0.66
0.15
0.11

1.13
0.31
0.15
0.10
1.04
0.66
1.16
0.26

1.01
0.82

0.59
0.13
0.45
0.54

0.46
1.20
1.13
0.49

0.16
0.33

0.39
0.02
0.20

0.14
0.15
0.12
1.77
0.42

1.87
0.17
0.67
0.34
0.64

0.38
0.06
0.15

0.36

12.60
1.10
2.10
0.86
0.94
0.52
0.50
1.09
0.15
1.18
0.91
0.36
0.66
0.29
0.21

1.13
0.31
0.15
0.10
1.04
0.66
1.16
0.26

1.01
0.82

0.59
0.13
0.45
0.54

0.46
1.20
1.13
0.49

0.16
0.33

0.39
0.02
0.20

0.14
0.15
0.12
1.77
0.42

1.87
0.17
0.67
1.03
0.64

3.04
0.48
0.60



86
87
88

89
90

91
92
93
94
95

96
97

98
99
100
101

102
103

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132

Wywiewny system:
Szt.

Nr
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odejsciem
Zaslepka
Przewod prostokatny

Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

Przewdd prostokatny
Tréjnik prostokatny prosty

Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Tréjnik prostokatny prosty

Redukcja asymetryczna
Tréjnik prostokatny prosty

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Tréjnik prostokatny prosty

Redukcja asymetryczna
Tréjnik prostokatny prosty

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewdd prostokatny
Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

Redukcja asymetryczna
Przewdd prostokatny
Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny
Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny
Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewdd prostokatny
Przewdd prostokatny
Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przepustnica prostokatna
Przewod prostokatny
Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewdd prostokatny
Przewod prostokatny

0W_1

Nazwa

Prostokatny krociec elastyczny
Przewod prostokatny

Luk asymetryczny

Redukcja asymetryczna

Luk symetryczny

e=250; f=75; 13=100
a=100; b=150
a=300; b=100; 1=100;
L=100; H=300;

a=250; b=450; 1=250;

a=250; b=450; d=450;
=150; r=100; 1=500

a=250; b=450; 1=726;

a=250; b=335; c=250;
a=250; b=335; 1=905;

a=250; b=335; 1=1500;
a=250; b=335; d=335;
=150; r=100; 1=500

a=250; b=335; c=224;
a=224; b=300; d=300;
=150; r=100; 1=500
a=200; b=250; c=224;
a=200; b=250; 1=1235;
a=200; b=250; I=1500;
a=200; b=250; d=250;
=150; r=100; 1=550

a=180; b=200; c=200;
a=180; b=200; d=200;
=150; r=100; 1=500

a=180; b=200; c=100;
a=100; b=200; 1=1280;
a=100; b=200; I=1500;
a=100; b=200; I=150;

a=300; b=100; 1=200;

a=100; b=200; c=180;
a=100; b=200; 1=495;

a=100; b=150; 1=1401;
a=300; b=100; 1=160;

L=300; H=100;

a=200; b=200; c=100;
a=300; b=100; 1=150;
a=224; b=200; c=100;
a=300; b=100; 1=138;
a=250; b=200; c=100;
a=300; b=100; I=125;
a=250; b=200; c=100;
a=100; b=200; 1=325;
a=100; b=200; 1=203;
a=100; b=150; 1=1238;
a=300; b=100; 1=124;
a=150; b=200; c=250;
a=150; b=200; 1=325;
a=150; b=200; 1=200;
a=150; b=200; 1=318;
a=200; b=150; g=100;
e=250; =100; 13=100
a=100; b=200; c=150;
a=100; b=200; 1=463;
a=100; b=150; 1=473;

Wymiary

a=400; b=800; =200
a=800; b=400; 1=750;

alfa=90; a=400; b=800; d=710; e=50; f=50; r=100
a=400; b=710; ¢=750; d=350; 1=1060; e=-147; {=-68

h=200; e=130;

d=450; 1=150; e=115; =0

h=200; e=130;

d=300; 1=125; e=-35; =0
h=200; e=130;

d=300; 1=150; e=25; =24

h=200; e=130;

d=250; 1=406; e=25; =20
h=200; e=130;

d=200; 1=150; e=0; =0

d=200; 1=170; e=0; =40

d=200; 1=145; ¢=0; f=-50
d=200; 1=155
d=200; 1=120

d=200; 1=212

d=200; 1=211; e=0; =50

h=300; 1=500;

d=200; 1=100; e=0; =0

alfa=90; a=750; b=350; e=50; =50; r=100

0.33
0.01
0.08

0.35

0.82
1.02
0.21
1.06
1.75

0.70
0.15

0.63
0.16
1.11
1.35

0.60
0.37

0.48
0.11
0.77
0.90
0.09
0.16
0.13
0.30
0.70
0.13

0.12
0.12
0.14
0.11
0.13
0.10
0.20
0.20
0.12
0.62
0.10
0.20
0.23

0.22

0.43
0.07
0.28
0.24

Pow.
[m2]

1.80
3.05
2.40
1.77

2.64
0.12
0.24

0.35

1.63
1.02
0.21
1.06
1.75

0.70
0.15

0.63
0.16
1.11
1.35

0.60
0.37

0.48
0.11
0.77
0.90
0.09
0.32
0.13
0.59
1.40
0.26

0.12
0.48
0.14
0.22
0.13
0.20
0.20
0.20
0.12
0.62
0.20
0.20
0.23

0.22

0.43
0.07
0.28
0.24

Pow.
Calk.
[m2]

1.80
3.05
2.40
3.55
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Thumik kanatowy prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Klapa przeciwpozarowa prostokatna
EIS120

Przewdd prostokatny
Przewdd prostokatny

Luk symetryczny

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Odsadzka asymetryczna
Tréjnik ortowy

Przewod prostokatny
Przewdd prostokatny

Klapa przeciwpozarowa prostokatna
EIS120

Przewod prostokatny

Luk symetryczny

Przewod prostokatny

Trojnik prostokatny

prosty

Redukcja asymetryczna
Przepustnica prostokatna z napgdem
Przewod prostokatny
Odsadzka asymetryczna

Luk symetryczny

Przewod prostokatny

Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewdd prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Luk asymetryczny

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Luk symetryczny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewdd prostokatny

Tréjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewdd prostokatny

Tréjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna

Luk symetryczny

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

a=750; b=350; 1=1000;
a=750; b=350; 1=418,
a=750; b=350; 1=1150;

a=350; b=750; 1=300;

a=350; b=750; 1=120;

a=350; b=750; 1=907,

alfa=90; a=350; b=750; e=50; f=50; r=100
a=350; b=750; 1=1500;

a=350; b=750; 1=300;

a=350; b=750; d=750; e=512; 1=950
a=350; b=750; d=400; h=450; r=100
a=350; b=450; 1=1029;

a=350; b=450; 1=1500;

a=350; b=450; 1=300;

a=350; b=450; 1=1248,;

alfa=90; a=350; b=450; e=50; =50; r=100
a=350; b=450; 1=230;

a=450; b=350; d=350; h=250;

e=130; =150; r=100; 1=600

a=300; b=400; c=350; d=450; 1=225; e=25; =0
a=300; b=400; 1=200;

a=300; b=400; 1=1500;

a=300; b=400; d=400; e=452; 1=1500
alfa=90; a=300; b=400; e=50; =50; r=100
a=300; b=400; 1=841;

a=400; b=300; g=100; h=250;

1=450; e=225; =200; 13=100

a=300; b=375; ¢=300; d=400; 1=200
a=300; b=375; 1=1096;

a=375; b=300; g=100; h=250; 1=450;
e=225; f=188; 13=100

alfa=90; a=300; b=335; d=375; ¢=50; f=50; r=100

a=300; b=335; 1=924;

a=300; b=335; 1=1500;

alfa=90; a=300; b=335; e=50; f=50; r=100
a=335; b=300; g=100; h=250;

1=450; e=225; =168; 13=100

a=300; b=300; ¢=300; d=335; 1=168
a=300; b=300; I=1131;

a=300; b=300; g=100; h=250;

1=450; ¢=225; f=150; 13=100

a=250; b=300; c¢=300; d=300; 1=150; e=0; f=25
a=250; b=300; I=1500;

a=250; b=300; 1=465;

a=300; b=250; g=100; h=250; 1=450;
e=225; =150; 13=100

a=200; b=300; c=250; d=300; 1=150; e=0; =0
a=200; b=300; 1=1450;

a=300; b=200; g=100; h=250; 1=450;
e=225; =150; 13=100

a=200; b=250; ¢=200; d=300; 1=150
a=200; b=250; 1=1170;

a=250; b=200; g=100; h=250;

1=450; e=225; f=125; 13=100

a=200; b=200; c=200; d=250; 1=125
alfa=90; a=200; b=200; e=50; =50; r=100
a=200; b=200; 1=1068;

a=200; b=200; 1=1500;

a=200; b=200; 1=162;

a=200; b=200; g=100; h=250; 1=450;
e=225; f=100; 13=100

a=160; b=200; c¢=200; d=200; 1=100; e=0; =0
a=160; b=200; I=1178;

a=200; b=160; g=100; h=250; 1=450;
e=225; f=100; 13=100

0.92
2.53

0.26
2.00
3.16
3.30
0.66
237
2.56
1.65
2.40

2.00
1.54
0.37

1.14
0.36

2.10
2.19
1.24
1.18

0.70
0.28
1.48

0.68
1.14
1.17
1.91
0.99

0.64
0.21
1.36

0.61
0.18
1.65
0.51

0.56
0.17
1.45

0.52
0.15
1.05

0.47
0.11
0.46
0.85
1.20
0.13

0.43
0.08
0.85

0.39

0.92
2.53

0.26
2.00
3.16
6.60
1.32
2.37
2.56
1.65
40.80

2.00
3.08
0.37

1.14
0.36

10.50
2.19
1.24
1.18

0.70
0.28
1.48

0.68
1.14
1.17
3.81
0.99

0.64
0.21
1.36

0.61
0.18
1.65
0.51

0.56
0.17
1.45

0.52
0.15
1.05

0.47
0.11
1.83
0.85
3.60
0.13

0.43
0.08
0.85

0.39



61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81

82
83
84

85
86

87
88
89
90
91
92

93
94
95
96
97
98

99
100
101

102
103
104

105
106

107
108
109
110
111
112
113
114

115
116

—
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Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Zaslepka

Przewdd prostokatny
Stalowa kratka wentylacyjna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewdd prostokatny

Luk asymetryczny

Przewod prostokatny

Luk symetryczny

Przepustnica prostokatna z napedem

Trojnik prostokatny prosty

Redukcja symetryczna
Przewdd prostokatny

Tréjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Przewod prostokatny

Aluminiowa kratka wentylacyjna
przepustnica i nastawianymi kierown.

Przewod prostokatny
Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

Przewdd prostokatny
Redukcja asymetryczna
Luk asymetryczny

a=100; b=200; c=160; d=200; 1=100; e=0; =0
a=100; b=200; 1=516;

a=100; b=200; 1=1000;

a=200; b=100; g=100; h=250; 1=450;

e=225; =100; 13=100

a=100; b=200

a=250; b=100; 1=291;

L=250; H=100;

a=250; b=100; 1=242;

a=250; b=100; 1=201;

a=250; b=100; 1=209;

a=250; b=100; 1=159;

a=250; b=100; 1=134;

a=250; b=100; 1=133;

alfa=90; a=250; b=450; d=250; ¢=50; f=50; r=100
a=250; b=250; 1=622;

alfa=90; a=250; b=250; e=50; f=50; r=100
a=250; b=250; 1=200;

a=250; b=250; d=200; h=200; e=180;

=150; r=100; 1=550

a=250; b=200; c=200; d=200; 1=125

a=200; b=200; 1=150;

a=200; b=200; g=150; h=300;

1=500; e=250; f=100; 13=100

a=200; b=200; c=100; d=200; 1=150; e=0; f=-50
a=100; b=200; 1=299;

a=200; b=100; g=150; h=300;

1=500; e=250; f=100; 13=100

a=300; b=150; I=187,

L=150; H=300;
a=300; b=150; 1=137;

a=250; b=200; c=200; d=200; 1=225
a=200; b=200; 1=299;

a=100; b=200; 1=599;

a=300; b=150; I=191,;

L=300; H=150;

a=300; b=150; 1=131;
a=300; b=450; ¢=350; d=400; 1=345; e=0; =105
alfa=90; a=300; b=500; d=450; e=50; =50; r=100

Przepustnica prostokatna z silownikiem a=300; b=500; 1=200;

Przewod prostokatny

Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewdd prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Odsadzka asymetryczna
Tréjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Odsadzka asymetryczna
Odsadzka asymetryczna
Przewod prostokatny

Luk symetryczny

Przewdd prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

a=300; b=500; 1=274;

a=500; b=300; g=100; h=200;

1=400; e=200; =250; 13=100

a=300; b=450; c=300; d=500; 1=263; e=1; =0
a=300; b=450; 1=562;

a=450; b=300; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=225; 13=100

a=300; b=450; ¢=300; d=425; 1=225; e=0; =0
a=300; b=425; 1=609;

a=425; b=300; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=213; 13=100

a=425; b=300; d=300; e=310; 1=498

a=300; b=425; g=200; h=250;

1=450; e=225; =150; 13=10

a=300; b=425; ¢=250; d=300; 1=213; e=0; f=-50
a=250; b=300; 1=902;

a=250; b=300; d=300; e=198; 1=616

a=300; b=250; d=250; e=335; 1=775

a=250; b=300; I=1143;

alfa=90; a=250; b=300; e=50; f=50; r=100
a=250; b=300; 1=269;

a=300; b=250; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=150; 13=100

a=224; b=300; ¢=250; d=300; 1=149; e=0; =0
a=224; b=300; 1=1400;

0.07
0.31
0.60

0.34
0.02
0.20

0.17
0.14
0.15
0.11
0.09
0.09
0.65
0.62
0.65

0.71
0.11
0.12

0.49
0.12
0.18

0.39
0.17

0.12
0.20
0.24
0.36
0.17

0.12
0.52
1.45

0.44

0.70
0.42
0.84

0.66
0.34
0.88

0.64
0.85
0.74

0.36
0.99
0.71
0.93
1.26
0.80
0.30

0.50
0.16
1.47

0.07
0.31
0.60

0.34
0.06
0.20

0.17
0.14
0.29
0.11
0.19
0.19
0.65
0.62
1.30

0.71
0.11
0.12

0.98
0.24
0.18

0.78
0.17

0.12
0.20
0.24
0.36
0.17

0.12
0.52
1.45

0.44

0.70
0.42
0.84

0.66
0.34
0.88

0.64
0.85
0.74

0.36
0.99
0.71
0.93
1.26
0.80
0.30

0.50
0.16
1.47
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125
126
127

128
129
130

131
132
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134
135
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137
138
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140
141
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143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
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157
158
159
160
161
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164
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173

[ S N Y S \ S,

—
—_

bt et et N bt U bt bt et et DD b= D et e = N = O\ WO

—_—

—_— N =

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Trojnik prosty z okragtym odejsciem
Redukcja symetryczna
Przewdd prostokatny

Trojnik prosty z okragltym odejsciem
Redukcja symetryczna
Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny

Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z okragltym odejsciem
Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna
Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewdd prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Zaslepka

Przewod prostokatny
Aluminiowa kratka wentylacyjna
przepustnica i nastawianymi kierown.
Przewodd okragly

Kolano segmentowe

Przewod okragly

Anemostat

Przewod okragly

Przewod okragly

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewodd okragly

Przewodd okragly

Przewod okragly

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Luk symetryczny

Odsadzka asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Trojnik prostokatny prosty

Redukcja symetryczna
Tréjnik prostokatny prosty

Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Luk symetryczny
Przewod prostokatny

a=300; b=224; g=100; h=200; 1=400;
e=200; f=150; 13=100

a=200; b=300; c=224; d=300; 1=150; e=0; f=

a=200; b=300; d=100; 1=300; e=150; =100
a=200; b=280; ¢=200; d=300; 1=150
a=200; b=280; 1=531;

a=200; b=280; d=100; 1=300; e=150; =100
a=200; b=250; ¢=200; d=280; 1=140
a=250; b=200; g=100; h=200; 1=400;
e=200; f=125; 13=100

a=200; b=224; ¢=200; d=250; =125
a=200; b=224; 1=1423;

a=224; b=200; g=100; h=200; 1=400;
e=200; f=112; 13=100

a=200; b=200; ¢=200; d=224; 1=112
a=200; b=200; 1=241;

a=200; b=200; g=100; h=200;

1=400; e=200; f=100; 13=100

a=180; b=200; ¢=200; d=200; 1=100; e=0; =0

a=180; b=200; 1=1452;
a=200; b=180; g=100; h=200; 1=400;
e=200; f=100; 13=100

a=150; b=200; c=180; d=200; 1=100; e=0; f=0

a=150; b=200; 1=361;
a=150; b=200; d=100; 1=300; e=150; f=75
a=150; b=200; 1=636;

a=100; b=200; c=150; d=200; 1=153; e=0; =0

a=200; b=100; g=100; h=200; 1=400;
e=200; =100; 13=100

a=100; b=150; c=100; d=200; 1=100
a=100; b=150; 1=1449;

a=150; b=100; g=100; h=200; 1=400;
e=200; f=75; 13=100

a=100; b=150

a=200; b=100; 1=199;

L=200; H=100;

d1=100; 11=1415

alfa=90; r=1; d1=100

d1=100; 11=215

D=100;

d1=100; 11=151

d1=100; 11=210

a=200; b=100; I=119;

a=200; b=100; 1=99;

d1=100; 11=1425

d1=100; 11=186

d1=100; 11=115

a=200; b=100; 1=75;

a=200; b=100; 1=50;

a=200; b=250; 1=942;

a=200; b=250; I=1500;

a=200; b=250; I=1103;

alfa=90; a=200; b=250; e=50; f=50; r=100
a=250; b=200; d=200; e=335; 1=611
a=200; b=250; 1=549;

a=200; b=250; 1=1311;

a=200; b=250; d=250; h=200; e=130;
=150; r=100; 1=550

a=180; b=200; c=200; d=250; 1=257
a=180; b=200; d=200; h=200; e=130;
=150; r=100; 1=500

a=100; b=200; c=180; d=200; 1=100
a=100; b=200; I=1051;

a=100; b=200; 1=1500;

alfa=90; a=100; b=200; e=50; f=50; r=100
a=100; b=200; 1=203;

0.48
0.16
0.33
0.15
0.51
0.31
0.13

0.42
0.11
1.21

0.40
0.09
0.19

0.38
0.08
1.10

0.36
0.08
0.25
0.24
0.45
0.11

0.30
0.06
0.72

0.26
0.01
0.12

0.44
0.07
0.07

0.05
0.07
0.07
0.06
0.45
0.06
0.04
0.04
0.03
0.85
1.35
0.99
0.58
0.63
0.49
1.18
0.60

0.23

0.48
0.08
0.63
0.90
0.34
0.12

0.48
0.16
0.33
0.15
0.51
0.31
0.13

0.42
0.11
1.21

0.40
0.09
0.19

0.38
0.08
1.10

0.36
0.08
0.25
0.47
0.45
0.11

1.20
0.24
0.72

1.04
0.06
0.24

1.33
0.44
0.07

0.05
0.07
0.07
0.18
0.45
0.12
0.04
0.04
0.03
0.85
4.05
0.99
1.17
0.63
0.49
1.18
0.60

0.23

0.48
0.08
0.63
3.60
0.34
0.12
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Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Aluminiowa kratka wentylacyjna z

przepustnica i nastawianymi kierown.

Redukcja symetryczna

Redukcja symetryczna

Przewod prostokatny

Przewod prostokatny
Aluminiowa kratka wentylacyjna

przepustnica i nastawianymi kierown.

ow_2
Nazwa

Prostokatna wyrzutnia $cienna
Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna
Przewdd prostokatny

Luk symetryczny

Luk asymetryczny

Thumik kanatowy prostokatny
Prostokatny krociec elastyczny

IN 1
Nazwa

Prostokatny krociec elastyczny
Przewod prostokatny

Ttumik kanalowy prostokatny
Luk symetryczny

Przewod prostokatny

Luk symetryczny

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Prostokatna czerpnia $cienna

IN_2

Nazwa

Przewod prostokatny

Thumik kanatowy prostokatny
Luk symetryczny

Redukcja asymetryczna
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120

Thumik kanalowy prostokatny
Odsadzka asymetryczna

Luk asymetryczny

Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Trojnik prostokatny prosty

Redukcja symetryczna
Trojnik prostokatny prosty

Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

a=100; b=150; 1=1000;
a=100; b=150; 1=503;
a=100; b=200; 1=150;
a=200; b=100; I=150;
L=100; H=200;

a=180; b=200; c=100; d=200; 1=209
a=200; b=200; c=100; d=200; 1=174
a=100; b=150; 1=1191;

a=200; b=100; I=125;

L=200; H=100;

Wymiary

a=500; b=800;

a=500; b=800; 1=449;

a=710; b=400; c¢=500; d=800; 1=400; e=200; f=-105
a=710; b=400; 1=254;

alfa=90; a=710; b=400; e=50; =50; =100

alfa=90; a=400; b=710; d=800; e=50; f=50; r=100
a=400; b=800; 1=750;

a=400; b=800; =200

Wymiary

a=300; b=400; 1=200

a=300; b=400; 1=407,

a=300; b=400; 1=1000;

alfa=90; a=400; b=300; e=50; f=50; r=100

a=300; b=400; 1=325;

alfa=90; a=300; b=400; e=50; f=50; r=100

a=300; b=400; c=800; d=1000; 1=784; e=300; =126
a=800; b=1000; 1=456;

a=800; b=1000;

Wymiary

a=300; b=400; 1=477,

a=300; b=400; 1=750;

alfa=90; a=400; b=300; e=50; =50; r=100
a=250; b=500; ¢=300; d=400; 1=336; e=-72; =25
L=500; H=250; P=290; A=70; C=145,

a=250; b=500; 1=750;

a=500; b=250; d=250; e=330; 1=888

alfa=90; a=250; b=530; d=500; e=50; f=50; r=100
a=250; b=530; 1=264;

a=250; b=530; I=1500;

a=250; b=450; d=200; h=530;

e=380; =150; r=100; 1=840

a=100; b=200; c=250; d=200; 1=495

a=250; b=450; d=450; h=200;

e=130; f=150; r=100; 1=500

a=250; b=450; 1=406;

a=250; b=335; ¢=250; d=450; 1=150; e=115; =0
a=250; b=335; 1=1284;

a=250; b=335; 1=1500;

0.50
0.25
0.09
0.09

0.16
0.14
0.60
0.07

Pow.
[m2]

1.17
1.08
0.56
1.96
3.63

Pow.
[m2]
0.57

1.02
0.46
1.24
2.86
1.64

Pow.

[m2]
0.67

1.02
0.51

1.42
1.56
0.41
2.34
1.77

0.45
0.82

0.57
0.21
1.50
1.75

1.00
0.50
0.27
0.27

0.16
0.14
0.60
0.22

Pow.
Caik.
[m2]

1.17
1.08
0.56
1.96
3.63

Pow.
Calk.
[m2]

0.57

1.02
0.46
1.24
2.86
1.64

Pow.
Calk.
[m2]
0.67

1.02
0.51

1.42
1.56
0.41
2.34
1.77

0.45
1.63

0.57
0.21
1.50
1.75
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19 1 Tréjnik prostokatny prosty

20 1 Redukcja asymetryczna

21 1 Troéjnik prostokatny prosty

22 1 Redukcja asymetryczna

23 1 Przewdd prostokatny

24 1 Przewod prostokatny

25 1 Tréjnik prostokatny prosty

26 1 Redukcja asymetryczna

27 1 Troéjnik prostokatny prosty

28 1 Redukcja asymetryczna

29 1 Przewdd prostokatny

30 1 Przewdd prostokatny

31 2 Luk symetryczny

32 1 Przewod prostokatny

33 1 Przewod prostokatny

34 8 Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

35 8 Redukcja symetryczna

36 4 Przewdd prostokatny

37 8 Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

38 8 Zaslepka

39 2 Przewod prostokatny

40 11 Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

41 1 Przewdd prostokatny

42 1 Redukcja asymetryczna

43 2 Przewod prostokatny

44 3 Przewdd prostokatny

45 2 Przewod prostokatny

46 6 Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

47 1 Redukcja asymetryczna

48 4 Przewdd prostokatny

49 1 Redukcja symetryczna

50 2 Przewdd prostokatny

51 1 Redukcja symetryczna

52 4 Przewod prostokatny

53 1 Redukcja symetryczna

54 2 Przepustnica prostokatna

55 1 Przewod prostokatny

56 1 Przewdd prostokatny

57 2 Przewdd prostokatny

58 1 Redukcja asymetryczna

59 1 Przepustnica prostokatna

60 1 Przewod prostokatny

61 1 Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

62 1 Redukcja asymetryczna

63 1 Przewdd prostokatny

64 1 Przewdd prostokatny

65 1 Przewdd prostokatny

1 Prostokatny krociec elastyczny

Wywiewny system: 1W_1

Nr Szt. Nazwa

1 1 Prostokatny krociec elastyczny

2 1 Przewod prostokatny

3 1 Thumik kanalowy prostokatny

4 1 Luk symetryczny

5 1 Luk symetryczny

a=250; b=335; d=335; h=200;
=150; r=100; 1=500

a=250; b=335; c=224; d=300;
a=224; b=300; d=300; h=200;
=150; r=100; 1=500

a=200; b=250; c=224; d=300;
a=200; b=250; 1=1235;

a=200; b=250; 1=1500;

a=200; b=250; d=250; h=200;
=150; r=100; 1=550

a=180; b=200; c=200; d=250;
a=180; b=200; d=200; h=200;
=150; r=100; 1=500

a=180; b=200; c=100; d=200;
a=100; b=200; 1=1280;

a=100; b=200; 1=1500;
alfa=90; a=100; b=200; e=50;
a=100; b=200; 1=236;

a=100; b=200; 1=150;

a=200; b=100; g=100; h=300;
1=500; e=250; f=100; 13=100
a=100; b=150; c=100; d=200;
a=100; b=150; 1=301;

a=150; b=100; g=100; h=300;
e=250; f=75; 13=100

a=100; b=150

a=300; b=100; 1=200;

L=100; H=300;

a=250; b=450; 1=702;

a=100; b=200; c=180; d=200;
a=100; b=200; 1=495;

a=100; b=150; 1=1401;

a=300; b=100; 1=160;

L=300; H=100;

a=200; b=200; c=100; d=200;
a=300; b=100; 1=150;

a=224; b=200; c=100; d=200;
a=300; b=100; 1=138;

a=250; b=200; c=100; d=200;
a=300; b=100; I=125;

a=250; b=200; c=100; d=200;
a=100; b=200; 1=200;

a=100; b=200; 1=223;

a=100; b=200; 1=203;

a=300; b=100; 1=124;

a=150; b=200; ¢=250; d=200;
a=150; b=200; 1=200;

a=150; b=200; 1=69;

a=200; b=150; g=100; h=300;
=100; 13=100

a=100; b=200; c=150; d=200;
a=100; b=200; 1=463;

a=100; b=150; 1=473;

a=300; b=100; 1=100;

a=300; b=400; 1=200

Wymiary

a=300; b=400; =200
a=300; b=400; 1=407;
a=300; b=400; 1=1000;
alfa=90; a=300; b=400; e=50;
alfa=90; a=400; b=300; e=50;

e=130;

1=125; e=-35; =0
e=130;

1=150; e=25; =24

e=130;

1=406; e=25; =20
e=130;

1=150; e=0; =0

=50; r=100

1=100

1=500;

1=170; e=0; =40

1=145; e=0; f=-50
=155
1=120

1=212

1=211; e=0; =50

1=500; e=250;

1=100; e=0; =0

f=50; r=100
=50; r=100

0.70

0.15
0.63

0.16
1.11
1.35
0.60

0.37
0.48

0.11
0.77
0.90
0.34
0.14
0.09
0.38

0.06
0.15

0.33
0.01
0.16

0.98
0.13
0.30
0.70
0.13

0.12
0.12
0.14
0.11
0.13
0.10
0.20

0.13
0.12
0.10
0.20

0.05
0.43
0.07
0.28

0.24
0.08

Pow.
[m2]
0.57

1.24
1.02

0.70

0.15
0.63

0.16
1.11
1.35
0.60

0.37
0.48

0.11
0.77
0.90
0.69
0.14
0.09
3.04

0.48
0.60

2.64
0.12
0.32

0.98
0.13
0.59
2.10
0.26

0.12
0.48
0.14
0.22
0.13
0.40
0.20

0.13
0.12
0.20
0.20

0.05

0.43
0.07
0.28
0.24
0.08

Pow.
Calk.
[m2]
0.57

1.24
1.02
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Redukcja asymetryczna
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120

Przewod prostokatny

Trojnik z odejsciem lukowym
Przewdd prostokatny
Przewdd prostokatny
Przepustnica prostokatna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Odsadzka asymetryczna
Przewdd prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Trojnik prosty z okragltym odejsciem
Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z okragltym odejsciem
Redukcja symetryczna
Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny

Troéjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja symetryczna
Przewdd prostokatny
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny

Trojnik prosty z okragltym odejsciem
Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna
Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna
Przewdd prostokatny

Tréjnik prosty z prostokatnym
odejsciem

Przewod prostokatny
Redukcja asymetryczna
Trojnik prostokatny prosty

Przewod prostokatny
Przewdd prostokatny
Odsadzka asymetryczna
Przewod prostokatny
Odsadzka asymetryczna
Przewod prostokatny
Trojnik prostokatny prosty

Redukcja symetryczna
Trojnik prostokatny prosty

Redukcja symetryczna
Przewod prostokatny
Przewod prostokatny
Luk symetryczny

a=250; b=500; c=400; d=300; 1=356; e=-100; f=-25

L=500; H=250; P=290; A=70; C=145;
a=250; b=500; 1=180;

a=250; b=500; d=300; h=300; r=100; 1=600; alfa=90

a=250; b=300; 1=1500;
a=250; b=300; 1=320;
a=250; b=300; 1=200;
a=250; b=300; 1=269;
a=250; b=300; 1=404,

a=300; b=250; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=150; 13=100

a=224; b=300; c=250; d=300; 1=149;
a=224; b=300; d=300; e=228; 1=1000

a=224; b=300; 1=400;

a=300; b=224; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=150; 13=100

a=200; b=300; c=224; d=300; 1=150;
a=200; b=300; d=100; 1=300; e=150;
a=200; b=280; ¢=200; d=300; =150

a=200; b=280; 1=531,;

a=200; b=280; d=100; 1=300; e=150;
a=200; b=250; ¢=200; d=280; 1=140

a=250; b=200; g=100; h=200;
1=400; e=200; f=125; 13=100

a=200; b=224; ¢=200; d=250; =125

a=200; b=224; 1=1423;

a=224; b=200; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=112; 13=100

a=200; b=200; c=200; d=224; 1=112

a=200; b=200; 1=241;
a=200; b=200; 1=1500;

a=200; b=200; g=100; h=200; 1=400;

¢=200; f=100; 13=100

a=180; b=200; ¢=200; d=200; 1=100;

a=180; b=200; 1=1452;

a=200; b=180; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=100; 13=100

a=150; b=200; c=180; d=200; 1=100;

a=150; b=200; 1=361;

a=150; b=200; d=100; 1=300; e=150;

a=150; b=200; 1=636;

a=100; b=200; c=150; d=200; 1=153;

a=200; b=100; 1=50;

a=224; b=280; c=250; d=300; 1=140;

a=224; b=280; 1=1238;

a=280; b=224; g=100; h=200; 1=400;

e=200; f=140; 13=100
a=200; b=100; 1=76;

a=200; b=280; c=224; d=280; 1=237;
a=200; b=280; d=280; h=250; e=130;

=150; r=100; 1=560
a=200; b=250; I=1500;
a=200; b=250; 1=1140;

a=200; b=250; d=250; e=160; 1=718

a=200; b=250; 1=505;

a=200; b=250; d=250; e=222; 1=645

a=200; b=250; I=1035;

a=200; b=250; d=250; h=200; e=130;

=150; r=100; 1=550

a=180; b=200; c=200; d=250; 1=257
a=180; b=200; d=200; h=200; e=130;

£=150; r=100; 1=500

a=100; b=200; c=180; d=200; 1=100

a=100; b=200; I=1051;
a=100; b=200; 1=1500;

e=0; =0

=100

e=0; =0

e=0; =0
=75
e=0; =0

e=0; =0

e=0; =0

alfa=90; a=100; b=200; e=50; =50; r=100

0.55

0.27
1.35
1.65
0.35

0.30
0.44

0.50
0.16
1.07
0.42

0.48
0.16
0.33
0.15
0.51
0.31
0.13

0.42
0.11
1.21

0.40
0.09
0.19
1.20

0.38
0.08
1.10

0.36
0.08
0.25
0.24
0.45
0.11
0.03
0.15
1.25

0.46
0.05
0.24
0.65

1.35
1.03
0.66
0.45
0.61
0.93

0.60
0.23
0.48

0.08
0.63
0.90
0.34

0.55

0.27
1.35
3.30
0.35

0.30
0.44

1.00
0.16
1.07
0.42

0.48
0.16
0.33
0.15
0.51
0.31
0.13

0.42
0.11
1.21

0.40
0.09
0.19
1.20

0.38
0.08
1.10

0.36
0.08
0.25
0.47
0.45
0.11
0.06
0.15
1.25

0.46
0.05
0.24
0.65

2.70
1.03
0.66
0.45
0.61
0.93

0.60
0.23
0.48

0.08
0.63
3.60
0.34
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62 1 Przewdd prostokatny

63 4 Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

64 4 Redukcja symetryczna

65 1 Przewod prostokatny

66 3 Przewdd prostokatny

67 3 Przewdd prostokatny

68 1 Redukcja symetryczna

69 1 Przewdd prostokatny

70 5 Trojnik prosty z prostokatnym
odejsciem

71 5 Zaslepka

72 2 Przewod prostokatny

73 4 Przewdd prostokatny

74 1 Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

75 3 Przewod okragly

76 6 Kolano segmentowe

77 1 Przewod okragly

78 4 Anemostat

79 1 Przewod okragly

80 1 Przewodd okragly

81 1 Przewdd prostokatny

82 3 Przewdd prostokatny

83 1 Przewod okragly

84 2 Przewod okragly

85 1 Przewod okragly

86 1 Przewod prostokatny

87 3 Przewod prostokatny

88 3 Aluminiowa kratka wentylacyjna z
przepustnica i nastawianymi kierown.

89 Redukcja symetryczna

90 1 Redukcja symetryczna

Wyrzutowy system: 1W_2

Nr Szt. Nazwa

1 1 Prostokatny krociec elastyczny

2 1 Przewod prostokatny

3 1 Luk asymetryczny

4 1 Thumik kanalowy prostokatny

5 1 Przewod prostokatny

6 1 Odsadzka asymetryczna

7 1 Redukcja asymetryczna

8 1 Przewdd prostokatny

9 1 Prostokatna wyrzutnia $cienna

Czerpny system: KN1

Nr Szt. Nazwa

1 1 Okragty krociec elastyczny

2 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120

3 1 Ztaczka mufowa

4 1 Thumik kanalowy okragly

5 1 Przewod okragly

6 6 Kolano segmentowe

7 2 Przewod okragly

8 1 Przewod okragly

9 1 Przewodd okragly

10 1 Przewodd okragly

11 1 Przewod okragly

12 1 Przewod okragly

13 1 Przewod okragly

14 1

a=100; b=200; 1=203;

a=200; b=100; g=100; h=200;
¢=200; f=100; 13=100

a=100; b=150; c=100; d=200;
a=100; b=150; 1=1449;

a=100; b=150; 1=1000;

a=100; b=150; 1=503;

a=100; b=150; ¢=200; d=280;
a=100; b=150; 1=390;

a=150; b=100; g=100; h=200;
e=200; f=75; 13=100

a=100; b=150

a=200; b=100; 1=199;

a=100; b=200; 1=150;

L=200; H=100;

d1=100; 11=1425
alfa=90; r=1; d1=100
d1=100; 11=215
D=100;

d1=100; 11=151
d1=100; 11=210
a=200; b=100; 1=119;
a=200; b=100; 1=99;
d1=100; 11=1435
d1=100; 11=186
d1=100; 11=115
a=200; b=100; I=75;
a=200; b=100; I=150;
L=100; H=200;

a=180; b=200; c¢=100; d=200;
a=200; b=200; c=100; d=200;

Wymiary

a=300; b=400; =200
a=300; b=400; 1=600;

alfa=90; a=300; b=400; d=400; e=50; =50; r=100

a=400; b=300; 1=1000;
a=400; b=300; 1=1500;
a=400; b=300; d=300; e=123;

a=400; b=300; c¢=300; d=800; 1=257; e=257; =0

a=300; b=800; 1=421;
a=300; b=800;

Wymiary

d=250; 1=200
D=250; P=370; A=150; C=145;

d1=250

d=250; 1=900;
d1=250; 11=1095
alfa=90; r=1; d1=250
d1=250; 11=3000
d1=250; 11=1600
d1=250; 11=590
d1=250; 11=1500
d1=250; 11=1936
d1=250; 11=1700
d1=250; 11=1090

1=400;

1=100

1=140

1=400;

1=209
=174

1=587

Symetryczne przejscie koto/prostokat a=400; b=400; d=250; g=60; 1=400

0.12

0.30
0.06
0.72
0.50
0.25
0.14
0.20

0.26
0.01
0.12
0.09

0.45
0.07
0.07

0.05
0.07
0.07
0.06
0.45
0.06
0.04
0.04
0.09

0.16
0.14

Pow.
[m2]

0.84
1.24

2.10
0.84
0.61
0.93

0.11

0.86
0.46
2.36
1.26
0.46
1.18
1.52
1.33
0.86
0.65

0.12

1.20
0.24
0.72
1.50
0.75
0.14
0.20

1.30
0.07
0.24
0.36

1.34
0.44
0.07

0.05
0.07
0.07
0.18
0.45
0.12
0.04
0.04
0.27

0.16
0.14

Pow.
Calk.
[m2]

0.84
1.24

2.10
0.84
0.61
0.93

Pow.
Calk.
[m2]

0.11

0.86
2.77
4.71
1.26
0.46
1.18
1.52
1.33
0.86
0.65

14



15 1 Przewdd prostokatny

16 1 Prostokatna czerpnia §cienna
2 Ztaczka nyplowa

Nawiewny system: KN2

Nr Szt. Nazwa

3 1 Ztaczka mufowa

16 1 Okragty krociec elastyczny

17 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca

EIS 120

18 4 ZYaczka mufowa

19 1 Thumik kanalowy okragty

20 2 Kolano segmentowe

21 1 Nagrzewnica okragta o mocy 2 kW

22 1 Przewod okragly

23 1 Przewod okragly

24 2 Symetryczny trojnik 90 stopni

25 1 Przewod okragly

26 1 Redukcja symetryczna

27 1 Przewodd okragly

28 2 Symetryczny trojnik 90 stopni

29 1 Przewod okragly

30 2 Kolano segmentowe

31 1 Przewod okragly

32 1 Przewod okragly

33 1 Przewod okraglty

34 1 ZYaczka mufowa

35 1 Redukcja symetryczna

36 1 Przewodd okragly

37 1 Symetryczny trojnik 90 stopni

38 1 Redukcja symetryczna

39 1 Przewod okragly

40 7 Kolano segmentowe

41 2 Przewod okragly

42 1 Przewod elastyczny

43 6 Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozpr.

44 1 Przewdd elastyczny

45 2 Przewod okragly

46 1 Przewod elastyczny

47 1 Przewdd elastyczny

48 1 Przewod okragly

49 1 Przewod elastyczny

50 1 Przewod okragly

51 1 Przewdd elastyczny
1 Ztaczka nyplowa

Wywiewny system: KW1

Nr Szt. Nazwa

14 1 Okragty krociec elastyczny

15 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca

EIS120

16 1 Ztaczka mufowa

17 1 Thumik kanalowy okragly

18 1 Przewod okragly

19 5 Kolano segmentowe

20 1 Przewod okragly

21 1 Przewod okragly

22 1 Symetryczny trojnik 90 stopni

23 1 Przewodd okragly

24 1 Przewod okragly

25 1 Przewdd elastyczny

26 2 Anemostat perforowany

ze skrzynka rozprezna

a=400; b=400; 1=200;
a=400; b=400;
d1=250

Wymiary

d1=160
d=250; 1=200

D=250; P=370; A=150; C=145;
d1=250

d=250; 1=900;

alfa=90; r=1; d1=250
d=250; 1=400;

d1=250; 11=1520
d1=250; 11=1638
d1=250; d3=125; 11=215
d1=250; 11=827
d1=250; d2=200; 11=99
d1=200; 11=2769
d1=200; d3=125; 11=215
d1=200; 11=1483
alfa=90; r=1; d1=200
d1=200; 11=1145
d1=200; 11=1467
d1=200; 11=1403
d1=200

d1=200; d2=160; 11=85
d1=160; 11=810
d1=160; d3=125; 11=215
d1=160; d2=125; 11=78
d1=125; 11=2695
alfa=90; r=1; d1=125
d1=125; 11=394

d=125; 1=768

D=160; NA=125;

d=125; 1=661

d1=125; 11=378

d=125; 1=776

d=125; 1=847

d1=125; 11=353

d=125; 1=841

d1=125; 11=351

d=125; 1=734

d1=200

Wymiary

d=250; 1=200
D=250; P=370; A=150; C=145;

d1=250

d=250; 1=900;

d1=250; 11=621

alfa=90; r=1; d1=250
d1=250; 11=2917
d1=250; 11=1242
d1=250; d3=250; 11=380
d1=250; 11=2812
d1=250; 11=542

d=250; 1=454

L=400; H=400; D=250; BD=330;

0.32

0.09

Pow.

[m2

—_—

0.11

0.46

1.19
1.29
0.35
0.65
0.17
1.74
0.26
0.93
0.30
0.72
0.92
0.88
0.06
0.10
0.41
0.21
0.08
1.06
0.12
0.15
0.30

0.26
0.15
0.30
0.33
0.14
0.33
0.14
0.29
0.05

0.11

0.49
0.46
2.29
0.97
0.59
221
0.43
0.36

0.32

0.19

Pow.
Calk.
[m2]
0.05

0.42
0.92

1.19
1.29
0.71
0.65
0.17
1.74
0.52
0.93
0.59
0.72
0.92
0.88
0.06
0.10
0.41
0.21
0.08
1.06
0.81
0.31
0.30

0.26
0.30
0.30
0.33
0.14
0.33
0.14
0.29
0.05

Pow.
Calk.
[m2]

0.11

0.49
2.31
2.29
0.97
0.59
221
0.43
0.36
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27 1 Przewod okragly
28 1 Przewdd elastyczny
Wyrzutowy system: KWwW2
Nr Szt. Nazwa
1 1 Okragly krociec elastyczny
2 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120
3 2 ZYaczka mufowa
4 1 Ttumik kanalowy okragty
5 1 Przewodd okragly
6 1 Przewodd okragly
7 3 Kolano segmentowe
8 4 Przewod okragly
9 1 Przewod okragly
10 1 Redukcja symetryczna
11 1 Przewod okragly
12 1 wyrzutnia $cienna kotowa
4 Ztaczka nyplowa d
Czerpny system: SNI1
Nr Szt. Nazwa
1 1 Prostokatna czerpnia $cienna
2 1 Symetryczne przejscie koto/prostokat
3 4 Ztaczka mufowa
4 2 Kolano segmentowe
5 1 Przewod okragly
6 1 Przewod okragly
7 1 Thumik kanalowy okragty
8 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120
9 1 Odsadzka okragta
10 1 Okragly kréciec elastyczny
1 Ztaczka nyplowa
Nawiewny system: SN2
Nr Szt. Nazwa
1 1 Okragty krociec elastyczny
2 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120
3 5 Ztaczka mufowa
4 1 Thumik kanalowy okragly
5 1 Przewod okragly
6 6 Kolano segmentowe
7 1 Przewod okragly
8 1 Przewod okragly
9 1 Przewodd okragly
10 1 Przewodd okragly
11 1 Przewod okragly
12 1 Przewod okragly
13 1 Symetryczny trdjnik 90 stopni
14 1 Odsadzka okragta
15 2 Anemostat
1 Ztaczka nyplowa
Wywiewny system: SW1
Nr Szt. Nazwa
1 1 Okragly krociec elastyczny

d1=250; 11=602
d=250; 1=693

Wymiary

d=250; 1=200
D=250; P=370; A=150; C=145;

d1=250

d=250; 1=900;
d1=250; 11=1895
d1=250; 11=1491
alfa=90; r=1; d1=250
d1=250; 11=3000
d1=250; 11=98
d1=250; d2=315; 11=117
d1=315; 11=362
D=315;

1=250

Wymiary

a=400; b=400;

a=400; b=400; d=160; g=40; =351
d1=160

alfa=90; r=1; d1=160

d1=160; 11=2577

d1=160; 11=1800

d=160; 1=600;

D=160; P=310; A=90; C=145;

d1=160; e=100; 11=340
d=160; 1=200
d1=160

Wymiary

d=160; 1=277
D=160; P=310; A=90; C=145;

d1=160

d=160; 1=600;

d1=160; 11=118
alfa=90; r=1; d1=160
d1=160; 11=2000
d1=160; 11=1845
d1=160; 11=1900
d1=160; 11=1800
d1=160; 11=400
d1=160; 11=2331
d1=160; d3=160; 11=260
d1=160; e=39; 11=1294
D=160;

d1=160

Wymiary

d=160; 1=277

0.47
0.54

Pow.

[m2]

0.11

1.49
1.17
0.46
2.36
0.08
0.23
0.36

0.09

Pow.
[m2]

0.59
0.05
0.19
1.29
0.90

0.26

0.05

0.06
0.19
1.00
0.93
0.95
0.90
0.20
1.17
0.26
0.71

0.04

0.47
0.54

Pow.
Calk.
[m2]

0.21

1.49
1.17
1.39
9.42
0.08
0.23
0.36

0.38

Pow.
Calk.
[m2]

0.59
0.19
0.38
1.29
0.90

0.26

0.04

Pow.
Calk.
[m2]

0.24

0.06
1.14
1.00
0.93
0.95
0.90
0.20
1.17
0.26
0.71

0.04

Pow.
Caik.
[m2]
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Przeciwpozarowa klapa odcinajaca
EIS 120

3 1 Przewod okragly

4 6 Kolano segmentowe

5 8 ZYaczka mufowa

6 1 Thumik kanalowy okragty

7 1 Przewdd okragly

8 1 Symetryczny trojnik 90 stopni

9 1 Przewod okragly

10 1 Przewod okragly

11 1 Odsadzka okragta

12 2 Anemostat

13 1 Odsadzka okragta

Wyrzutowy system: SW2

Nr Szt. Nazwa

1 1 Okragty krociec elastyczny

2 1 Przewod okragly

3 3 Kolano segmentowe

4 1 Przewodd okragly

5 1 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca

EIS 120

6 1 Przewod okragly

7 1 Thumik kanalowy okragty

8 1 Przewod okraglty

9 4 Przewod okragly

10 1 Przewodd okragly

11 1 Ztaczka mufowa

12 1 Redukcja symetryczna

13 1 Przewod okragly

14 1 wyrzutnia $cienna kotowa
4 Ztaczka nyplowa

D=160; P=310; A=90; C=145;

d1=160; 11=608
alfa=90; r=1; d1=160
d1=160

d=160; 1=600;

d1=160; 11=575
d1=160; d3=160; 11=260
d1=160; 11=1659
d1=160; 11=2100
d1=160; e=34; 11=1741
D=160;

1=160; e=42; 11=449

Wymiary

d=160; 1=200

d1=160; 11=400

alfa=90; r=1; d1=160
d1=160; 11=531

D=160; P=310; A=90; C=145;

d1=160; 11=259
d=160; 1=600;

d1=160; 11=3300
d1=160; 11=3000
d1=160; 11=1300
d1=160

d1=160; d2=200; 11=85
d1=200; 11=380
D=200;

d1=160

0.31
0.19
0.05

0.29
0.26
0.83
1.06
0.93

0.29

Pow.
[m2]

0.20
0.19
0.27

0.13

1.66
1.51
0.65
0.05
0.10
0.24

0.04

0.31
1.14
0.38

0.29
0.26
0.83
1.06
0.93

0.29

Pow.
Calk.
[m2]

0.20
0.57
0.27

0.13

1.66
6.03
0.65
0.05
0.10
0.24

0.16

17



