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1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje wentylację mechniczną dla projektowanego budynku szatniowego 
na terenie boisk sportowych przy ulicy Bandurskiego w Szczecinie 

2. Podstawa opracowania
– podkłady architektoniczne
– koordynacja międzybranżowa
– obowiązujące przepisy i normy

3. Rozwiązania projektowe
3.1 Wentylacja mechaniczna

3.1.1 Sposób realizacji wentylacji
Wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną objęto pomieszczenia sali konferencyjnej nr 1.22 na piętrze, 
pomieszczeń  zaplecza  sauny  nr  1.17  oraz  1.18  na  piętrze,  pomieszczenie  siłowni  22  na  parterze, 
pomieszczenia pralni nr 19 i szuszarni nr 20 na parterze  oraz pomieszczenia szatni zawodniczych łącznie z 
zapleczem sanitarnym na poziomie parteru oraz piętra.
Wentylacja sali konferencyjnej nr 1.22 realizowana będzie przez wiszącą centralę wentylacyjną z odzyskiem 
ciepła  (wymagany  wydatek  600  m3/h;  wymagany  spręż  p=130  Pa).  Centrala  wentylacyjna  powinna 
wyposażona  w  filtry  w  klasie  min.  EU7,  wymiennik  o  sprawności  temperaturowej  min.  60%,  układ 
przeciwzamrożeniowy wymiennika oraz elektryczną nagrzewnicę wstępną o mocy 2,4 kW. Na przewodzie 
wentylacyjnym zostanie zainstalowana nagrzewnica elektryczna wtórna o mocy 2,0 kW.
Wentylacja  pomieszczeń  zaplecza  sauny  nr  1.17  oraz  1.18  realizowana  będzie  przez  wiszącą  centralę 
wentylacyjną  z  odzyskiem ciepła  (wymagany wydatek  240 m3/h;  wymagany spręż  p=150 Pa).  Centrala 
wentylacyjna powinna  wyposażona w filtry w klasie min. EU7, wymiennik o sprawności temperaturowej 
min. 60%, układ  przeciwzamrożeniowy wymiennika oraz elektryczną nagrzewnicę wstępną o mocy 1,5 kW.
Aby zmieścić centrale wentylacyjne w miejscach przeznaczonych do montażu ich maksymalne wymiary w 
rzucie powinny wynosić:
– centrala dla sali konferencyjnej: L=116cm  B=80cm
– centrala dla zaplecza sauny: L=85cm  B=68cm

Wentylacja pomieszczeń na parterze realizowana będzie przez stojącą centralę wentylacyjną z wyrzutem 
pionowym z  odzyskiem ciepła  (wymagany wydatek  4210  m3/h;  wymagany spręż  p=290  Pa).  Centrala 
wentylacyjna  powinna  wyposażona  w filtry w klasie  min.  EU7 (nawiew),  EU5 (wywiew),  nagrzewnicę 
wodną  o  mocy  min.  30,5  kW  przy  parametrach  wody  grzewczej  70/50C,  wymiennik  o  sprawności 
temperaturowej min. 70% oraz ochronny termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy.
Wentylacja szatni na piętrze realizowana będzie przez stojącą centralę wentylacyjną z wyrzutem pionowym z 
odzyskiem ciepła  (wymagany wydatek  1905 m3/h;  wymagany spręż  p=250  Pa).  Centrala  wentylacyjna 
powinna być wyposażona w filtr w klasie min. EU7 (nawiew), EU5 (wywiew), nagrzewnicę wodną o mocy 
min. 12,1 kW przy parametrach wody grzewczej  70/50C,  wymiennik o sprawności  temperaturowej min. 
70% oraz ochronny termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy.
Aby zmieścić centrale wentylacyjne w wentylatorni ich maksymalne wymiary w rzucie powinny wynosić:
– centrala z pionowym wyrzutem powietrza dla parteru: L=205cm  B=120cm
– centrala z pionowym wyrzutem powietrza dla piętra: L=170cm  B=90cm
Centrale stojące  zlokalizować w wentylatorni na poziomie piętra.
Centrale wentylacyjne stojące muszą być wyposażone w falowniki. 
Przewiduje się, że w pomieszczeniach WC zostaną zainstalowane wentylatory łazienkowe (V=30m3/h; p=60 
Pa) umieszczone na przewodach wentylacji grawitacyjnej ujętych w branży architektonicznej. Przewiduje 
się, że załączenie wentylatorów w pomieszczeniach WC będzie zintegrowane z czujnikiem ruchu w danym 
pomieszczeniu. Wentylatory te będą wyłączane po ok. 5 minutach od czasu ustania sygnału z czujinka ruchu 
w danym pomieszczeniu.

3.1.2 Przewody wentylacyjne
Przewody  wentylacyjne  wykonać  z  przewodów  z  blachy  ocynkowanej  o  przekroju  prostokątnym  oraz 
kołowym.  Przewody  prowadzić  nad  projektowanymi  stropami  podwieszonymi.  W miejscach  gdzie,  ze 
względu  na  skrzyżowania,  przewody  wentylacyjne  schodzą  poniżej  poziomu  stropu  podwieszonego, 
wykonać  obudowy  z  płyt  g-k.  Celem  zachowania  szczelności  na  połączeniach  przewodów  stosować 
systemowe uszczelki.  Instalacje wentylacyjne należy wykonać  w  średniej klasie szczelności C.  Przewody 
prowadzić nad projektowanymi obudowami ujętymi  w branży architektonicznej.  Przewody wentylacyjne 
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mocować  do  konstrukcji  budowlanej  za  pomocą  typowych  podwieszeń  i  podpór  wykonanych  z 
płaskowników  i  kątowników.  Podpory  w  miejscu  styku  z  przewodami  wentylacyjnymi  powinny  być 
zabezpieczone  podkładkami  amortyzującymi.  Zamocowane  przewody  nie  mogą  dotykać  ścian.  Należy 
zachować odległość między przewodami co najmniej 100 mm, aby umożliwić odkręcenie śrub ewentualnych 
kołnierzy. Odstęp pomiędzy podwieszeniami powinien wynosić 2 – 3m. Podpory nie powinny znajdować się 
w miejscach połączeń przewodów.
Świeże powietrze czerpane będzie poprzez czerpnie ścienne o przekroju prostokątnym. Zużyte powietrze 
będzie wyrzucane poprzez wyrzutnie ścienne o przekroju prostokątnym.
Powietrze do pomieszczeń sali  konferencyjnej oraz siłowni nawiewane będzie przez nawiewniki wirowe 
okrągłe ze skrzynką rozprężną z wbudowaną przepustnicą.
Powietrze do pomieszczeń szatni, pralni i suszarni nawiewane będzie przez kratki nawiewne o przekroju 
prostokątnym z ramką montażową, przepustnicą oraz nastawialnymi kierownicami.
Powietrze do pomieszczeń zaplecza sauny nawiewane będzie przez przez anemostaty o przekroju kołowym
Powietrze  z  pomieszczenia  sali  konferencyjnej  wywiewane  będzie  przez  anemostaty  perforowane  ze 
skrzynką rozprężną
Powietrze z pomieszczeń szatni, siłowni, pralni oraz suszarni wywiewane będzie przez kratki wywiewne o 
przekroju prostokątnym z ramką montażową oraz przepustnicą.
Powietrze z pomieszczeń zaplecza sauny wywiewane będzie przez przez anemostaty o przekroju kołowym
Zastosowane  anemostaty,  nawiewniki  oraz  kratki  wentylacyjne  powinny umożliwić  regulację  wielkości 
przepływającego przez nie strumienia powietrza.
Do połączenia centrali wentylacyjnych z przewodami użyć połączeń elastycznych.
Przewody wentylacyjne w sąsiedztwie centrali  wentylacyjnych prowadzić w miarę możliwości  w sposób 
zapewniający istnienie  prostego  odcinka  o  długości  ok.  1,5  średnicy  hydraulicznej  przed  centralą  oraz 
odcinka prostego o długości ok. 3 średnic hydraulicznych za centralą.

3.1.3 Izolacja termiczna przewodów
Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie podwójną okładziną izolacyjną z wełny mineralnej o 
sumarycznej grubości min. 40mm pod folią AL.

3.1.4 Sterowanie pracą central wentylacyjnych
Każda z central wiszących obsługujących salę konferencyjną oraz zaplecze sauny musi być wyposażona w 
regulator umożliwiający sterowanie w konfiguracji :
– włączone / wyłączone
– niższe / wyższe obroty
– praca letnia / zimowa..
Przewiduje się, że na przewodach wentylacyjnych obsługujących szatnie, pomieszczenia siłowni, pralni oraz 
suszarni zostaną zainstalowane przepustnice z siłownikami pracującymi z możliwościa ustawienia w dwóch 
położeniach:
– 100 % otwarcia – wentylacja pełna
– 15 % otwarcia – wentylacja dyżurna.
Z  tego  powodu  każda  z  central  stojących  musi  być  wyposażona  w  falownik  umożliwiający  płynne 
sterowanie sprężem wentylatorów. 
Regulatory  central  stojących  muszą  mieć  możliwość  sterowania  dopływem  czynnika  grzewczego  do 
nagrzewnicy powietrza wentylacyjnego. Tryb sterowania nagrzewnicy – jakościowy ze stałą ilością czynnika 
grzewczego przepływającego przez nagrzewnicę.
Regulacja pracy każdej z nagrzewnic sterowana będzie czujnikiem temperatury powietrza zamontowanym w 
przewodzie powietrza wywiewnego przed daną centralą wentylacyjną.
Zapewnić wybieg przewidujący ciągłą pracę wentylatorów w układzie z nagrzewnicami elektrycznymi przez 
okres min. 60 sekund po wyłączeniu danej nagrzenicy elektrycznej.
Regulator każdej z central wentylacyjnych połączyć z panelem sterującym umożliwiający sterowanie pracą 
wentylacji mechanicznej w danym pomieszczeniu.
Lokalizacja paneli sterujących:
– sala konferencyjna - przy wejściu na wysokości ok. 1,5m nad posadzką
– zaplecze sauny - przy wejściu na wysokości ok. 1,5m nad posadzką
– pralnia i suszarnia - przy wejściu do pralni na wysokości ok. 1,5m nad posadzką
– szatnie zawodników na parterze – portiernia
– szatnie zawodników na piętrze – portiernia.
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3.2 Instalacja ciepła technologicznego
Instalację  zasilającą  nagrzewnice  wodną  wykonać  z  rur  stalowych  łączonych  przez  zaprasowywanie  w 
systemie  „Press”  przy  użyciu  systemowego  uszczelnienia  typu  O-ring  (EDPM)  bądź rur  miedzianych 
łączonych  przez  lutowanie  bądź  zaciskanie.  Przewody  mocować  do  ściany  bądź  stropu  obejmami  o 
rozstawie max. 2,0m. Obejmy montować w sposób umozliwiający przenoszenie wydłużeń termicznych.
Projektowaną  instalację  ciepła  technologicznego  włączyć  do  modułu  ciepła  technologicznego  w 
pomieszczeniu węzła cieplnego.
Projektowaną instalację ciepła technologicznego należy napełnić roztworem glikolu etylowego35%. 
Zapotrzebowanie mocy na potrzeby ciepła technologicznego wentylacji Qwent = 43 kW przy parametrach 
70/50 C.
Przed każdą nagrzewnicą centrali wentylacyjnej zainstalować pompę oraz zawór trójdrogowy z siłownikiem 
umożliwiające  podawanie  czynnika  grzewczego  na  nagrzewnicę.  Sterowanie  pompą  oraz  zaworem 
trójdrogowym – z regulatora centrali wentylacyjnych. Rodzaj zastosowanego napędu zaworu trójdrogowego 
musi umożliwiać bycie sterowanym przez regulator centrali wentylacyjnych. Na przewodzie powrotnym z 
każdej nagrzewnic zainstalować zawór regulacyjny typu Ballorex o srednicy równej średnicy przewodu na 
którym  jest  montowany.  Przed  każdą  nagrzewnicą  zainstalować  kurek  odpowietrzający  oraz  kurek 
odwadniający. Przewody za kurkami odpowietrzającym i odwadniającym sprowadzić nad wpust.
Na przewodzie zasilającym instalacji ciepła technologicznego zainstalować separator powietrza .
Instalację po wykonaniu poddać próbie szczelności "na zimno" przy ciśnieniu 0,6 MPa. Próbę szczelności 
prowadzić  przy  odcięciu  wykonanych  fragmentów  instalacji  od  instalacji  istniejącej.  Po  pozytywnym 
wyniku próby szczelności “na zimno” należy przystąpić  do badań szczelności  “na gorąco”.  W tym celu 
należy przeprowadzić próbny rozruch instalacji na 72 godziny przy maksymalnych parametrach czynnika 
grzewczego.  Podczas  trwania  próby należy dokonać oględzin  wszystkich  połączeń i  uszczelnień.  Wynik 
próby należy uznać za pozytywny jeśli instalacja nie wykazuje przecieków a po ochłodzeniu instalacji nie 
zostaną stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia bądź trwałe odkształcenia.
Po pozytywnym wyniku próby szczelności na przewodach zamontować izolację termiczną o grubości 25mm.
Izolację wykonać z kształtek i otulin izolacyjnych dostępnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( λ = 0,035 W/(m* K) ).

3.4 Wytyczne branżowe
3.4.1 Branża elektryczna

Wykonać zasilanie każdej centrali wentylacyjnej.
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej:
– 2x0,75 kW (U=400V) dla centrali wentylacyjnej piętra
– 2x2,7 kW (U=400V) dla centrali wentylacyjnej parteru
– 2,9 kW (U=400V) dla centrali wentylacyjnej sali konferencyjnej
– 2,0 kW (U=230V) dla nagrzewnicy wtrónej na układzie wentylacyjnym sali konferencyjnej
– 2,0 kW (U=230V) dla centrali wentylacyjnej zaplecza sauny
– 50 W (U=230V) dla każdego wentylatora łazienkowego.
Włączenie każdego wentylatora łazienkowego zintegrować z czujnikiem ruchu w danym pomieszczeniu. 
Zapewnić 5 minutowy wybieg wentylatora po ustaniu impulsu w danym pomieszczeniu.

3.4.2 Branża budowlana
Przewidzieć  przejścia  szczelne  gwarantujące  zachowanie  pełnej  szczelności  przy  przejściach  przez 
płaszczyznę ścian przewodów wentylacyjnych, rur z czynnikiem grzewczym i kabli sterujących.

3.4.3 Branża p.poż.
Przy przejściu przez ściany oraz stropy pomieszczeń w których zamontowano wentylatory, na przewodach 
wentylacyjnych należy zainstalować klapy pożarowe z napędem elektrycznym w klasie min. EIS 60 (dla 
ścian) oraz min. EIS120 (dla stropu), bądź wykonać obudowę przewodu wentylacyjnego w tej klasie na całej 
długości  przewodu.  Drzwi  do  pomieszczenia  wentylatorni  wykonać  w klasie  min.EI30.  Jeśli  w  trakcie 
inwestycji okaże się, że w obiekcie nie będzie montowany system SAP, można zastosować klapy pożarowe 
topikowe.
Ponadto obudowa przewodów wentylacyjnych przebiegających przez pomieszczenia warsztatu oraz garaży 
na całej długości powinna mieć klasę min. EI60.
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4. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z:

- "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom2,
- wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.

Wszelką armaturę na instalacji ciepła technologicznego łączoną na połączenia gwintowane montować przy 
użyciu łączników umożliwiających jej demontaż bądź wymianę.

Opracował: A. Szczepański

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW UKŁADU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Czerpny system: 0N_1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątna czerpnia ścienna a=800;  b=1000;
2 1 Przewód prostokątny a=800; b=1000; l=496; 1.79 1.79
3 1 Redukcja asymetryczna a=630;  b=630;  c=800;  d=1000;l=500;  e=185;  f=0 1.80 1.80
4 2 Przewód prostokątny a=630; b=630; l=500; 1.26 2.52
5 1 Odsadzka asymetryczna a=630;  b=630;  d=630; e=319;  l=1349 3.49 3.49
6 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=630; b=630; l=1000;
7 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=630;  b=630; e=50;  f=50;  r=100 3.14 3.14
8 1 Przewód prostokątny a=630; b=630; l=417; 1.05 1.05
9 1 Klapa przeciwpożarowa

prostokątna EIS 120 L=630; H=630; P=290; A=70; C=145; 
10 1 Redukcja asymetryczna a=600;  b=500;  c=630; d=630;  l=608;  e=65;  f=0 1.53 1.53
11 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=500;  b=600;  d=630;  e=50;  f=50;  r=100 2.82 2.82
12 1 Redukcja asymetryczna a=400;  b=800;  c=500;  d=630;  l=400;  e=-85;  f=100 0.98 0.98
13 1 Przewód prostokątny a=400; b=800; l=500; 1.20 1.20
14 1 Prostokątny króciec elastyczny a=400;  b=800;  l=200

Nawiewny system: 0N_2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątny króciec elastyczny a=400;  b=800;  l=200
2 1 Przewód prostokątny a=400; b=800; l=758; 1.82 1.82
3 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=400;  b=710;  d=800;  e=50;  f=50;  r=100 3.63 3.63
4 1 Redukcja asymetryczna a=350;  b=750;  c=710;  d=400;  l=1050;  e=23;  f=220 2.38 2.38
5 2 Łuk symetryczny alfa=90;  a=750;  b=350;  e=50;  f=50;  r=100 1.77 3.55
6 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=750; b=350; l=1000;
7 1 Przewód prostokątny a=750; b=350; l=418; 0.92 0.92
8 1 Przewód prostokątny a=750; b=350; l=1150; 2.53 2.53
9 1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna

EIS120 a=350; b=750; l=300;
10 1 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=120; 0.26 0.26
11 1 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=280; 0.62 0.62
12 1 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=1500; 3.30 3.30
13 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=350;  b=750;  e=50;  f=50;  r=100 3.16 3.16
14 1 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=1228; 2.70 2.70
15 1 Odsadzka asymetryczna a=350;  b=750;  d=750;  e=246;  l=789 1.82 1.82
16 1 Trójnik prostokątny ukośny a=350;  b=750;  d=450;  h=500;  e=430;

f=150;  r=100;  m=0;  l=780 2.69 2.69
17 1 Odsadzka asymetryczna a=350;  b=450;  d=450;  e=702;  l=1080 2.06 2.06
18 1 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=942; 1.51 1.51
19 3 Łuk symetryczny alfa=90;  a=350;  b=450;  e=50;  f=50;  r=100 1.54 4.62
20 15 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=1500; 2.40 36.00
21 1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna

EIS120 a=350; b=450; l=300;
22 1 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=593; 0.95 0.95
23 1 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=170; 0.27 0.27
24 1 Przewód prostokątny   a=350; b=450; l=1368; 2.19 2.19
25 1 Trójnik prostokątny prosty a=350;  b=450;  d=450;  h=250;  e=130;

f=150;  r=100;  l=600 1.12 1.12
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26 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=400;  c=350;  d=450;  l=225;  e=25;  f=0 0.36 0.36
27 1 Przepustnica prostokątna z napędem a=300; b=400; l=200;
28 6 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=1500; 2.10 12.60
29 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=787; 1.10 1.10
30 1 Odsadzka asymetryczna a=300;  b=400;  d=400;  e=452;  l=1430 2.10 2.10
31 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=617; 0.86 0.86
32 1 Trójnik orłowy a=300;  b=400;  d=200;  h=200;  r=100 0.94 0.94
33 1 Przewód prostokątny a=300; b=200; l=522; 0.52 0.52
34 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=200;  c=250;  d=250;  l=500;  e=25;  f=-50 0.50 0.50
35 2 Trójnik prosty z okrągłym odejściem a=250;  b=250;  d=250;  l=450;  e=225;  f=125 0.54 1.09
36 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=200;  c=250;  d=250;  l=150;  e=25;  f=50 0.15 0.15
37 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=1476; 1.18 1.18
38 2 Łuk symetryczny alfa=90;  a=200;  b=200;  e=50;  f=50;  r=100 0.46 0.91
39 2 Symetryczne przejście koło/prostokąt a=200;  b=200;  d=224;  g=40;  l=224 0.18 0.36
40 1 Przewód elastyczny d=224;  l=943 0.66 0.66
41 2 Redukcja symetryczna d1=224;  d2=250;  l1=66 0.15 0.29
42 2 Złączka mufowa d1=250 0.11 0.21
43 4 Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozpr. D=315; NA=250;
44 1 Przewód elastyczny d=250;  l=1435 1.13 1.13
45 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=200;  c=250;  d=250;  l=305;  e=25;  f=-50 0.31 0.31
46 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=200;  c=250;  d=250;  l=150;  e=25;  f=0 0.15 0.15
47 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=126; 0.10 0.10
48 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=1300; 1.04 1.04
49 1 Przewód elastyczny d=224;  l=943 0.66 0.66
50 1 Przewód elastyczny d=250;  l=1484 1.16 1.16
51 1 Redukcja symetryczna a=350;  b=250;  c=250;  d=250;  l=209 0.26 0.26
52 1 Przepustnica prostokątna z napędem a=250; b=250; l=200;
53 1 Przewód prostokątny a=250; b=250; l=1014; 1.01 1.01
54 1 Przewód prostokątny a=250; b=250; l=820; 0.82 0.82
55 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=250;  b=250;  g=150;  h=300;  l=500;

odejściem   e=250;  f=125;  l3=100 0.59 0.59
56 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=250;  c=200;  d=250;  l=125;  e=0;  f=-25 0.13 0.13
57 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=500; 0.45 0.45
58 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=250;  b=200;  g=150;  h=300;  l=500; 0.54 0.54

odejściem  e=250;  f=125;  l3=100
59 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=200;  b=250;  d=200;  e=50;  f=50;  r=100 0.46 0.46
60 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=1500; 1.20 1.20
61 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=1413; 1.13 1.13
62 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=200;  g=150;  h=300; 0.49  0.49

odejściem l=500;  e=250;  f=100;  l3=100
63 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=200;  c=100;  d=200;  l=200;  e=0;  f=-50 0.16 0.16
64 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=549; 0.33 0.33
65 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=100;  g=150;  h=300;  l=500;

 odejściem e=250;  f=100;  l3=100 0.39 0.39
66 1 Zaślepka a=100;  b=200 0.02 0.02
67 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=220; 0.20 0.20
68 4 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=300;  H=150;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
69 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=160; 0.14 0.14
70 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=163; 0.15 0.15
71 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=138; 0.12 0.12
72 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=350;  b=500;  e=50;  f=50;  r=100 1.77 1.77
73 1 Redukcja asymetryczna a=350;  b=500;  c=250;  d=500;  l=250;  e=0;  f=-130 0.42 0.42
74 1 Przepustnica prostokątna z napędem a=250; b=500; l=200;
75 1 Odsadzka asymetryczna a=250;  b=500;  d=500;  e=373;  l=633 1.10 1.10
76 1 Trójnik prostokątny ukośny a=250;  b=500;  d=200;  h=450;  e=430;

f=150;  r=100;  m=0;  l=730 1.87 1.87
77 1 Redukcja symetryczna a=250;  b=200;  c=100;  d=200;  l=175 0.17 0.17
78 1 Odsadzka asymetryczna a=200;  b=100;  d=100;  e=179;  l=1094 0.67 0.67
79 3 Łuk symetryczny alfa=90;  a=100;  b=200;  e=50;  f=50;  r=100 0.34 1.03
80 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1067; 0.64 0.64
81 2 Przepustnica prostokątna a=100; b=200; l=200;
82 8 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=100;  g=100;  h=300;  l=500;

odejściem   e=250;  f=100;  l3=100 0.38 3.04
83 8 Redukcja symetryczna a=100;  b=150;  c=100;  d=200;  l=100 0.06 0.48
84 4 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=301; 0.15 0.60
85 8 Trójnik prosty z prostokątnym a=150;  b=100;  g=100;  h=300;  l=500;
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odejściem   e=250;  f=75;  l3=100 0.33 2.64
86 8 Zaślepka a=100;  b=150 0.01 0.12
87 3 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=100; 0.08 0.24
88 11 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=100;  H=300;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
89 1 Przewód prostokątny a=250; b=450; l=250; 0.35 0.35
90 2 Trójnik prostokątny prosty a=250;  b=450;  d=450;  h=200;  e=130;

f=150;  r=100;  l=500 0.82 1.63
91 1 Przewód prostokątny a=250; b=450; l=726; 1.02 1.02
92 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=335;  c=250;  d=450;  l=150;  e=115;  f=0 0.21 0.21
93 1 Przewód prostokątny a=250; b=335; l=905; 1.06 1.06
94 1 Przewód prostokątny a=250; b=335; l=1500; 1.75 1.75
95 1 Trójnik prostokątny prosty a=250;  b=335;  d=335;  h=200;  e=130; 

f=150;  r=100;  l=500 0.70 0.70
96 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=335;  c=224;  d=300;  l=125;  e=-35;  f=0 0.15 0.15
97 1 Trójnik prostokątny prosty a=224;  b=300;  d=300;  h=200;  e=130; 

 f=150;  r=100;  l=500 0.63 0.63
98 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=250;  c=224;  d=300;  l=150;  e=25;  f=24 0.16 0.16
99 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1235; 1.11 1.11
100 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1500; 1.35 1.35
101 1 Trójnik prostokątny prosty a=200;  b=250;  d=250;  h=200;  e=130;  

f=150;  r=100;  l=550 0.60 0.60
102 1 Redukcja asymetryczna a=180;  b=200;  c=200;  d=250;  l=406;  e=25;  f=20 0.37 0.37
103 1 Trójnik prostokątny prosty a=180;  b=200;  d=200;  h=200;  e=130; 

f=150;  r=100;  l=500 0.48 0.48
104 1 Redukcja asymetryczna a=180;  b=200;  c=100;  d=200;  l=150;  e=0;  f=0 0.11 0.11
105 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1280; 0.77 0.77
106 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1500; 0.90 0.90
107 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=150; 0.09 0.09
108 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=200; 0.16 0.32
109 1 Redukcja asymetryczna a=100;  b=200;  c=180;  d=200;  l=170;  e=0;  f=40 0.13 0.13
110 2 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=495; 0.30 0.59
111 2 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1401; 0.70 1.40
112 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=160; 0.13 0.26
113 6 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=300;  H=100;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
114 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=200;  c=100;  d=200;  l=145;  e=0;  f=-50 0.12 0.12
115 4 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=150; 0.12 0.48
116 1 Redukcja symetryczna a=224;  b=200;  c=100;  d=200;  l=155 0.14 0.14
117 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=138; 0.11 0.22
118 1 Redukcja symetryczna a=250;  b=200;  c=100;  d=200;  l=120 0.13 0.13
119 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=125; 0.10 0.20
120 1 Redukcja symetryczna a=250;  b=200;  c=100;  d=200;  l=212 0.20 0.20
121 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=325; 0.20 0.20
122 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=203; 0.12 0.12
123 1 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1238; 0.62 0.62
124 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=124; 0.10 0.20
125 1 Redukcja asymetryczna a=150;  b=200;  c=250;  d=200;  l=211;  e=0;  f=50 0.20 0.20
126 1 Przewód prostokątny a=150; b=200; l=325; 0.23 0.23
127 1 Przepustnica prostokątna a=150; b=200; l=200;
128 1 Przewód prostokątny a=150; b=200; l=318; 0.22 0.22
129 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=150;  g=100;  h=300;  l=500;

 odejściem  e=250;  f=100;  l3=100 0.43 0.43
130 1 Redukcja asymetryczna a=100;  b=200;  c=150;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.07 0.07
131 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=463; 0.28 0.28
132 1 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=473; 0.24 0.24

Wywiewny system: 0W_1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątny króciec elastyczny a=400;  b=800;  l=200
2 1 Przewód prostokątny a=800; b=400; l=750; 1.80 1.80
3 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=400;  b=800;  d=710;  e=50;  f=50;  r=100 3.05 3.05
4 1 Redukcja asymetryczna a=400;  b=710;  c=750;  d=350;  l=1060;  e=-147;  f=-68 2.40 2.40
5 2 Łuk symetryczny alfa=90;  a=750;  b=350;  e=50;  f=50;  r=100 1.77 3.55
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6 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=750; b=350; l=1000;
7 1 Przewód prostokątny a=750; b=350; l=418; 0.92 0.92
8 1 Przewód prostokątny a=750; b=350; l=1150; 2.53 2.53
9 1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna

EIS120 a=350; b=750; l=300;
10 1 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=120; 0.26 0.26
11 1 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=907; 2.00 2.00
12 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=350;  b=750;  e=50;  f=50;  r=100 3.16 3.16
13 2 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=1500; 3.30 6.60
14 2 Przewód prostokątny a=350; b=750; l=300; 0.66 1.32
15 1 Odsadzka asymetryczna a=350;  b=750;  d=750;  e=512;  l=950 2.37 2.37
16 1 Trójnik orłowy a=350;  b=750;  d=400;  h=450;  r=100 2.56 2.56
17 1 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=1029; 1.65 1.65
18 17 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=1500; 2.40 40.80
19 1 Klapa przeciwpożarowa prostokątna

EIS120 a=350; b=450; l=300;
20 1 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=1248; 2.00 2.00
21 2 Łuk symetryczny alfa=90;  a=350;  b=450;  e=50;  f=50;  r=100 1.54 3.08
22 1 Przewód prostokątny a=350; b=450; l=230; 0.37 0.37
23 1 Trójnik prostokątny a=450;  b=350;  d=350;  h=250; 

prosty e=130;  f=150;  r=100;  l=600 1.14 1.14
24 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=400;  c=350;  d=450;  l=225;  e=25;  f=0 0.36 0.36
25 1 Przepustnica prostokątna z napędem a=300; b=400; l=200;
26 5 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=1500; 2.10 10.50
27 1 Odsadzka asymetryczna a=300;  b=400;  d=400;  e=452;  l=1500 2.19 2.19
28 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=300;  b=400;  e=50;  f=50;  r=100 1.24 1.24
29 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=841; 1.18 1.18
30 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=400;  b=300;  g=100;  h=250; 

odejściem l=450;  e=225;  f=200;  l3=100 0.70 0.70
31 1 Redukcja symetryczna a=300;  b=375;  c=300;  d=400;  l=200 0.28 0.28
32 1 Przewód prostokątny a=300; b=375; l=1096; 1.48 1.48
33 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=375;  b=300;  g=100;  h=250;  l=450; 

odejściem  e=225;  f=188;  l3=100 0.68 0.68
34 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=300;  b=335;  d=375;  e=50;  f=50;  r=100 1.14 1.14
35 1 Przewód prostokątny a=300; b=335; l=924; 1.17 1.17
36 2 Przewód prostokątny a=300; b=335; l=1500; 1.91 3.81
37 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=300;  b=335;  e=50;  f=50;  r=100 0.99 0.99
38 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=335;  b=300;  g=100;  h=250;

odejściem  l=450;  e=225;  f=168;  l3=100 0.64 0.64
39 1 Redukcja symetryczna a=300;  b=300;  c=300;  d=335;  l=168 0.21 0.21
40 1 Przewód prostokątny a=300; b=300; l=1131; 1.36 1.36
41 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=300;  g=100;  h=250; 

odejściem l=450;  e=225;  f=150;  l3=100 0.61 0.61
42 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=300;  c=300;  d=300;  l=150;  e=0;  f=25 0.18 0.18
43 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=1500; 1.65 1.65
44 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=465; 0.51 0.51
45 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=250;  g=100;  h=250;  l=450;

odejściem  e=225;  f=150;  l3=100 0.56 0.56
46 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=300;  c=250;  d=300;  l=150;  e=0;  f=0 0.17 0.17
47 1 Przewód prostokątny a=200; b=300; l=1450; 1.45 1.45
48 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=200;  g=100;  h=250;  l=450;

odejściem e=225;  f=150;  l3=100 0.52 0.52
49 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=250;  c=200;  d=300;  l=150 0.15 0.15
50 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1170; 1.05 1.05
51 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=250;  b=200;  g=100;  h=250;

odejściem l=450;  e=225;  f=125;  l3=100 0.47 0.47
52 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=200;  c=200;  d=250;  l=125 0.11 0.11
53 4 Łuk symetryczny alfa=90;  a=200;  b=200;  e=50;  f=50;  r=100 0.46 1.83
54 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=1068; 0.85 0.85
55 3 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=1500; 1.20 3.60
56 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=162; 0.13 0.13
57 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=200;  g=100;  h=250;  l=450;

odejściem e=225;  f=100;  l3=100 0.43 0.43
58 1 Redukcja asymetryczna a=160;  b=200;  c=200;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.08 0.08
59 1 Przewód prostokątny a=160; b=200; l=1178; 0.85 0.85
60 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=160;  g=100;  h=250;  l=450;

 odejściem e=225;  f=100;  l3=100 0.39 0.39
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61 1 Redukcja asymetryczna a=100;  b=200;  c=160;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.07 0.07
62 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=516; 0.31 0.31
63 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1000; 0.60 0.60
64 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=100;  g=100;  h=250;  l=450;

odejściem e=225;  f=100;  l3=100 0.34 0.34
65 3 Zaślepka a=100;  b=200 0.02 0.06
66 1 Przewód prostokątny a=250; b=100; l=291; 0.20 0.20
67 10 Stalowa kratka wentylacyjna L=250;  H=100;
68 1 Przewód prostokątny a=250; b=100; l=242; 0.17 0.17
69 1 Przewód prostokątny a=250; b=100; l=201; 0.14 0.14
70 2 Przewód prostokątny a=250; b=100; l=209; 0.15 0.29
71 1 Przewód prostokątny a=250; b=100; l=159; 0.11 0.11
72 2 Przewód prostokątny a=250; b=100; l=134; 0.09 0.19
73 2 Przewód prostokątny a=250; b=100; l=133; 0.09 0.19
74 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=250;  b=450;  d=250;  e=50;  f=50;  r=100 0.65 0.65
75 1 Przewód prostokątny a=250; b=250; l=622; 0.62 0.62
76 2 Łuk symetryczny alfa=90;  a=250;  b=250;  e=50;  f=50;  r=100 0.65 1.30
77 1 Przepustnica prostokątna z napędem a=250; b=250; l=200;
78 1 Trójnik prostokątny prosty a=250;  b=250;  d=200;  h=200;  e=180;

f=150;  r=100;  l=550 0.71 0.71
79 1 Redukcja symetryczna a=250;  b=200;  c=200;  d=200;  l=125 0.11 0.11
80 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=150; 0.12 0.12
81 2 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=200;  g=150;  h=300;

odejściem l=500;  e=250;  f=100;  l3=100 0.49 0.98
82 2 Redukcja asymetryczna a=200;  b=200;  c=100;  d=200;  l=150;  e=0;  f=-50 0.12 0.24
83 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=299; 0.18 0.18
84 2 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=100;  g=150;  h=300;

odejściem  l=500;  e=250;  f=100;  l3=100 0.39 0.78
85 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=187; 0.17 0.17
86 2 Aluminiowa kratka wentylacyjna

przepustnicą i nastawianymi kierown. L=150;  H=300;
87 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=137; 0.12 0.12
88 1 Redukcja symetryczna a=250;  b=200;  c=200;  d=200;  l=225 0.20 0.20
89 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=299; 0.24 0.24
90 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=599; 0.36 0.36
91 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=191; 0.17 0.17
92 2 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=300;  H=150;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
93 1 Przewód prostokątny a=300; b=150; l=131; 0.12 0.12
94 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=450;  c=350;  d=400;  l=345;  e=0;  f=105 0.52 0.52
95 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=300;  b=500;  d=450;  e=50;  f=50;  r=100 1.45 1.45
96 2 Przepustnica prostokątna z silownikiem a=300; b=500; l=200;
97 1 Przewód prostokątny a=300; b=500; l=274; 0.44 0.44
98 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=500;  b=300;  g=100;  h=200;

odejściem l=400;  e=200;  f=250;  l3=100 0.70 0.70
99 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=450;  c=300;  d=500;  l=263;  e=1;  f=0 0.42 0.42
100 1 Przewód prostokątny a=300; b=450; l=562; 0.84 0.84
101 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=450;  b=300;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=225;  l3=100 0.66 0.66
102 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=450;  c=300;  d=425;  l=225;  e=0;  f=0 0.34 0.34
103 1 Przewód prostokątny a=300; b=425; l=609; 0.88 0.88
104 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=425;  b=300;  g=100;  h=200;  l=400;

 odejściem e=200;  f=213;  l3=100 0.64 0.64
105 1 Odsadzka asymetryczna a=425;  b=300;  d=300;  e=310;  l=498 0.85 0.85
106 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=425;  g=200;  h=250;  0.74 0.74

odejściem l=450;  e=225;  f=150;  l3=10
107 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=425;  c=250;  d=300;  l=213;  e=0;  f=-50 0.36 0.36
108 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=902; 0.99 0.99
109 1 Odsadzka asymetryczna a=250;  b=300;  d=300;  e=198;  l=616 0.71 0.71
110 1 Odsadzka asymetryczna a=300;  b=250;  d=250;  e=335;  l=775 0.93 0.93
111 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=1143; 1.26 1.26
112 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=250;  b=300;  e=50;  f=50;  r=100 0.80 0.80
113 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=269; 0.30 0.30
114 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=250;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=150;  l3=100 0.50 0.50
115 1 Redukcja asymetryczna a=224;  b=300;  c=250;  d=300;  l=149;  e=0;  f=0 0.16 0.16
116 1 Przewód prostokątny a=224; b=300; l=1400; 1.47 1.47
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117 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=224;  g=100;  h=200;  l=400;
odejściem  e=200;  f=150;  l3=100 0.48 0.48

118 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=300;  c=224;  d=300;  l=150;  e=0;  f=0 0.16 0.16
119 1 Trójnik prosty z okrągłym odejściem a=200;  b=300;  d=100;  l=300;  e=150;  f=100 0.33 0.33
120 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=280;  c=200;  d=300;  l=150 0.15 0.15
121 1 Przewód prostokątny a=200; b=280; l=531; 0.51 0.51
122 1 Trójnik prosty z okrągłym odejściem a=200;  b=280;  d=100;  l=300;  e=150;  f=100 0.31 0.31
123 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=250;  c=200;  d=280;  l=140 0.13 0.13
124 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=250;  b=200;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=125;  l3=100 0.42 0.42
125 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=224;  c=200;  d=250;  l=125 0.11 0.11
126 1 Przewód prostokątny a=200; b=224; l=1423; 1.21 1.21
127 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=224;  b=200;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=112;  l3=100 0.40 0.40
128 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=200;  c=200;  d=224;  l=112 0.09 0.09
129 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=241; 0.19 0.19
130 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=200;  g=100;  h=200;

odejściem  l=400;  e=200;  f=100;  l3=100 0.38 0.38
131 1 Redukcja asymetryczna a=180;  b=200;  c=200;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.08 0.08
132 1 Przewód prostokątny a=180; b=200; l=1452; 1.10 1.10
133 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=180;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=100;  l3=100 0.36 0.36
134 1 Redukcja asymetryczna a=150;  b=200;  c=180;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.08 0.08
135 1 Przewód prostokątny a=150; b=200; l=361; 0.25 0.25
136 2 Trójnik prosty z okrągłym odejściem a=150;  b=200;  d=100;  l=300;  e=150;  f=75 0.24 0.47
137 1 Przewód prostokątny a=150; b=200; l=636; 0.45 0.45
138 1 Redukcja asymetryczna a=100;  b=200;  c=150;  d=200;  l=153;  e=0;  f=0 0.11 0.11
139 4 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=100;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem  e=200;  f=100;  l3=100 0.30 1.20
140 4 Redukcja symetryczna a=100;  b=150;  c=100;  d=200;  l=100 0.06 0.24
141 1 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1449; 0.72 0.72
142 4 Trójnik prosty z prostokątnym a=150;  b=100;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=75;  l3=100 0.26 1.04
143 4 Zaślepka a=100;  b=150 0.01 0.06
144 2 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=199; 0.12 0.24
145 11 Aluminiowa kratka wentylacyjna L=200;  H=100;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
146 3 Przewód okrągły d1=100;  l1=1415 0.44 1.33
147 6 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=100 0.07 0.44
148 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=215 0.07 0.07
149 4 Anemostat D=100;
150 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=151 0.05 0.05
151 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=210 0.07 0.07
152 1 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=119; 0.07 0.07
153 3 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=99; 0.06 0.18
154 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=1425 0.45 0.45
155 2 Przewód okrągły d1=100;  l1=186 0.06 0.12
156 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=115 0.04 0.04
157 1 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=75; 0.04 0.04
158 1 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=50; 0.03 0.03
159 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=942; 0.85 0.85
160 3 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1500; 1.35 4.05
161 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1103; 0.99 0.99
162 2 Łuk symetryczny alfa=90;  a=200;  b=250;  e=50;  f=50;  r=100 0.58 1.17
163 1 Odsadzka asymetryczna a=250;  b=200;  d=200;  e=335;  l=611 0.63 0.63
164 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=549; 0.49 0.49
165 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1311; 1.18 1.18
166 1 Trójnik prostokątny prosty a=200;  b=250;  d=250;  h=200;  e=130; 0.60 0.60

 f=150;  r=100;  l=550
167 1 Redukcja symetryczna a=180;  b=200;  c=200;  d=250;  l=257 0.23 0.23
168 1 Trójnik prostokątny prosty a=180;  b=200;  d=200;  h=200;  e=130;

f=150;  r=100;  l=500 0.48 0.48
169 1 Redukcja symetryczna a=100;  b=200;  c=180;  d=200;  l=100 0.08 0.08
170 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1051; 0.63 0.63
171 4 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1500; 0.90 3.60
172 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=100;  b=200;  e=50;  f=50;  r=100 0.34 0.34
173 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=203; 0.12 0.12
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174 2 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1000; 0.50 1.00
175 2 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=503; 0.25 0.50
176 3 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=150; 0.09 0.27
177 3 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=150; 0.09 0.27
178 3 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=100;  H=200;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
179 1 Redukcja symetryczna a=180;  b=200;  c=100;  d=200;  l=209 0.16 0.16
180 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=200;  c=100;  d=200;  l=174 0.14 0.14
181 1 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1191; 0.60 0.60
182 3 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=125; 0.07 0.22
183 3 Aluminiowa kratka wentylacyjna L=200;  H=100;

przepustnicą i nastawianymi kierown.

Wyrzutowy system: 0W_2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątna wyrzutnia ścienna a=500;  b=800;
2 1 Przewód prostokątny a=500; b=800; l=449; 1.17 1.17
3 1 Redukcja asymetryczna a=710;  b=400;  c=500;  d=800;  l=400;  e=200;  f=-105 1.08 1.08
4 1 Przewód prostokątny a=710; b=400; l=254; 0.56 0.56
5 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=710;  b=400;  e=50;  f=50;  r=100 1.96 1.96
6 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=400;  b=710;  d=800;  e=50;  f=50;  r=100 3.63 3.63
7 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=400; b=800; l=750;
8 1 Prostokątny króciec elastyczny a=400;  b=800;  l=200

Czerpny system: 1N_1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątny króciec elastyczny a=300;  b=400;  l=200
2 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=407; 0.57 0.57
3 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=300; b=400; l=1000;
4 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=400;  b=300;  e=50;  f=50;  r=100 1.02 1.02
5 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=325; 0.46 0.46
6 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=300;  b=400;  e=50;  f=50;  r=100 1.24 1.24
7 1 Redukcja asymetryczna a=300;  b=400;  c=800;  d=1000;  l=784;  e=300;  f=126 2.86 2.86
8 1 Przewód prostokątny a=800; b=1000; l=456; 1.64 1.64
9 1 Prostokątna czerpnia ścienna a=800;  b=1000;

Nawiewny system: 1N_2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=477; 0.67 0.67
2 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=300; b=400; l=750;
3 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=400;  b=300;  e=50;  f=50;  r=100 1.02 1.02
4 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=500;  c=300;  d=400;  l=336;  e=-72;  f=25 0.51 0.51
5 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca L=500; H=250; P=290; A=70; C=145; 

EIS 120
6 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=250; b=500; l=750;
7 1 Odsadzka asymetryczna a=500;  b=250;  d=250;  e=330;  l=888 1.42 1.42
8 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=250;  b=530;  d=500;  e=50;  f=50;  r=100 1.56 1.56
9 1 Przewód prostokątny a=250; b=530; l=264; 0.41 0.41
10 1 Przewód prostokątny a=250; b=530; l=1500; 2.34 2.34
11 1 Trójnik prostokątny prosty a=250;  b=450;  d=200;  h=530; 1.77 1.77

e=380;  f=150;  r=100;  l=840
12 1 Redukcja symetryczna a=100;  b=200;  c=250;  d=200;  l=495 0.45 0.45
14 2 Trójnik prostokątny prosty a=250;  b=450;  d=450;  h=200; 0.82 1.63

e=130;  f=150;  r=100;  l=500
15 1 Przewód prostokątny a=250; b=450; l=406; 0.57 0.57
16 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=335;  c=250;  d=450;  l=150;  e=115;  f=0 0.21 0.21
17 1 Przewód prostokątny a=250; b=335; l=1284; 1.50 1.50
18 1 Przewód prostokątny a=250; b=335; l=1500; 1.75 1.75
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19 1 Trójnik prostokątny prosty a=250;  b=335;  d=335;  h=200;  e=130; 0.70 0.70
 f=150;  r=100;  l=500

20 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=335;  c=224;  d=300;  l=125;  e=-35;  f=0 0.15 0.15
21 1 Trójnik prostokątny prosty a=224;  b=300;  d=300;  h=200;  e=130; 0.63 0.63

 f=150;  r=100;  l=500
22 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=250;  c=224;  d=300;  l=150;  e=25;  f=24 0.16 0.16
23 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1235; 1.11 1.11
24 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1500; 1.35 1.35
25 1 Trójnik prostokątny prosty a=200;  b=250;  d=250;  h=200;  e=130; 0.60 0.60

 f=150;  r=100;  l=550
26 1 Redukcja asymetryczna a=180;  b=200;  c=200;  d=250;  l=406;  e=25;  f=20 0.37 0.37
27 1 Trójnik prostokątny prosty a=180;  b=200;  d=200;  h=200;  e=130; 0.48 0.48

 f=150;  r=100;  l=500
28 1 Redukcja asymetryczna a=180;  b=200;  c=100;  d=200;  l=150;  e=0;  f=0 0.11 0.11
29 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1280; 0.77 0.77
30 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1500; 0.90 0.90
31 2 Łuk symetryczny alfa=90;  a=100;  b=200;  e=50;  f=50;  r=100 0.34 0.69
32 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=236; 0.14 0.14
33 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=150; 0.09 0.09
34 8 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=100;  g=100;  h=300; 0.38 3.04

odejściem  l=500;  e=250;  f=100;  l3=100
35 8 Redukcja symetryczna a=100;  b=150;  c=100;  d=200;  l=100 0.06 0.48
36 4 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=301; 0.15 0.60
37 8 Trójnik prosty z prostokątnym a=150;  b=100;  g=100;  h=300;  l=500;

 odejściem e=250;  f=75;  l3=100  0.33 2.64
38 8 Zaślepka a=100;  b=150 0.01 0.12
39 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=200; 0.16 0.32
40 11 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=100;  H=300;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
41 1 Przewód prostokątny a=250; b=450; l=702; 0.98 0.98
42 1 Redukcja asymetryczna a=100;  b=200;  c=180;  d=200;  l=170;  e=0;  f=40 0.13 0.13
43 2 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=495; 0.30 0.59
44 3 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1401; 0.70 2.10
45 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=160; 0.13 0.26
46 6 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=300;  H=100;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
47 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=200;  c=100;  d=200;  l=145;  e=0;  f=-50 0.12 0.12
48 4 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=150; 0.12 0.48
49 1 Redukcja symetryczna a=224;  b=200;  c=100;  d=200;  l=155 0.14 0.14
50 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=138; 0.11 0.22
51 1 Redukcja symetryczna a=250;  b=200;  c=100;  d=200;  l=120 0.13 0.13
52 4 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=125; 0.10 0.40
53 1 Redukcja symetryczna a=250;  b=200;  c=100;  d=200;  l=212 0.20 0.20
54 2 Przepustnica prostokątna a=100; b=200; l=200;
55 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=223; 0.13 0.13
56 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=203; 0.12 0.12
57 2 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=124; 0.10 0.20
58 1 Redukcja asymetryczna a=150;  b=200;  c=250;  d=200;  l=211;  e=0;  f=50 0.20 0.20
59 1 Przepustnica prostokątna a=150; b=200; l=200;
60 1 Przewód prostokątny a=150; b=200; l=69; 0.05 0.05
61 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=150;  g=100;  h=300;  l=500;  e=250;

odejściem f=100;  l3=100 0.43 0.43
62 1 Redukcja asymetryczna a=100;  b=200;  c=150;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.07 0.07
63 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=463; 0.28 0.28
64 1 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=473; 0.24 0.24
65 1 Przewód prostokątny a=300; b=100; l=100; 0.08 0.08

1 Prostokątny króciec elastyczny a=300;  b=400;  l=200

Wywiewny system: 1W_1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątny króciec elastyczny a=300;  b=400;  l=200
2 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=407; 0.57 0.57
3 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=300; b=400; l=1000;
4 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=300;  b=400;  e=50;  f=50;  r=100 1.24 1.24
5 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=400;  b=300;  e=50;  f=50;  r=100 1.02 1.02
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6 1 Redukcja asymetryczna a=250;  b=500;  c=400;  d=300;  l=356;  e=-100;  f=-25 0.55 0.55
7 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca

EIS 120  L=500; H=250; P=290; A=70; C=145; 
8 1 Przewód prostokątny a=250; b=500; l=180; 0.27 0.27
9 1 Trójnik z odejściem łukowym a=250;  b=500;  d=300;  h=300;  r=100;  l=600;  alfa=90 1.35 1.35
10 2 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=1500; 1.65 3.30
11 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=320; 0.35 0.35
12 2 Przepustnica prostokątna a=250; b=300; l=200;
13 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=269; 0.30 0.30
14 1 Przewód prostokątny a=250; b=300; l=404; 0.44 0.44
15 2 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=250;  g=100;  h=200;  l=400;

 odejściem  e=200;  f=150;  l3=100 0.50 1.00
16 1 Redukcja asymetryczna a=224;  b=300;  c=250;  d=300;  l=149;  e=0;  f=0 0.16 0.16
17 1 Odsadzka asymetryczna a=224;  b=300;  d=300;  e=228;  l=1000 1.07 1.07
18 1 Przewód prostokątny a=224; b=300; l=400; 0.42 0.42
19 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=300;  b=224;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=150;  l3=100 0.48 0.48
20 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=300;  c=224;  d=300;  l=150;  e=0;  f=0 0.16 0.16
21 1 Trójnik prosty z okrągłym odejściem a=200;  b=300;  d=100;  l=300;  e=150;  f=100 0.33 0.33
22 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=280;  c=200;  d=300;  l=150 0.15 0.15
23 1 Przewód prostokątny a=200; b=280; l=531; 0.51 0.51
24 1 Trójnik prosty z okrągłym odejściem a=200;  b=280;  d=100;  l=300;  e=150;  f=100 0.31 0.31
25 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=250;  c=200;  d=280;  l=140 0.13 0.13
26 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=250;  b=200;  g=100;  h=200;

odejściem l=400;  e=200;  f=125;  l3=100 0.42 0.42
27 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=224;  c=200;  d=250;  l=125 0.11 0.11
28 1 Przewód prostokątny a=200; b=224; l=1423; 1.21 1.21
29 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=224;  b=200;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=112;  l3=100 0.40 0.40
30 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=200;  c=200;  d=224;  l=112 0.09 0.09
31 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=241; 0.19 0.19
32 1 Przewód prostokątny a=200; b=200; l=1500; 1.20 1.20
33 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=200;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=100;  l3=100 0.38 0.38
34 1 Redukcja asymetryczna a=180;  b=200;  c=200;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.08 0.08
35 1 Przewód prostokątny a=180; b=200; l=1452; 1.10 1.10
36 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=180;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem  e=200;  f=100;  l3=100 0.36 0.36
37 1 Redukcja asymetryczna a=150;  b=200;  c=180;  d=200;  l=100;  e=0;  f=0 0.08 0.08
38 1 Przewód prostokątny a=150; b=200; l=361; 0.25 0.25
39 2 Trójnik prosty z okrągłym odejściem a=150;  b=200;  d=100;  l=300;  e=150;  f=75 0.24 0.47
40 1 Przewód prostokątny a=150; b=200; l=636; 0.45 0.45
41 1 Redukcja asymetryczna a=100;  b=200;  c=150;  d=200;  l=153;  e=0;  f=0 0.11 0.11
42 2 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=50; 0.03 0.06
43 1 Redukcja asymetryczna a=224;  b=280;  c=250;  d=300;  l=140;  e=0;  f=0 0.15 0.15
44 1 Przewód prostokątny a=224; b=280; l=1238; 1.25 1.25
45 1 Trójnik prosty z prostokątnym a=280;  b=224;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem e=200;  f=140;  l3=100 0.46 0.46
46 1 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=76; 0.05 0.05
47 1 Redukcja asymetryczna a=200;  b=280;  c=224;  d=280;  l=237;  e=0;  f=0 0.24 0.24
48 1 Trójnik prostokątny prosty a=200;  b=280;  d=280;  h=250;  e=130; 0.65 0.65

f=150;  r=100;  l=560
49 2 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1500; 1.35 2.70
50 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1140; 1.03 1.03
51 1 Odsadzka asymetryczna a=200;  b=250;  d=250;  e=160;  l=718 0.66 0.66
52 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=505; 0.45 0.45
53 1 Odsadzka asymetryczna a=200;  b=250;  d=250;  e=222;  l=645 0.61 0.61
54 1 Przewód prostokątny a=200; b=250; l=1035; 0.93 0.93
55 1 Trójnik prostokątny prosty a=200;  b=250;  d=250;  h=200;  e=130; 

f=150;  r=100;  l=550 0.60 0.60
56 1 Redukcja symetryczna a=180;  b=200;  c=200;  d=250;  l=257 0.23 0.23
57 1 Trójnik prostokątny prosty a=180;  b=200;  d=200;  h=200;  e=130; 0.48 0.48

f=150;  r=100;  l=500
58 1 Redukcja symetryczna a=100;  b=200;  c=180;  d=200;  l=100 0.08 0.08
59 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1051; 0.63 0.63
60 4 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=1500; 0.90 3.60
61 1 Łuk symetryczny alfa=90;  a=100;  b=200;  e=50;  f=50;  r=100 0.34 0.34
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62 1 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=203; 0.12 0.12
63 4 Trójnik prosty z prostokątnym a=200;  b=100;  g=100;  h=200;  l=400;  

odejściem e=200;  f=100;  l3=100 0.30 1.20
64 4 Redukcja symetryczna a=100;  b=150;  c=100;  d=200;  l=100 0.06 0.24
65 1 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1449; 0.72 0.72
66 3 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=1000; 0.50 1.50
67 3 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=503; 0.25 0.75
68 1 Redukcja symetryczna a=100;  b=150;  c=200;  d=280;  l=140 0.14 0.14
69 1 Przewód prostokątny a=100; b=150; l=390; 0.20 0.20
70 5 Trójnik prosty z prostokątnym a=150;  b=100;  g=100;  h=200;  l=400;

odejściem  e=200;  f=75;  l3=100 0.26 1.30
71 5 Zaślepka a=100;  b=150 0.01 0.07
72 2 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=199; 0.12 0.24
73 4 Przewód prostokątny a=100; b=200; l=150; 0.09 0.36
74 14 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=200;  H=100;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
75 3 Przewód okrągły d1=100;  l1=1425 0.45 1.34
76 6 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=100 0.07 0.44
77 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=215 0.07 0.07
78 4 Anemostat D=100;
79 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=151 0.05 0.05
80 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=210 0.07 0.07
81 1 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=119; 0.07 0.07
82 3 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=99; 0.06 0.18
83 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=1435 0.45 0.45
84 2 Przewód okrągły d1=100;  l1=186 0.06 0.12
85 1 Przewód okrągły d1=100;  l1=115 0.04 0.04
86 1 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=75; 0.04 0.04
87 3 Przewód prostokątny a=200; b=100; l=150; 0.09 0.27
88 3 Aluminiowa kratka wentylacyjna z L=100;  H=200;

przepustnicą i nastawianymi kierown.
89 1 Redukcja symetryczna a=180;  b=200;  c=100;  d=200;  l=209 0.16 0.16
90 1 Redukcja symetryczna a=200;  b=200;  c=100;  d=200;  l=174 0.14 0.14

Wyrzutowy system: 1W_2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątny króciec elastyczny a=300;  b=400;  l=200
2 1 Przewód prostokątny a=300; b=400; l=600; 0.84 0.84
3 1 Łuk asymetryczny alfa=90;  a=300;  b=400;  d=400;  e=50;  f=50;  r=100 1.24 1.24
4 1 Tłumik kanałowy prostokątny a=400; b=300; l=1000;
5 1 Przewód prostokątny a=400; b=300; l=1500; 2.10 2.10
6 1 Odsadzka asymetryczna a=400;  b=300;  d=300;  e=123;  l=587 0.84 0.84
7 1 Redukcja asymetryczna a=400;  b=300;  c=300;  d=800;  l=257;  e=257;  f=0 0.61 0.61
8 1 Przewód prostokątny a=300; b=800; l=421; 0.93 0.93
9 1 Prostokątna wyrzutnia ścienna a=300;  b=800;

Czerpny system: KN1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Okrągły króciec elastyczny d=250;  l=200
2 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=250; P=370; A=150; C=145; 

EIS 120 
3 1 Złączka mufowa d1=250 0.11 0.11
4 1 Tłumik kanalowy okrągły d=250; l=900;
5 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1095 0.86 0.86
6 6 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=250 0.46 2.77
7 2 Przewód okrągły d1=250;  l1=3000 2.36 4.71
8 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1600 1.26 1.26
9 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=590 0.46 0.46
10 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1500 1.18 1.18
11 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1936 1.52 1.52
12 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1700 1.33 1.33
13 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1090 0.86 0.86
14 1 Symetryczne przejście koło/prostokąt a=400;  b=400;  d=250;  g=60;  l=400 0.65 0.65
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15 1 Przewód prostokątny a=400; b=400; l=200; 0.32 0.32
16 1 Prostokątna czerpnia ścienna a=400;  b=400;

2 Złączka nyplowa d1=250 0.09 0.19

Nawiewny system: KN2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

3 1 Złączka mufowa d1=160 0.05 0.05
16 1 Okrągły króciec elastyczny d=250;  l=200
17 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca

EIS 120 D=250; P=370; A=150; C=145; 
18 4 Złączka mufowa d1=250 0.11 0.42
19 1 Tłumik kanalowy okrągły d=250; l=900;
20 2 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=250 0.46 0.92
21 1 Nagrzewnica okrągła o mocy 2 kW d=250; l=400;
22 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1520 1.19 1.19
23 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1638 1.29 1.29
24 2 Symetryczny trójnik 90 stopni d1=250;  d3=125;  l1=215 0.35 0.71
25 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=827 0.65 0.65
26 1 Redukcja symetryczna d1=250;  d2=200;  l1=99 0.17 0.17
27 1 Przewód okrągły d1=200;  l1=2769 1.74 1.74
28 2 Symetryczny trójnik 90 stopni d1=200;  d3=125;  l1=215 0.26 0.52
29 1 Przewód okrągły d1=200;  l1=1483 0.93 0.93
30 2 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=200 0.30 0.59
31 1 Przewód okrągły d1=200;  l1=1145 0.72 0.72
32 1 Przewód okrągły d1=200;  l1=1467 0.92 0.92
33 1 Przewód okrągły d1=200;  l1=1403 0.88 0.88
34 1 Złączka mufowa d1=200 0.06 0.06
35 1 Redukcja symetryczna d1=200;  d2=160;  l1=85 0.10 0.10
36 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=810 0.41 0.41
37 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1=160;  d3=125;  l1=215 0.21 0.21
38 1 Redukcja symetryczna d1=160;  d2=125;  l1=78 0.08 0.08
39 1 Przewód okrągły d1=125;  l1=2695 1.06 1.06
40 7 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=125 0.12 0.81
41 2 Przewód okrągły d1=125;  l1=394 0.15 0.31
42 1 Przewód elastyczny d=125;  l=768 0.30 0.30
43 6 Nawiewnik wirowy ze skrzynką rozpr. D=160; NA=125;
44 1 Przewód elastyczny d=125;  l=661 0.26 0.26
45 2 Przewód okrągły d1=125;  l1=378 0.15 0.30
46 1 Przewód elastyczny d=125;  l=776 0.30 0.30
47 1 Przewód elastyczny d=125;  l=847 0.33 0.33
48 1 Przewód okrągły d1=125;  l1=353 0.14 0.14
49 1 Przewód elastyczny d=125;  l=841 0.33 0.33
50 1 Przewód okrągły d1=125;  l1=351 0.14 0.14
51 1 Przewód elastyczny d=125;  l=734 0.29 0.29

1 Złączka nyplowa d1=200 0.05 0.05

Wywiewny system: KW1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

14 1 Okrągły króciec elastyczny d=250;  l=200
15 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=250; P=370; A=150; C=145; 

EIS120
16 1 Złączka mufowa d1=250 0.11 0.11
17 1 Tłumik kanalowy okrągły d=250; l=900;
18 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=621 0.49 0.49
19 5 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=250 0.46 2.31
20 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=2917 2.29 2.29
21 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1242 0.97 0.97
22 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1=250;  d3=250;  l1=380 0.59 0.59
23 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=2812 2.21 2.21
24 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=542 0.43 0.43
25 1 Przewód elastyczny d=250;  l=454 0.36 0.36
26 2 Anemostat perforowany L=400; H=400; D=250; BD=330;

ze skrzynką rozprężną
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27 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=602 0.47 0.47
28 1 Przewód elastyczny d=250;  l=693 0.54 0.54

Wyrzutowy system: KW2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Okrągły króciec elastyczny d=250;  l=200
2 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=250; P=370; A=150; C=145; 

EIS 120 
3 2 Złączka mufowa d1=250 0.11 0.21
4 1 Tłumik kanalowy okrągły d=250; l=900;
5 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1895 1.49 1.49
6 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=1491 1.17 1.17
7 3 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=250 0.46 1.39
8 4 Przewód okrągły d1=250;  l1=3000 2.36 9.42
9 1 Przewód okrągły d1=250;  l1=98 0.08 0.08
10 1 Redukcja symetryczna d1=250;  d2=315;  l1=117 0.23 0.23
11 1 Przewód okrągły d1=315;  l1=362 0.36 0.36
12 1 wyrzutnia ścienna kołowa D=315;

4 Złączka nyplowa d 1=250 0.09 0.38

Czerpny system: SN1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Prostokątna czerpnia ścienna a=400;  b=400;
2 1 Symetryczne przejście koło/prostokąt a=400;  b=400;  d=160;  g=40;  l=351 0.59 0.59
3 4 Złączka mufowa d1=160 0.05 0.19
4 2 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=160 0.19 0.38
5 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=2577 1.29 1.29
6 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=1800 0.90 0.90
7 1 Tłumik kanalowy okrągły d=160; l=600;
8 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=160; P=310; A=90; C=145; 

EIS 120 
9 1 Odsadzka okrągła d1=160;  e=100;  l1=340 0.26 0.26
10 1 Okrągły króciec elastyczny d=160;  l=200

1 Złączka nyplowa d1=160 0.04 0.04

Nawiewny system: SN2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Okrągły króciec elastyczny d=160;  l=277
2 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=160; P=310; A=90; C=145; 

EIS 120 
3 5 Złączka mufowa d1=160 0.05 0.24
4 1 Tłumik kanalowy okrągły d=160; l=600;
5 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=118 0.06 0.06
6 6 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=160 0.19 1.14
7 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=2000 1.00 1.00
8 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=1845 0.93 0.93
9 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=1900 0.95 0.95
10 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=1800 0.90 0.90
11 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=400 0.20 0.20
12 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=2331 1.17 1.17
13 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1=160;  d3=160;  l1=260 0.26 0.26
14 1 Odsadzka okrągła d1=160;  e=39;  l1=1294 0.71 0.71
15 2 Anemostat D=160;

1 Złączka nyplowa d1=160 0.04 0.04

Wywiewny system: SW1
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Okrągły króciec elastyczny d=160;  l=277
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2 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=160; P=310; A=90; C=145; 
EIS 120 

3 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=608 0.31 0.31
4 6 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=160 0.19 1.14
5 8 Złączka mufowa d1=160 0.05 0.38
6 1 Tłumik kanalowy okrągły d=160; l=600;
7 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=575 0.29 0.29
8 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1=160;  d3=160;  l1=260 0.26 0.26
9 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=1659 0.83 0.83
10 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=2100 1.06 1.06
11 1 Odsadzka okrągła d1=160;  e=34;  l1=1741 0.93 0.93
12 2 Anemostat D=160;
13 1 Odsadzka okrągła 1=160;  e=42;  l1=449 0.29 0.29

Wyrzutowy system: SW2
Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. 

Całk.
[m2] [m2]

1 1 Okrągły króciec elastyczny d=160;  l=200
2 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=400 0.20 0.20
3 3 Kolano segmentowe alfa=90;  r=1;  d1=160 0.19 0.57
4 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=531 0.27 0.27
5 1 Przeciwpożarowa klapa odcinająca D=160; P=310; A=90; C=145; 

EIS 120 
6 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=259 0.13 0.13
7 1 Tłumik kanalowy okrągły d=160; l=600;
8 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=3300 1.66 1.66
9 4 Przewód okrągły d1=160;  l1=3000 1.51 6.03
10 1 Przewód okrągły d1=160;  l1=1300 0.65 0.65
11 1 Złączka mufowa d1=160 0.05 0.05
12 1 Redukcja symetryczna d1=160;  d2=200;  l1=85 0.10 0.10
13 1 Przewód okrągły d1=200;  l1=380 0.24 0.24
14 1 wyrzutnia ścienna kołowa D=200;

4 Złączka nyplowa d1=160 0.04 0.16
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