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1 Wstep
1.1 Nazwa i adres zamowienia:

Budowa sztucznego oswietlenia boiska pitkarskiego treningowego

1.2 Zakres prac

+ sie¢ kablowg nn 0,4kV

» ztgcza kablowe - rozdzielnice

1.3 Informacje wstepne
Obowigzkiem oferenta jest faktyczne zapoznanie sie z obiektem.

2 Materialy

2.1 Przechowywanie oraz uzytkowanie
Materiaty stosowane do wykonania robé6t powinny by¢ zgodne z projektem i posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia i deklaracje zgodnosci
wymagane prawem. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

Kompletng dokumentacje dopuszczajgcg materiaty do stosowania nalezy podczas odbioru
koncowego przekaza¢ Inwestorowi jako zatgcznik do dokumentacji powykonawczej.

Miejsce tymczasowego sktadowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Materiaty sktadowaé¢ w
sposb6b zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do realizacji (zgodnie z warunkami
okre$lonymi przez producenta).

2.2 Materiaty wykorzystywane do wykonania robot
» szafy kablowe, wraz z akcesoriami

* osprzet modutowy rozdzielczy
» kable elektroenergetyczne

* rury ostonowe PCV, PE

+ folia kablowa

* piasek

* woda

* bednarka

* oznaczniki

* materiaty pomocnicze
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3 Sprzet

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogdélnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci;

w wyjagtkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach
muszg byé stosowane urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie
zostaty wydane przepisy dotyczgce wykonania tych urzgdzen, sposobu ich stosowania

i obstugi — wykonawca robét powinien udostepni¢ sporzgdzong przez producenta
dokumentacje urzgdzenia wraz z niezbednymi obliczeniami;

maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;

urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji;

nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi
oraz strzezenie maszyn i urzgdzen przez dozorcow;

uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane;

przekraczanie parametréw technicznych okreslonych dla maszyn i urzgdzeh w trakcie ich
pracy na budowie jest zabronione.

4 Transport

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robdt elektrycznych i budowlanych. Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty i sprzet w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Materiaty przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach, zgodnie z wytycznymi producenta.

4.1 Transport kabli

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza
niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla;

zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w
przyczepach;

bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przesuwac i przetaczaé;

stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bebna w pionie) jest
zabronione;

kregi kabla nalezy uktadaé poziomo (ptasko);

Umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywaé za pomocg zurawia;

swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli
jest zabronione.
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5 Wykonanie robot

5.1 Ztgcza Kablowe - Rozdzielnice
Ztgcza kablowe nalezy umiesci¢ w szafach kablowych z tworzywa termoutwardzalnego,
odpornego na promienie UV. Minimalny stopien ochrony szafy powinien wynosic IP 44,
oraz drugg klase odpornosci. Szafa powinna mie¢ uktad szyn miedzianych na prad
maksymalny 250A przy napieciu 400V.
Szafy montowac na cokotach z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na promienie UV
Cokét dobrac¢ odpowiedni do szafy. Wkopa¢ w ziemie zgodnie z zaleceniami producenta.
Do ztaczy dobra¢ nadstawki cokotu. Ztgcza wyposazy¢ w zamki patentowe zamykane na
klucz. Na wewnetrznej stronie drzwi umiesci¢ schemat wezta kablowego. Wszystkie
wymiary podano na rysunkach przedstawiajgcych widoki ztgczy kablowych.

Jako wyposazenie uzy¢ aparatow modutowych o stopniu ochrony minimum IP 44.
Przystosowane do montazu na ptycie. Wyposazenie zgodnie z rysunkami.

Ztgcze napowietrzne ZN
*+  Wykonaniu odpornym na wptywy atmosferyczne, promieniowanie ultrafioletowe, z pokrywa
transparentng (przezroczysta)
Prad znamionowy =63A
Napiecie znamionowe 690 V
Stopieh ochrony obudowy IP54, IK10
Klasa ochronnoéci Il
Napiecie udarowe wytrzymywane Uimp 6,0 kV
Temperatura otoczenia -25°C + +40°C
Okres eksploatacji >20 lat
Oznaczenie znakiem bezpieczenstwa B
Oznaczenie znakiem CE
Dtawice hermetyczne |P68,
Uchwyty stupowe LS 2 szt.
Tasma stalowa COT 37
Klamerka do tasmy stalowej (kpl. = 2 szt.) COT 36
Zgodno$¢ z normami PN-EN 60439-1, PN-EN 60439-5, PN-EN 50298
UWAGA! Do montazu skrzynki ZN na stupie przy pomocy tasmy stalowej niezbedne jest
urzgdzenie naprezajgce. np: ZN firmy Apator

5.2 Oprawy oswietleniowe

Oprawa do o$wietlania terenéw otwartych oraz sportowych. Zrédto $wiatta
metalohalogenowe o mocy 2000W trzonek RX7S.Stopien szczelnosci IP 65.0kablowanie
-kable miedziane z teflonowg ostong, dwustronna oprawka ceramiczna zrédta Swiatta.
Korpus, ramka szyby, pokrywa tylna i skrzynka przytgczeniowa wykonana z odlewu
aluminium, stopéw UNI5076. Oprawa z okrggtym odbtysnikiem. Szerokosé wraz z
uchwytem 535mm.Giebokos¢ oprawy 250mm. Dwudzielny odbty$nik wykonany z czystego
aluminium . Wymiana zrddta przez tylng pokrywe dostep beznarzedziowy. Pokrywa z
zawiasami zabezpieczonymi przed wypadnieciem. Hartowane szkto bezbarwne, typu
sodowo-wapniowego, o grubosci 5mm.Uktad zaptonowy zainstalowany na wsporniku,
mozliwo$¢ montazu z dala od reflektora. Oprawa malowana poliestrowg farbg proszkowg o
strukturze skérki pomaranczowej, metalizowany kolor szary. Oprawa posiada mozliwosé
montazu optycznego celownika umozliwiajgcego precyzyjne nastawienie kierunku padania
strumienia Swiatta. Zewnetrzne Sruby i wkrety ze stali inox. Uszczelki silikonowe.

5.3 Maszty oswietleniowe
Projektuje sie posadowienie masztow prefabrykowane h=12m o konstrukcji stalowej o
przekroju dwunastokqta. Przekrdj zbiezny ku gorze.
Projektowane stupy o$wietleniowe powinny wytrzymac obcigzenie 1,32m* dla pierwszej
strefy wiatrowej. Posadowienie masztow na stopach fundamentowych wykonanych na
budowie wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego zatgczonego do dokumentacji.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego zalewania wodg na kazdym maszcie na wysokosci
I~4m zostanie zabudowane ztgcze napowietrzne ZN. Producent masztu powinien
przygotowa¢ dodatkowe otworowanie pod kable oraz podkonstrukcje do montazu ztgcza i
uktadow balastowych opraw, zgodnie z rysunkiem.
Na szczycie masztu zostang zainstalowane poprzeczki nasadzane typu T do montazu
reflektoréw, na stupach
-52 iS5 poprzeczka H h=1,5mx0,3m
-S51,53, 54, S6 poprzeczka H h=2,0mx0,3m
Materiat:

« Stal ocynkowana (zgodnie normq EN ISO 1461).

5.4 Kable

Do zasilania uzywac¢ kabli YAKY 0.6/1kV elektroenergetycznych z czterema zytami
aluminiowymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytami w kolorach: niebieskim, brgzowym,
czarnym, szarym. Najwyzsza temperatura pracy dla zyt roboczych wynosi 70°C.

Wszystkie kable uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami uktadania linii
kablowych nN oraz z wymaganiami dotyczgcymi projektu ktére podano w opisie projektu.

5.5 Oznaczniki kablowe
Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki kablowe. Informacje oznacznika umieszczone
w postaci kilku rzedowego (zaleznie od producenta) tekstu ttoczonego. Oznaczniki
mocowacé do kabli przy pomocy opasek zaciskowych z tego samego materiatu co
oznacznik.

5.6 Rury ostonowe
W szczegodlnych miejscach kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.

» Jako rury ktadzione w ziemi zastosowac¢ gietkie karbowane rury PVC z podwdjnym
ptaszczem

5.7 Koncowki kablowe
Do kabli z zytami aluminiowymi nalezy uzy¢ aluminiowych kohcowek kablowych. Koncowki
kablowe powinny byé zgodne ze standardem DIN 46 329. Wewnatrz kohcéwek powinna
znajdowa¢ sie pasta stykowa polepszajgca jako$¢ potgczenia. Kohcowki nalezy zaciskaé
przy pomocy odpowiednie prasy. Zyly sektorowe przed zaciskaniem nalezy przeformowac
na okragto.

5.8 Uziomy
Uziom nalezy wykona¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm. Uziom nalezy umies$ci¢ na
gtebokosci 0,7m w odlegtosci 0,15cm od kabli. Uziom nalezy potgczy¢ z instalacjg
elektryczng w ztaczu oraz stupami oswietleniowymi.

6 Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materiatow i elementéw i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatow i
robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowat jakos$é¢ robot.
Kontrole beda dotyczytly zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne
zostang przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 6



normach. Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowaé¢ pomiar
rezystancji izolacji, biegunowos$ci i ciggtosci potaczen. Wykonawca musi zapewnic
niezbe¢dne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegdlnych etapach robot
Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezb¢dne proby i pomiary dla kolejnych fragmentow
instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokonac
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodno$ci instalacji z projektem,
wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te
powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz nate¢zenia o$wietlenia z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

kontrola zastosowan urzadzen i materialow,

kontrola wykonywanych potaczen,

kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkéw z innymi instalacjami,
sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktore mogtly zaistniec,
rezystancji uziomu,

rezystancji izolacji,

skutecznosci dziatania Srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;,

natezenia o$wietlenia.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zardwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu

Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace
dokumenty:

Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdéw roboczych,

Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwigzane
z zastosowanymi urzagdzeniami i materiatami,

Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

WyzZej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowiazkowo w
sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

Kierownik budowy (gléwny wykonawca robét),

Kierownik robét elektrycznych,

Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnoSci:

Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, RKR poz. 690).

Innymi przepisami 1 uwarunkowaniami:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

1) PN-IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

2) PN-IEC 60364-4-43 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

3) PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow”,

4) PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

5) PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

6) PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

7) Pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

8) PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w
obiektach budowlanych”,

9) PN-92/E-04600 ,,Préby srodowiskowe. Postanowienia ogdlne”,

10) PN-89/E-01102 ,,Oznaczenia wielkosci 1 jednostek w elektryce. Telekomunikacja
1 elektronika”,

11) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.
12) W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
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budowlano- montazowych tom I1i III

13) Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe
1 zelbetowe . Wymagania techniczne,

14) Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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