StUPKI 80X80MM
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WAGA :

wszystkie elementy zewnetrzne projektuje sie

z elementéw stalowych ocynkowanych

i lakierowanych na kolor szary RAL 7016
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone
zgodnie ze sztukg budowlan

uwagi na zréznicowane uksztattowanie terenu
odmuréwke i mury pod ogrodzenie nalezy
ykonac¢ z uskokami biorgc pod uwage modut
rzesta ogrodzenia.
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Ksztattowniki zakonczone zatyczkami,
Hrety 20x20 (mm) zakonczone grotami
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FURTKA JEDNOSKRZYDLOWA F1 150x200 cm

BRAMA DWUSKRZYDLOWA B1 400x200 xm

Rama:

Rama wykonana z profili rurowych o wymiarze 80 x 60 mm, z wypetnieniem z wypetnieniem ksztattownikiem zamknigtym 25 x 25 mm,
spawanym do konstrukcji, umieszczonych co 110 mm.

Stupy:

[Stupy o przekroju kwadratowym, wyposazone w kapturek i specjalng listwe do montazu ogrodzenia.

Akcesoria:

Pawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 90°.

Vamek: dostarczany z klamka, wktadkg patentowg i trzema kluczami.

[Technika powlekania:

Bramy | furtki sg najpierw cynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubo$¢ powtoki 275 g/m2 z dwdch stron), malowane na kolor
RAL 7016

cynkowany ogniowo zakoriczony

t UP - ksztattownik salowy zamkniety
aszkiem typu piramidka

BRAMA PRZESUWNA B2 700x200 cm

Brama przesuwna samonos$na np. typu Pl 95 lub rownowazna

lszyna jezdna 95 x 85 mm,

pojedynczy stup zamykajacy wyposazony w chwytak,

tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu

prama z napgdem zewnetrznym.

wypetnienie ksztattownikiem zamknigtym 25X25MM spawanym do konstrukcji
Brama cynkowana ogniowo i powlekana warstwg proszku poliestrowego.
Kolor szary RAL 7016.
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PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1. )




