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1.

Opis Techniczny

1.1.Podstawa opracowania

e Umowa z dnia 05.05.2015 zawarta pomiedzy MOSRIR a ELseco sp. z o0.0.

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z péZniejszymi zmianami);

e Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, Poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami),

e Warunki Techniczne Budynkdw i Polskie Normy PN-IEC 60364

1.2.Temat opracowania

Projekt budowlany oswietlenia sztucznego ptyty boiska treningowego o wymiarach 101x61m,
ktore znajduje sie na obiekcie sportowym przy ul: Stotczyriskiej 104 w Szczecinie.
Zakres prac obejmuje dziatke nr 1/7 [3052]

Zakres prac

Przedmiotem jest opracowanie oswietlenia boiska treningowego z uwzglednieniem
uwarunkowarn lokalnych, bliskosci rzeki i mozliwosci okresowego zalewania oraz warunkéw
gruntowych.

Zakres prac obejmuje wykonanie sieci rozdzielczej NN od projektowanego przez ENEA ztqgcza
kablowego ZKP poprzez szafke oswietleniowq Tos i dalej do zasilania masztéw
oswietleniowych.

Ze wzgledu na planowang rozbudowe projekt przewiduje rezerwe na dodatkowe systemy
podlewania boiska oraz budynek zaplecza, ktory jest w fazie koncepcji.

2.1. Wskazniki techniczno - ekonomiczne

moc obliczeniowa  Po =38,16 kW dla kz=1. lo =61,27A
Uwzgledniajgc charakter poboru prgdu i sprawnos¢ uktaddw zapfonowych przyjmuje sie moc
przytgczeniowq ( zgodnie z WTP nr OD3/ZR1/2900/2014 ) 40kW za wystarczajgcq, ale tylko
dla zaprojektowanych opraw i systemu podlewania.

2.2.Maszty osSwietleniowe.

Projektuje sie posadowienie masztéow prefabrykowane o konstrukcji stalowej o przekroju
dwunastokgta. Przekroj zbiezny ku gorze.

W celu zmniejszenia obcigzen przenoszonych na grunt przyjeto wykonanie oswietlenia na
szesciu masztach wysokosci 12m. Na masztach zostanie zamontowane tgcznie 16 opraw,
kazda o mocy 2000W i wspdtczynniku oporu bocznego 0,22m?. Projektowane stupy
oSwietleniowe powinny wytrzymac obcigzenie 1,32m’ dla pierwszej strefy wiatrowe;.
Posadowienie masztow na stopach fundamentowych wykonanych na budowie wg odrebnego
opracowania konstrukcyjnego zatgczonego do dokumentacji.

Ze wzgledu na mozliwos¢ okresowego zalewania wodqg na kazdym maszcie na wysokosci I~4m
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zostanie zabudowane ztgcze napowietrzne ZN. Producent masztu powinien przygotowac
dodatkowe otworowanie pod kable oraz podkonstrukcje do montazu zfqgcza i uktadow
balastowych opraw, zgodnie z rysunkiem.

Na szczycie masztu zostanq zainstalowane poprzeczki nasadzane typu T do montazu
reflektorow, na stupach

-52 iS5 poprzeczka H h=1,5mx0,3m

-S51, 83, 54, S6 poprzeczka H h=2,0mx0,3m

Ztgcze napowietrzne ZN w wykonaniu odpornym na wplywy atmosferyczne,
promieniowanie ultrafioletowe, z pokrywgq transparentnq (przezroczystq)
Prqgd znamionowy =63A
Napiecie znamionowe 690 V
Stopien ochrony obudowy IP54, IK10
Klasa ochronnosci Il
Napiecie udarowe wytrzymywane Uimp 6,0 kV
Temperatura otoczenia -25°C + +40°C
Okres eksploatacji >20 lat
Oznaczenie znakiem bezpieczeristwa B
Oznaczenie znakiem CE
Dtawice hermetyczne IP68,
Uchwyty stupowe LS 2 szt.
Tasma stalowa COT 37
Klamerka do tasmy stalowej (kpl. = 2 szt.) COT 36
Zgodnosc¢ z normami PN-EN 60439-1, PN-EN 60439-5, PN-EN 50298
UWAGA! Do montazu skrzynki ZN na stupie przy pomocy tasmy stalowej niezbedne jest
urzqdzenie naprezajgce. np: ZN firmy Apator

2.3.Posadowienie masztow.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych przez firme PETRUS
Maciej Piotrowski w czerwcu 2015r. stwierdza sie, Ze podtoze rodzime jest mocno
niejednorodne litologicznie i o zréznicowanych parametrach geotechnicznych.

Wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa nl - grunty przemieszczone: skupiska zuzla i gruzu wymieszane z materiatem
mineralnym i préchniczym. Warstwa ta jest bardzo niejednorodna, nieréownomiernie
skomprymowana i w obecnej postaci zdyskwalifikowana dla budownictwa.

Warstwa n2 - grunty przemieszczone: materiat mineralny i prochniczy z kawatkami gruzu,
zuzla, podrzednie innych odpaddw, barwy ciemno szaro-popielatej i czarnej. Osad jest mokry,
w stanie plastycznym bliskim luZnego. Grunty o ograniczonej nosnosci.

Warstwa la - grunty mato spoiste: gliny i pyty, noszgce slady naruszonej struktury, miejscami o
podwyZszonej zawartosci czesci prochniczych, barwy popielato-szarej. Grunt jest mokry, w
stanie bliskim plastycznym.

Warstwa Ib - grunty mato spoiste - pyty laminowane piaskiem, noszgce slady naruszonej
struktury, barwy popielato-szarej. Grunt jest mokry, wstanie plastycznym.

Szczegdty dotyczqce charakterystyki gruntu zawarte sq w Opinii Geotechnicznej wykonanej
przez PETRUS Ustugi Geologiczne Maciej Piotrowski w maju 2015r.
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Posadowienie kazdego z masztow wykonane  zostanie indywidualnie tj. na stopach
fundamentowych wykonanych na budowie na podstawie projektu warsztatowego. Na
oswietlanym boisku nie ma technicznych mozliwosci wykonania fundamentow na bazie kregow
betonowych ze wzgledu na uktad geotechniczny.

Poziom posadowienia stop fundamentowych 1,5 - 1,9m p.p.t. - po wybraniu warstw nasypow.
Fundament z betonu C20/25 (B25) zbrojonego pretami #12 (BSt500).

Ze wzgledu na podmokty teren ograniczona jest mozliwos¢ wjazdu ciezkim sprzetem w
szczegdlnosci betoniarki i dzwigu, prace nalezy wiec prowadzi¢ lekkimi pojazdami. Po
zakoriczeniu prac wykonawca zobowiqgzany jest do doprowadzenia boiska do stanu identyczny
jak przed rozpoczeciem prac i naprawe powstatych uszkodzern murawy.

2.4. Sterowanie:

Do kazdego z masztéw zostanie oddzielnie doprowadzony kabel zasilajgcy YAKY4x16mm?® a
kazdy z masztow bedzie miat oddzielny stycznik w Tos.

Uktad sterowania pozwalat bedzie na zatgczenie kazdego z masztow oswietleniowych
oddzielnie co pozwoli na racjonalne uzytkowanie oswietlenia oraz ograniczy skok mocy przy
jego zatgczaniu.

2.5. Wytyczne uktadania kabli nN 0.4kV w ziemi:

Szczegotowe warunki techniczne uktadania linii kablowych NN podaje norma nr PN-76/E-
05125 oraz N-SEP-E-004. Ponizej podano podstawowe wymagania dotyczqgce niniejszego
projektu.

Gtebokosc utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabla powinna wynosic¢ co najmniej 0,7m. Kabel nalezy uktadac w gruncie linig falistq (zapas
3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie
przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej
0,5mm.

Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do ztgcza kablowego i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- rok utozenia kabla,

SkrzyZzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami i sieciami
podziemnymi nalezy wykonac zgodnie z normq kablowg nr N SEP-E-004.

Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego bqdZ wjazdami kabel nalezy uktadac na
gtebokosci co najmniej 100cm w rurze ochronnej.

Dla utozonego kabla elektroenergetycznego wykonac podwykonawcze pomiary geodezyjne.
W terenie wystepujg niezinwentaryzowane fundamenty infrastruktury, moze byc¢ niezbedne
skorygowanie zaprojektowancyh tras kablowych.
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2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C. System prgdu przemiennego 4-przewodowy
3-fazowy. Jako podstawowq ochrone przeciwporazeniowq projektuje sie ochrone przed
dotykiem bezposrednim poprzez izolacyjne obudowy urzqdzen.

Ochrone przeciwporazeniowq dodatkowg zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie
samoczynne wyfqczenia zasilania w ukfadzie sieci TN-C oraz obudowy urzqdzen
elektroenergetycznych w Il klasie ochronnosci.

Przy wszystkich masztach oswietleniowych wykonac pionowe uziomy pogrgzane.

Wykonane uziomy pogrgzane powinny mie¢ opornos¢ R<10 Q. Dodatkowo pomiedzy
masztami oswietleniowymi wzdtuz trasy kablowej w rowie kablowym 15cm ponizej kabla
nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x5mm, minimalna odlegtos¢ pomiedzy kabel i bednarkq 15cm.
Bednarke od strony potudniowej poprowadzi¢ dodatkowo do szafy oswietleniowej Tos.

2.7. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne ze wzgledu na swa objetos¢ zawarte sq w egzemplarzu archiwalnym
projektu.

2.8. Uwagi koncowe

° Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami i
przepisami,

. Instalacje elektryczne uktadac po wykonaniu gtdwnych robét budowlanych,

. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie samoczynne wyfqczenie zasilania na podstawie pomiaréw
powykonawczych,

° Wykonac¢ pomiary opornosci izolacji utozonej linii NN,

. Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowac ostroznosc ze wzgledu

na mozliwos¢ wystgpienia instalacji nie wykazanych na mapach,

° Nalezy zwrdci¢ szczegoIng uwage przy zblizeniach i skrzyZzowaniach z kablami

energetycznymi, sieciami gazowymi itp.

PLIK 5011 PB Opis V15.0dt5011 PB Opis V15.0dt

OPRACOWAL: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
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3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robot budowlanych wiaze si¢ z narazeniem pracownikow na oddzialywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystgpowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogo6t stosownymi
aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:

>
>

>

>

organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisoOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w
tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczes$nie w
tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow

Przy pracach na: slupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewngtrznego lub podlogi nalezy w szczegodlnoscei:

1))

2)

3)

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktéorych maja byc
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny stalych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzgtu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkag bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw helméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewni¢:

1)
2)

3)
4)

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod maszty i shupy,
obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu pOCZawszy od Im glebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
praca tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczego6lnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAL: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
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Szczecin, kwiecien 2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) o§wiadczam, Ze:

BUDOWA SZTUCZNEGO OSWIETLENIA BOISKA PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO
SZCZECIN, ul. Stotczynska 104, dz.nr 1/7 [ obreb 3052]

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/SZ/2001
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FOW-2YN-5HT *

Pan Norbert WSZYTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3765/02

adres zamieszkania ul. Kartowicza 18/02, 71-102 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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WOJEWODA Szczecin, dnia Q/? czerwca 2001r.
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.IIL.HM-7131-17/2001

DECYZJA Nr 11/5z/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z p6zn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Norberta WSZYTKO z dnia 03. 04. 2001 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Norbertowi WSZYTKO
mgr inz. w zakresie elektrotechniki
ur. dnia 26 kwietnia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Norberta WSZYTKO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji. ’

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Norbert Wszytko

ul. Unistawy 20/4

71-413 Szczecin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru
JBudowlanegg

A A
18
WoJEWODA ZACHODNIOROMORSK!

e -
< TN e \

Wtadystaw Lisewski

w/ﬂj
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Szczecin, 08.01.2016 1.
QOddziat Dystrybucji Szczecin
Rejon Dystrybucji Szezecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin
tel. 91-813-22-00
484/2016/0D3/ZR1

Miejski Osrodek Sportu,
Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wiadyslawa Szafera 7
71-245 Szczecin

‘ Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu _

boisko treningowe do pilki noZnej - sztuczne ofwietlenie, Szezecin, ul. Stolezyinska 104, dz. nr 1/7
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

Z mocy przylaczeniows 40 kW

ha napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe ZKP, przy granicy dz. nr 1/7
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzefi ENEA Operator Sp. z o.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
Na dz. or 1/6 zabudowa¢ szafe kablowa SK3, ktéra nalezy zasili¢ przelotowo z istniejacej linii kablowej
0,4 kV YAKY o przekroju 4x150 mm?2 biegnacej w poblizu.
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Przy granicy dz. nr 1/7 zabudowad zlacze kablowo-pomiarowe ZKP.
Projektowane zlgcze ZKP zasili¢ linig kablowg 0,4 KV YAKXS o przekroju 4x70 mm2 z ww. projektowanej
szafy SK3.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikows.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP moina uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE!
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP, w kierunku instalacji podmiotu
przyljczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO- ROZLICZENIOWEGO

w zljczu kablowo-pomiarowym ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktoéry skladaé si¢ bedzie z:

tréjfazowego licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie naleZzy przystosowac do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedliczmkowe 63 A (3-faz.) w zlaczu kablowo-pomiarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

484/2016/0D3/ZR1 UT PR Strona
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IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH )
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. 22002 r. Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornodé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylert czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosei poszezegélnych
harmonicznych, wskaZnika diugookresowego migotania $wiatla, czasu frwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ¢iagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Anulowano warunki przylaczenia do sieci nr QD3/ZR1/1732/2015 z dnia 13.07.2015r.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data waznoSci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doregczenia,

Rozdzielnik:
RD1

Strona 2
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Tytut rysunku: . . Nr kolejny: Arkus?
Projekt zagospodarowania terenu i
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PREZYDENT MIASTA S7CZECIN
Szczecin, dnia 2016-03-02

ODPIS PROTOKOLU NR 134/2016

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.134.2016
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2016-02-22

PRZEDMIOT KOORDYNACII
zewnetrzne o§wietlenie terenu.

LOKALIZACJA INWESTYCII
Szczecin, ul.Stolczynska, dz.nr 1/7 [3052].

Informacija dodatkowa do projektu
dla potrzeb boiska pitkarskiego treningowego.

INWESTOR
MIEJSKI OSRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI
71-245 SZCZECIN, ul. WEADYSLAWA SZAFERA 7

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
Jjednolity DzU z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z 2013 r. poz. 805, 829, 1635, z 2014 r. poz. 897.), Zarzqdzenia Nr 485/14
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na obszarze miasta Szczecin

Inwestor / zleceniodawca nie przediozyt w ZUDP Decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z-planu zagospodarowania Dprzestrzennego dla terenu
podlegajgcego uzgodnieniu.

PRZEDEOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA
SIECI UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urz¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Stronal1z2
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Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
recznie (z wylaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejsécia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualna wycinke
drzew uzyskaé nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedtozony projekt zostal zaopiniowany z zachowaniem w/w uwag, zalecefi oraz warunkéw podanych w
Decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe¢ oraz
obiekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2013r. poz. 1409, z pézn. zm.) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a
po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na
gruncie.

Obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji,
o ktorej mowa powyzej, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

d_nic_z Narad Koordynacyjnych
inz /Andrzej Mylka
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Urzad Miasta Szczecin

Wydziat Urbanistyki i Administracji Budowlanej
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 48 91 42 45 559, fax: + 48 91 42 45 586
wuiab@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl
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