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1. Informacje ogólne 

 1.1 Podstawa opracowania 
 Umowa z dnia 05.05.2015 zawarta pomi dzy MOSRiR a ELseco sp. z o.o. 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie ( Dz. 
U. Nr  75, poz. 690 z pó niejszymi  zmianami); 

 Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 243, 
Poz. 1623 z pó niejszymi zmianami), 

 Polskie Normy 
 

 1.2 Temat opracowania 
Tematem  opracowania projektowego jest: 
Opracowanie o wietlenia sztucznego p yty boiska treningowego o wymiarach 
101x61m, które znajduje si  na obiekcie sportowym przy ul: Sto czy skiej 104 w 
Szczecinie. 
Opracowanie  obejmuje swoim zakresem: 
projekt bran y konstrukcyjnej posadowienia typowych masztów o wietleniowych 
Agena P H=14m (lub równowa nych). 

2. Stan istniej cy 
Obiekt posiada dwa boiska sportowe: podstawowe i treningowe nie posiadaj ce 
funkcjonuj cego o wietlenia.   
 

3. Zakres prac 
Zakres prac w konstrukcji obejmuje wykonanie 6szt. fundamentów masztów 

wietleniowych H=12m oraz ustawienie typowych konstrukcji masztów 
wietleniowych na wykonanych fundamentach. 

4. Warunki gruntowe 
Na podstawie przeprowadzonych bada  terenowych i laboratoryjnych przez firm  
PETRUS Maciej Piotrowski w czerwcu  2015r. stwierdza si , e pod e rodzime 
jest mocno niejednorodne litologicznie i o zró nicowanych parametrach 
geotechnicznych. 
Wyodr bniono nast puj ce warstwy geotechniczne: 
Warstwa n1 - grunty przemieszczone: skupiska la i gruzu wymieszane z 
materia em mineralnym i próchniczym. Warstwa ta jest bardzo niejednorodna, 
nierównomiernie skomprymowana i w obecnej postaci zdyskwalifikowana dla 
budownictwa. 
Warstwa n2 - grunty przemieszczone: materia  mineralny i próchniczy z kawa kami 
gruzu, la, podrz dnie innych odpadów, barwy ciemno szaro-popielatej i czarnej. 
Osad jest mokry, w stanie plastycznym bliskim lu nego. Grunty o ograniczonej 
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no no ci. 
Warstwa Ia - grunty ma o spoiste: gliny i py y, nosz ce lady naruszonej struktury, 
miejscami o podwy szonej zawarto ci cz ci próchniczych, barwy popielato-szarej. 
Grunt jest mokry, w stanie bliskim plastycznym. 
Warstwa Ib - grunty ma o spoiste - py y laminowane piaskiem, nosz ce lady 
naruszonej struktury, barwy popielato-szarej. Grunt jest mokry, wstanie 
plastycznym. 
 
Szczegó y dotycz ce charakterystyki gruntu zawarte s  w Opinii Geotechnicznej 
wykonanej przez PETRUS Us ugi Geologiczne Maciej Piotrowski w maju 2015r. 

 

Zgodnie z opini  geotechniczn  w pod u udokumentowano warunki gruntowe 
proste. 
Projektowane przedsi wzi cie nale y zaliczy  do I kategorii geotechnicznej. 

 

5. Za enia do oblicze  
W za eniach do oblicze  przyj to wytyczne producenta. Obiekt zlokalizowany 

dzie w I strefie wiatrowej. Obci enie na fundament: ci ar masztu 314kg, 
maksymalne obci enie 100kg, zak adane obci enie od lamp 1,32m2. 
Moment zginaj cy przy podstawie: 45,65kNm. 
Si a cinaj ca przy podstawie: 5,3kN. 

 

6. Fundament i posadowienie masztów 
Z uwagi na warunki gruntowe projektuje si  indywidualne posadowienie masztów 

wietleniowych na stopach fundamentowych wykonanych na budowie. 
Przed przyst pieniem do prac wykonawca powinien zapozna  si  z opini  
geotechniczn . 
Nale y zweryfikowa  przed wykonaniem fundamentu zaprojektowane wymiary z 
wytycznymi danego producenta. 
Zaprojektowano fundament w postaci stopy fundamentowej wykonanej z betonu 
C20/25 (B25) zbrojonej pr tami #12 (BSt500). 
Stopa sk ada si  podstawy o wymiarach 220x220x40cm oraz s upa 80x80x150cm. 
W fundamencie zostan  osadzone pr ty gwintowane M33 w rozstawie 30x30cm jak 
w dedykowanym fundamencie zalecanym przez producenta. 
Fundament po wykonaniu nale y zabezpieczy  izolacj  przeciwwodn  typu 
ci kiego.  
Przyst puj c do wyceny i realizacji nale y uwzgl dni  trudno  transportu 
mieszanki betonowej do miejsc wykonania fundamentów. Potencjalny wykonawca 
musi uwzgl dni  wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej z p yt betonowych lub 
transport betonu mniejszym pojazdem ni  betonowóz. 
Roboty ziemne prowadzi  zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót ziemnych oraz obowi zuj cymi normami. Wykop powinien odebra  
uprawniony geotechnik potwierdzaj c wpisem do dziennika budowy.  
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7. Uwagi ko cowe 
- Komplet dokumentacji stanowi  wszystkie opracowania bran owe wraz z opisem. 
- Niezale nie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców 
poszczególnych robót budowlanych obowi zuj  : instrukcje producentów 
materia ów i urz dze  zastosowanych do budowy, "Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano - monta owych" - wydawnictwa „Arkady” oraz stosowne 
polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB, które to 
materia y nale y traktowa  jako uzupe nienie niniejszej dokumentacji.  
- W razie niejasno ci lub nie cis ci nale y skontaktowa  si  z projektantem. 
Kontakt taki powinien mie  form  pisemn  pod rygorem niewa no ci. 
- Przy wykonywaniu robót budowlanych mo na stosowa  jedynie wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”. 
- Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu 
musz  by  oficjalnie uzgadniane. Projektant dopuszcza równowa ne materia y, 
urz dzenia i technologie równowa ne w stosunku do przywo anych w projekcie. O 
tym czy dany materia , urz dzenie czy technologia jest lub nie jest równowa na 
decyduje projektant po oficjalnym zapytaniu do którego za czy  nale y komplet 
aktualnych dokumentów (kopie atestów, certyfikatów itp.) po wiadczone za 
zgodno  z orygina em i stanem faktycznym. 
- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decyduj ca o 
zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialno  nie tylko za wybrany fragment, ale 
za ca  inwestycj , gdy  proces budowlany jest z ony i z pozoru b ahe decyzje 
mog  mie  istotne konsekwencje. 
- W wypadku dokonania zmian za wiedz , ale wbrew opinii projektanta, nale y 
liczy  si  z powa nymi konsekwencjami, cznie ze wstrzymaniem prac 
budowlanych i rozbiórk le wykonanych robót na koszt i odpowiedzialno  osoby 
decyduj cej o takich zmianach. 
- Po zako czeniu budowy kierownik budowy zobowi zany jest z  pisemne 

wiadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ew. z uzgodnionymi 
zmianami, a projektant zobowi zany jest potwierdzi  to o wiadczenie, ale 
potwierdzi je tylko je li b dzie zgodne z prawd . 
- W ciciel lub zarz dca zobowi zany jest zgodnie z rozdzia em 6 ustawy „Prawo 
budowlane” u ytkowa  obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, 
opisanym w niniejszej dokumentacji projektowej, a tak e zgodnie z wymaganiami 
ochrony rodowiska oraz utrzymywa  go w nale ytym stanie technicznym i 
estetycznym, nie dopuszczaj c do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci 

ytkowych i sprawno ci technicznej. 
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- Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z „Ustaw  o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych”.  Wszelkie dokonywanie zmian, a tak e kopiowanie, 
powielanie, odst powanie lub inne wykorzystanie na wszystkich znanych polach 
eksploatacji, okre lonych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody lub wiedzy autora jest 
niedozwolone i mo e by  egzekwowane z ca  surowo ci  prawa. 
- Prace budowlane  nale y  wykonywa   zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, z 
zasadami BHP,  wymogami realizacji i odbioru robót ogólnobudowlanych oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
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ZA CZNIK NR 1 - KOTEW

ILO NR MASA MASA JEDN. MASA
ELEM. ELEM. ELEMENT NR UG. ILO JEDN. ELEM. CA KOWITA MATERIA
[ szt. ] [ mm ] [ m ] [ szt. ] [ kg/m ] [ kg ] [ kg ]

KOTEW (rys. nr K1)
6 1 pr t gwintowany M33 1,000 4 5,67        5,67             136,08          S235JR

2 UPN50 0,350 4 5,59        1,96             46,96            S235JR
RAZEM 183,04          

CZNIKI
podk adka M33 48 0,081 3,87              
nakr tka M33 48 0,276 13,25            
RAZEM 17,12            

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH



ZA CZNIK NR 2

Element Stopa fundamentowa Rys. K1

ILO  NR UGO  ILO  
PR TÓW RAZEM 

ELEM. PR TA PR TA PR TA W ELEM. PR TÓW # 6          # 8              # 12 # 20      
[ szt. ] mm m [ szt. ] [ szt. ] m m m m

6 1 12 2,10 18 108 226,80
2 12 2,07 12 72 149,04
3 6 2,90 11 66 191,40
4 6 2,34 11 66 154,44

UGO  RAZEM [ m ] 345,84 375,84

MASA 1 mb [ kg ] 0,222 0,395 0,888 2,470
[ kg ] 76,78 333,75

[ kg ]

MASA CA KOWITA

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

MASA OGÓ EM 410,52

BSt500


