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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 
- P.B. architektury 
- plan sytuacyjny 1:500, 
- obowiązujące przepisy i normy, 
- katalogi techniczne producentów 
2. Zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania ETAPU I jest  wykonanie boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej  na ul. 
Pomarańczowej 31B w Szczecinie na dz. nr 48, obręb 4156. 
Zakres opracowania obejmuje elementy kanalizacji deszczowej oraz technologii wspomagającej 
odprowadzenie wód opadowych z terenu boiska . 
 
3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
rozwiązania projektowe odwodnienia terenu: 
 Projektuje się instalację technologii odprowadzenia wód opadowych z powierzchni boiska 
do piłki noŜnej  za pomocą odwodnień liniowych na krawędzi nawierzchni boiska   oraz za pomocą 
drenaŜy podziemnych pod nawierzchnią boiska. Dla odwodnień przyjęto rozwiązania korytkiem 
prefabrykowanym z tworzywa sztucznego lub betonowym, o połączeniach sekcji systemem pióro 
wpust, o szerokości wewnętrznej koryta 100mm i zewnętrznej (szerokość pokrywy 160mm) przepływ 
kanałem U-kształtowym, koryto pokryte kratą z blach stalowej ocynkowanej z profilowanym 
karbowaniem, pokrywa montowana do koryta śrubami nimbusowymi.  
Pod boiskiem z nawierzchni przepuszczalnych przyjęto zastosowanie drenów PVC-U o średnicy  
wewnętrznej 65mm w prefabrykowanej otulinie z geowłókniny, o otworach rury drenarskiej 1,5x5,0mm. 
Dreny układane w korytach wypełnionych Ŝwirem płukanym – korytowanie rowów przewidziano w 
gruncie rodzimym z zabezpieczeniem wypełnienia koryta za pomocą geowłokniny drenarskiej o 
włóknach ciągłych o wysokich parametrach wodoprzepuszczalności tj. nie mniej jak 40L/s. Dopuszcza 
się zastosowanie innego materiału do wypełnienia koryta drenu np. jak kruszywo łamane, wypełnienie 
naturalne bądź pochodzenia antropogenicznego przy zachowaniu minimalnego współczynnika 
wodoprzepuszczalności k=8,0m/d. 
 
Przewidziano odprowadzenie wód opadowych do istniejącej studni betonowej na terenie inwestycji 
D1istn. O rzędnych terenu 34,40m npm i dna 32,34m npm. 
Projektuje się wykonanie  kanalizacji deszczowej na terenie obiektu  jako sieć grawitacyjną z 
przewodów PVC do kanalizacji zewnętrznych klasy S 8kN/m

2
 łączonych za pomocą uszczelek 

gumowych (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i 
kształtek. Średnice, spadki i trasy kanałów przedstawiono w części rysunkowej. Dla projektowanej 
kanalizacji deszczowej przewiduje się studnie betonowe z betonu klasy B45 oraz studzienki z rury 
karbowanej z systemową dennicą PP oraz pokrywą z włazu Ŝeliwnego montowanego na rurze typu 
A15. 

Roboty ziemne, układanie kanałów  
Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko - przestrzennych 
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko - przestrzennych o ścianach 
skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować.  
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez 
producenta rur.  
Dodatkową głębokość dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana 
sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułoŜona i nie 
ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał uŜyty do podsypki nie moŜe 
zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyŜej 30 mm. Obsypka rurociągów musi 
zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być wykonana szybko po 
stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.  
Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 
podłoŜa. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 
zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką naleŜy 
wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie.  
Przewody z rur PVC naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 oC. Układanie rur moŜe 
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odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ 
przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. 
Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 
montaŜu tych rur.  
5.UWAGI KOŃCOWE 
-Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych – montaŜowych – cz. III”. 
-Materiały uŜyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym opracowaniem naleŜy 
porozumieć się z projektantem opracowującym dokumentację. 

 
 
Projektant: dr inŜ. Adam Krupiński 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

 ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” 
OŚWIADCZAM, śE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: 
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ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

 
 

 
Projektant: dr inŜ. Adam Krupiński 

 

 

 

 

Sprawdzający: mgr inŜ. Agnieszka Cichocka 
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za zgodność z oryginałem 
 dr inŜ. Adam Krupiński 
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za zgodność z oryginałem 
 dr inŜ. Adam Krupiński 
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 za zgodność z oryginałem 
 dr inŜ. Adam Krupiński 
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 za zgodność z oryginałem 

 dr inŜ. Adam Krupiński 

 


