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siatka polipropylenowa o oczkach 10x10cm, Ø4mm
na naciągach z linek stalowych

zastrzał- słupek aluminiowy 120 x 80 x 4 mm
w kolorze szarym RAL 7024

słupki stalowe 120 x 80 x  4mm

zagłębienie słupa w
fundamencie zgodnie
z zaleceniami producenta

fundamenty wiercone

tuleja montażowa

nawierzchnia boiska
obrzeże betonowe

Rysunek jest schematem, wszystkie wymiary podane na rysunku
muszą zostać sprawdzone na miejscu budowy.

UWAGA :
- wszystkie elementy ogrodzen zewnętrznych
  ocynkowane ogniowo i malownae  proszkowo na kolor
zielony
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną
- w razie niezgodności skonsultowac sie z projektantem

PIŁKOCHWYTY  P1, H=5,0m
PIŁKOCHWYT P1
Z SIATKI POLIPROPYLENOWEJ WYS.  5,0 m
O OCZKACH 10 x 10 cm gr. 4 mm

PIŁKOCHWYTY:
- siatka polipropylenowa o oczkach 10x10cm, grubości 4mm,bezwęzłowa, w
kolorze zielonym,
- siatka na naciągach z linek stalowych mocowanych górą i dołem do
słupków
- przy siatkach piłkochwytu stosować wzmocnienia z linek stalowych
zgodnie z zaleceniami
  producenta
- montaż piłkochwytów zgodnie z zaleceniami producenta

FUNDAMENTY WG PT. KONSTRUKCJI

DŁUGOŚĆ ETAP I  28,0 mb + 28,0 mb
   ETAP II 16,0 mb

ETAP I
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