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KRUSZYWO PŁUKANE  8 - 16 mm

GEOWŁÓKNINA
drenarsko-separująca

DREN O ŚREDNICY 65 mm
ZE  SPADKIEM 0,3%

1 %

BETONOWE
korytko muldowe
o szer. 25 cm

ŁAWA BETONOWA B 15
chudy beton B10

BOISKO PIŁKARSKIE - TRAWA SYNTETYCZNA

- TRAWA SYNTETYCZNA wysokość włókna ok. 63
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA:mieszanka drobnogranulowana ze skał  magmowych
  o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - zagęszczona do Is=1,0 gr. 3 cm
- WARSTWA KLINUJĄCA: z kruszywa mineralnego tłucznia lub kruszywa łamanego
  stabilizowane mechanicznie (frakcji 4-31,5 mm) o wskaźniku   gr.15 cm
- DRENAŻ w obsypce ze żwiru płukanego (szczegół zgodnie z proj. instalacji)
- MATERAC stabilizujacy i filtracyjno separacyjny z kruszywa mineralnego
  (piasku gruboziarnistego lub pospółki) o frakcji 0-31,5 mm    gr. 20 cm
  stabilizowanego mechanicznie  zagęszczonego do Is=0,96
- ZBROJENIE materaca z geotkaniny z włókien polipropylenowych
- GRUNT RODZIMY dogęszczony powierzchniowo do Is=0,97

CHODNIK
- BETONOWA KOSTKA BRUKOWA-6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA-5 cm
- WARSTWA PIASKU ZAGĘSZCZONEGO  do Is = 0,97, 10 cm
- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE
8 x 30cm

ŁAWA BETONOWA B15
NA PODKŁADZIE BETONOWYM B 10

2,0 %

FUNDAMENT POD SŁUPKI OGRODZENIA
wg projektu konstrukcji
NA PODKŁADZIE BETONOWYM  B10

SŁUPKI OGRODZENIA Z PIŁKOCHWYTEM
STALOWE 80x60x3 mm        H = 4,0 - 6,0m

2,0 %

ETAP I
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