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OSWIADCZENIE - PROJEKTANCI i SPRAWDZAJACY
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OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGOLNE

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

Adres - ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Przedsiewziecie ‘PROJEKT BOISK REKREACYJNYCH

Obiekt : KONSTRUKCJA PIEKOCHWYTOW

Branza : Konstrukcja

Faza . Projekt budowlany

Lokalizacja - Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie od branzy architektoniczne;.

2.2 Wytyczne branzy architektoniczne; .

2.3 Obciazenia zebrano zgodnie z obwiazujacymi na dzien opracowania normami PN i
EN.

2.4 Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa ladowego.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy elementow konstrukcyjnych pod
ogrodzenia i stupki pitkochwytu. Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiazania

konstrukcyjno-materiatowe dotyczace pitkochwytu .

4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .
Bezposrednio pod warstwa nasypéw niekontrolowanych wystepuja nosne grunty rodzime

zdatne do bezposredniego posadowienia projektowanych obiektéw.
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Nie stwierdzono wystepowania wody guntowej w poziomie posadowienia.
Nalezy nie dopusci¢ do pojawienia sig¢ wody na dnie wykopu oraz do przemarzniecia
gruntu w wykopie.
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW
Wystepujace warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé do Prostych warunkéw

gruntowych, obiekty zostajg zakwalifikowane do pierwszej kategorii geotechnicznej
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w prostych warunkach gruntowych.

5.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH .

5.1 Pitkochwyty
Pod pitkochwyty zaprojektowano bloki zelbetowe z betonu B20 zbrojone stalg B500.

Wymiary stop wg rysunkéw szczegdtowych. Zewnetrzne stupki pitkochwytu usztywniono
zastrzatami ktére posiadaja fundament w formie bloku betonowego. Stupki pitkochwytu z

rury stalowej malowane (wg producenta ).

5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje pionowe i poziome - izolacja dyspersjg wodng (np.: 2 x Styrbit 2000,

3xDysperbit).

6.0 UWAGI
W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie z nadzorem projektowym.

6.1 W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montazowych tom i Il .

6.2 W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwiocznie powiadomic Projektanta .

6.3 Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne .

6.4 Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

6.5 Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych .

6.6. Dno wykopu nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
.gniazd” gruntéw stabonosnych, nie uchwyconych wierceniami.

6.7. W przypadku wystgpienia ,gniazd” gruntow stabonosnych, w miejscu planowanych
fundamentéw wykonaé podsypke piaskowg (gr. warstwy 30cm), zageszczona do 15=0,6.
6.8. W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie $lusarki wg.

dyspozycji P.T. Architektury.

Opracowaf: mgr inz. Krzysztof Walczak
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