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SPIS TREŚCI  
 
 

OPIS TECHNICZNY  
 

 

SPIS RYSUNKÓW        SKALA NR 
ZAGOSPOADROWANIE TERENU-      1:500   1 
PROFILE KAN.DESZCZOWEJ      1:100  2 
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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora, 
- P.B. architektury oraz technologii, 
- inwentaryzacja stanu istniejącego i umowy dostawy wody i odbioru ścieków 
- plan sytuacyjny 1:500, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 
2. Przedmiot i Zakres opracowania.  
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku zaplecza socjalno-
administracyjnego wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu, oświetleniem i niezbędną 
infrastrukturą na ul.Pomarańczowej 31B w Szczecinie, dz. nr 48, obr.4155. 

Opracowanie obejmuje zmianę trasy istniejącej kanalizacji deszczowej w związku z 
projektowanym pom.węzła oraz podłączenie projektowanej rynny spustowej z dachu 
projektowanego pom.węzła. 

 
3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

Zastosowane materiały. 
Projektuje instalację deszczowe wykonane z rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych 
z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 
strukturze ścianki rur i kształtek, w klasie S o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 
kN/m2. Projektuje się studzienki inspekcyjne i rewizyjne wykonane z kręgów betonowych 
klasy nie gorszej niŜ B45 łączonych na uszczelki gumowe, z monolitycznym dnem . 
 
 Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m  szeroko-
przestrzennych o ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz 
zaniwelować. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z 
obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz 
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla 
wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem 
ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułoŜona i nie 
ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał uŜyty do podsypki nie 
moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyŜej 30 mm. Dla przecisku 
z rur kamionkowych prace przygotowawcze komory startowej i końcowej zgodnie z wyŜej 
powołanymi przepisu, sam przecisk zgodnie z wymogami producenta rur przyjętych do 
realizacji i technologii przecisku. 
 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich 
stron. Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
 Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do 
wykonania podłoŜa. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co 
najmniej 20 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów 
nad obsypką naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre 
kamienie. Pod drogami zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

 Przewody z rur PVC naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30 
o
C. 

Układanie rur moŜe odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym lub 
odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu 
zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze 
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu tych rur. 
4. UWAGI KOŃCOWE 
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 Całość prac naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych - tom II Instalacje Sanitarne” z uwzględnieniem 
aktualnych norm i przepisów BHP i przeciwpoŜarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami 
katalogowymi producentów 
  

       Projektant : dr inŜ. Adam Krupiński 
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Szczecin, dn. 23.09.2015 
 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OŚWIADCZAM, śE 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: 

 
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-

ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PARKINGIEM, 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OŚWIETLENIEM I NIEZBĘDNĄ 

INFRASTRUKTURĄ 
ul. Pomarańczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155 

PBW-ETAP V-ZAGOSPODAROWANIE TERENU-ZEWNĘTRZNA INSTALACJA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I 
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 
 
 

 
Projektant: dr inŜ. Adam Krupiński 
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za zgodność z oryginałem 
 dr inŜ. Adam Krupiński 
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za zgodność z oryginałem 

 dr inŜ. Adam Krupiński 
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za zgodność z oryginałem 
 dr inŜ. Adam Krupiński 
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 za zgodność z oryginałem 

 dr inŜ. Adam Krupiński 

 


