LEGENDA

BOISKO DO PILKI NOZNEJ 30,00 x 62,00 m
nawierzchnia: trawa syntetyczna - 1860,0 m?

BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI 19,10 x 32,10
nawierzchnia poliuretanowa - 516,11 m?

CHODNIK

ETAP | 185,0 m?
ETAP Il 90,0 m?

GRANICA DZIALKI

PODJAZD kostka brukowa gr. 8 cm

wzmochiona podbuowa
ETAP 1 30,0m? -

OSWIETLENIE BOISK
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OBIEKT: i
ul. Pomaranczowa 31

dz. nr 48

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin

obreb ewidencyjny: 326201_1.4155
nazwa obrebu: Dgbie 155

U Leszka
L. Gnych
ul. Waska 16
71-415 Szczecin
tel. 09142298 35
501 104 945

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Kierownik roboty: Leszek Gnych
upr.nr 21515

Wykonano metodg: cyfrowo

PG CD NI e
Nazwa pliku

WielkoSC pliku: ...........ooovveveeeeii dnia...................

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczej w skali 1 : 500 sekcje:
numer arkusza w uktadzie 2000/15: 5.199.18.21.3.2, 21.3.4, 21.4.1, 21.4.3
2. danych branzowych cze$ci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektéw wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGIK.354.1315.2015
zgtoszony w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1. ZUDP 1207/2006 proj. e, w

2. ZUDP 1505/2010 proj. k
3. ZUDP 355/2011 proj w, e

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych MODGIK w: Szczecinie z dnia: 06.05.2015r.

Informacje dodatkowe:
Zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MAIC z dnia 12.02.2013r
(Dz.U. 2013r nr 0 poz. 383)
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA
z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)
3. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzagdzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) - nadaje sie do projektowania
budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci
4. Nie ustalano stuzebno$ci gruntowej, w zwigzku z § 80 ust. 5
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
5. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

8. Wtornik sporzgdzono przy wykorzystaniu numerycznej mapy
zasadniczej miasta Szczecina

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu

3. bezpos$rednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.

W zwigzku z tym w czeSciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
a dokfadnosc potozenia uzbrojenia na mapie moze byc nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

06.05.2016r.

Leszek Gnych

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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[[NTTT] PROJEKTOWANA SKARPA

ELEN (ZOLACYJNA WYSOKA

MUREK OPOROWY typu "L" prefabrykowana
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OZNACZENIA BRANZOWE:
[ ] 2JAzDZKOSTKIBETONOWE BRUKOWEJ GR 8cm-szare]

RZZZ] NAWIERZCHNIA Z PLYT BET. AZUROWYCH 40X60X10cm

[ ] PARKING ZKOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ GR 8cm-szare]
[ ] CHODNIK ZKOSTKIBETONOWE, BRUKOWEJ GR e
E KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100cm -wystajacy h=+10cm

E KRAWEZNIK BETONOWY 15X30X100cm -obnizony
402 | PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

E PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE

PROJEKTOWANE SPADKI PODLUZNE

siedziba
MD Polska Sp. zo.o0.
Kazimierska 1/13 tel. (091) 81 82 664
71-043 Szczecin fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:

Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

projekt / obiekt :

SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PARKINGIEM,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OSWIETLENIEM
I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

adres inwestycji :

Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin
dz. nr 48, obr. 4155

rysunek / temat / tres¢ :

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

autor /projektant imie i nazwisko podpis :
mgr inz. Jadwiga Piosicka
nr upr.234/Sz/88

sprawdzit

opracowat

faza : branza : rys . nr:
PBW |[ DROGOWA |

skala : data: 1
1:500 sierpien 2015

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
2zgodnie z art.1 | nastépne Ustawy o Prawie Autorskim | Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )




