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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI C.0. BUDYNKU SZATNIOWEGO
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

1. Podstawa opracowania

- Projekt architentoniczny budynku,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Bilans cieplny obiektu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania nowoprojektowanego budynku szatniowego zlokalizowanego przy ul.
Bandurskiego w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji centralnego ogrzewania od pomieszczenia wezta cieplnego,

3. Opis przyjetych rozwiagzan

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania na parametry pracy 80/60°C.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej Qco=70 kW. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: 23 kPa.
Zasilenie instalacji z wezta cieplnego, zlokalizowanego na pietrze projektowanego budynku.
Instalacje nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej na ztaczki zaciskane.

Trasowanie przewodow oraz ich srednice zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
Przewody poziome prowadzi¢ pod sufitem kondygnaciji parteru, ponad czescig podwieszona.
Piony oraz podejscia pod grzejniki w bruzdach $ciennych. W przejsciach przez $Sciany
stosowacé tworzywowe lub stalowe tuleje ochronne.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling, zgodnie z pkt. 3.2. niniejszego
opracowania.

Projektowang instalacje wyposazono w stalowe ptytowe grzejniki Cosmo zaworowe firmy z
podejsciem bocznym. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w zawor termostatyczny z ukrytg
nastawg na zasileniu oraz zawor odcinajgcy na przewodzie powrotnym. Zaleca sie
wyposazenie zawordw termostatycznych w glowice wandaloodporne.

W pomieszczeniach o spodziewanej podwyzszonej wilgotnosci (pomieszczenia natryskow
oraz grzejniki w poblizu muszli ustepowych) nalezy zastosowac¢ grzejniki ocynkowane
ogniowo.

Przejscia przez sciany wykona¢ w ostonie z izolacji termaflex i wykohczy¢ rozetami. Za
odpowietrzenie instalacji odpowiedzialne bedg automatyczne odpowietrzniki grzejnikowe,
zlokalizowane na koncach pionow.

W celu zréwnowazenia ci$nienia instalacji, catosC¢ zostata zaprojektowana w uktadzie
Tichelmmana, dzieki czemu instalacja nie wymaga dodatkowego rownowazenia zaworami
podpionowymi.

Przed przystgpieniem do regulacji termostatycznych zaworow grzejnikowych, instalacje
centralnego ogrzewania w budynku nalezy doktadnie wyptukaé i poddaé prébie cisnieniowej.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 5 bar.

Zaleca sie aby nastawy wstepne zaworéw oraz montaz gtowic termostatycznych na
zaworach wykonac¢ dopiero po 72 godzinach pracy instalacji od momentu uruchomienia
ogrzewania budynku.

3.2. lzolacje termiczne

Przewody centralnego ogrzewania, po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci, nalezy
zaizolowaé termicznie otulinami z pianki np. TERMAFLEX o grubosciach

- dla przewoddéw 15 — 22 mm izolacja gr 20 mm



- dla przewoddéw pow. 22 mm izolacja gr 30 mm

Powyzsze grubosci otulin dotyczg materiatu o izolacyjnosci termicznej U=0,035 W/mK. Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podany
ponizej, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ izolacji.

3.3.  Wytyczne p.poz.
Na przewodach instalacji sanitarnych przy przejsciu przez sciany i stropy oddzielen ppoz.
(Sciany garazu i warsztatu) nalezy zastosowac:
1. opaski p.poz. dla przewodoéw z tworzyw sztucznych o @ > 4 cm klasy EI60 tych
oddzielen,
2. masy uszczelniajgce ppoz. klasy EI60 oddzielen dla pozostatych przewodoéw i rur
tak palnych, jak i niepalnych.

4. Uwagi koncowe

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.
Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie cato$é. W
przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany
jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.



