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Grzegorz Kleczewski
upr. geod. nr 7625

Grzegorz Kleczewski
ul.Jasna 49/5

70-783 SZCZECIN

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Grzegorz Kleczewski

brak

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Podlegające ochrony na podst.art.15, art.48, ust.1 pkt 3
geodezyjnej nr:

REJESTRACJA

przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regul., osie ulic).
4.  Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospod.
3.  Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody.

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy

ID:

OBIEKT:

                 SKALA:   1:500

              Kierownik roboty:

Mapę dla celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
    1. Cyfrowej mapy zasadniczej  w skali 1:500 arkusza

Na mapie do celów projektowych wskazano następujące

Koordynacyjnej w MODGiK:

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Działka 1/7

Układ współrzędnych: państwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obręb ewidencyjny: 326201_1.3052

Informacje dodatkowe:
-  zakres pomiaru:

5. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz.1572).
2. Mapa sporządzona została zgodnie z rozp. MSWiA

3.1. Opracowanie  nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572).

4. Nie ustalano służebności gruntowej określonej § 80 ust.4
rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U.nr 263 poz. 1572).

przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
6. Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu

5.   Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia 

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
o którym brak było informacji branżowych i nie zostały

Wykonano metodą: wektorowo
Nazwa pliku: 
Wielkość pliku . . . . . . . .  . . .. . . .  data . . . . . . . . . . . . . . . . .

SZCZECIN
ul. Stołczyńska

z dnia 21.10.2015 r. (Dz.U. 2015r.  poz.1938)
1. Redakcja mapy zgodna z rozporządzeniem MAiC

z dnia 02.11.2015 r. (Dz.U. 2015r.  poz.2028).

3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust.5 rozp. j.w.

projekty sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradziej 

w układzie 2000/15
2.  Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
a)  Bezpośredniego pomiaru powykonawczego na osnowę

- bez litery

f)   W oparciu o dane branżowe - z literą B

b)  Pomiaru wykrywaczem przewodów - z literą A
c)  Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literą D
d)  Pomiarów fotogrametrycznych - z literą F
e)  Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane  mapy 

projektowez literą M

g)   Inne (np.wskazanie przebiegu przez wykonawcę) - z literą I
h)   Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literą K
i)   Pozwolenie na budowę - z literą P
j)   Zgłoszenie budowy - z literą Z

k)   Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literą T

MODGiK.354.2597.2019

stołczyńska.dwg

ZUDP 1203/2016 proj.e

5.202.17.15.3.3,  20.1.1

Aktualność mapy dla celów projektowych na dzień:
    1. Wywiad terenowy i

    4. Baza EGiB według danych MODGiK w dniu 

    3. Zgodność mapy w treści ewidencyjnej z operatem techn.

wykonywanie pomiarów w dniu 

    2. Baza GESUT wg danych MODGiK w dniu 
15.08.2019 r.

. . . . . . . . . . 

30.09.2019r.

27.09.2019 r.

KARTA REJESTRACYJNA (METRYKA) INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

"Abrys"
Pracownia Projektowa, Obsługa Inwestycji

70-780 Szczecin, ul. Lniana 29
tel.91 46 15 871, e-mail:abrys1@o2.pl

Data: 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Plansza drogowa

ADRES INWESTYCJI:

TEMAT:

TYTUŁ RYS.:

P.W.

Opracował:

Projektował:

11.2019

Faza:

Skala:

Nr rys.: 

D1

1:500

arch. Piotr Błażejewski
144/Sz/89

Bartosz Golczyk

9MP
250x500

5MP
250x500

9MP
250x500

MPN
360x500

LEGENDA:

zaplecze kontenerowe 17x7,3 m

ciąg pieszojezdny

ciąg pieszy

pomieszczenie kotłowni

zakres opracowania

granice działek

miejsca postojowe (x23)

wjazd na teren

wejścia do budynków

miejsca postojowe dla osób
niepełnosprawnych (x1)

boisko zadaszone tymczasową
halą namiotową 20x40 m

Uwagi:

Na terenie objętym opracowaniem obowiązuje M.P.Z.P. 'Skolwin Port 2'
Teren elementarny: P.S.9020.US
Przeznaczdenie terenu: usługi sportu i rekreacji.
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Szczecin, ul. Stołczyńska 104
dz. nr:1/7; 1/22 1/24; 1/25; obręb 3052 Szczecin

INWESTOR: 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI
71-245 SZCZECIN

UL. SZAFERA 7

Projektowana mała architekrura:
1 - stojaki rowerowe (6 szt.)
2 - ławki (2 szt.)
3 - śmietniki (2 szt.)

Bilans terenu:
- pow. objęta opracowaniem: 5787,00 m²
- pow. zabudowy hali namiotowej: 893,97 m²
- pow. zabudowy zaplecza kontenerowego: 124,90 m²
- dojazd w ciągu pieszojezdnym: 1717,20 m²
- utwardzone dojścia piesze: 236,70 m²
- miejsca postojowe ( x23): 298 m²
- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (x1): 18 m²
- pow. biologicznie czynna: 2498,83 m²

- pow. działki 1/7: 33 500 m²
- pow biologicznie czynna działki 1/7: 30 325 ≈ 91%

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWĄ HALĄ NAMIOTOWĄ BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
WRAZ Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM ORAZ BUDOWĄ PARKINGU I CHODNIKÓW NA TERENIE

KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 104 W SZCZECINIE.


