Budowa zadaszonego tymczasowg halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz przebudowa
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Budowa zadaszonego tymczasowa halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodnikoéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot inwestycji i cel opracowania.

3. Dane inwestora.

4. Lokalizacja inwestycji.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

6. Zgodnosc¢ z ustaleniami MPZP.

~

. Opis inwestycji.

I. CZESC GRAFICZNA

NUMER RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Ul PLANSZA OGOLNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
u2 PLANSZA KOORDYNACYJNA PRZEBIEGU INSTALACJI ZEWNETRZNYCH 1:500
u3 PLANSZA WYMIAROWA 1:500
D1 PLANSZA DROGOWA 1:500
D2 MIEJSCA POSTOJOWE - C 1:100
D3 MIEJSCA POSTOJOWE - A,B 1:100
Z1 INWENTARYZACJA ZASOBU ZIELENI 1:500

72 PROJEKT NASADZEN ZASTEPCZYCH 1:500



Budowa zadaszonego tymczasowa halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodnikoéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Umowa ze Zeceniodawcg;

-Wizja lokalna;

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

-Dokumentacja geologiczno - inzynierska dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych dla boiska na terenie Kompleksu
Sportowo-Rekreacyjnego w Szczecinie przy ul. Nehringa 69, opracowana przez dr inz. Romana Bednarka w kwietniu
2018r.

-Uchwata nr XXXI/901/13 Rady Miasta Szczecin, z dnia 17 czerwca 2013r., w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Skolwin Port 2" w Szczecinie.

-Obowigzujace przepisy i normy.

2.PRZEDMIOT INWESTYCJI | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszonego tymczasowa halg namiotowg boiska ze sztuczng
nawierzchnig wraz z zapleczem typu kontenerowego oraz przebudowg parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu
sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stotczyniskiej 104 w Szczecinie na dz. nr 1/7; 1/22; 1/23 1/24; 1/25; obr. 3054.

Obszar opracowania obejmuje dziatki: 1/7; 1/22; 1/23 1/24; 1/25; obreb 3052 Szczecin i zostat wskazany na
planie zagospodarowania.

3.DANE INWESTORA.

Gmina Miasto Szczecin
Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Wt. Szafera 7; 71-245 Szczecin

4.LOKALIZACJA INWESTYCII.

Inwestycja jest zlokalizowana w dzielnicy Stotczyn, przy ul. Stotczyniskiej. Obszar znajduje sie na terenach
ustug sportu i rekreacji. Jest w bezposrednim sgsiedztwie z stadionem pitkarskim wraz zapleczem. Obszar opracowania
w catosci miesci sie w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Stotczyn Port 2", na
terenie elementarnym P.5.9020.US, oraz P.5.9019.U

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA:

Powierzchnia dziatki 33 500,00m?
Powierzchnia terenu objeta opracowaniem 5787,00 m?
Powierzchnia zabudowy hali namiotowe;j 893,97 m?
Boisko zadaszone tymczasowg halg namiotowg 883,68 m’
Powierzchnia zabudowy zaplecza kontenerowego 124,90m?
Powierzchnia ciggdw pieszo — jezdnych 1717,20m?
Miejsca parkingowe MP 24 - w tym 1 miejsce dla inwalidow 307,00m?

Dojscia piesze 236,70m?
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Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 4312,89m?
Procent zabudowy na obszarze opracowania 17,6%
Udziat powierzchni terenu biologicznie czynnego 61,3%

Wskaznik intensywnosci zabudowy < 5% terenu elementarnego (pow.: 32 800,00 m?)
6. OPIS INWESTYCIJI

6.1. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Teren opracowania jest obstugiwany z ul. Stotczynskiej. Miejsca postojowe (projektuje sie 24 miejsc
postojowych, w tym 1 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych) s3 zlokalizowane na terenie dziatki. Projektuje sie
réwniez miejsca postojowe dla rowerdw w formie stojakdw rowerowych. Wjazd na teren dziatki zaprojektowano z
drogi wewnetrznej tagczacej posesje z ulicg Stotczynskg. Wjazd bedzie zamykany bramg przesuwng umieszczona w linii
ogrodzenia.

6.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Na terenie opracowania nie jest zagospodarowany. Teren jest ogrodzony. W jego granicach objetych
inwestycjg znajdujg sie drzewa, ktore kolidujg z planowanym przedsiewziecie. Na dziaftce istniejg instalacje:
wodociggowa, elektroenergetyczna.

6.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Na terenie opracowania projektuje sie wykonanie boiska do gry w pitke nozng ze sztuczna nawierzchnig o
powierzchni 883,68 m?. Boisko zostanie zadaszone tymczasowa hala namiotowa. Jego czeécig jest budynek sanitarno-
szatniowy w zabudowie kontenerowej, o powierzchni zabudowy 124,90 m?. Projektuje sie obstuge komunikacyjng w
zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu poprzez droge dojazdows3 i ciggi piesze.

Elementami projektowanego kompleksu sportowego s3:

-niepetnowymiarowe boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry 16x38m wyposazonego w bramki. Boisko
przeznaczone jest do prowadzenia treningdw, nie spetnia wymagan turniejowych;

-catkowita powierzchnia ptyty boiska wynosi: 883,68 m? o wymiarach: 44,14x20,02m;

- kontenerowe zaplecze sanitarno - szatniowe;

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych i rowerdw;

- zewnetrzne instalacje: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenazu odwadniajgcego. Kanalizacja
sanitarna i deszczowa - drenaz, bedg odprowadzaty scieki do bezodptywowych zbiornikdéw nieczystosci.

6.3.1. Dojazd ciggiem pieszo-jezdnym.

Dojazd bedzie miat nawierzchnie wykonang z azurowych ptyt drogowych zasypanych zwirem. Zapewnia obstuge
komunikacyjng zaplecza kontenerowego oraz hali namiotowej. Bedzie on petnit role drogi pozarowej. Szerokos¢
dojazdu wynosi 5,0m. Dojazd bedzie zakoriczony placem manewrowym o wymiarach: 22,4x21,4m.

Konstrukcja ciggu pieszo - jezdnego zostata zaprojektowana w nastepujgcy sposéb:

- azurowe ptyty drogowe, gr. 8 cm, z zasypem zwirowym,

-RM 5MPa, gr. 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego, gr. 25 cm,

- podsypka z piasku $redniego (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy), $r. ok. 10 cm,

- geowtdknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m3) - 50 cm;

- geowtdknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- grunt rodzimy, wyréwnany.

Cigg pieszo-jezdny wykona¢ od drogi dojazdowej na dziatce nr 1/25. Wjazd zabezpieczyé przesuwana bramg. Wykonac
korekte istniejgcego ogrodzenia od strony pétnocne;.



Budowa zadaszonego tymczasowa halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodnikoéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

6.3.2. Utwardzone dojscia piesze.

Do zaplecza kontenerowego zaprojektowano dojscie piesze wykonane z betonowej kostki brukowej uktadanej
azurowo.

Konstrukcja dojscia pieszego zostata zaprojektowana w nastepujacy sposdb:
- kostka brukowa, uktadana azurowo - 10x20x6 cm,

- podsypka cem. - piask. - 5 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego - 15 cm,

- warstwa piasku stabilizujgcego - do poziomu -0,33=1,12mnpm;

- geowtdknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m3) - 50 cm;

- geowtdknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- grunt rodzimy, wyréwnany.

6.3.3. Miejsca postojowe utwardzone ekokratg.

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zaprojektowano z utwardzeniem ekoktratg z zasiewem trawy.
Konstrukcja podbudowy miejsc postojowych zostata zaprojektowana w nastepujgcy sposob:

- polietylenowa krata komorowa wypetniona glebg préchniczg o PH5,5-6,5 - gr. 5 cm,

- geowtdéknina wzmacniajaca,

- warstwa wyrownujaca - piasek podsypkowy - gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm,

- wyréwnujgca podsypka z piasku,

- geowtdknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciezak max. 5,3 kN/m3) - 50 cm;

- geowtoknina poliestrowa o wytrzymatosci min. 50 kN/m;

- grunt rodzimy, wyréwnany.

Miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej, o wymiarach: 3,6x5,0m, utwardzi¢ kostka betonowg gr.8,0cm i
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

Przy wejsciu do zaplecza kontenerowego zamontowac dwie fawki parkowe z oparciem. Przy tawkach ustawié¢ pojemniki
na odpady. Przewidziano rowniez zamontowanie 6 stojakdow na rowery.

Elementy , matej architektury” dobrano z Katalogi Mebli Miejskich Miasta Szczecin: tawki L1; kosz na odpady K2; stojak
na rowery ST1. Wzdor zamieszczono ponizej.
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Budowa zadaszonego tymczasowa halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodnikoéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

3. Rozwigzania techniczne w zakresie instalacji sanitarnych.

4. Gospodarka odpadami.

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkdw oraz débr kultury.
6. Wptyw eksploatacji gérniczych.

7. Zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

9. Uwagi koricowe.

Il. CZESC GRAFICZNA

NUMER RYSUNKU: TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Al RZUT FUNDAMENTOW TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWE) 1:100
A2 RZUT TYMCZASOWEJ HALI NAMIOTOWE) 1:100
A3 RZUT BOISKA 1:100
A4 PRZEKROJ AA, 1:100
A5 ELEWACJA POLUDNIOWA | POENOCNA 1:100
A6 ELEWACIJA WSCHODNIA | ZACHODNIA 1:100

Al9 PILKOCHWYT 1:25
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1.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W podtozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne (pominieto warstwe gleby oraz
nasypow niebudowlanych):

warstwa | - to gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,40.
warstwa Il - to torfy
warstwa lll - to namuty, , w stanie migkko-plastycznym,

warstwa lll - to piaski drobne, wilgotne, w stanie Srednio-zageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
1,=0,50.
W trakcie badan terenowych w podtozu stwierdzono wystepowania wdd gruntowych na gtebokosci 0,75m p.p.t. to
jest na rzednej 0,25m n.p.m.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w ztozonych warunkach gruntowych.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE ORAZ OPIS PLANOWANYCH PRAC

2.1. WYKOPY.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdjgé¢ na odktad i
wykorzysta¢ do humusowania terendw zielonych. Nadmiar humusu nalezy odwiez¢é w miejsce ustalone z inwestorem.

Reczne odspajanie nalezy praktykowaé w przypadku:

- odspajania gruntow w sgsiedztwie przewodow instalacji podziemnej, przy wykopach poszukiwawczych;
- w strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszyé warunki gruntowe;
-j esli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie
nalezy zabezpieczaé. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywaé w taki sposéb, by nie pogorszyé stanu gruntéw
wystepujgcych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu jest niemozliwe zaleca sie
wykonanie wykopu do gtebokosci o min. 10 cm wyzszej niz projektowana rzedna dla wykopdéw wykonywanych recznie,
a 10 + 30 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dla wykopéw wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy
wykonac tuz przed rozpoczeciem uktadania warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na
gtebokosci posadowienia, znajduje sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie
nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzér
geotechniczny).

2.2. KONTROLA PODtOZA GRUNTOWEGO
W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne majgce na celu
potwierdzenie rozpoznania geologicznego — dokumentacji geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty i
korytowania pod nawierzchnie do rzednych projektowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny wykopu. Odbidr
wykonanego wykopu jest ostatnim elementem oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia. Kontrole musi
wykonywa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonanie kontroli gruntéw w poziomie posadowienia oraz wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA:
Wykopy pod fundamenty winien odebrac kierownik budowy i w przypadku stwierdzenia rozbieznosci z
dokumentacjq projektowq winien skontaktowac sie z autorem opracowania.
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2.3.WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i podtoza powinna wynosi¢ od 10 do 25°C, a wilgotnos¢ 60-70% -
bez opaddw atmosferycznych. Temperatura nawierzchni z trawy syntetycznej powinna by¢ taka sama jak temperatura
podtoza. Podbudowa pod nawierzchnie z trawy syntetycznej powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana zgodnie z
projektem architektonicznym. Podtoze powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

Réwnos$¢ nawierzchni boiska lub kortu wg PN-EN 15330-1:2008:

Dtugos¢ faty Boisko do pitki noznej Kort tenisowy
3m <10mm <6mm
0,3m <2mm <2mm

Zastosowac trawe syntetyczng o wysokosci wtdkna 5,0cm.
Warstwy podbudowy pod trawe syntetyczna:
- trawa syntetyczna - 5 cm;
- warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego (fr. 0,07-4mm) - 4 cm;
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) - 15 cm;
- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizujgca podtoze z piasku - 10 cm:
- geotkanina wzmacniajaca podtoze;
- warstwa piasku stabilizujgcego - do poziomu -0,34=1,05mnpm;
- grunt rodzimy, wyréwnany.

2.4.0BRZEZA.

Obramowanie boisk stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kl. | (S) ustawione na
tawie betonowej zwyktej, z betonu klasy C12/15 (pow. przekroju tawy f=0,026 m?). Obrzeze nalezy ustawia¢ na
Swiezym, niezwigzanym betonie. Opdr tawy wykona¢ bez mozliwosci zeschniecia betonu podstawy tawy, tj,
bezposrednio po ustawieniu obrzeza.

2.5. BOISKO DO PItKI NOZNEJ.

Boisko do pitki noznej z wyposazeniem projektuje sie jako niepetnowymiarowe o wymiarach 20,02x44,14m sg
to wymiary dopuszczalne dla boiska do pitki halowej. Nawierzchnia boiska to trawa syntetyczna, o wysokosci widkna
5,0cm.

Uwaga:

Boisko do pitki noznej jest przeznaczone do amatorskiego, rodzinnego uprawiania sportu. Ze wzgledu na
ograniczong ilos¢ miejsca przeznaczonego na te inwestycje nie jest mozliwe spetnienie wytycznych dotyczacych
projektowania boisk do pitki nozne;j.

2.6. TYMCZASOWA HALA NAMIOTOWA. (pow. zabudowy: 893,97 m?)

Projektowane boisko do pitki noznej zostanie ostoniete tymczasowg halg namiotowg wykonana z tkaniny
poliestrowej powlekanej PCV. Tkanina bedzie rozpostarta na konstrukcji stalowej, sktadajgcej sie z tukowych zeber
zakotwionych w fundamencie. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie. Zebra do wysokosci
2,5 metra zabezpieczy¢ ostong chronigcg od kontuzji.

Na pokrycie nalezy zastosowac tkanine zaklasyfikowang jako niezapalna.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.
Planuje sie odprowadzenie wéd opadowych z terenu boisk powierzchniowo do wpustdw za pomoca
odwodnienia liniowego oraz punktowych wpustéw deszczowych. Planuje sie wykonanie drenazu zgodnie z



Budowa zadaszonego tymczasowa halag namiotowa boiska ze sztuczna nawierzchnia wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodnikoéw na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stolczynskiej 104 w Szczecinie.

opracowaniem branzy sanitarnej. Szczegétowy opis rozwigzan w opracowaniu branzy sanitarnej.
4. UWAGI KONCOWE.

1.Niniejszy projekt nalezy analizowaé postugujgc sie kompletem opracowan branzowych.

2.Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcdéw poszczegdinych robot
obowigzuja: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz adekwatne
wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

3.W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem. Kontakt
taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje
utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

4.Przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo
budowlane”.

5.Niektore wyroby budowlane, ze wzgleddéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego przywotane
zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosowac
wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyrdb jest rwnowazny, zadecyduje
Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

6.Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgadniane z
Projektantem.

7.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia takie jak zabudowy meblowe, stolarka okienna i drzwiowa i
obrobki stolarskie nalezy zamawiac i wykonywacé na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

8 Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

9.Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamdéwieniem zweryfikowac na budowie.

10.Wszystkie elementy montowac w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

11.Wszystkie elementy mogace stwarzac zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposdb.
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