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70-780 Szczecin, ul. Lniana 29;  abrys1@o2.pl

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: 

TYTUŁ RYS: TEMAT: 

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA
KONTENEROWEGO
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WYJŚCIE NA BOISKO
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SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM,
ODPORNYM NA USZKODZENIA
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UWAGI:

AA

0.1 Hol wejściowy  pow.: 34,30m2        wykładzina PVC

0.2 Szatnia       pow.: 13,60m2        wykładzina PVC

Łącznie:   pow.: 115,30 m2

0.3 Łazienka   pow.: 13,60m2 pytki. ceram.

L.P.   Przeznaczenie         Pow.m2 Rodzaj pos.

Powierzchnia zabudowy:   pow.: 124,90 m2

0.4 Magazyn       pow.: 8,00m2 płytki ceram.

0.5 Łazienka dla os. niepełnosprawnych         pow.: 5,30m2 płytki. ceram.

0.6 Pom. socjalne     pow.: 9,90m2        wykładzina PVC

0.7 Łazienka         pow.: 3,40m2 płytki. ceram.

0.8 Łazienka        pow.: 13,60m2 płytki ceram.

0.9 Szatnia     pow.: 13,60m2        wykładzina PVC
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SZAFKA GAZOWA
Z KURKIEM ODCINAJĄCYM.

KOCIOŁ GAZOWY
JEDNOFUNKCYJNY.

RURA POWIETRZ.-SPALIN.
WYPROWADZONA PONAD DACH.

WYRZUTNIA WYPROWADZONA
PONAD DACH.

±0,00=1,65mnpm

-0,05

Hala namiotowa
wg rysunków: A2, A3.
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100AA50

- detale ścian działoych wg rysunków: A15, A16, A17,
- ściany działowe w toalecie dla osób; niepełnosprawnych należy wzmocnić płytą OSB 12mm;
-rozwinięcia ścian toalety dla osób niepełnosprawnych wg rysunku A14,
- w pomieszczeniach :0.1; 0.5 i 0.6 instalacje prowadzone pod stropem obudować osłona z
płyt G-K,
- instalacje wody zimnej, C.U.W i cyrkulacji prowadzić w ścianach działowych,
- w pomieszczeniu 0.3 i 0.8 instalacje wody zimnej, C.U.W i cyrkulacji prowadzone przy
ścianie zewnętrznej obudować osłoną z płyt G-K.
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Legenda:

SZK: ściany zewnętrzne zgodne z systemem
kontenerowym, warstwa izolacyjna min. 100 mm

ściany działowe wykończone płytą gipsową,
wzmocnioną matami z włókien szklanych

ściany działowe wykończone płytą
gipsowo-kartonową

OPRACOWAŁ: 

PROJEKTOWAŁ:

Bartosz Golczyk

arch. Piotr Błażejewski 144/Sz/89

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWĄ HALĄ
NAMIOTOWĄ BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ  WRAZ

Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
ORAZ BUDOWĄ PARKINGU I CHODNIKÓW

NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 104 W SZCZECINIE.

71-869 SZCZECIN
ul. Stołczyńska 104

dz. nr: 1/7, 1/22, 1/24, 1/25
obreb: 3052

GMINA MIASTO SZCZECIN
Miejski Ośrodek Sportu,
Rekreacji i Rehabilitacji

71-245 Szczecin,
ul. W. Szafera 7

obudowa instalacji wody zimnej i
C.W.U prowadzonych pod stropem.

obudowa instalacji wody zimnej i
C.W.U prowadzonych pod stropem.

obudowa instalacji wody zimnej i
C.W.U prowadzonych nad posadzką.

obudowa instalacji wody zimnej i
C.W.U prowadzonych pod stropem.

obudowa instalacji wody zimnej i
C.W.U prowadzonych nad posadzką.

WYRZUTNIA WYPROWADZONA
PONAD DACH.

WYRZUTNIA WYPROWADZONA
PONAD DACH.

PPWP


