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 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 

-Umowa ze Zeceniodawcą;
-Wizja lokalna;
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
-Dokumentacja geologiczno - inżynierska dotycząca warunków gruntowo-wodnych dla boiska na terenie Kompleksu
Sportowo-Rekreacyjnego w Szczecinie przy ul. Nehringa 69, opracowana przez dr inż. Romana Bednarka w kwietniu
2018r. 
-Uchwała  nr  XXXI/901/13  Rady  Miasta  Szczecin,  z  dnia  17  czerwca  2013r.,  w  sprawie   Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Skolwin Port 2" w Szczecinie.
-Obowiązujące przepisy i normy. 

 2.PRZEDMIOT INWESTYCJI I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  zadaszonego  tymczasową  halą  namiotową  boiska  ze  sztuczną
nawierzchnią wraz z zapleczem typu kontenerowego oraz przebudową parkingu i chodników na terenie kompleksu
sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie  na dz. nr 1/7; 1/22; 1/23 1/24; 1/25; obr. 3054.

Obszar opracowania obejmuje działki: 1/7; 1/22; 1/23 1/24; 1/25; obręb 3052 Szczecin i został wskazany na
planie zagospodarowania.

 3.DANE INWESTORA. 

Gmina Miasto Szczecin
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji 

ul. Wł. Szafera 7; 71-245 Szczecin 

 4.LOKALIZACJA INWESTYCJI. 
 Inwestycja jest zlokalizowana w dzielnicy Stołczyn, przy ul.  Stołczyńskiej.  Obszar znajduje się na terenach

usług sportu i rekreacji. Jest w bezpośrednim sąsiedztwie z stadionem piłkarskim wraz zapleczem.  Obszar opracowania
w całości mieści się w granicach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Stołczyn Port 2", na
terenie elementarnym P.S.9020.US, oraz P.S.9019.U

 5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POWIERZCHNIA:
Powierzchnia działki 33 500,00m2

Powierzchnia terenu objęta opracowaniem 5 787,00 m2

Powierzchnia zabudowy hali namiotowej 893,97 m2 

Boisko zadaszone tymczasową halą namiotową 883,68 m2

Powierzchnia zabudowy zaplecza kontenerowego 124,90m2 

Powierzchnia  ciągów pieszo – jezdnych 1717,20m2 

Miejsca parkingowe MP 24 - w tym 1 miejsce dla inwalidów 307,00m2 

Dojścia piesze 236,70m2 
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Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 4 312,89m2 

Procent zabudowy na obszarze opracowania 17,6%

Udział powierzchni terenu biologicznie czynnego 61,3%

Wskaźnik intensywności zabudowy < 5% terenu elementarnego (pow.: 32 800,00 m2)

6. OPIS INWESTYCJI 

  6.1. OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Teren  opracowania  jest  obsługiwany  z  ul.  Stołczynskiej.  Miejsca  postojowe  (projektuje  się  24  miejsc
postojowych, w tym 1 przystosowane dla osób niepełnosprawnych) są zlokalizowane na terenie działki. Projektuje się
również miejsca postojowe dla rowerów w formie stojaków rowerowych. Wjazd na teren działki zaprojektowano z
drogi wewnętrznej łączącej posesję z ulicą Stołczynską. Wjazd będzie zamykany bramą przesuwną umieszczona w linii
ogrodzenia. 

  6.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Na  terenie  opracowania  nie  jest  zagospodarowany.   Teren  jest  ogrodzony.  W  jego  granicach  objętych
inwestycją  znajdują  się  drzewa,  które  kolidują  z  planowanym  przedsięwzięcie.  Na  działce  istnieją  instalacje:
wodociągowa,  elektroenergetyczna.

  6.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Na terenie opracowania projektuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczna nawierzchnią o
powierzchni 883,68 m2. Boisko zostanie zadaszone tymczasową hala namiotową. Jego częścią jest budynek sanitarno-
szatniowy w zabudowie kontenerowej, o powierzchni zabudowy 124,90 m2. Projektuje się obsługę komunikacyjną w
zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu poprzez drogę dojazdową i ciągi piesze. 

Elementami projektowanego kompleksu sportowego są:
‐niepełnowymiarowe  boisko  do  piłki  nożnej  o  wymiarach  pola  gry  16x38m  wyposażonego  w  bramki.  Boisko
przeznaczone jest do prowadzenia treningów, nie spełnia wymagań turniejowych; 
‐całkowita powierzchnia płyty boiska wynosi: 883,68 m2 o wymiarach: 44,14x20,02m; 
‐  kontenerowe zaplecze sanitarno - szatniowe; 
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych i rowerów; 
- zewnętrzne instalacje: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, drenażu odwadniającego. Kanalizacja
sanitarna i deszczowa - drenaż, będą odprowadzały ścieki do bezodpływowych zbiorników nieczystości. 

6.3.1. Dojazd ciągiem pieszo-jezdnym.
Dojazd  będzie  miał  nawierzchnię  wykonaną  z  ażurowych  płyt  drogowych  zasypanych  żwirem.  Zapewnia  obsługę
komunikacyjną  zaplecza  kontenerowego  oraz  hali  namiotowej.  Będzie  on  pełnił  rolę  drogi  pożarowej.   Szerokość
dojazdu wynosi 5,0m.  Dojazd będzie zakończony placem manewrowym o wymiarach: 22,4x21,4m. 
Konstrukcja ciągu pieszo - jezdnego została zaprojektowana w następujący sposób: 
- ażurowe płyty drogowe, gr. 8 cm, z zasypem żwirowym, 
- RM 5MPa, gr. 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego, gr. 25 cm,
- podsypka z piasku średniego (do poziomu posadowienia warstwy konstrukcyjnej podbudowy), śr. ok. 10 cm,
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany. 
Ciąg pieszo-jezdny wykonać od drogi dojazdowej na działce nr 1/25. Wjazd zabezpieczyć przesuwana bramą. Wykonać
korektę istniejącego ogrodzenia od strony północnej. 
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6.3.2. Utwardzone dojścia piesze.
Do  zaplecza  kontenerowego  zaprojektowano  dojście  piesze  wykonane  z  betonowej  kostki  brukowej  układanej
ażurowo. 
Konstrukcja dojścia pieszego została zaprojektowana w następujący sposób: 
- kostka brukowa, układana ażurowo - 10x20x6 cm,
- podsypka cem. - piask. - 5 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa betonowego - 15 cm,
- warstwa piasku stabilizującego - do poziomu -0,33=1,12mnpm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany. 

6.3.3. Miejsca postojowe utwardzone ekokratą.
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zaprojektowano z utwardzeniem ekoktratą z zasiewem trawy. 
Konstrukcja podbudowy miejsc postojowych została zaprojektowana w następujący sposób: 
-  polietylenowa krata komorowa wypełniona glebą próchniczą o PH5,5-6,5 - gr. 5 cm,
- geowłóknina wzmacniająca,
- warstwa wyrównująca - piasek podsypkowy - gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm, stabilizowana mechanicznie - gr. 15 cm,
- wyrównująca podsypka z piasku,
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- poduszka z keramzytu frakcji 8-10 cm (ciężak max. 5,3 kN/m³) - 50 cm;
- geowłóknina poliestrowa o wytrzymałości min. 50 kN/m;
- grunt rodzimy, wyrównany. 
Miejsce  postojowe  dla  osoby  niepełnosprawnej,  o  wymiarach:  3,6x5,0m,  utwardzić  kostka  betonową  gr.8,0cm  i
zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  lipca  2019 r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie
szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Przy wejściu do zaplecza kontenerowego zamontować dwie ławki parkowe z oparciem. Przy ławkach ustawić pojemniki
na odpady. Przewidziano również zamontowanie 6 stojaków na rowery. 
Elementy „małej architektury” dobrano z Katalogi Mebli Miejskich Miasta Szczecin: ławki L1; kosz na odpady K2; stojak
na rowery ST1. Wzór zamieszczono poniżej. 
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1.KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

W  podłożu  gruntowym  wydzielono  następujące  warstwy  geotechniczne  (pominięto  warstwę  gleby  oraz
nasypów niebudowlanych):

warstwa I  -  to gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,40.

warstwa II  -  to torfy

warstwa III  -  to namuły, , w stanie miękko-plastycznym, 

warstwa III  -  to piaski drobne, wilgotne, w stanie średnio-zagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia
ID=0,50. 

W  trakcie  badań  terenowych  w podłożu stwierdzono występowania wód gruntowych na głębokości 0,75m p.p.t. to
jest na rzędnej 0,25m n.p.m. 

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony będzie w złożonych warunkach gruntowych.

2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ORAZ OPIS PLANOWANYCH PRAC 

  2.1. WYKOPY. 
Roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-S-02205:1998.  Wykopy  powinny  być  wykonywane  w

maksymalnym  stopniu  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego.  Ziemię  urodzajną  (humus)  należy  zdjąć  na  odkład  i
wykorzystać do humusowania terenów zielonych. Nadmiar humusu należy odwieźć w miejsce ustalone z inwestorem.

Ręczne odspajanie należy praktykować w przypadku:
‐ odspajania gruntów w sąsiedztwie przewodów instalacji podziemnej, przy wykopach poszukiwawczych;
‐ w strefie dna wykopu, jeżeli użycie sprzętu mogłoby pogorszyć warunki gruntowe;
‐j eśli użycie sprzętu uniemożliwia uzyskanie wymaganej dokładności wykonania.

Nie należy dopuścić do nawodnienia wykopów. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie
należy  zabezpieczać.  Wykop  w ostatniej  fazie  należy  wykonywać  w taki  sposób,  by  nie  pogorszyć  stanu  gruntów
występujących w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu jest niemożliwe zaleca się
wykonanie wykopu do głębokości o min. 10 cm wyższej niż projektowana rzędna dla wykopów wykonywanych ręcznie,
a 10 ÷ 30 cm (w zależności od rodzaju gruntu) dla wykopów wykonywanych mechanicznie. Pogłębienie wykopu należy
wykonać tuż przed rozpoczęciem układania warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na
głębokości  posadowienia,  znajduje  się  grunt  o  nośności  mniejszej  od  przewidzianej  w  projekcie  lub  grunt  silnie
nawodniony,  roboty  ziemne  należy  przerwać  do  czasu  ustalenia  sposobu  postępowania  (projektanci,  nadzór
geotechniczny). 

  2.2. KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO
W  trakcie  wykonywania  robot  ziemnych  należy  przeprowadzić  badania  kontrolne  mające  na  celu

potwierdzenie rozpoznania geologicznego – dokumentacji geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty i
korytowania pod nawierzchnie do rzędnych projektowych należy przeprowadzić odbiór geotechniczny wykopu. Odbiór
wykonanego  wykopu  jest  ostatnim  elementem  oceny  geotechnicznych  warunków  posadowienia.  Kontrolę  musi
wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonanie kontroli gruntów w poziomie posadowienia oraz wyniki
kontroli powinny być odnotowane w dzienniku budowy. 

UWAGA:
Wykopy pod fundamenty winien odebrać kierownik budowy i w przypadku stwierdzenia rozbieżności z 

dokumentacją projektową winien skontaktować się z autorem opracowania.
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  2.3.WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić od 10 do 25oC, a wilgotność 60-70% -
bez opadów atmosferycznych. Temperatura nawierzchni z trawy syntetycznej powinna być taka sama jak temperatura
podłoża.  Podbudowa pod  nawierzchnię  z  trawy  syntetycznej  powinna  być  odpowiednio  wyprofilowana  zgodnie  z
projektem architektonicznym. Podłoże powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Równość nawierzchni boiska lub kortu wg PN-EN 15330-1:2008:
Długość łaty  Boisko do piłki nożnej Kort tenisowy 
3m ≤ 10mm ≤ 6mm
0,3m ≤ 2mm ≤ 2mm

Zastosować trawę syntetyczną o wysokości włókna 5,0cm. 
Warstwy podbudowy pod trawę syntetyczną: 

- trawa syntetyczna - 5 cm;
- warstwa wyrównawcza z miału kamiennego (fr. 0,07-4mm) - 4 cm;
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) - 15 cm;
- warstwa separacyjno-filtracyjna i stabilizująca podłoże z piasku - 10 cm:
- geotkanina wzmacniająca podłoże;
- warstwa piasku stabilizującego - do poziomu -0,34=1,05mnpm;
- grunt rodzimy, wyrównany.

  2.4.OBRZEŻA. 

Obramowanie boisk stanowić będzie obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w kl. I (S) ustawione na
ławie  betonowej  zwykłej,  z  betonu  klasy  C12/15  (pow.  przekroju  ławy  f=0,026  m2).  Obrzeże  należy  ustawiać  na
świeżym,  niezwiązanym  betonie.  Opór  ławy  wykonać  bez  możliwości  zeschnięcia  betonu  podstawy  ławy,  tj,
bezpośrednio po ustawieniu obrzeża. 

  2.5. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ. 

Boisko do piłki nożnej z wyposażeniem projektuje się jako niepełnowymiarowe o wymiarach 20,02x44,14m są
to wymiary dopuszczalne dla  boiska do piłki halowej. Nawierzchnia boiska to trawa syntetyczna, o wysokości włókna
5,0 cm. 
Uwaga: 

Boisko do piłki  nożnej  jest  przeznaczone do  amatorskiego,  rodzinnego uprawiania  sportu.  Ze  względu na
ograniczoną  ilość  miejsca  przeznaczonego  na  tę  inwestycję  nie  jest  możliwe  spełnienie  wytycznych   dotyczących
projektowania boisk do piłki nożnej. 

2.6.  TYMCZASOWA HALA NAMIOTOWA. (pow. zabudowy: 893,97 m2 )

Projektowane boisko do piłki  nożnej  zostanie osłonięte  tymczasową halą  namiotową wykonana z  tkaniny
poliestrowej powlekanej  PCV. Tkanina będzie rozpostarta na konstrukcji  stalowej,  składającej się z łukowych żeber
zakotwionych w fundamencie. Elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez cynkowanie. Żebra do wysokości
2,5 metra zabezpieczyć osłoną chroniącą od kontuzji. 
 Na pokrycie należy zastosować tkaninę zaklasyfikowaną jako niezapalną. 

  3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH. 
Planuje  się  odprowadzenie  wód  opadowych  z  terenu  boisk  powierzchniowo  do  wpustów  za  pomocą

odwodnienia  liniowego  oraz  punktowych  wpustów  deszczowych.  Planuje  się  wykonanie  drenażu  zgodnie  z



Budowa zadaszonego tymczasową halą namiotową boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa parkingu
i chodników na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Stołczyńskiej 104 w Szczecinie. 

....................................................

opracowaniem branży sanitarnej. Szczegółowy opis rozwiązań w opracowaniu branży sanitarnej. 

4. UWAGI KOŃCOWE. 

1.Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych.
2.Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawców poszczególnych robót 
obowiązują: instrukcje producentów wyrobów zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz adekwatne 
wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie niniejszego opracowania. 
3.W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Kontakt 
taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje 
utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.
4.Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 
powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo 
budowlane”.
5.Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego przywołane 
zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma prawo zastosować 
wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest równoważny, zadecyduje 
Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy,
6.Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być uzgadniane z 
Projektantem. 
7.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia takie jak  zabudowy meblowe, stolarka okienna i drzwiowa i
obróbki stolarskie należy zamawiać i wykonywać na podstawie obmiarów rzeczywistych.
8.Wszystkie  zastosowane materiały  muszą posiadać atesty  bezpieczeństwa, higieniczne i  aprobatę techniczną oraz
dopuszczenie do stosowania na terenie polski. 
9.Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.
10.Wszystkie elementy montować w sposób kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.
11.Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. 
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