1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Lo e e e s e s e e e s e e e e e eane e e e e 2

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. ...t n e 2
3. PODSTAWA OPRACOWANIA. ........oomiieeeeeeeee oot ee e en e en e 2
4. STAN ISTNIEJACY .ot e et ee e neas 2
5. OPIS TECHNICZNY ..ot e et et en e e e enen e 2
B4 ZASILANIE ...ttt ettt en e en e 2
I 0 Ydn YA | =W N[ 03 72 =1 = OO 2
I Y n YA | = N ({03720 1 = J OO 2
Rl 0V n Y4 | = N[ 03720 1 N TR 2
RN 0V n Y4 | = N[ 03720 [ TR 2
5.1.5 LAMP OSWIETLENIA DROGOWEGO ......cocuiuieiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e en e 2
5.1.6 LAMP OSWIETLENIA SCIEZEK PIESZYCH ..o 3
5.1.7 LAMP OSWIETLENIA BOISK .....couieeeeeeeeeeeeee ettt en e en e 3
5.2. INSTALACIA KABLOWA. ..ot en e en e en e 3
5.3. MONTAZ | STAWIANIE SEUPOW OSWIETLENIOWYCH......c.ouiieiieieeeeeeeeeeeeeee e 3
5.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE SZATNIA. ......cooiieieeeeeeeeeee e 4
5.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KOTEOWNL........ovieieieeeeeeeeeeeee e 5
6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ..o 5
7. UWAGHE KONCOWE........couiiotieeeteee ettt ettt ae et s e st etese et e e es et e s e tesn et eae s et enneteseenesennene 5
B.SPIS RYSUNKOW ..ottt ettt ettt ettt ettt et ae et s e s et e s et ese et ese et eae s e tess et ese s etenseteneeeesennane 6
8.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS NR T oo 6
8.2 ROZDZIELNICA RB RYS NR 2.ttt 6
8.3 SZATNIA RZUT RYS NR 3.t 6
8.4 ROZDZIELNICA TB RYS INR 4 .o, 6
8.5 ROZDZIELNICA TK RYS NR 5 ..o, 6
8.6 CENTRALA MD RYS NR Bt e e 6

8.2 ROZDZIELNICA TO RYS NR 7 e e 6



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt oSwietlenia zewnetrznego ciggéw pieszych, parkingéw kompleksu boisk
sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasowg halg pneumatyczng wraz z niezbedng infrastrukturg na
terenie dziatki miejskiej 10/2 obregb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego oswietlenia zewnetrznego boisk, ciggéow pieszych i
parkingdbw kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasowg halg pneumatyczng wraz z
niezbedng infrastrukturg na terenie dziatki miejskiej 10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie. Projekt
swym zakresem obejmuje instalacje elektryczng oswietlenia parkingdw, ciggdw pieszych i ochrone
przeciwporazeniowa.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce tematy;

Instalacja o$wietlenia ciggéw pieszych

Instalacja o$wietlenia boisk

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podkfad budowlano — architektoniczny.
Aktualne normy i katalogi.
Przepisy i publikacje dotyczace oswietlenia ulicznego.
Normy dotyczgce ochrony przeciwporazeniowe;j.
Wizja lokalna.

4. STAN ISTNIEJACY

Na terenie dziatki o nr 10/2 obreb 2009 przy ul. Arkonskiej w Szczecinie zabudowana jest rozdzielnica RG wraz z
pomiarem. Z w/w rozdzielnicy zasilany jest budynek klubowy, pralnia oraz ztgcze ZK 3a z ktérego zasilane sg
budynki gospodarcze znajdujgce sie na dziatce nr 10/2 nalezace do klubu.

Rozdzielnica RG zasilana jest kablem YAKY 4x150 mm2 z pobliskiej stacji transformatorowej. W chwili
wykonywania projektu nie istnieje oswietlenie przedmiotowego terenu na ktérym projektuje sie nowe obiekty
sportowe.

Uwaga Rozdzielnica RG z uwagi na stan techniczny wymaga przeprowadzenia niezwtocznych prac
remontowych. W rozdzielnicy wstawi¢ odpowiedniag wielko$¢ zabezpieczen w zaleznosci od pobieranej
mocy.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. ZASILANIE
5.1.1 ROZDZIELNICY RB.

Projektowana rozdzielnice RB posadowiong na fundamencie prefabrykowanym, zasili¢ kablem YAKY 4x120mm
0,6/1 kV z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy RG kabel zabezpieczy¢ wkiadkg topikowg Wt 1 80A. Kabel zasilajgcy
uktada¢ w rowie kablowym luZzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gtebokosci 0,8m. Na kabel zatozy¢
oznaczniki, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o grubosci 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig
kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypaé urobkiem rodzimym zageszczajgc
warstwowo. Oznaczniki na kablu zaktada¢ co 10m oraz przy kazdym wejsciu i wyjsciu z przepustu. Pod drogami
kabel uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110/10 mm.
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5.1.2 ROZDZIELNICY TB.

Projektowang rozdzielnice TB zasili¢ kablem YKY 5x16mm? 0,6/1 kV z rozdzielnicy RB. Kabel na cafej trasie
uktada¢ w rowie kablowym. W rozdzielnicy RB kabel zabezpieczy¢ wktadkg topikowg Wt 40A.

5.1.3 ROZDZIELNICY TN.

Projektowang rozdzielnice TN zasili¢ kablem YAKY 4x25mm? 0,6/1 kV z rozdzielnicy RB, Kabel na catej trasie
uktada¢ w rowie kablowym. W rozdzielnicy RB kabel zabezpieczy¢ wktadkg topikowg Wt 40A.

5.1.4 ROZDZIELNICY TO.
Projektowana rozdzielnice TO zasili¢ przewodem 4xLY 16mm? 0,45/0,75 kV z rozdzielnicy RB. Przewody na
catej trasie uktada¢ w rurce karbowanej $28mm. W rozdzielnicy RB przewody zabezpieczy¢ wktadka topikowag Wt
20A.

5.1.5 LAMP OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektowane lampy o$wietlenia drogowego zasili¢ kablem YAKY 4x25mm?® 0,6/1 kV z rozdzielnicy TO. Kabel na
catej trasie uktada¢ w rowie kablowym. W rozdzielnicy TO kabel zabezpieczy¢ wkiadkg topikowg Wt 10A. Przy



przejsciu kabla pod drogami uktada¢ w rurze ostonowej SRS 110/10 mm. Przy kazdym stupie zostawic rezerwe
kablowg o diugosci 3m. Wszystkie kable wprowadzane do stupa prowadzi¢ w rurce ostonowej typu DVR 50/50
AROT. Przewdd w stupie zakonczy¢ gtowicg kablowa typu SKE 3M i podtgczy¢ do zigcza typu IZK. Oprawe
o$wietleniowg zasili¢ od zabezpieczenia 1ZK przewodem YDY 3x2,5mm°. Os$wietlenie sterowane zegarem
astronomicznym

Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne. Oprawa wyposazona w regulowany uchwyt dedykowany do montazu na stupach i wysiegnikach o
Srednicy zakonczenia @ 60 mm. Stopien szczelnosci IP66 1K09. Przestona to przezroczysta szyba hartowana.
Dostepne temperatury barwowe: 5700 K. Produkt z certyfikatem ENEC. Oprawy powinny posiadac¢
zabezpieczenie przepigciowe w standardzie oparte na funkcjonalnosci zasilaczy. Strumien Swietlny oprawy
3920Lm. Strumien $wietlny lampy 4880Lm. Moc oprawy 39W. Klasyfikacja oswietlen CIE 99.

5.1.6 LAMP OSWIETLENIA SCIEZEK PIESZYCH

Projektowane lampy o$wietlenia sciezek pieszych o wysokosci 0,9m zasili¢ kablem YKY 3x4mm? 0,6/1 kV z
rozdzielnicy TO, Kabel na catej trasie uktada¢ w rowie kablowym. W rozdzielnicy TO kabel zabezpieczy¢ wkiadkg
topikowg Wt 10A. Przy kazdym stupku zostawi¢ rezerwe kablowa o dtugosci 3m. Wszystkie kable wprowadzane
do stupa prowadzi¢ w rurce ostonowej typu DVR 50/50 AROT zatopionej w fundamencie wylewanym. Przewod
w stupie zakonczyé gtowicg kablowg typu SKE 3M i podigczy¢ do ztgcza typu IZK. Stupek mocowaé do
fundamentu wylewanego. Oswietlenie sterowane zegarem astronomicznym.

Wymiary oprawy 150x150x900mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa
polisestrowa fasadowa, UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspofczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodia - LED. Plytka
obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédia - 25,1W. Strumien Swietlny zrédta -
3505Im. Zasilanie zrédta - 700 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K.
Sktadowe widmowe R3=95 ,R6=87,5. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatos¢ 76 tys.godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 25,1W. Skutecznosc¢ zrodta - 139,64Im/W.
Moc oprawy - 28W. Sprawnosé oprawy - 33,5%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 41,93Im/W. IP65. IK08.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

5.1.7 LAMP OSWIETLENIA BOISK

Projektowane lampy o$wietlenia boisk zasili¢ kablem YKY 3(4)x4mm? 0,6/1 kV z rozdzielnicy TO. Kable na catej
trasie uklada¢ w rowie kablowym. W rozdzielnicy TO kable zabezpieczy¢ wktadkg topikowg Wt 10A. Przy
kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowa o dtugosci 3m. Wszystkie kable wprowadzane do stupa prowadzi¢ w
rurce ostonowej typu DVR 50/50 AROT. Przewody w stupie zakonczy¢ gtowicg kablowa typu SKE 3M i podtgczy¢
do ztacza typu IZK. Kazdg oprawe oswietleniowg zasili¢ od zabezpieczenia 1ZK przewodem YDY 3x2,5mm?.
Oswietlenie sterowane zegarem astronomicznym oraz przyciskami zabudowanymi na $ciance rozdzielnicy TO.

Oprawa do montazu na stupie. Wymiary oprawy @420x455mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci mm,
malowany farbg proszkowa standard, odporng na promieniowanie UV. Uktad optyczny - SH NARROW. Przestona
SH - szkio hartowane o grubosci 5mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta
wg 1SO13468-1 - 91%.. Przestona NARROW - PMMA o grubosci mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramika. Moc zrodta - 37,2W. Strumien Swietlny zrodta - 5845Im. Zasilanie zrodta -
1050 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 94,41. Temperatura barwowa - 4906K. Sktadowe widmowe
R3=97,5 ,R6=92. Wspétrzedne chromatycznosci x=0,3455 ,y=0,3319. Trwatos¢ 68 ty$.godzin przy wspotczynniku
L70/B10. llos¢ zrodet - 6. Moc zrédet w oprawie - 223W. Skutecznosé zrodta - 157,12Im/W. Moc oprawy - 250W.
Sprawnos$é oprawy - 76,03%. Skuteczno$¢ swietlna oprawy - 105,81Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i dopuszczenia
- CE.

5.2. INSTALACJA KABLOWA.

Kable zasilajgce poszczegdlne odbiory uktada¢ w rowie kablowym luZzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m
i gtebokosci 0,5m pod chodnikiem oraz 0,7m w trawnikach. Na kable zatozy¢ co 10m, przy kazdym stupie oraz
przy kazdym wejsciu i wyjsciu z przepustu oznaczniki kablowe, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o grubosci
0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego
zasypaé urobkiem rodzimym zageszczajgc warstwowo. W miejscach przejscia instalacji rzez jezdnie, kable
uktada¢ w przepuscie typu SRS 110/10 mm AROT.

5.3. MONTAZ | STAWIANIE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH.

Do oswietlenia drogi zaprojektowano 4 metrowe rurowe jednoczesciowe, stalowe, ocynkowane stupy oswietlenia
typu MABO 04/60/4 o Sciance grubej minimum 4mm i Srednicy wierzchotka 60mm natomiast do o$wietlenia boisk
stupy 9 metrowe z korong na 3,4 i 5 opraw. Stupy o$wietlenia drogi stawia¢ na trawniku w odlegtosci co najmniej
0,5 m od skraju jezdni. Stupy osSwietlenia boisk stawia¢ na trawniku przy pitkochwytach Cze$é podziemng i 40



centymetréw nad ziemig zabezpieczy¢ przed korozjg farbg bitumiczng natomiast pozostatg czes¢ pokry¢ farbg
chlorokauczukowg. Wneke kablowg ustawi¢ w sposdb umozZliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac na
wysokosci 60 cm nad ziemig. Oprawe oswietleniowg droge np. LED 36W 4000 Lm, mocowa¢ bezposrednio na
stupie natomiast oprawy oswietlenia boisk np. LED 250W 30000Lm na odpowiedniej koronie zgodnie z
rysunkiem.

Do kazdego stupa podtgczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Stupy skrajne i odgatezne w obwodzie uziemic,
zacisk uziemiajgcy montowa¢ na wysoko$ci 30cm na zewnatrz stupa, opornosé¢ uziemienia powinna byc¢
mniejsza od 10 Q. Kazdy stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowag .z mocowaniem kabli do zaciskéw
dwuobwodowych z bezpiecznikami B-Gt 25 z wktadka topikowg Wt-6A.

5.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE SZATNIA.
Instalacje wykonac jako:
- podtynkowe w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzetem podtynkowym zwyktym,
- podtynkowe w pomieszczeniach wilgotnych typu kuchnie, tazienki, wc z przewodami typu YDYp i osprzetem
podtynkowym szczelnym.
Wszystkie punkty oswietleniowe sufitowe zakonczy¢ 3 lub 4-biegunowymi porcelanowymi zigczami W
pomieszczeniach wilgotnych winny byé¢ instalowane oprawy szczelne, a w pomieszczeniach suchych zwykie.
Whytgczniki montowac na wysokosci 1,3 m od podtogi. W sanitariatach oéwietlenie sterowane czujnikiem ruchu.
Wszystkie gniazda wtykowe, stosowa¢ podwajne z bolcami ochronnymi i montowac¢ na wysokoéci 0.3m od posadzki.

Oprawa A

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 595x295x54mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, odporng na promieniowanie UV.. Ukiad optyczny - PLX. Przestona
- PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédia - 12W. Strumien Swietlny zrédta - 2000Im. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Skladowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 30 tys.godzin przy wspdétczynniku L70/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc
zrédet w oprawie - 24W. Skuteczno$¢ zrodia - 166,67Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W.
Sprawnos$¢ oprawy - 66,53%. Skutecznosé¢ swietlna oprawy - 98,56Im/W. IP40. IK0O4. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE. Grupa ryzyka fotobiologicznego GRO.

oprawa B

Oprawa do montazu nastropowego na konstrukgji sufitu/$cianie. Wymiary - @356x76mm. Korpus - poliweglan.
Ukiad optyczny - PC. Przestona - PC o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 60%.Typ zrodta - LED. Moc zrédta - 16,8W. Strumien Swietlny zrodta - 2970Im. llosé
zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 16,8W. Skutecznos¢ zrédia - 176,79Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy
- 18W. Sprawnos¢ oprawy - 72,3%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 119,3Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Grupa ryzyka fotobiologicznego GRO.

oprawa C

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm,
malowany farbg Ukiad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL - PC o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 84%. Typ zrédia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta - 14,8W. Strumien Swietiny zrédia - 2356Im. Zasilanie zrodta -
500 mA. Wspoditczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Skladowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato§¢ 60 tyS.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy - 75,6%. Skutecznos¢ sSwietlna oprawy -
111,32Im/W. 1P65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez koniecznio$ci demontazu
klosza. Grupa ryzyka fotobiologicznego GRO.

oprawa Aw1

Obudowa z biatego poliweglanu Klasa izolacji 1l Stopien ochrony IP41+Dioda power LED 1W-<Temperatura
otoczenia 0°C do +40° Czas pracy w trybie awaryjnym 1h Montaz: natynkowo na suficie Wymiary: kwadratowa
132x132x54 [mm] Oprawa z soczewkg uniwersalng Strumien Swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE) Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest

oprawa Aw2

Obudowa z biatego poliweglanue Klasa izolacji Il+ Stopien ochrony IP65+ Dioda power LED 1We Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1he Montaz: natynkowo na suficies Wymiary: okragta
202x58 [mm]s Oprawa z soczewka uniwersalngs Strumien Swietlny oprawy: Im (tryb SE)» Oprawa wyposazona w
modut awaryjny autotest



oprawa Aw3

Oprawa do montazu nastropowego na suficie/$ciani. Wymiary - 0xOxOmm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg polisestrowa fasadowa, odporng na promieniowanie UV.. Ukitad optyczny -
SHM. Przestona - szklo hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Moc zrédta - 9W. Strumien Swietiny zrédta -
1500Im. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. llo$¢ zrodet - 1. Moc
zrédet w oprawie - 9W. Skutecznos¢ zrédia - 166,67Im/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢ oprawy - 80,5%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 109,77Im/W. IP65. 1IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Dopuszczenie PKP.
Oprawa wyposazona w modut awaryjny o podrzymaniu 2h, oraz uktad grzejny z termostatem. Zakres temperatur
pracy od -250C do +400C. Oprawa dziata w trybie "sieciowo/awaryjnym", czyli jako oprawa oswietlenia
ogolnego/nocnego i awaryjnego. Grupa ryzyka fotobiologicznego GRO.

oprawa Ew

Obudowa z biatego poliweglanue Klasa izolacji I+ Stopien ochrony IP44« 1We Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C+ Czas pracy w trybie awaryjnym 1he Montaz: natynkowys Wymiary: 299x206x43 [mm]e Rozpoznawalnos¢
znaku 25m+ Oprawa wyposazona w modut awaryjny autotest

5.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KOTLOWNI.

Zasilanie kottowni odbywac sie bedzie z rozdzielnicy TB przewodem YDY3x6 mm? uktadanym pod tynkiem.
Przewdd zasilajgcy zakonczyé w skrzynce metalowej zamykanej na klucz zabudowanej w zewnetrznej Scianie
kottowni przy drzwiach wejsciowych. W w/w skrzynce zabudowac roztgcznik izolacyjny FR 302 40A.

W pomieszczeniu kottowni zabudowaé natynkowq rozdzielnice TK w dowolnym systemie zachowujgc
nastepujgce dane U , izo = 500 V, U ; op = 230 V, IP = 55 z ktérej zasilic prOJektowane obwody kottowni. W/w
rozdzielnice zasili¢ z wylgcznika zasilania kottowni przewodami 3 x LgY6 mm? prowadzonym w rurce
elektroinstalacyjnej pod tynkiem. W rozdzielnicy oprocz zabezpieczeh gniazd i oswietlenia znajdujg sie
zabezpieczenia urzadzen do sterowania automatycznego pracg kottowni.

W kottowni na wysoko$ci 1 m od posadzki wykona¢ z bednarki FeZn 30 x 4 mm pomalowanej w pasy zotto-
zielone miejscowg szyne potgczen wyréwnawczych kottowni, ktérg uziemic, poprzez potgczenie jej bednarkg
FeZn 30 x 4 mm z uziomem budynku. Opornos$¢ uziemienia ponizej 10Q.

W kottowni instalacje osmetlemowq wykonaé w oparciu o oprawe LED 32W 4400Lm o IP 65. Oprawe zasili¢
przewodem YDY 3x1, 5mm? uktadanym natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych. Zastosowaé osprzet do
sterowania oswietleniem w wykonaniu hermetycznym szczelnym |P44. tacznik montowac¢ na wysokosci 1.6 m.
od podiogi.

Instalacja gniazd wtykowych jedno fazowych wykonana jest przewodem YDY 3x2,5mm? z zastosowaniem
hermetycznych I1P44 gniazd 2x10/16 A+0 ze stykiem ochronnym. Wysoko$¢ montazu gniazd 1.4 m od posadzki.
Przewdéd uktadaé natynkowo w listwach.

Ponadto z Centrali MD-2Z wyprowadzi¢ przewdd: LiYCY 4x 1 mm? ufozonym w listwie do sygnalizatora
akustyczno optycznego na zewnetrznej Scianie budynku na wysokosci 2,5m od podtoZza oraz przewdd gietki typu
J-Y(ST)Y 1, 2 x 2 x 0, 75mm? z regulatora UNIT do czujnika temperatury zewnetrznej zabudowanego obok
sygnalizatoréw.

Ponadto w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano gniazdo wtykowe 24 V prgdu zmiennego zasilane z
transformatorka 250/24 VA usytuowanego obok rozdzielnicy TK.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako podstawowg ochrong od porazen prgdem elektrycznym zastosowano przewody na napiecie probiercze 750
V oraz kable na napiecie probiercze 1 kV, dodatkowg ochrone stanowi zerowanie oraz wytgczniki instalacyjne
przecigzeniowe i zabezpieczenia topikowe spetniajgce warunek szybkiego wylgczenia. Z przewodem PEN
potgczone sg bezposrednio wszystkie stupy oswietleniowe. Wszystkie potgczenia powinny by¢ zabezpieczone
przed luzowaniem lub odkreceniem. Stupy o$wietleniowe skrajne i rozgatezne uziemi¢. Oporno$é uziemienia
ponizej 10 Q PN-HD 60364-4-443:2016.

7. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN/E i PBUE, oraz z aktualnymi przepisami i
normami. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw;
skutecznosci szybkiego wytgczenia
opornosci izolacji
impedancje petli zwarciowej
oporno$ci uziemien i ciggtosé potgczen wyréwnawczych.
geodezyjng dokumentacje powykonawczg
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