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1. Przylacza i zewnetrzne instalacje wod-kan.

1.1 Materialy podstawowe

Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV S SDR 34 o sztywnos$ci 8 kN/m?2 o $rednicy
160mm i 200mm taczone na wcisk i uszczelk¢ gumowag (EPDM, TPE)

Rury wodociagowe
Rury wodociggowe wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10

Armatura wodociaggowa
Armatura wodociggowa, zasuwy, trojniki, elementy potaczeniowe muszg by¢ dostosowane do
technologii wykonywanej instalacji.
Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ jako studzienki teleskopowe @315 z
wtazem zeliwnym D400.
Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana ze zwiru lub pospétki. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.
Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Material do zasypu wykopow
Zasyp wykopdw w pasie drogi (jezdnia pobocza, chodniki - gruntem niespoistym. 2.10.
Przechowywanie i skladowanie materialow.
Rury PCV mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wody opadowe;].
Rury i ksztattki PE powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddzialywaniem promieni
stonecznych.

1.2 Wykonanie robét

Zakres rob6t objetych dokumentacja:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

Przed przystgpieniem do prac objetych umowa wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram rob6ot uwzgledniajacych wszystkie warunki, w jakich beda
one wykonywane.

O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemnej oraz
wtlascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.



Wykonawca rob6t zobowigzany jest zapoznac si¢ ze wszystkimi szczegétowymi zaleceniami
instytucji uzgadniajacych, znajdujacymi si¢ w dokumentacji projektowe;.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze I.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w
terenie Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji musi by¢ wykonana przez uprawnionego
geodete. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robét.

Wykopy.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu - pale szalunkowe
(wypraski), zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie przenos$nych szalunkéw ptytowych.

Metoda wykonania wykopu - 20% kubatury przy pomocy sprz¢tu mechanicznego, pozostate 80%
(z uwagi na strefy wystepowania infrastruktury podziemnej ) - wykop reczny.

Przyje¢ta szerokos¢ wykopow

Dla rur 0 = 200 mm B=1,0m

Dla rur O< 150 mm B=09m

Urobek z wykopu dla wykonania kanalizacji 1 wodociggu, Wykonawca wywiezie na czasowy
odktad, w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Wykopy dla wykonania przylaczy przewidziano wykona¢ w szalunkach - bez wywozu urobku.
Odwodnienie.

W gruntach spoistych, wykopy nalezy odwadnia¢ przy pomocy drenazu $r.10cm w obsypce
filtracyjnej. W gruntach ziarnistych obnizenie wody gruntowej wykona¢ za pomocg zestawu
igtofiltrow. Pobor energii elektrycznej z przewoznych agregatéw pradotwoérczych lub istniejace;j
sieci energetycznej nn.

Posadowienie rurociagow.

Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacego typu podbudowy:

m Kanaly sanitarne i deszczowe - zaprojektowano posadowienie kanatéw na podsypce
zwirowo-piaskowej zapewniajacej kat podparcia a = 120° , przy zatozeniu potrzeby wymiany
zasypki na grunty niespoiste 1 jej zaggszczeniu

m Wodociag - uktada¢ na podsypce z pospétki gr 10 cm, wymiana zasypki na grunty niespoiste i
jej zageszczenie

1.3 Roboty montazowe.

Rury kanatowe i wodociggowe

Rurociagi utozy¢ na glebokosciach i ze spadkami podanymi w projekcie.

Rury utozone na przygotowanym podtozu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
posrodku dtugosci rury i mocno podbite.

Uszczelnienie zlgczy rur: na uszczelki gumowe. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
+5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
Montaz i taczenie rur nalezy wykonywac¢ wg szczegétowych instrukcji producentow.
Studzienki.




Studzienki rewizyjne wykona¢ w przygotowanym uprzednio wykopie. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $Sciany studzienki wykonac jako szczelne przy pomocy tulei i uszczelki
gumowe;j.

Armatura wodociggowa

Na wykonanie weztéw zaprojektowano armature i ksztattki wodociggowe zeliwne i PE. Zmiany
kierunku trasy wykonywac¢ przy uzyciu tukéw o katach zalamania 5,11, 22, 30 i 45°.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasyp w bezposredniej strefie rur wykona¢ gruntem ziarnistym bez kamieni z doktadnym
zageszczeniem ubijakami recznymi. Powyzej, zasyp warstwami grubosci 20cm - gruntem
rodzimym niespoistym. W miejscach wystgpowania gruntéw spoistych, przewidziano ich
wymiang na grunty ziarniste nadajace si¢ do zaggszczenia. Materiat zasypkowy powinien by¢
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu i zaggszczany

1.4 Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie odchylenia osi rurociggéw,

- sprawdzenie zgodnosci z projektem zalozenia przewodéw i studzienek,

- badanie spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,

- badanie szczelnosci przewodow

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

- sprawdzanie rzednych posadowienia wiazéw studziennych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie rurociggu w planie , odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
5% projektowanego spadku.

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem,

- rzedne wtazoéw studziennych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.



1.5. Odbiory robot

Ogoélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami N.IL.,
jesli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i rurociggéw wodociggowych

- wykonane studzienki kanalizacyjne

- zasypany zageszczony wykop

Odbiér koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy

Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t
- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach syt.-wys. wykonanych przez geodete

2. Wykaz aktow prawnych, zarzadzen i norm

Normy

PN-89/H-026850 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL Warszawa
2001.

BN-83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze

PN-8 1/B-10725 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

- Inne dokumenty

Dz.U. 2016 poz. 290 — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988



