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— ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

I Z B A

7 INZYNIEROW
|l BuDowNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/157k/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inZzynierdw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péin. zm), § 11 ust.l pkt 1 i § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
post¢powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdén. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Mariuszowi Boderkowi
uredzonemu dnia 19 stycznia 1982 r. w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0138/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

- inZ. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik LJ ‘a\r

...............................




CONSPROJEKT UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE mgr inz. MARIUSZ BODEREK

ul. Debogodrska 22 / p. 108, 71-712 Szczecin, tel. 692 46 95 60, e-mail: consprojekt@wp.pl, www.consprojekt.pl

@ POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MO9E-DRP-9ZU *

Pan Mariusz BODEREK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0020/10

adres zamieszkania ul. Robotnicza 31/51, 71-712 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Syen. akt: OKK-0054-0013(5)/18

Szczecin, dnia 74 czerwea 2018 r.

’

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mateusz Marian Moskalewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 czerwca 1992 r. w Szczecinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0005/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenic

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwo-
lania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

e Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- OWJRSKA oy
mgr inz. Andrzej GatkiewiCz J
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

o 4
T 0

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymuja:
1. Pan Mateusz Marian Moskalewicz

ul. Pierwszej Brygady 12/4, 73-110 Stargard
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —aa
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8N2-B72-KF3 *

Pan Mateusz Marian MOSKALEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0154/18

adres zamieszkania ul. Pierwszej Brygady 12/4, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SPIS OPRACOWANIA:

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

OPIS TECHNICZNY

ZArOZENIA, SCHEMATY | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

ZABEZPIECZENIA

UWAGI KONCOWE

SPIS RYSUNKOW:

RYS. K1 — RZUT FUNDAMENTOW —skala 1:100
RYS. K2 — RZUT PRZYZIEMIA —skala 1:100
RYS. K3 — RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA —skala 1:100
RYS. K4 — SCIANA SZCZYTOWA W 0S| 2 —skala 1:50

RYS. K5 — PRZEKROJ A-A —skala 1:50
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.  DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hali namiotowej, petnigca role
zadaszenia boiska zlokalizowana przy ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie na dziatce nr
ewid. 1/7, obreb 3052.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie konstrukcji zadaszenia boiska wraz z jego
posadowieniem oraz posadowieniem zaplecza kontenerowego.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Projekt architektoniczno-budowlany ww. budynku;

Badania gruntowe;

Wytyczne inwestora;

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2016 poz. 290 - t.j.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2015 poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r.
(Dz.U.2004.198.2043) w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego
rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz.U.2013.762);

Normy PN i PN-EN
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Il.  OPIS TECHNICZNY

2.1

ZALOZENIA, SCHEMATY | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcje nosng zadaszenia stanowig ramy z dwuteownika stalowego w ksztafcie
tuku potgczone za pomocg ptatwi oraz stezen. Obiekt posadowiony na stopach
fundamentowych.

Schematy konstrukcyjne (statyczne)
Jako schemat statyczny ramy gtéwnej przyjeto rame fukowa.

Zatozenia do obliczen

Budynek znajduje sie w 2-ej strefie Sniegowej oraz 1-ej strefie wiatrowej.
Obcigzenie state 0,11 kN/m2 — wartos¢ obliczeniowa.

Obcigzenie technologiczne 0,13 kN/m2 — wartos¢ obliczeniowa.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Elementy Zzelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg BSt-500s (A-IlIN).
Elementy za stali ksztattowej klasy S355.

Podstawowe wyniki obliczen

nastepna strona -
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RAMA GtOWNA

3,056

0,484 0,484
FE¥1405$47218844¥4472757 } 3,056 } 3,056 } 2757 } 218844+4A0544j Xﬁjggg?

OBCIAZENIA:

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM_Win v. 11.83 1licencja nr 26501

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: 3 Yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A —-"warstwy" Stalte 1,10/0,90

B —-"uzytkowe" Zmienne 1 1,30 1,00
D -"$nieg trdjkatny lewa" Zmienne 1 1,50 1,00
E -"$nieg tréjkatny prawa" Zmienne 1 1,50 1,00
F -"$nieg prostokatny" Zmienne 1 1,20 1,00
G —-"wiatr lewa" Zmienne 1 1,50 1,00
H -"wiatr prawa" Zmienne 1 1,50 1,00
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RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Ciezar wt.

CW -"Ciezar wtasny"

A -"warstwy"

B —-"uzytkowe"

D -"$nieg trdjkatny lewa"
E -"$nieg tréjkatny prawa"
F -"$nieg prostokatny"
G -"wiatr lewa"
H -"wiatr prawa"

ZAWSZE

EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE
EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : CW+A

EWENTUALNIE: B+D/E/F+G/H

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-28,1

-39,89, \\\\\\\\‘

-39,89

4

| -55,8 Y024

TNACE-OBWIEDNIE:

23,18

4,638

11,62 118520
§/ ,29
17,3

SO
60,6636

‘q5§$%§§>’4&ﬁam

_25y9:24,65 -24,6!:25’9‘02
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Ny

25 94_,’9434,0135,81.%5,8’3:;4,0232’932 93

,90
o

-28,10
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J
w
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0097871248 40

iy
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NS
- < 9 8 p 21

1476346

‘/ 19,16
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NORMALNE-OBWIEDNIE :

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [kNm] QO[kN] N [kN] Kombinacja obciagzen:

1 0,000 52,48%* -12,92 11,52 CW a
0,000 -52,92%* 15,25 -39,42 CW ABEH
3,094 0,00 -21,01~* 9,43 CW a
0,000 52,48 -12,92 11,52* CwW a
3,094 0,00 12,87 -76,13* CW ABF

2 0,000 65, 98%* 0,00 16,83 CW a
0,000 -57,33%* 1,53 -35,20 CW ABEH
3,094 17,69 -17,39%* -48, 60 CW ABF
0,000 65,98 0,00 16,83* CW a
3,094 -40,82 -9,41 -72,67* CW ABF

3 1,547 70,22%* -0,16 -18,37 CW aF
3,094 -57,33%* -9,42 -33,95 CW ABEH
3,094 -16,77 -23,18%* -57,99 CW ABF
0,000 35,57 14,46 17,51* CwW a
3,094 -16,77 -23,18 -57,99* CW ABF

4 3,094 60, 65* 8,69 -13,10 CW aF
3,094 -39, 90%* -9,12 -20,66 CW ABEH
3,094 35,57 19,16* 12,18 CW a
0,000 -6,21 7,84 13,14* CW a
3,094 22,63 -14,77 -35,16* CW ABF

5 0,774 35,81%* -0, 36 -23,03 CW ABG
3,094 -28,10%* -3,92 -9, 66 CW aEH
2,321 11,27 13,46%* -7,09 CW aF
0,000 -24,65 0,40 10,41* CwW a
3,094 -0, 93 -10,05 -26,51* CW ABE

6 2,321 35,82%* 0,35 -23,03 CW ABG
0,000 -28,10%* 3,92 -9,67 CW aF
0,774 11,28 -13,46%* -7,09 CW aEH
3,094 -24,65 -0,40 10,41* CwW aH

0,000 -0,93 10,05 -26,52* CW ABF
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7 0,000
0,000
0,000
3,094
0,000

8 1,547
0,000
0,000
3,094
0,000

9 3,094
3,094
0,000
3,094
0,000

10 3,094
3,094
0,000
3,094
0,000

60,66*
-39, 89%*
35,57
-6,21
22,65

70,23%*
-57,30%*
-16,76

35,57
-16,76

65,98%*
-57,30%*
17,70
65,98

-40,81

52,48%*

-52,91~*
0,00
52,48
0,00

-8,69
9,12
-19,16*
-7,84
14,77

0,16
9,41
23,18%*
-14,46
23,18

0,00
-1,54
17,39%*

0,00

9,41

12,92
-15,25

21,01~

12,92
-12,86

-13,10
-20, 66
12,18
13,14~
-35,15*

-18,37
-33,95
-57,99
17,51~*
-57,99%*

16,83
-35,20
-48, 60

16,83*
-72,67*

11,52

-39,45

9,43
11,52%*
-76,13*

CwW
CwW
CwW
CwW
Cw

CwW
CwW
CwW
CwW
CwW

CwW
Cw
Cw
Cw
Cw

CwW
CwW
Cw
CwW
CwW

aEH
ABF
aH
aH
ABE

aEH
ABF
ABE
aH

ABE

aH
ABF
ABEH
aH
ABE

aH
ABF
aH
aH
ABE

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
"Kombinacja obcigzen"

Obciagzenia obl.:

T.I rzedu

11

CwW
CwW
CwW
Cw
Cw

CwW
Cw
CwW
Cw
CwW

ABF
aH
ABE
aH
ABE

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
"Kombinacja obcigzen"

Obciagzenia char.:

T.I rzedu

11 19, 64%*

CwW
CwW
CwW
CwW
CwW

CwW
CwW
Cw
CwW
CwW

ABG
AH
ABE
AH
ABE

Wartosci ekstremalne
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WYMIAROWANIE Y
Przekréj: 1220 PE = H

Wymiary przekroju: }

1220 PE h=220,0 g=5,9 s=110,0 t=9,2 r=12,0. i
Charakterystyka geometryczna przekroju: * ; =X =0

Jxg=2770,0 Jyg=205,0 A=33,40 ix=9,1 iy=2,5 Jw=22672,3 i

Jt=8,6 is=9.4. |
Materiat: 18G2 (A). Wytrzymatosé £d=305 MPa dla g=9,2. e L

y

}—110,0—‘

Przekr6j spetnia warunki przekroju klasy 2.

Naprezenia:
xa = 3,094; xb = 0,000.
Naprezenia w skrajnych widknach: oy = 161,0 MPa o¢ =-192,3 MPa.

Naprezenia:
- normalne: o=-15,7 Ao =176,6 MPa Yo = 1,000
- Scinanie wzdhuz osi Y: Av=12,98 cm’ T = 11,3MPa ,, = 1,000

Warunki no$nosci:
Oee =0/ Yoo + 40 =15,7/1,000 + 176,6 = 192,3 < 305 MPa
Ty =T/Yo,=11,3/1,000=11,3<176,9 =0.58x305 MPa

1
JoZ +312 = [ 19232+3x00% =192,3<305 MPa

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw st¢zen zabezpieczajgcych przekrdj przed obrotem [ =1y,

=3094 mm:
35i
[;y J215/ fa = %S;ZSX\/ 215/305 = 1293 <3094 =/,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspdtrzgdna punktu przylozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. R6znica wspdtrzednych $rodka $cinania i
punktu przytozenia sity a; = 0,00 cm. Przyjeto nastgpujace warto$ci parametrOw zwichrzenia: A, =
2,418, A, = 0,000, B =2,091.

A,=A by + A, a,=2,418 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mer=2 Ao Ny +\/(A0 Ny)2 "'B2 l.Sz NyN: =

0,000x433,25 + J (0,000%433,25)* + 2,091°x0,094°x433,25x1308,94 = 148,61

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

AL =115 Mr/ Mer = 1,15%] 81,90/ 148,61 = 0,854
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Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mg = a, Wf;=1,066%251,8x305x107 = 81,90 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla A ;= 0,854 wynosi ¢, = 0,861
Warunek nos$nosci (54):

N M 52,28 44,47
PR + _ , , ~
Np ¢ Mr 101870 *0.861x81.00 = %682 <1

Rc

Nosnos¢ (statecznosc¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M, pax = 44,47 kNm S5, =1,000
_ ) ﬁr M max ﬁ _ 2 1,000x44,47 56,38 _
A= 1,25 @x A« e Ne 1,25%0,576x1,192 81,90 X1018,7O =0,031
A4,=0,031 M, max =0 4,=0

Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N + ﬂr M max — 56,38 4 1,000)(44,47 _
@ Nre  @L MR« 0,576x1018,70 ~ 0,861x81,90

0,727 < 0,969 =1-0,031

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N BMoms 5638 1,000x44.47 _

b Nee | g M 0.293x1018.70 T 0.861x81,90 ~ %820 < 1,000 =1-0.000

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa = 3,094; xb =0,000.
- dla zginania wzgledem osi X: V, = 14,70 < 137,77 =V,
Mpgy=Mg= 81,90 kNm
Warunek nosnosci (55):

N o M _ 5208 4447 _
Ny Moy 101870 81,90

0,594 <1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:
A = 4,0 mm
ag, =1/250=3094 /250 =12,4 mm
anax = 4,0 <12,4 = a,
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STOPA FUNDAMENTOWA SF.1

z [m]

0,00

Skala 1:50

2_

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Istniejacy wzgledny poziom terenu: z = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zg, = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. | Poziom stropu

Grubo$¢ warstwy

Nazwa gruntu

Poz. wody grunt.

[m]

[m]

[m]

1 0,00 1,70 Pospditka 1,20
2 1,70 nieokresl. Glina pylasta 1,70
1.3. Zasypka

Charakterystyczny cigzar objeto$ciowy: Y, cpar = 18,00 KN/m’,
Wspdtczynnik obcigzenia: Y, = 1,20.

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokatny

Wymiary stupa: b =0,50 m,
Wspétrzedne osi stupa:

X9 = 0,00 m,

1=0,50 m,

yo = 0,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: @= 0,00°.

3. Posadzki

3.1. Posadzka 1

Wzgledny poziom posadzki: p,; = 0,00 m, grubos¢: h=0,10 m,

Charakterystyczny ci¢zar objetosciowy: Ypi char = 22,00 KN/m’,

Obcigzenie posadzki: q,; = 2,00 KN/m’,

wspolcz. obcigzenia: Yy = 1,20,

Wymiary posadzki: dy=2,00 m, dy=2,00m.

3.2. Posadzka 4

Wzgledny poziom posadzki: pys = 0,00 m,

Charakterystyczny ci¢zar objetoSciowy: Yps char = 22,00 KN/m’,

Obcigzenie posadzki: qp = 2,00 KN/m’,

wspolcz. obcigzenia: Yy = 1,20,

Wymiary posadzki: dy=2,00m, dy=2,00m.

grubo$¢: h=0,10 m,
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4. Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: zy,. = 0,00 m.
Lista obcigzenh:

Lp Rodzaj N H, H, M, M, y
obcigzenia® [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [

1 D 40,1 —25,5 0,0 0,00 0,00 1,20

2 D ~6,0 22,2 0,0 0,00 0,00 1,20

3 D 73,2 —24,6 0,0 0,00 0,00 1,20

D- obcigzenia stale, zmienne dlugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwale.

5. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B25,
Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: d, = 12,0 mm,

nazwa stali: RB 500,

na kierunku y: dy = 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubos$¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

6. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z;= 1,00 m

Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B,=2,40m, By,=1,50m,

Wysokos¢: H = 0,40 m,
Mimosrody: E,=-0,40m, E,=0,00m.

7. Stan graniczny I

7.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimo$rodéw

Nr obc. |Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
1 D 1,00 0,05 0,17
D 1,20 0,04 0,22
D 1,70 0,33 0,31
* 2 D 1,00 0,05 0,58
D 1,20 0,04 0,56
D 1,70 0,31 0,57
3 D 1,00 0,06 0,06
D 1,20 0,05 0,01
D 1,70 0,33 0,12

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 2

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: By =2,40m, B,=1,50m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukeji:




CONSPROJEKT UStUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE mgr inz. MARIUSZ BODEREK

ul. Debogodrska 22 / p. 108, 71-712 Szczecin, tel. 692 46 95 60, e-mail: consprojekt@wp.pl, www.consprojekt.pl

sita pionowa: N =-6,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=-0,40 m, E, = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 22,20 kN, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, = 1,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 1,00 m,
moment: M, =0,00 kNm, moment: M, =0,00 kNm.
Ciezar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =89,02kN/m, momenty: Mg, = 0,00 kNm/m, Mg, = 1,21 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikéw obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigZenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N, =N+G=-6,00 +89,02]61,07 = 83,02 | 55,07 kN.
Momenty wzglgdem $rodka podstawy:
M, =N-E, - Hy-E, + M, + Mg, = -6,00-0,00 - 0,00-1,00 + 0,00 + 0,00 | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.
M,, = -N-E + Hy-E, + M, + Mg, = 6,00-(-0,40) + 22,20-1,00 + 0,00 + 1,21 | (-0,58) = 21,01 |
19,22 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = IMy/Ny| = 19,22/55,07 = 0,35 m,
ey = IM/Ny| = 0,00/55,07 = 0,00 m.
en/Bx + e,/By = 0,145 + 0,000 = 0,145 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B, =2,63m, By=1,73m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,70 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 45,36 kN.
Calkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastgpczego:
N, =N+ G+ G,=-6,00 + 89,02 + 45,36 = 128,38 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M, =N-E, - Hy-E, + M + Mg, =-6,00-0,00 + 0,00 = 0,00 kKNm.
M,y = -N-E; + Hy-E, + M, + Mg, = 6,00-(-0,40) + 22,20-1,70 + 1,21 = 36,55 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/Ny| = 36,55/128,38 = 0,28 m,
ey = IM/N,| = 0,00/128,38 = 0,00 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =By—2-e4=2,63-2-028=2,06m, B,’=By—-2-e,=1,73-2-0,00=1,73m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos$¢ dla pola 2):
srednia gestos¢ obliczeniowa: Ppg) = 1,49 t/m’,
minimalna wysoko$¢: Dy, = 1,70 m,
obciazenie: Ppay g Dmin = 1,49-9,81-1,70 = 24,91 kPa.
Wspdtczynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yq = Py Ym = 11,60-0,90 = 10,44°,
SpOjnose: Cyw = Cymy'Ym = 9,54 kPa,
Np=0,22 Nc=8,54, Np=2,57.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 0, = [H,/N, = 22,20/128,38 = 0,17,  tg d,/tg P, = 0,1729/0,1843 = 0,939,
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igx = 0,22, icx=0,44, ipx=0,66.
tg &, = [H,I/N; = 0,00/128,38 = 0,00,  tg d,/tg P,y = 0,0000/0,1843 = 0,000,
igy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Ciezar objetosciowy gruntu pod fawa fundamentowa:
P Yo € = 1,00-0,90-9,81 = 8,86 kN/m’.
Wspdiczynniki ksztattu:
mg =1-0,25-B,'/B,'=0,79, mc=1+03-B,//B,' =125, mp=1+15-B,/B, =226
Odpor graniczny podioza:
Qmiex = BBy (mc-Ne- yyricx + Mp Np: Py & Dimintipx + Mg Np- Py 8- By 1gx) = 508,68 kN.
Qmiy = By'By'(mc: Ne- ¢y icy + Mp: Np* Py € Diintipy + Mg Np- Pgy- 2By igy) = 892,52 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 128,38 kKN < m-min(QmgxQmsy) = 0,81-508,68 = 412,03 kN.
Wnhiosek: warunek nos$nosci jest spelniony.

8. Stan graniczny II

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:
Osiadanie pierwotne: s' = 0,02 cm.
Osiadanie wtorne:  s'' = 0,00 cm.
Wspdtczynnik stopnia odprgzenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s+ A-s""=0,02 + 0-0,00 = 0,02 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie:  sqqp = 5,00 cm.

s =0,02 cm < s40p = 5,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

Koniec obliczen

2.2.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtozu gruntowym wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne (pominieto
warstwe gleby oraz nasypow niebudowlanych):

warstwa | - to grunty przemieszczone: zuzle z wymieszane z glinami i pisakami
gliniastymi, mokre, w stanie luznym, usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,2-0,3.

warstwa Il - to grunty spoiste: gliny pylaste i namuty gliniaste, mokre, w stanie
plastyczny, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1,=0,7,

warstwa Ill - to grunty wysoko organiczne: torfy i namuty, mokre, w stanie
plastycznym, o wytrzymatosci na Scianie w warunkach bez drenazu Su=7-22kPa;

warstwa IVA - to grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste, nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,40-0,50.

warstwa IVA - to grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste, nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,55-0,65.

W trakcie badan terenowych w podiozu stwierdzono wystepowania wod
gruntowych na gtebokosci 0,75m p.p.t. to jest na rzednej 0,25m n.p.m.
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2.3.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTY

W oparciu o dokumentacje geologiczno-inzynierskg zaprojektowano posadowienie
hali namiotowej jako bezposrednie na stopach fundamentowych z zastosowaniem
poduszki grubosci 70cm z keramzytu frakcji 8-10mm (ciezar maksymalny 5,3kN/m?)
pod stopami gtéwnych ram nosnych oraz grubosci 50cm pod fundamentami $cian
szczytowych, zaplecza kontenerowego, ptyta boiska oraz nasypami wokét hali
namiotowej. Poduszke wykonaé w otulinie z geotkaniny poliestrowej o
wytrzymatosci  minimum  50kN/m. Stopy fundamentowe ram gtéwnych
240x150x40cm i scian szczytowych 80x80x40cm wylewane na budowie z betonu
C20/25 (B25) z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego, stopienn wodoszczelnosci W8
oraz zbrojone stalg klasy A-llIN (BST500s). Z fundamentéw wypusci¢ kotwy ram
gtéwnych. Uktad kotew wg rysunkow szczegdtowych elementow.

Zaprojektowano  posadowienie  zaplecza  kontenerowego na  stopach
fundamentowych o wymiarach 20x20x90, 20x42x90 oraz 42x42x90cm. W celu
unikniecia posadowienia zaplecza na fundamentach hali namiotowej
zaprojektowano belki podwalinowe o wymiarach 20x30cm. Uktad stop wg
rysunkéw konstrukcji. Fundamenty zaplecza z betonu C20/25 (B25) z dodatkiem
srodka uszczelniajgcego, stopien wodoszczelno$ci W8 oraz zbrojone stalg klasy A-
[1IN (BST500s).

Przyjeto otuline dolng fundamentédw 7cm. Dopuszcza sie zmniejszenie otuliny
dolnej do 5cm przy zastosowaniu warstwy wyréwnawczej grubosci 10cm z chudego
betonu (C8/10).

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w
ztozonych warunkach gruntowych.

KONSTRUKCJA NOSNA

Zaprojektowano gtéwne ramy nosne jako kotowe z ksztattownikéw IPE220 ze stali
S$355. Ramy gtéwne, sktadane z 3 odcinkéw potfaczonych ze sobg doczotowo
Srubami M20 10.9, taczy¢ ze sobg za pomoca ptatwi z rur okrggty RO88,9x4,0 oraz
rur kwadratowych RK80x80x4,0. Zaprojektowano réwniez stezenie z linki stalowej
ocynkowanej T1x19#8mm o wytrzymatosci Re=1770MPa, mocowanej do ram
gtéwnych za pomoca sruby z uchem. Naprezenie lin zapewni¢ za pomocg $rub
rzymskich M12 10.9. Lokalizacja stezenia wg rysunkdw konstrukcyjnych.

POKRYCIE | OBUDOWA HALI

Zaprojektowano pokrycie hali z dwéch warstw materiatu plandekowego (tkaniny
syntetycznej) z mozliwoscia wdmuchiwania powietrza miedzy obie warstwy.
Cisnienie powietrza nie jest wymagane ze wzgledu na nosnosc¢ przekrycia, a stanowi
jedynie warstwe izolacyjng. W czesci srodkowej przekrycia dopuszcza sie wykonanie
naswietli poprzez zastosowanie przezroczystego materiatu plandekowego.

SCIANY SZCZYTOWE

Zaprojektowano sciany szczytowe jako pneumatyczne z materiatu plandekowego.
Spdd $ciany zamocowac¢ do profilu stalowego RK80x80x4,0 umieszczonego na
stopach fundamentowych 80x80x40cm.
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2.4.

2.5.

10.

ZABEZPIECZENIA

Elementy zelbetowe wykonane tradycyjnie, zabezpieczone przed korozjg przez
przyjecie otulin o grubosciach okreslonych norma

Elementy stalowe konstrukcji, w tym okucia, taczniki, Sruby, gwoidzie -
ocynkowac ogniowo. grubos¢ warstwy ocynku 80-150 Um. Potgczenia spawane
wykonane na budowie zabezpieczy¢ za pomocg malowania odpowiednimi farbami.

UWAGI KONCOWE

Inwestycje nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB
i na podstawie projektu wykonawczego PW stanowigcego uzupetnienie projektu
budowlanego, wg przepiséw Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i przepisow
techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami

architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Watpliwosci
dotyczace projektu i zawartych w nim rozwigzan nalezy wyjasni¢ z udziatem
Projektanta w ramach nadzoru autorskiego (koszty prowadzenia nadzoru
autorskiego nie sg ujete w cenie projektu).

Wszystkie uzyte materiaty, wyroby, urzadzenia i rozwigzania technologiczne
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadac
aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie
aprobaty.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu z
istniejgcym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkdéw oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujac warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane
z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzedne nalezy
na biezaco sprawdza¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci nalezy wyjasnic¢ i
uzgodnic¢ zainteresowanymi stronami.

Wszelkie przebicia w scianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i
pionowych przewoddéw i piondw instalacyjnych, przebic i klap rewizyjnych nalezy
wykonaé wg wtasciwych projektow branzowych.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe z zastosowaniem rozwigzan
systemowych powinny by¢ wykonane scisle wg technologii okreslonej przez
producenta

Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowig integralng czes¢
opracowania dokumentaciji.

Projekt rozpatrywac facznie z projektem architektury i projektami branzowymi-
instalacje
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lll.  RYSUNKI




