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71-245 Szczecin
 
 
Opis zakresu prac będącego przedmiotem niniejszego opracowania
 
Inwestycja obejmuje: 
Projekt Boisk Rekreacyjnych
Przedmiar robót obejmuje nakłady na:
1. Wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej  
2. Wykonanie instalacji odwodnień liniowych
   
 
Materiały użyte do budowy, powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
 
 
Założenia kosztorysowe 
 
Przedmiary wykonano zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.
Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlano-montażowych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
oraz w oparciu o Polskie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych(SKB, październik 2005r.).
Jako podstawy wyceny  wykorzystano powszechnie dostępne katalogi normatywne KNNR-y i
KNR-y oraz wykorzystano analizę indywidualną
Przedmiar robót do kosztorysu sprządzono w zakresie i ilości na podstawie projektu i Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Wycenę robót wykonano z wykorzystaniem bazy cenowej Wydawnictwa SEKOCENBUD odniesieniu do II kw 2015r i a także na podsta-
wie zapytań i cenników dostawców.
 
 
 
 
 
 
Szczecin, czerwiec 2015 
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Instalacje zew PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje kanalizacji deszczowej

1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de-
szczowej w terenie równinnym

m

<PVC200>12.0 m 12.000
<PVC160> 44.4+23.6 m 68.000

RAZEM 80.000
2

d.1.
1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjęto 90%
robót

m3

<D7-D8> (1.65+1.53)*0.50*1.00*12.0 19.080
<D8-D9> (1.53+1.33)*0.50*0.90*20.8 26.770
<D9-D10> (1.33+1.25)*0.50*0.90*7.6 8.824
<D10-D11> (1.25+1.10)*0.50*0.90*16.0 16.920
<D8-D12> (1.53+1.39)*0.50*0.90*7.6 9.986
<D12-D13> (1.39+1.10)*0.50*0.90*16.0 17.928
<D10-D10.1> (1.15+0.80)*0.50*0.80*1.30 1.014
<D11-D11.1> (1.00+0.80)*0.50*0.80*1.2 0.864
<D12-D12.1> (1.29+0.80)*0.80*0.80*1.5 2.006
<D13-D13.1> (1.00+0.80)*0.50*0.80*1.20 0.864
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

104.256
104.256*0.90 m3 93.830

RAZEM 93.830
3

d.1.
1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II -wyrównanie dna wykopu - 10%

m3

104.256*0.10 m3 10.426
RAZEM 10.426

4
d.1.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

<D7-D8> (1.65+1.53)*0.50*12.0*2 m2 38.160
<D8-D9> (1.53+1.33)*0.50*20.8*2 m2 59.488
<D9-D10> (1.33+1.25)*0.50*7.6*2 m2 19.608
<D10-D11> (1.25+1.10)*0.50*16.0*2 m2 37.600
<D8-D12> (1.53+1.39)*0.50*7.6*2 m2 22.192
<D12-D13> (1.39+1.10)*0.50*16.0*2 m2 39.840

RAZEM 216.888
5

d.1.
1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.90*0.10*12.0 m3 1.080
0.80*0.10*(68.0+1.3+1.2+1.5+1.2) m3 5.856

RAZEM 6.936
6

d.1.
1

KNNR 4
1411-01
 

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 160  o grubości 20
cm nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.80*0.36*(68.0+1.3+1.2+1.5+1.2) m3 21.082
-3.14*0.08^2*73.2 m3 -1.471

RAZEM 19.611
7

d.1.
1

KNNR 4
1411-01
 

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 200  o grubości 20
cm nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.90*0.40*12.0 m3 4.320
-3.14*0.10^2*12.0 m3 -0.377

RAZEM 3.943
8

d.1.
1

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku do wykonania podłoży pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy

m3

6.936+19.611+3.943 m3 30.490
RAZEM 30.490

9
d.1.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami o mocy 74 kW z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

104.256-30.49 m3 73.766
RAZEM 73.766

10
d.1.

1

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. -odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko

m3

30.49 m3 30.490
RAZEM 30.490
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Instalacje zew PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11

d.1.
1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochód 10-15 ton
- odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko
Krotność = 14

m3

30.49 m3 30.490
RAZEM 30.490

1.2 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE
12

d.1.
2

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

68.0 m 68.000
RAZEM 68.000

13
d.1.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

1.3+1.2+1.5+1.2 m 5.200
RAZEM 5.200

14
d.1.

2

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

15
d.1.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160
mm -trójnik 160/160x45 kl.S

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

Wycena
własna
 

Wkładka "in situ" o śr. zewn. 160 mm - włączenie w ściankę studni rewizyjnej fi
425

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.

2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopo-
wą -właz kl. A15, kineta PP typ 2 fi 160

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok.  od 1,501 do 2,0 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

2 45231300-8 ODWODNIENIE LINIOWE
19

d.2
KNR 2-01
0702-02
analogia

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów pod korytka odwodnienia liniowego
o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

32.0*2 m 64.000
RAZEM 64.000

20
d.2

KNNR 4
1411-01
 

Podłoża pod odwodnienia liniowe z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.40*0.10*64.0 m3 2.560
RAZEM 2.560

21
d.2

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku do wykonania podłoży pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy

m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

22
d.2

KNR 2-18
0607-01

Deskowanie ław fundamentowych m2

0.10*64.0*2 m2 12.800
RAZEM 12.800

23
d.2

KNNR 2
0106-01
 

Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
fundament pod korytka odwodnieniowe

m3

0.30*0.10*64.0 m3 1.920
RAZEM 1.920

24
d.2

KNNR 6
0606-01
 

Korytka do odwodnienia liniowego dł. 1,00 m z rusztem stal ocynk. m

62.0 m 62.000
RAZEM 62.000
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Instalacje zew PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.2
KNNR 4
0228-01
 

Studzienka włączeniowa do korytka liniowego z rusztem stalowym ocynk., z
osadnikem z tworzywa MW 30/10, kl. B125

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.2

KNR 2-01
0704-0202
analogia

Ręczne zasypywanie rowów po zakończonych pracach montażowych odwod-
nień liniowych o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m

64.0 m 64.000
RAZEM 64.000

27
d.2

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. -odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko

m3

2.56+1.92 m3 4.480
RAZEM 4.480

28
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochód 10-15 ton
- odwóz nadwyżki gruntu na wysypisko
Krotność = 14

m3

4.48 m3 4.480
RAZEM 4.480
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