MD Polska sp.z 0.0., 71-043 Szczecin tel. (+48 91) 81 82 664,
ul. Kazimierska 1/13 fax. (+48 91) 81 82 664

PRZEDMIAR
ETAP Il - boisko wielofunkcyjne

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45223821-7 Elementy gotowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI BOISKA REKREACYJNE

ADRES INWESTYCJI  : ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin, dz. nr 48, obr. 4155

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN, Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ADRES INWESTORA  : ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2015

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewidywany zakres prac do realizacji
- boisko wielofunkcyjne - naw.poliuretanowa gr. 16 mm na podktadzie elastycznym gr. 35 mm - 516,11 m2
- wyposazenie boiska, kosze do koszykéwki - 2 szt, zestaw do siatkdwki - 1 kpl

- zelbetowe prefabrykowane mury oporowe - 15,0 mb
- nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm szarej - 90,0 m2

Wywdz ziemi i gruzu na $rednig odlegto$¢ 10 km

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 11522 Uzytkownik: MD Polska Sp. z oo



ETAP Il - boisko wielofunkcyjne - przedmiar.KSTTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1|Roboty ziemne 0,00
2|Korytowanie 0,00
3|Warstwy ods gczajgce i odcinaj gce 0,00
4|Podbudowa z kruszywa tamanego 0,00
5|Nawierzchnia z trawy syntetycznej z olinowaniem 0,00
6|Jezdnie i chodniki 0,00
7|Obrzeza 0,00
8|Prefabrykowane scianki oporowe 0,00
9|Wyposa zenie sportowe 0,00

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ETAP Il - boisko wielofunkcyjne - przedmiar.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe wa
c.
tech
n.
1 45111200- |Roboty ziemne
0
1|ST- |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1j01 0217-04 |odktad w gruncie kat. Il
15,0*2,0*1,4 m3 42,000
RAZEM 42,000
2|ST - |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.1|01 01 0222- |to$¢ do 10 m w gruncie kat. -1
01
33,6 m3 33,600
RAZEM 33,600
3|ST - |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1) dot.
d.1j01 |0312-10
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
4|ST - |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1j01 0212-03  |kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-04 |chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z kosztami sktado-
wania
poz.5*0,2+p0oz.6*0,05 m3 283,150
RAZEM 283,150
2 45233300- | Korytowanie
2
5/ST - |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2|02 0101-01 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
boiska poz.13 m2 613,110
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 613,110
chodnik  |poz.14 m2 90,000
B (sumaczesciowa) L e
m?2 90,000
RAZEM 703,110
6/ST - |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.2|02 0101-02 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.5A*4,62+poz.5B*0,2 m?2 2 850,568
RAZEM 2 850,568
7|ST - |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|02 0103-04 |nawierzchni w gr.kat.I-1V
boisko, poz.5 m2 703,110
chodniki,
RAZEM 703,110
3 45233000- |Warstwy ods gczajace i odcinaj gce
9
8/|ST - |KNR 9-11 |Wzmacnianie podifoza gruntowego geotkaninami sposobem recznym m2
d.3/03 |0101-04 |Krotnos¢ =2
poz.13 m?2 613,110
RAZEM 613,110
9|ST - |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3|03 0114-01 |czeniu 20 cm
poz.13 m2 613,110
RAZEM 613,110
10|ST - |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci m2
d.3|03 0105-03 |warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.14 m2 90,000
RAZEM 90,000
4 45233320- |Podbudowa z kruszywa tamanego
8
11|ST - |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4|04 0114-05 |czeniu 15 cm - frakcji 4-31,5 mm
poz.13 m?2 613,110
RAZEM 613,110
12|ST - |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4|04 0114-07 + |czeniu 3 cm - frakcji 0,075-4 mm
KNR 2-31
0114-08
poz.13 m2 613,110
RAZEM 613,110
5 45212221-|Nawierzchnia z trawy syntetycznej z olinowaniem
1
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ETAP Il - boisko wielofunkcyjne - przedmiar.KST PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe wa
c.
tech
n.
13|ST - |kalk.ind. |Nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm na podktadzie elastycznej gr. 20 m2
d.5|05 mm z kompletem olinowania - zgodnie z PT
boisko 19,1*32,1 m?2 613,110
RAZEM 613,110
6 45233200- | Jezdnie i chodniki
1
14|ST - |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.6|06 0511-02 |cementowo-piaskowej gr. 5 cm
chodniki 90,0 m2 90,000
RAZEM 90,000
7 45233000- |Obrzeza
9
15/ST - |KNNR 6 |Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7|07 0403-03 |tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
8 45223821- | Prefabrykowane $cianki oporowe
7
16/ST - |KNR 2-02 |Sciany oporowe sktadéw opatu Zzelbetowe z prefabrykowanych elementéw |m
d.8|08 |2204-01 |katowych
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
9 45223821- |Wyposa zenie sportowe
7
17|ST - |KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykowki szt.
d.9/09 |0310-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|ST - |KNR 2-23 |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki kpl
d.9|09 |0310-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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