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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

* Przedmiotem opracowania jest PW do ANEKSU nr 2 do projektu budowlanego "Hali tenisowej
wraz z zapleczem administracyjno — socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami
budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg” obejmujacy
zmiane zakresu inwestycji oraz rezygnacje z budowy budynku zaplecza socjalno-
administracyjnego .

* Lokalizacja inwestycji:
70-490 Szczecin
al. Wojska Polskiego 127
czes$c¢ dziatki nr 60/1, obr. 2140

* Inwestor
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:

Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacii
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

2. ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PODSTAWOWEGO i ANEKSU nr 1:
2.1. ZMIANY ISTOTNE

ZAGOSPODAROWANIE:

W stosunku do projektu podstawowego wprowadza sie nastepujgce zmiany:

- Zmienia sie zakres inwestycji oraz rezygnuje z budowy budynku zaplecza socjalno-administracyjnego
szczegbty zgodnie z rysunkiem zmieniajgcym AZ.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z uwagi na wykonanie ETAPU I, ktory uzyskat pozwolenie na uzytkowanie do zakonczenia catego
zamierzenia inwestycyjnego pozostajg do wykonania:

- Miejsca postojowe wraz z odwodnieniem i o$wietleniem

- Zagospodarowanie terendw zielonych — cze$¢ przy miejscach postojowych

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

Pow. zakresu inwestycji 8985,00 m?
ELEMENTY PROJEKTOWANE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
HALA 2650,00m?
SMIETNIK 28,80 m?
KOMUNIKACIA
- chodniki 708,10 m?
- Ciggi jezdne i miejsca postojowe z kostki bet. 2 536,20 m?
- miejsca postojowe z geokraty 648,30 m?

ZIELEN NISKA
- Zielen uzupetniajaca (trawniki na terenie proj. i do odtworzenia)  2211,40 m?

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji jest prawie ptaski, réznica wysokosci nie przekracza 1,5m. Jedynie lokalnie wzdtuz
potnocno-wschodniej i zachodniej granicy dziatki wystepujg skarpy. Rzedne terenu na dziatce ksztattuja
sie pomiedzy 23,88 - 25,10. Rzedna ,zera” projektowanego obiektu +/-0,00 = +24,00 m n.p.m.



Warunki gruntowe w obrebie inwestycji sg korzystne. Doktadny opis znajduje sie w zalgczonej "Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajacg geotechniczne warunki
posadowienia do celéw projektowych: sporzadzong przez "PETRUS mgr Maciej Piotrowski
ul. Ks.S. Kozierowskiego 30 w Szczecinie" w pazdzierniku 2014roku.

Kategoria geotechniczna.
Wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano warunki proste.
Kategorii geotechniczna - I

5. ROZBIORKI
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:
- zdemontowac tymczasowe hale namiotowe
- rozebrac¢ nawierzchnie kortdw tenisowych oraz krawezniki i ptyty chodnikowe. Usuna¢ pozostatosci betonu
spod kortéw, chodnikéow i drdg. Pozostate elementy matej architektury i wyposazenia terenu lampy
o$wietleniowe itp.) do demontazu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zakresie opracowania przewiduje sie jeszcze realizacje nastepujgcych obiektow:

* budowe miejsc postojowych oraz budowe i przebudowe drdg oraz chodnikdow wewnetrznych,

® rozbudowe i przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej: odcinki kanalizacji deszczowej,
energetycznej,
* montaz furtki F1 przy bramie gtéwniej od str. AL. Wojska Polskiego

6.1. DOJISCIA I DOJAZDY

Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona jest przez:
- istniejgce wejscia i wjazdy: od strony potudniowo-zachodniej przebudowa wijazdu dla autokarow i
pojazdoéw uprzywilejowanych oraz od strony pétnocno-zachodniej istniejgca infrastruktura drogowa
Przewiduje sie wykonanie pozostatych nawierzchni chodnikéw, miejsc postojowych oraz ciggow
jezdnych (zgodnie z projektem podstawowym) ograniczonych obrzezami betonowymi o wymiarze przekroju
8x30cm, 15x30 na tawach z oporem.
Konstrukcja zjazdu
o kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubo$ci 10 cm
e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm
e kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, Is=1,00 grubosci 25 cm

Konstrukcja drog dojazdowych i jezdni manewrowych
e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubo$ci 10 cm
e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm
e kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechaniczniegrubosci 15 cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni — Is=1,0, CBR>25%,
wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm

Konstrukcja miejsc parkingowych

e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 10 cm / krata trawnikowa (dopuszczalny nacisk na
o$ min. 115 kN/os)

e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm / podsypka piaskowa grubosci 5 cm

e kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubosci 15 cm /
25cm

e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni — Is=1,0, CBR>25%,
wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm / 15 cm

Chodniki 0 wzmocnionej konstrukcji
e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 8 cm
e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm
e kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechaniczniegrubosci 15 cm



e warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (piasek gruby lub $redni —Is=1,0, CBR>25%,
wsp. filtracji k>8m/dobe) grubosci 25 cm

Konstrukcja chodnikéw
e kostka betonowa bezfazowa 10x20 cm grubosci 8 cm
e podsypka cementowo piaskowa (1:4) grubosci 3 cm
e warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, Is=0,98 grubosci 10 cm

Szczegdty wg branzy drogowej.

6.2. OGRODZENIA I FURTKI

Przy bramie gtéwnej od str. Al. Wojska Polskiego projektujgc sie montaz furtki F1 w tozsamym systemie co
istniejgcy system ogrodzenia. Wykonane przesto ogrodzenia nalezy zdemontowac i po zainstalowaniu furtki
zamontowac ponownie. Szczegoty wg rys. nr AZ.02.

6.3. POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Palisady - przy miejscach dla motoréw i przy parkingu na 10 mp projektuje sie betonowe palisady
prefabrykowane z uwagi na roznice wysokosci w terenie. Maksymalna wysokoS¢ przewyzszenia 40cm.
Dtugos$¢ palisady 33,0 mb i 14,0 mb.

6.4. UZBROJENIE TERENU

Projekt swym zakresem obejmowat rozbudowe i przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wod-kan, deszczowej, teletechnicznej) na terenie nalezacym do
Inwestora oraz budowe przytacza wodociggowego i kanalizacji teletechnicznej w al. Wojska Polskiego
(dziatka dr nr 125/1)

PRZYLACZE I INSTALACIJA WODOCIAGOWA - wykonane w czesci dla ETAPU I, pozostato do
wykonania odcinki instalacji wodociggowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz branza
instalacji sanitarnych

KANALIZACJA SANITARNA — wykonana w czesci dla ETAPU I

KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE TERENU wykonana w czesci dla ETAPU I, pozostato do
wykonania odcinki instalacji deszczowej zgodnie z branzg instalacji sanitarnych

Ukfad kanalizacji deszczowej obstuguje projektowane ciagi pieszo jezdni z parkingami (uktad z separatorem),
Charakterystyka odprowadzania wody do gruntu bez instalacji kanalizacyjnej zgodna ze stanem istniejgcym,
wykorzystujgca naturalng chtonno$¢ podtoza gruntowego przedmiotowego terenu i bez wptywu na warunki
gruntowo wodne po wybudowaniu. Szczegdty wg opracowania branzy instalacyjnej.

INSTALACIE ELEKTROENERGETYCZNE, TELETECHNICZNE I TELEKOMUNIKACYJNE - wykonana w
czesci dla ETAPU I pozostatlo do wykonania odcinki instalacji o$wietlenia dozorowego. Szczegdly wg
opracowania branzy elektryczne;j.

ZIELEN — wykonana w czesci dla ETAPU I
Dla projektowanej inwestycji wykonano inwentaryzacje zielni oraz projekt gospodarki zielenig przewidujacy
wykonanie niezbednych wycinek i nasadzen je kompensujgcych. Szczegoty wg opracowania branzy zieleni

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie § 209 ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektowany obiekt zalicza
sie do:
- wykonana hala tenisowa - kategoria zagrozenia ludzi ZL I o klasie odpornosci pozarowej ,,C"
Dla wskazanego obiektu jest wymagana droga pozarowa. W ramach projektowanego zagospodarowania
terenu dostep do wody do gaszenia pozaru odbywac sie bedzie z istniejgcych hydrantéw z ulicy oraz z
wykonanego juz hydrantu p.poz. (lokalizacje okreslono w czesci rysunkowej). Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg by¢ co najmniej trudnozapalne oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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UWAGI KONCOWE

Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm

Przy ukladaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeSli sa przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowad uzyskanie
wihasciwych parametrow obiektu i jednoczes$nie dopuszczajg do zastosowania kilka produktdéw réznych
producentéw, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone.
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

INSTRUKCIE !

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektow.

Projekt architektoniczno jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci nalezy konsultowaé z
projektantem.

Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych parametrach
technicznych lub réwnowaznych.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac trawa.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska



