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420

PLYTA STROPOVA POZPLY
gr. 18cm, BETON B25

420 |

3B

PLYTA STROPOWA POZPLR
gr. 18cm, BETON B25

810.5

UWAGI:

13.
14.

wymiary podano w cm;
stal: St3SX, 18G2; odporno$¢ R30

stal zbroj. ~ A-l S3tSY-b (lub St3S-b, PB-240) ; A-llIN BST5008S, (lub: B500SP)

beton:
stupy prefabrykowane - B50 (C40/50), odporno$¢ R120
trybuny prefabrykowane - B37 (C30/37), odpornos¢ R60
stupy wylewane w hali - B25 (C20 /25), odporno$¢ R120
pozostate elem. wylewane w hali -B25 (C20/25), odpornos$¢ R60

wszystkie pozostate elementy wylewane -B25 (C20/25), odporno$¢ R60

otuliny zbrojenia:
dla elem. wylewanych w hali:
* stupy -50 mm
* trybuny -25 mm
* belki i wierice -25 mm
* stropy -20 mm

dla elem. w budynku socjalnym:
* stupy -35 mm
* belki -25 mm
* stropy -20 mm

klasa ekspozycii:
dla obiektow -XC3
dla fundamentéw -XC2

elektrody rutylowe ogélnego stosowania (EA 1.46)

projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu metodg
MAG;
Wszystkie nieoznaczone spoiny:
a=0.7 tmin (dla spoin jednostronnych)
a=0.5 tmin (dla spoin dwustronnych);
oraz nie mniej niz a=0.2 tmax
kontrola wizualna spoin 100%;
tolerancje:
- tolerancje wykonania wg PN-EN 1SO 13920 klasa tolerancji A/E;
- poziom jakosci dla niezgodnosci spawalniczych B wg PN-EN 5817;
ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz
warstwami powierzchniowymi:
- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2
(przyjeto klasg agresywnosci korozyjnej $rodowiska C2);
- jako$¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050)
- technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052)
- do zabezpieczen antykoryjnych zastosowaé taczng grubos$¢ warstw 120 mikro m,
powierzchnie oczySci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnosci;
- dobor stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651)
- dobor zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653

. gtéwne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych, na

placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologi montazu oraz
wykonanie drugiej miedzywarstwy i powtoki powierzchniowe;

. powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach

atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas
wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu
natozenia zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz sprawdzenie czy
poprzednia powfoka w procesach migdzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie
wolno wykonywac prac malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego
wiatru powyzej 4° w skali Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢
narazona na dziatanie kurzu i deszczu;

. kontrola jako$ci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie

miedzyoperacyjnej i po zakoriczeniu wszystkich prac, koricowe badanie
zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie sezonowania
ostatniej warstwy wyréwnawczej pokrycia;

zaleca sie 5 letni okres trwato$ci powtoki antykorozyjnej;

wszystkie zamkniete profile stalowe zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez
olejowanie;

. pota¢ dachowa winna by¢ wyposazona w instalacje zapewniajaca bezpieczenstwo

pracy ludzi znajdujacych sie na jej powierzchni;

. Dopuszcza sie zastosowanie plyt i blach poszycia innych producentéw, pod

warunkiem spetnienia analogicznych wymogdw co do izolacyjno$ci i no$nosci.

. Stupy zelbetowe muszg mie¢ wewnatrz ciagte potaczenie metaliczne ( pret dn

8mm) dla instalacji odgromowej oraz na dole marke od strony zewnetrznej do
uziemienia i u gory marki od strony wewnetrznej i zewnetrznej do potaczenia
instalacji odgromowe;.

. Stalowe dzwigary dachowe oparte na stupach za pomoca tozysk elastomerowych

$lizgowych.

. Pozostate informacje wg projektu wykonawczego, ktory stanowi uzupetnienie

przedstawionych rozwigzan.
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siedziba

MD Polska Sp. zo.0.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

tel. (091) 8182 664
fax. (091) 81 82 664

MIROSLAW BARTOSIEWICZ
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
73110 Stargard Szczecifski ul. Czamigckiego 3 BI5
mirekbartosiewicz@wp.pl

INVESTOR Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Odrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacii

ul, Szafera 7, 71-245 szczecin

TEVAT: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym
 magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura
Al Wo jska Polskiego, dz nr 60/1, obr, 2140 w Szczecinie

RYSUNEK :
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA
IMIE NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA[PODPIS
PROJEKTANT: | mgr inz. 151522000
MIROSLAW BARTOSIEWICZ KONSTRUKCIA
SPRAWDZE: [ mgrinZ, 163/S2%
NARCYZ GAGALO KONSTRUKCJA

OPRACOWAL : mgrinz. Monika Dobierska-Klimczak

Az BRANZA: SKALA: DATA: NRRYS:
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z 04.02.199%4
0 prawie auforskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.




