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1. PODSTAWA FORMALNO — PRAWNA

e Zlecenie inwestora:
GMINA MIASTO SZCZECIN reprezentowana przez Miejski Osrodek Sportu i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin

e Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
e Wizja lokalna.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest projekt wykonania trawnikéw w ramach planowanej inwestycji: ,BUDOWA
HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM | MAGAZYNOWYM WRAZ Zz
NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ 2z
TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA”. ETAP |A

3. TRAWNIKI SIANE

3.1. DANE OGOLNE
Projektuje sie wykonanie trawnikéw siewem na skarpach za budynkiem hali.

Trawniki siane — 666,50 m?

3.2. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢ aktualna date
waznosci do uzycia.

Skfad procentowy gatunkoéw traw uzytych do mieszanki:

- zycica trwata Lolium perenne -15%
- kostrzewa czerwona roztogowa | Festuca rubra ssp. rubra - 30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata | — 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla - 10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina - 10%

3.3. PoDrOzZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats;

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% cze$ci organicznych.



Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od

zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawartosc¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

3.4. NaAwozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.5. PROGRAM ROBOT
Program robat jest nastepujacy:

e Przygotowanie do prac ziemnych i zabezpieczenie terenu inwestycji.
e Wyrdéwnanie terenu;

e Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;

e Rozrzucenie nawozéw mineralnych;

e Wyrdéwnanie terenu wraz z watowaniem;

e Wysianie nasion.

e Przygotowanie terenu do odbioru.

3.6. SzZCZEGOLY WYKONANIA

Usungc starg darh oraz smieci;

e  ZabezpieczyC przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu

rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub

kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3

cm),

e  Przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

¢ Wymodelowaé powierzchnie terenu i skarp;

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,

¢ Nawozenie NPK - 1,2-0,5-1 ,Okg/100m2,

¢ Na trawnikach nalezy wysiaé mieszanke traw, przeznaczong na miejsca publiczne,

e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,



Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysia¢
2,5-3,5 kg trawy na 100 m?;

e Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg

e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

Po zakonczeniu prac teren posprzatac;

4. TRAWNIK DARNIOWY — Z ROLKI

4.1. DANE OGOLNE
Projektuje sie wykonanie trawnikéw darniowych wzdtuz drogi wjazdowej na terenie kortow.

Trawniki darniowe — 603 m?
4.2, WYMAGANIA JAKOSCIOWE DARNI

Trawa z rolki, zwana darnig powinna spetnia¢ norme DIN.18035

- darh powinna mie¢ wiek miedzy 16 a 20 miesigcami

- ptaty darni powinny mie¢ minimum szerokos¢ 0,4 m, minimalna dtugos$é¢ 2,5 m

- grubosc¢ darni min. 2,0 cm.

- darn nie moze by¢ zzétknieta lub "zaparzona” w terminie ktadzenia.

- darh powinna mie¢ wiasciwosci o duzej sile rozrywalnosci.

Podtoze darniowe nie moze zawiera¢ sztucznych wzmocnien, np. siatek syntetycznych.
Trawnik w rolkach z gruntu powinien by¢ jednorodny i zwarty, bardzo nisko przyciety i
posiadac silnie rozwiniety system korzeniowy.

Trawnik powinien by¢ gesty, zdrowy i wolny

od szkodnikow i chwastow. Trawnik powinien byé przygotowany z nasion zatwierdzonych,
uznanych gatunkow i odmian traw szybko sie regenerujgcych. Trawnik rolowany powinien
by¢ wyprodukowany w technologii z gruntu. Trawnik powinien posiadac karte techniczng

producenta.

4.3. NASIONA TRAW

Skfad gatunkowy:

- komponentami darni powinna by¢ wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 60% oraz zycicy trwatej (Lolium
perenne) 40%. Darhh powinna by¢ utworzona z 3 odmian wiechliny tgkowej i 2 odmian zycicy trwate;.
Odmiany powinny by¢ dostosowane do warunkéw klimatycznych Polski oraz podwyzszong tolerancje

na deptanie.

- dopuszczalne wahania, co do skfadu gatunkowego jak i odmianowego wedtug tabeli 1.



Gatunki traw
Procentowy
H 0,
Nazwa polska Nazwa tacinska udziat [%]
Zycica trwata Lolium perenne | 30
Wiechlina tgkowa Poa pratensis 35
Kostrzewa czerwona kepowa | Festuca rubra 35

- w darni nie powinno by¢ zachwaszczenia roslinami dwuliSciennymi oraz wiechling roczng (Poa

annua) i wiechlina zwyczajng (Poa ftryvialis).

4.4. PODLOZE
Ziemia urodzajna musi byé pozbawiona zanieczyszczeh oraz chwastow. Powinna zapewniaé

roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats;

- gleba pod wzgledem granulometrycznym powinna zawiera¢ ponizej 8% czesci <0,02 mm ( w tym nie
wiecej niz 2% czesci < 0,002) i ponizej 5% czeéci zwirowatych (8-32mm)

- ilo$¢ substancji organicznej do 2%

Warstwa nosna powinna spetnia¢ norme DIN.18035

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna

od zanieczyszczen obcych.

4.5. NaAwozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

4.6. PROGRAM ROBOT
Program robot jest nastepujacy:

e Przygotowanie do prac ziemnych i zabezpieczenie terenu inwestycji.



4.7.

Wyrdéwnanie terenu;

Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
Rozrzucenie nawozéw mineralnych;
Wyrdéwnanie terenu wraz z watowaniem;
Roztozenie trawnika z rolki.

Przygotowanie terenu do odbioru.

SZCZEGOLY WYKONANIA

Usungc starg darh oraz smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczenh, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondéw lub
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3
cm),

Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm
nad terenem,
Wymodelowaé powierzchnie terenu;

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;
Ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

Przed roztozeniem rolek trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg
lub zagrabic,
Trawy nie nalezy uktada¢ na suchym podtozu, podtoze winno by¢ wilgotne , najlepiej na
gtebokos¢ warstwy 15 cm.
Trawnik z rolki nalezy uktadaé natychmiast po przywiezieniu na plac budowy.

Roztozenie i dociecie trawnika z rolki. Pasy darni uktada sie zawsze w tym samym kierunku.
Nalezy unika¢ stgpania po glebie, starajgc sie stgpac tylko po darni. Brzegi rolek muszg sie
doktadnie schodzi¢ (nie mogg na siebie nachodzié).
Trawnik ma swojg okreslong wilgotnos¢ po roztozeniu. Kiedy jego wilgotnosé spadnie zacznie sie
kurczy¢ i powstang szpary miedzy rolkami. Dlatego jest wazne, aby trawniki rozktada¢ Scisle
jeden obok drugiego i raczej pasy roztozonego trawnika dopychac¢ do siebie a nie rozciggac.
Powinno sie je uktadaé na zaktadke ( w przyktadzie jak ukfadanie cegty w murze).
Wystajace brzegi przycina sie ostrym nozem lub brzeszczotem, a odstoniete krawedzie ze
wzgledu na przesychanie nalezy obsypac ziemia.

Po utozeniu trawnik watujemy i obficie podlewamy.

Nawodnienie w ilosci okoto 10-15 I/m2 nalezy wykonywac¢ powoli.

Po zakonczeniu prac teren posprzatac;



5. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie jednego roku po odbiorze prac:

Mechaniczne koszenie trawnikow;

Areacja darni z piaskowaniem;

Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

Wysianie nawozow mineralnych;

Dosianie nasion;

Watowanie po koszeniu trawnika;

Chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;

Podlewanie woda.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane 2z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaC recznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od

zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w

poszczegoblnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.



