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SST5.1

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE, KONSTRUKCJE ZELBETOWE,STALOWE

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

545262210-6Fundamentowanie
45262300-4Betonowanie

45262310-7Zbrojenie

45262311-4Betonowanie konstrukcji
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie

45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkoéw
45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektow
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot betonowych,
zelbetowych ,konstrukcji stalowych i drewnianych przewidzianych do wykonania , zwigzanych
Z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentdéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t w zakresie
konstrukcji betonowych , zelbetowych i stalowych na wszystkich etapach zadania. Specyfikacja
techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja
zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot

- Fundamenty - zelbetowe tawy i stopy wylewane z betonu klasy C 20/25 ( zblizona do dawne;j
klasy B25), zbrojone stalg A-111 ( (Bst500) i A-0 (St0S). Stopy i tawy zaprojektowano o grubosci
30cm. - Fundamenty posadowione na warstwie podktadu betonowego grubosci grubosci 10 cm
wylewanego z betonu klasy C 8/10 ( zblizona do dawnej klasy B10) oraz C12/15 ( zblizona do
dawnej klasy B15- Sciany Sciany konstrukcyjne nalezy zwienczy¢ po obwodzie budynku w
poziomie stropu nad parterem oraz stropodachu wiencami zaprojektowanymi jako zelbetowe
wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojonego stala A-11IN BSt500.

Zbrojenie wiencow w Scianach zewngtrznych wykona¢ z czterech pretow o srednicy 12 mm za
stali A-ITIIN BSt500, w $cianach no$nych zbrojenie wykona¢ z dwoch pretow o srednicy 12 mm
gora oraz 16 dotem za stali A-11IN, strzemiona z pretow o §rednicy 6 mm w rozstawie co 30 cm.
W trakcie wykonywania $cian zelbetowych osadzi¢ belki stalowe pod konstrukcje schodow. Belki
stalowe wykonane z dwuteownikéw szerokostopowych wysokosci 14cm wykonanych ze stali
S355.

Nadproza drzwiowe i okienne zaprojektowano jako zelbetowe, prefabrykowane typu L19 oraz
zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 zbrojonego stalag A-11IN BSt500.

Strop nad parterem oraz stropodach zaprojektowano jako zelbetowe grubosci 18cm z betonu
C20/25 zbrojonego stalag A-ITIN BSt500. Zbrojenie ptyty stropowej wykonaé z pretéw o $rednicy
12mm uktadanych co 10cm, prety rozdzielcze z pretéw o Srednicy 6mm co 30cm. Wience nalezy
betonowac¢ réwnoczesnie ze stropem.

Zewngtrzne schody na pigtro - zaprojektowano schody stalowe ze stali S355. Belki schodowe
policzkowe wykona¢ z ceownika gorgcowalcowanego 200. Stopnie wykonac z kraty typu wema.
Schody osadza¢ na fundamencie betonowym posadowionym 1,00m ponizej projektowanego
terenu, a opiera¢ na belkach dwuteowych zakotwionych w §cianie parteru.

Mury oporowe - zaprojektowano mury oporowe z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-11IN
BSt500.
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1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna

Prace towarzyszace:

-wykonanie niezbgdnych zabezpieczen

-ustawienie rusztowan systemowych

-wykonanie deskowan

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementow

-wykonanie zabezpieczen drzew i krzewow w poblizu prowadzonych prac

a takze pozostale czynnosci i ustugi niezbgdne do wykonania robot podstawowych .

Robotami tymczasowymi sa:

-wykonanie niezbgdnych wydzielen doj$¢ w ternie — prace mogg by¢ prowadzone przy
dziatajacym boisku

a takze inne czynnosci i uslugi niezbedne do wykonania robot podstawowych , ktoére nie beda
przekazane Zamawiajacemu i usuniete po wykonaniu prac.

1.4 Informacje o terenie budowy

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna

1.4.2 Informacja dotyczaca zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

1.4.2 Informacja dotyczaca ochrony Srodowiska

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
1.4.3 Informacja dotyczaca warunkow bezpieczenstwa pracy
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
1.4.4 Informacja dotyczaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
1.4.5 Informacja dotyczaca organizacji ruchu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.
1.4.6 Informacja dotyczaca ogrodzenia placu budowy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
1.4.7 Informacja dotyczaca zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét
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Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

545262210-6Fundamentowanie

45262300-4Betonowanie

45262310-7Zbrojenie

45262311-4Betonowanie konstrukcji

45262350-9Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2Cementowanie

45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem

45262400-5Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262410-8Wznoszenie konstrukcji budynkow
45262420-1Wznoszenie konstrukcji obiektow

1.4 .9 Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 2000 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych I

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody. ktora zdolny jest wchtona¢ beton, do jego

masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W) klasyfikujacy
beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W  oznacza

dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu, liczba po literze F oznacza wymagang liczbg
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza minimalng wytrzymato$¢

charakterystyczna  na probkach walcowych (w przykladzie liczba 25) i probkach

szesciennych (w przyktadzie liczba 30) w MPa.
Wytrzymalos$¢ charakterystyczna — warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktorej moze sie
znalez¢ 5% wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-D95017. Tarcica iglasta do roboét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Skladniki mieszanki betonowej
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Cement
e Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkow mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 - CEM I ,,32,5”.
e (Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
¢ Nie dopuszcza sie wystgpowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej ni, 20%, nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie dajacych si¢ rozpusci¢ w wodzie.
e Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej,obejmujaca:
Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300
Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno buc zgodne z postanowieniami normy
BN-6731-08 i PN-B-30000.
e Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z
wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-
06712 i PN-B-06714.
e Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i
jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
e Poszczegoblne partie kruszywa musza by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i
czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.
e Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
e Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji
e przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialno$ci.
e Do betonu do rekonstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez
sito 0 boku oczka kwadratowego 32 mm.
e W zaleznos$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:
o 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
o 3/ 4 odlegtosci w §wietle pomiedzy pretami lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej  do kierunku betonowania
e Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
zapraw i betonow”.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania
badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji
wodociggowej.

W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250.
Kontrola powinna wykazac:

- zabarwienie — brak

-zapach — brak zapachu gnilnego

- zawiesina — brak grudek i ktaczkow

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3 Wymagane wlasciwosci betonu
Do wykonania elementow zelbetowych przewidziano beton klasy C8/10,C12/15, C20/25,
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C25/305 .
Wymagania w/g normy PN-EN 206-1
Tolerancje :
e £3% dla cementu, wody zarobowe;j, kruszywa i dodatkow stosowanych w ilosci wickszej

niz 5% wagi cementu,

o +5% dla domieszek i dodatkow, stosowanych w ilosci mniejszej lub rownej 5% wagi
cementu,

2.4 Stal

Do konstrukcji zastosowac:
o stal zbrojeniowa klasy A-111 (34GS lub Bst500) i A-0 (St0S) wg PN-EN 10025:2002

« Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, wg PN-EN 10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
e do 140 mm -3 do 13m,
e powyzej 140 mm—3do15m
z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m , do 100 mm dla dlugosci wigkszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach :
e do80mm-3dol12m,
o 0d 80 mmdo140-3-13m
e powyzej 140 mm - 3do15m
z odchytkami : do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m, do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m

Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokos$ciach 160-700mm i dlugosciach :
e dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
e dla grubosci 8-25 mm- do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140mm.

g Zakres grubosci mm o3 Zalecane formaty mm
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o 5-12 g 1000x2000 o 1250x2500 g 1500x3000
s 1000x4000 g 1250x5000 s 1500x6000

o3 powyzej 12 s 1000x2000 s 1250%x2500 g 1750x3500
g 1500x6000 s 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga : do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie¢ stosowanie
blach grubych..

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubosciach 3,5 — 8,0 mm.
Zalecane wymiary : 1000x2000 mm; 1250x2500 mm;1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szeroko$ciach 20-200 mm w kregach o masie :
e przy szeroko$ci do 30 mm — do 60 kg
e przy szeroko$ci 30 do 50 mm — do 100 kg
o przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach :

e przy Srednicy do 25 mm — 3-10 m

e przy srednicy do 25 do 50 mm —3-9m
Tolerancje wymiarowe wg ww. Normy.

Ksztaltowniki zimnogiete.

Wykonane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte)

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej . Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m
przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002, PN-EN 10162:200, PN-73/H-93460

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia b¢da wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

Wilasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wtasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06.
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Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sag dopuszczalne:

a). jesli mieszacza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki 1 pretow
gladkich

b). jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o §rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wickszych srednicach.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

2.5 Prefabrykaty zelbetowe
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu
Metody badan wytrzymatosciowych.

Do wbudowania moga by¢ uzyte prefabrykaty, dla ktorych wydano jeden z nastgpujacych
dokumentow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat zgodno$ci z Polska Norma (PN) lub Aprobata Techniczna (AT)

- deklaracje zgodnosci z PN lub AT.

Do kazdej partii prefabrykatow dostarczanych na budowe, powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie
o jakos$ci wystawione przez producenta. Zaswiadczenie to powinno potwierdza¢ prawidlowos¢
wykonania prefabrykatow pod wzgledem:

- jako$ci materiatow uzytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatkow,
stali zbrojeniowej, oku¢, osadzonej w elemencie stolarki),

- zgodnosci z projektem: ksztaltu, wymiaréw, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchytek i
wymagam wytrzymato§ciowych,

- wielkos$ci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiardéw gabarytowych prefabrykatu,

- wielkos$ci dopuszczalnych odchytek w odniesieniu do wymiaréw otwordw i ich usytuowania w
elemencie oraz do prawidtowos$ci usytuowania i rozstawu $rub, sworzni, pretow, blach
Tacznikowych itp. Elementéw umieszczonych w prefabrykacie.

2.5 Laczniki konstrukcji stalowej

Jako taczniki wystgpuja : potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.
Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec :

-zas$wiadczenie jakosci
-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
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sruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne Klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
« tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasciwosci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
o S$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; Z lub P
« nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-I1SO 4034;2002
o wlasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
e podktadki okraglte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
o podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
o podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i1 nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogo6lne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
1. Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pompy do betonu lub pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie.
2. Do montazu prefabrykatow Wykonawca powinien posiada¢ sprzgt mechaniczny, ktéry winien:
- posiada¢ udzwig (przy wymaganym wysiegu) wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego elementu wraz z osprzgtem (zawiesia, chwytaki itp.)
- posiada¢ wysieg wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego
elementu
- posiada¢ wysoko$¢ podnoszenia tadunku wy,sza co najmniej 1,0 m od goérnej krawedzi
najwyzej montowanego elementu.

Do montazu elementow stosowac: spawarki, klucze dynamometryczne
Oprocz tego:
wibratory pograzalne,
« zacieraczka do betonu,
» agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
$wiezo utozonej mieszanki betonowej,
o deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materialow drewnopochodnych takich jak: plyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.
e deskowania z tarcz §redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego z
ramami drewnianymi z krawedziakow,
e maszyny do obrobki stali
e nozyce mechaniczne,

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
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4.1. Transport mieszanki betonowej.

+ Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich $rodké6w w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéow i
zniszczenia betonu.

+  Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C.

+ Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, Zze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze
przeno$niki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz
10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowiazkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego
opisanym wyzej wymaganiom.

4.2. Transport gotowych elementow prefabrykowanych ,konstrukcji stalowych ,

Transport elementow zelbetowych prefabrykowanych powinien odbywac si¢ samochodami w
poziomie lub prostopadte do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek,
rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych.

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;.

- sposéb transportu mieszanki betonowe;.

- kolejno$¢ i sposob betonowania.

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposéb pielggnacii betonu.

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania).

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:
- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp..

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia.

- zgodnos¢ rzednych z projektem.

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkosc¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j.

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcj¢ (kanatow, wpustow, saczkow, kotw. rur itp.).
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- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
pismem do dziennika budowy.

5.1. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytworni.

Nalezy zapewni¢ dostawg tych samych materialow przez caty czas stosowania przyjetej receptury
mieszanki betonowej.

5.2. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskac
pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie tych robdt. Wszystkie urzadzenia i
materialy do robot powinny znajdowac si¢ na placu, a Wykonawca powinien by¢ gotowy do
wykonania tych robd6t. Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robot tylko po takich
przygotowaniach, ktore zgodne beda z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca powinien dopilnowac, aby deskowanie zachowywato wystarczajaca wilgotnos¢ i nie
ulegato odksztatceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie nalezy zrasza¢ woda pitna.
Inspektor Nadzoru moze zakaza¢ formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, ktére wedtug
niego jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w zwiazku z tym, ktorego stan mogltby zaszkodzi¢
jakosci 1 wytrzymatosci betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawce za chtodzenie lub zraszanie
deskowania powinny by¢ wlaczone w ceng kontraktows i z tytutu wykonywania tych czynnosci
nie przystuguje mu dodatkowa zaptata.

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcja betonowa powinny by¢ czyste i wolne
od pytu, zwiru, oleju lub innych substancji, ktére moga by¢ szkodliwe dla §wiezego betonu.

5.2.2. Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilo$ciach i w poziomych warstwach o
grubosciach umozliwiajacych doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez
zageszczanie wibracyjne, lub ubijanego tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona w sposob ciagly i uktadana rownomiernie w
warstwach grubosci 30-40cm.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci>0,75m od powierzchni, na ktorg spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozna robi¢ przerw w procesie betonowania konstrukcji.
Jesli taka przerwa musi by¢ wykonana wowczas nalezy podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w
celu zapewnienia zadowalajgcego potaczenia pozniej wylewanego i betonu do betonu uprzednio
utozonego.

5.2.3. Betonowanie w okresie letnim

Betonowanie w okresie letnim powinno by¢ prowadzone przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
zamieszczonymi ponizej.

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdlng uwaga prowadzi¢ prace betoniarskie tak,
aby nie dochodzito do pgkania Iub kruszenia si¢ betonu. W tym okresie beton powinien by¢
umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien przestrzegac zalecen dotyczacych pielegnacji betonu.

Szalunki powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
zarowno przed jego formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢
stosowne $rodki zapewniajace utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia wystajacego z
betonowanych konstrukcji.

Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperatur¢ nie wigkszg niz 32°C. W razie potrzeby
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Wykonawca powinien schtadza¢ beton stosujgc metode zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

5.2.4. Betonowanie w okresie zimowym

Terminem okres zimowy okres$la si¢ warunki pogodowe, w ktorych §rednia temperatura
zewnetrzna w okresie trzech lub wiecej nastepujacych po sobie dni jest ponizej5°C.
Konstrukeji z betonu nie wolno formowac¢ w kontakcie z zamrozonym gruntem lub
deskowaniem, lub tez w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub
na zbrojeniu. Beton nie powinien by¢ przygotowany z zamarznietych materiatow.
Betonowania mozna prowadzi¢ w okresie zimowym pod warunkiem, ze podj¢te zostang
specjalne srodki ostroznosci, aby zapewni¢, ze temperatura powierzchni betonu nie spadnie
ponizej 5°C w trakcie formowania konstrukcji oraz po tym okresie, CO najmniej:

4 dni w przypadku, jesli zastosowano do wykonania betonu zwykty cement portlandzki;

2 dni, jesli zastosowano do wykonania betonu szybkowigzacy cement portlandzki.

Specjalne §rodki ostroznos$ci mogg by¢ jak nastepujace:

Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyzszej niz 60 °C. Wodg i kruszywo nalezy
miesza¢ przez okres wystarczajaco dtugi do osiagni¢cia jednolitej temperatury przed dodaniem
cementu.

Zupelne przykrycie i ostoniecie $wiezo umieszczonego betonu.

Izolowanie deskowania i wykonczonych powierzchni betonowych.

Zapewnienie ekranow chronigcych beton przed ruchem powietrza.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegdélowe informacje na temat srodkdéw
ostroznosci, ktore planuje zastosowac¢ w celu zabezpieczenia betonu przed wptywem niskich
temperatur, ze szczegdtami metod oceny czasu, po ktorym takie zabezpieczenie bgdzie mozna
usuna¢. Betonowanie nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru proponowanych §rodkéw ostroznosci.

5.2.5. Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych

Nie zezwala si¢ na betonowanie w czasie intensywnych opadoéw deszczu, lub kiedy temperatura
powietrza spadnie ponizej 5°C, lub przekroczy 32°C. Gdy temperatura powietrza przekracza
25°C, betonowanie moze by¢ prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru, §rodkéw ostroznosci.

5.2.6. Zageszczanie betonu

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem
jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gestosci i wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukeji powinien
doktadnie wypetia¢ przestrzenie wokot zbrojenia, deskowania lub formy:.

Mechaniczne zaggszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwosci wibracji
nie mniejszej niz 6000Hz i rozwigzania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni.
Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zaggszczanego betonu pionowo i w
regularnych odstgpach. W miejscach, gdzie nie zaggszczany beton jest w warstwie powyzej
$wiezo zageszczonego betonu. Zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100mm
w poprzednia warstwe betonu.

Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw
betonu, ktore uleglty zwigzaniu do stopnia, w ktérym beton przestaje by¢ plastyczny w trakcie
wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na odlegto$ci umozliwiajgce rozdzielanie si¢
sktadnikow. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢ uzywane do transportu betonu w
szalunku.

Nalezy uwazaé, aby w wyniku stosowania zanurzonych zageszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewngtrznych ptaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojenia, moze by¢ konieczne stosowanie zageszczarek r¢cznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki reczne o odpowiednich rozmiarach dla kazde;j
czesci robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowaniu nie jest dozwolona.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjnej,
nalezy je unies$¢ i zagesci¢ beton, do poziomu nieznacznie wyzszego niz spdd tasmy dylatacyjnej,
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przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupelne zageszczenie otaczajacego jg betonu.

Czas zaggszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego i nie
powodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowa¢ zageszczania z chwila pojawienia
si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zageszczanej powierzchni.

Nie nalezy dotyka¢ betonu po zageszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, ktory ulegt
cze$ciowemu zwigzaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien by¢ stosowany i nalezy
go usuna¢ z konstrukeji.

5.2.7. Przerwy robocze i technologiczne

Przerwy robocze i technologiczne powinny by¢ ksztattowane na poziomych lub na pionowych
ptaszczyznach. Doktadne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jezeli nie
pokazano na rysunkach, powinno by¢ ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystapieniem do
betonowania. Przerwy robocze i technologiczne nalezy wykona¢ w poprzek ptaszczyzn. Przerwy
powinny by¢ lokalizowane w ten sposob, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, byt
ograniczony w rozmiarze w celu zmniejszenia efektu skurczu i wptywu temperatury. Deskowanie
dla przerw roboczych i technologicznych powinny mie¢ ksztatt prostokatny, oraz musi
umozliwia¢ ta§m wodoszczelnych.

Krawedzie zewnetrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny by¢
ksztattowane za pomoca desek o ostrych krawedziach, tak aby zapewni¢ doktadne i proste
wykonczenie. Elementy skrajne powinny by¢ mocno ustalone, szczelne oraz doktadnie
dopasowane do zbrojenia. Propozycje Wykonawcy dotyczace rozmieszczenia, ilosci i rozwigzan
projektowych, przerw roboczych i technologicznych podlegaja zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru
przed przystagpieniem do prac.

W celu polaczenia powierzchni stwardniatego betonu ze §wiezym nalezy usuna¢ szkliwo
cementowe i zaprawg, az do czeSciowego odstonigcia ziaren kruszywa. Przygotowanie
powierzchni betonowej w przerwach roboczych wykonaé strumieniem wody pod ci$nieniem lub
strumieniem mieszaniny wody ze sprezonym powietrzem. Bezposrednio przed betonowaniem
beton w przerwie podda¢ dlugotrwatemu nawilzaniu, a uktadang mieszankg betonowa nalezy
niezwykle starannie zaggsci¢. W zbiornikach w miejscach gdzie wymagana jest szczelnosé
stosowac¢ nalezy specjalne wkladki uszczelniajace w postaci taSm z tworzyw sztucznych,
perforowanych wezow iniekcyjnych lub wkladek peczniejacych

5.2.8. Laczenie nowych konstrukcji ze starymi

W miejscach, gdzie beton ma by¢ wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych
robot, powierzchnie starego betonu, nalezy doktadnie wyszczotkowaé oraz wyczysci¢ woda,
powietrzem pod ci$nieniem, tak, aby uzyska¢ powierzchni¢ betonu bez wtracen, pytu i
zanieczyszczen.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, na doktadne zageszczanie swiezego betonu. W pewnych
przypadkach, w zalezno$ci od klasy zastosowanego betonu, czasu pomi¢dzy kolejnymi
operacjami wylewania betonu, oraz warunkéw atmosferycznych. Przed przystapieniem do
ponownego betonowania, Inspektor Nadzoru moze wymagac, aby stary beton powinien by¢
oczyszczony w inny sposob niz wymieniono powyze;j.

5.2.9. Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie $wiatto stoneczne, deszcz, $nieg, albo mrdz), ptynace;j
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia §wiezo wylanego
betonu podlegaja wczesniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna istnie¢ mozliwos$¢ sprawdzenia tych
zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢
wykonczonych powierzchni. Tak szybko ja to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny
by¢ obnizone do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegniecia penetracji

SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE



16

wiatru w przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie
wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedlug wskazan Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze zatwierdzi¢ alternatywne metody chronienia i pielegnacji betonu. Nie
nalezy stosowa¢ plynnych membran pielegnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie
nalezy zapewni¢ zadowalajgce warunki przyczepnosci dla umieszczania dalszych warstw betonu
lub zaprawy. Ptynne membrany pielegnacyjne nie powinny by¢ uzywane w miejscach, gdzie ma
by¢ stosowana zaprawa, zaprawa zywiczna lub szczeliwo.

Przed przystapieniem do robot w betonie nalezy zapewni¢ wystarczajace metody petnej ochrony
betonu kubaturowego w miejscu wykonywania tych robot.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych §rodkéw ochrony konstrukceji
betonowych, Wykonawca moze otrzyma¢ polecenia ochtadzania deskowania wypelnianego
betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielggnacji
betonu powinny by¢ przygotowane na placu budowy przed przystapieniem do betonowania.
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalez polewac, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

5.2.10. Obciazanie konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukceji, co
najmniej przez 7 dni. Po tym okresie obcigzanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymato$ci betonu.
Konstrukcje mozna obciazy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach i po osiagnieciu
wytrzymalosci charakterystycznej przez beton.

5.2.11. Dylatacje i tasmy dylatacyjne

Dylatacje maja za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym
nierdwnomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odksztatceniami termicznymi. Muszg by¢
tak zaprojektowane i wykonane, aby nie krgpowaty odksztatcen i przemieszczen poszczeg6lnych
elementow tj. przecina¢ w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypeklienie musza by¢ zgodne z wymogami
projektu oraz zaleceniami Inspektor Nadzoru. Nalezy przyjmowac szerokos¢ w granicach 2-4cm.
Powierzchnie betonu w szczelinach by¢ gtadkie i rowne. Niedozwolone jest pozostawianie na
powierzchni dylatacji, jakichkolwiek nierownos$ci, wybrzuszen, wyciekéw luz pozostawienie
pretow zbrojenia, czegsci deskowan. Wrecz niedopuszczalne jest wypehienie lub zasklepienie
dylatacji betonem lub zaprawa. Szczeliny dylatacyjne tam gdzie jest wymagana wodoszczelnos¢
muszg by¢ wyposazone w tasme dylatacyjna, umozliwiajaca przeptyw. Przeznaczone sg do
zabetonowania w obu cze$ciach dylatowanej konstrukcji. Tasmy dylatacyjne powinny by¢
wykonane z polichlorku winylu (PCV). Typ tasmy dylatacyjnej powinien by¢ zgodny z
wymogami projektu i by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Tas§ma w deskowaniu musi
by¢ zamocowana w sposdb stabilny, nie moze w trakcie betonowania ulega¢ przemieszczeniom,
ani deformacjom. Nalezy ustabilizowa¢ czg$¢ taSmy przeznaczong do zabetonowania za pomoca
specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokot tasmy powinien by¢ szczegdlnie
starannie zageszczony. Nie mogg w poblizu taSmy wystepowac¢ raki czy kawerny. Tasmy
dylatacyjne powinny by¢ taczone tylko przez zgrzewanie za pomoca specjalnych urzadzen
firmowych. Wykonawca przedtozy szczegoly postepowania przy taczeniu wzdtuznym i
prostopadtym tasm dylatacyjnych. Ztacza spawane pod ré6znymi katami nalezy wykona¢ jako
fabrycznie prefabrykowane ksztattki.

5.3. Formowanie i wykanczanie powierzchni betonowych

5.3.1. Informacje ogélna

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, aby bezpiecznie przenosity obcigzenia
wystepujace w czasie uktadania i zgeszczenia mieszanki betonowej. Deskowanie konstrukcji
powinno uwzglednia¢ wszystkie przejsécia i podparcia konstrukcji przechodzacych i wspartych na
szalowanych konstrukcjach betonowych.

5.3.2. Rysunki i obliczenia
Wykonawca przedtozy rysunki i obliczenia pokazujace szczegoty deskowania do zatwierdzenia
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przez Inspektora Nadzoru. Rysunki powinny przedstawia¢ proponowane materialy i szczegoty
polaczen elementow deskowan. Deskowanie nie powinno by¢ wykonywane do czasu
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru rysunkow i obliczen tego deskowania. Takie
zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasno$¢ i parametry
deskowania. Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje w deskowaniu wymagane przez Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez
Zamawiajacego.

5.3.3. Materialy na szalunki

Generalnie nalezy stosowac deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne,
zapewniajace wielokrotne uzycie.

Szalunki tradycyjne z drewna mozna stosowa¢ w przypadku koniecznosci technicznej i powinny
by¢ wykonywane z drewna dobrej jakosci, bez sgkow 1 wypaczen. Grubos¢ drewna na
deskowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 30mm. Alternatywnie za aprobata Inspektora Nadzoru,
deskowanie moze by¢ wykonane z: metalowych szalunkow, sklejki albo twardej ptyty pil$niowej
o grubosci Smm potozonej na deskowaniu o grubosci 19mm,

sklejki grubosci nie mniejszej niz 18mm. Sklejka albo twarda ptyta pilSniowa powinny by¢
impregnowane i gtadkie.

5.3.4. Montaz deskowan

Deskowania nie moga ulega¢ deformacjom ani przemieszczeniom pod dziataniem obcigzen.
Deskowanie powinno by¢ wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan podano w WTWiORBM-BO.

Deskowania muszg by¢ szczelne, tak, aby uniemozliwi¢ wyciekanie nie tylko mieszanki
betonowej i zaprawy, ale takze zaczynu cementowego.

Potaczenia deskowan nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem. System potaczen winien
uwzgledniaé obcigzenia w trakcie wykonywania konstrukc;ji.

5.3.5. Deskowanie konstrukcji od strony gruntu

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno by¢ stosowane do uksztattowania konstrukcji
betonowych lub podpar¢ innych konstrukcji zlokalizowanych ponizej poziomu terenu i powinny
spetnia¢ wyszczegolnione powyzej wymagania dla wszystkich deskowan za wyjatkiem gtadkosci
ptaszczyzn deskowania.

5.3.6. Polaczenia wewnetrzne
Nie dopuszcza si¢ innych potaczen i weztdw w konstrukcjach z wyjatkiem zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.7. Srodki adhezyjne

Calos¢ deskowania winna by¢ oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane
srodkiem adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiat powodujacy szkodliwe
oddziatywania na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien by¢ uzywany. Nie mozna
dopusci¢ do zanieczyszczenia srodkami adhezyjnymi przerwy roboczej, pretow zbrojenia i
elementow stalowych wbudowanych w konstrukcje.

5.3.8. Otwory rewizyjne
Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ oczyszczania dotu konstrukeji i prawidtowego betonowania i
zaggszczania masy betonowej.

5.3.9. Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastapic tylko za zgoda Inspektora Nadzoru i pod
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodowac
uszkodzenia betonu. Minimalny czas pomi¢dzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla réznych
elementow konstrukcji jest podany w tabeli ponizej. Niezaleznie od spetnienia wymagan w tabeli
nie zwalnia si¢ Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia wytrzymato$ci betonu przed
rozformowaniem jak roéwniez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na rozdeskowanie.
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Okresy demontazu deskowania dla przecigtnej temperatury 4°C lub wyzszej podano w tabeli
ponizej:

Deskowanie boczne belek. Deskowanie dolne stropéw i belek

Scian i stupow

Dla dlugosci do 3m Dla dlugosci powyzej
3m
3dni 8 dni 20 dni

W kazdym wypadku Wykonawca powinien opdzni¢ demontaz, jezeli w opinii Inspektora
Nadzoru beton nie osiagnal wystarczajace;j.

W przypadku temperatury ponizej 4°C czas deskowania powinien by¢ przedtuzony o ilos¢ dni,
gdy temperatura byla nizsza niz 4°C.

Alternatywnie, niezaleznie od warunkéw podanych w tabeli, usuwanie deskowan jest mozliwe,
gdy beton osiggnie wytrzymatos¢. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowan powinno
by¢ natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy.

5.3.10. Wykanczanie powierzchni betonowych

Wykonczenie powierzchni powinno by¢ zgodne z nizej podanymi, jezeli dokumentacja nie mowi
inaczej.

Zewnetrzne 1 wewnetrzne powierzchnie powyzej poziomu terenu (za wyjatkiem powierzchni
poziomych), powierzchnie w kontakcie z cieczami tgcznie z kanatami §ciekowymi powinny
posiada¢ powierzchnig¢ samoistnie gtadka po usunieciu deskowania.

Powierzchnie ponizej poziomu terenu: tekstura powierzchni moze odzwierciedla¢ uzyte
deskowania.

Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podtdg i dna zbiornikéw winny by¢ zatarte packa
stalowa na gtadko (blichowane).

Krawedzie elementow: krawedzie elementow powinny posiada¢ skosy 20mm na 20mm.

Faktury betonu: faktura betonu winna by¢ opisana na rysunkach szczegétowych. Wykonawca
przed wykonaniem faktury powinien przedstawi¢ probke o wielkosci 1m? do aprobaty Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadac¢ peknig¢, rakow,
widocznych rozwarstwien kruszywa itp.

Faktura zewngtrzna betonu winna konczy¢ sie 500mm ponizej poziomu terenu.

5.3.11. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny by¢ takie, aby konstrukcja betonowa nie
wymagata zadnych poprawek, powierzchnie powinny by¢ gladkie, a beton dobrze zaggszczony.
Wymiary konstrukcji powinny by¢ zgodne z zatozeniami projektu i nie przekraczac
maksymalnych tolerancji podanych w tabeli ponize;j.

Okreslenia w tabeli- ,,linie i poziomy” oraz ,,przekrdj” oznaczaja wymiary liniowe, poziomy oraz
wymiary przekroju pokazane na rysunkach.

Nierownosci powierzchni powinny by¢ klasyfikowane jako faliste lub katowe. Okreslenie
nierownosci powierzchni powinno by¢ dokonane za pomoca prostej taty o dtugosci 3,0m.
Dopuszczalne nieréwnosci ptaszczyzn wynosza:

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm]

Faktura Wymiary liniowe i | Nierownosci | Nieréwnos$ci .
. . Przekroj
poziomy katowe faliste
Powierzchnie wykonane w
_szalunkach obtozonych PVC/GRP 43 0 43 6
i przeznaczone do kontaktu z
cieczami
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Powierzchnie z pierwsza warstwa

tynku +6 +3 +6 +6
Inne powierzchnie ukryte +12 +6 +6 +12/-6
Zewngetrzne powierzchnie nie

uformowane =6 -3 -3 +6
Ukryte powierzchnie nie 12 46 6 +12/-6
uformowane

5.3.12. Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych

Sposob usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien by¢ ustalony z Inspektorem
Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny by¢ natychmiast wykonane.
Naprawa betonu nie uzgodniona z Inspektorem Nadzoru bedzie odrzucona.

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny by¢ naprawione za aprobatg Inspektora
Nadzoru natychmiast po zakoficzeniu rozdeskowania i pielegnacji. Srodki naprawcze moga
obejmowac, ale nie powinny si¢ ogranicza¢ do:

o Otwory zostawione w konstrukcji dla powigzania deskowania powinny zostac¢
oczyszczone z usuni¢ciem luznych odpryskow materialu. Powierzchnia powinna zostaé
przygotowana do naprawy. Naprawa winna zosta¢ dokonana przy pomocy zaprawy
naprawczej. W zbiornikach otwory po stezeniach szalunkowych $cian wypetnic¢
wklejanymi korkami betonowo-zywicznymi.

o  Wklesniecia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady moga by¢ oczyszczone i
zatarte zaprawa cementowg natychmiast po usunigciu deskowania.

o Wszelkie nieréwnos$ci moga by¢ zeszlifowane i naprawione zaprawa.

e Male ubytki i szczeliny powinny by¢ rozkute prostopadte do lica betonu na gltgbokos¢, co
najmniej 25mm i wypeltnione zaprawa naprawcza zgodnie z pkt.5.5.13.

5.3.13. Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny by¢ wykonane w proporcji: jednej czgsci
wagowo cementu ekspansywnego i trzech czgsci kruszywa drobnoziarnistego przechodzacego
przez sito 1mm. Dodatki ulepszajace konsystencje moga by¢ dodawane po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Dodatki ulepszajace konsystencje jak rowniez receptura zaprawy podlegaja
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien by¢ dobrze dobrany do
otaczajacego betonu. Do naprawy konstrukcji mozna stosowac¢ zaprawy naprawcze i szpachlowki
na bazie cementu, modyfikowane polimerami i zywicami z dodatkiem mikrokrzemionki
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa naprawcza powinna by¢ naktadana w
warstwach o grubo$ci nie wigkszej niz 15mm. W trakcie naprawy nalezy zaprawe zageszczac
przez ubijanie na catej powierzchni warstwy. Po zageszczaniu powierzchnia kazdej warstwy
powinna by¢ uszorstniona przed nalozeniem nastepnej warstwy. Otwory nie powinny by¢
napehiane powyzej lica betonu.

5.4. Zbrojenie konstrukcji betonowych

5.4.1. Typy, jakosci i magazynowanie

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktada¢ sie ze stalowych pretow lub siatki
zbrojeniowej z wyjatkiem gdzie dokumentacja mowi inaczej. Stal zbrojeniowa winna by¢ gtadka
lub Zebrowana zgodnie z normg PN-89/H-84023 (15) i PN-82/H-93215 (20). Siatka zbrojeniowa
powinna by¢ zgodna ze $§wiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w plaskich arkuszach.
Dostarczong na plac budowy parti¢ stali zbrojeniowej nalezy poda¢ kontroli, sprawdzajac
zgodnos¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na zalgczonych metrykach. Nalezy
sprawdzi¢ wyglad, powierzchnig, wymiary, oraz prostolinijno$¢ pretow w wigzkach. Odchylenia
pretow od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Smm na 1m dtugosci. Powierzchnia pretow
powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy, naderwan i rdzy. Prety nie mogg by¢ zanieczyszczone w
szczego6lnosci thuszczami, bitumami lub farbami. W przypadku watpliwosci, co do wygladu
zewnetrznego 1 gdy stal peka przy gigciu nalezy stal podda¢ badaniom.

Wykonawca powinien przedstawi¢ probki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinny posiadac
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rozmiar wystarczajacy do wykonania prob jak opisano ponizej. Zadna stal zbrojeniowa nie
zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana na pétkach lub regatach z podziatkiem na
$rednice. Siatki zbrojeniowe nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach dystansowych.

5.4.2. Planowanie robot

Elementy zbrojenia powinny by¢ wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca
powinien przygotowywac urzadzenia do prostowania stali dostarczonej w kregach, giecia i cigcia
oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej, jak rowniez: wykazy zbrojenia z podaniem
dtugosci i gie¢ na kazdy element i konstrukcje. Kopie tych plandéw, wykazéow i zamdwien
powinny zosta¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie planow, wykazow i zamowien nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialnosci
za wykonane zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagan wyszczegdlnionych w
normie PN-B-03264:2002 (21).

5.4.3. Przygotowanie materialu

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed brudem, pytem, rdza, olejem itp.

Po zamontowaniu zbrojenie nalezy sprawdzi¢ i oczyscic.

5.4.4. Gigcie pretow

Prety stali zbrojeniowej powinny by¢ ciete z prostych pretow wolnych od skretow i wygiec i
powinny by¢ zginane na zimno przez doswiadczonych robotnikoéw. Prety o Srednicy wigkszej niz
12mm powinny by¢ wyginane na gigtarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5.4.5. Ciecie siatek zbrojeniowych

Siatki zbrojeniowe powinny by¢ cigte prosto z arkuszy. Cigcie powinno by¢ robione w taki
sposob, aby ograniczy¢ strate materiatu. Nie zezwala si¢ na uzywanie pozostatosci wycietych
siatek.

5.4.6. Laczenie pretéow i drutow

Wykonanie zaktadow pretow i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie koniecznosci po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. L.aczenie pretow przez spawanie nie powinno by¢
wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jezeli nie podano inaczej, dlugos¢ zaktadow pretow
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-03264 (21).

Zaktady sasiednich siatek powinny by¢ wykonywane w sposob okreslony projektem oraz
wymogami Inspektora Nadzoru.

5.4.7. Montaz zbrojenia

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku zgrupowane w
wiazki lub paczki oraz wyposazone w trwatg informacje¢ o numerze preta lub elementu, $rednicy i
dtugosci, o klasie i znaku stali. Zbrojenie winno by¢ zamontowane i ustabilizowane na miejscu
oraz powinno zachowa¢ niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania.

Poprawny uktad i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidlowe wigzanie,
rozpieranie, wieszaki i przektadki dystansowe. Prety powinny by¢ wigzane w ich poprawnej
pozycji przy pomocy drutu wigzatkowego. Oprocz innych wymagan, zbrojenie powinno by¢
ustalone w taki sposob, ktory zabezpieczy podparcie i rozparcie na obcigzenia, ktore moga
wystapi¢ podczas budowy.

W czasie uktadania zbrojenia w deskowaniu nalezy zamontowa¢ odpowiednig liczbe
dystansownikow z betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniajgce wymagang grubo$é otulenia.
W ptytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia gérna warstwa winna by¢ podparta przy
pomocy dystansoéw stalowych (stotkow) zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed
kontaktem z deskowaniem.

Otulina betonu winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN
206 (23) w zaleznosci od warunkow srodowiskowych oraz wymogami projektu.

Odstep pomiedzy dwoma réwnoleglymi za wyjatkiem zaktadéw nie powinien by¢ mniejszy niz
rozmiar kruszywa +5mm.

Zbrojenie wystajace z elementow konstrukcji i narazone na dzialanie warunkoéw atmosferycznych
lub dlugie okresy miedzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu przeciwdziatania
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korozji za aprobatg Inspektora Nadzoru. Jesli, pomimo tych Srodkdéw ostroznosci, pojawi si¢ rdza
na powierzchniach, powinna by¢ natychmiast usunigta ku satysfakcji Inspektora Nadzoru.

5.4.8. Odbiodr zbrojenia przed betonowaniem

Cate zbrojenie, po zamontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed
odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:
Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia

Prawidlowos¢ wykonania polaczen pretow spawanych i zgrzewanych

Dhugos¢ zakotwien pretéw taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie
Grubo$¢ otuliny pretow

Sztywno$¢ 1 stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni pretow

Zaswiadczenia z badan potaczen zgrzewanych i spawanych

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.

CONo Tk~ wWNE

5.5. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny spetniac¢ stosowne wymagania Specyfikacji.
Prefabrykaty mogg by¢ wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiada¢ numer
identyfikacyjny z data wykonania. Prefabrykaty nie oznaczone zostang odrzucone przez
Inspektora Nadzoru.

Przewo6z prefabrykatow na budowe dozwolony jest po spetnieniu jednego z nastepujacych
warunkow:

Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub

Po osiagni¢ciu wytrzymato$ci transportowe;.

Zamontowane prefabrykaty powinny posiada¢ jednakowy kolor i fakture na widocznych
powierzchniach.

Sposob uktadania i zggszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

5.6. Przejscia i otwory w konstrukcjach

5.6.1. Informacje ogélne

Wszystkie przejscia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami i/lub wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie akcesoria niezalezne od rodzaju materiatu takie jak kotwy, gniazda, przejscia, tasmy,
itd., winny by¢ zamontowane przez Wykonawce w elementach zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie akcesoria i elementy wymienione powyzej zostang
dostarczone na plac budowy w terminie zabezpieczajacym planowe wykonanie robot.

5.6.2. Montaz rur i innych elementow

Przed wylaniem betonu wszystkie prety, rury lub przepusty, jak réwniez inne akcesoria powinny
zosta¢ zamocowane trwale w ich wtasciwych pozycjach. Nie wolno wycina¢ w betonie bez
uprzedniego pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie moze zostaé zastosowana powyzsza procedura, mozna dopusci¢ do wykonania
otworow lub wyku¢ o stosownych rozmiarach uwzgledniajac ich p6zniejsze wbudowanie.
Otwory lub odkucia powinny mie¢ rozmiary i ksztalty umozliwiajgce prawidtowe utozenie i
zaggszcezenie betonu lub zaprawy. Powierzchnie otworow i odkué powinny by¢ traktowane jako
ztacza konstrukcyjne.

Wszystkie elementy do wbudowania powinny zosta¢ trwale umocowane w ich wlasciwych
pozycjach, aby zapobiec przemieszczeniu lub uszkodzeniu podczas betonowania. W
szczegdlnosci zadna rura ze zlaczem kolierzowym nie moze zosta¢ zabetonowana, dopdki nie
zostalo sprawdzone jej doktadne zamontowanie z pozostalg czescig instalacji oraz nie
zabezpieczono jej we wlasciwej pozycji.
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Beton uzywany do zabetonowania otworéw powinien mie¢ tg sama klasg, co beton otaczajacej
konstrukcji, chyba, ze zgodnie z instrukcjami producenta beton bedzie roéwniez posiadat wlasciwa
rozszerzalnos¢ objetosciowq.

Zaprawa cementowo-piaskowa lub rzadka zaprawa cementowa uzywana do tego celu powinna
rowniez posiada¢ wlasciwos$ci ekspansyjne. Beton, zaprawa lub zaprawa rzadka powinny zosta¢
utozone i zaggszczone w sposob nie narazajacy wbudowanych elementéw na przemieszczenie

lub uszkodzenie.

5.6.3. Wycinanie lub usuwanie zbrojenia

Zbrojenie w betonie nie powinno by¢ odginane lub przesunigte w celu wbudowywania innych
elementow bez zgody Inspektora Nadzoru.

W miejscach, w ktorych wycigto zbrojenie w celu wykonania otworéw i odku¢, Wykonawca
zamontuje dodatkowe uzupetniajgce prety zbrojeniowe zgodnie z wymogami i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru w celu przeniesienia naprezen.

Wycinanie zbrojenia moze zosta¢ dopuszczone wytgcznie po zatwierdzeniu i inspekcji Inspektora
Nadzoru.

5.6.4. Czyszczenie

Przed wypelnieniem lub zalaniem zaprawa, otwory i odkucia powinny zostaé wyczyszczone w
celu usunigcia pylu i innych zanieczyszczen. Otwory i odkucia przed wypelnieniem lub zalaniem
zaprawa powinny zosta¢ mocno zwilzone czystag woda. Gwinty pretow kotew i inne elementy
powinny zosta¢ wyczyszczone i nasmarowane niezwlocznie po zabetonowaniu.

5.6.5. Zalewanie zaprawa waskich szczelin

W przypadku przestrzeni pomiedzy mocowaniem lub elementem przeznaczonym do zalania, a
otaczajacych go betonem wynoszacej 25mm lub mniej, zaprawa rzadka powinna si¢ sktada¢ z
jednej czeséci cementu i dwoch czesci piasku o prawidlowo dobranej rozszerzalnosci
objetosciowe;j.

5.6.6. Styk pomiedzy starym i $wiezym betonem

W miejscach, gdzie §wiezy beton taczy si¢ z betonem starym, Wykonawca powinien sku¢ stary
beton do uzyskania réwnych powierzchni. Miejsce ztgczenia powinno by¢ uwazane za ztacze
konstrukcyjne, a przed utozeniem nowego betonu powinno zosta¢ zabezpieczone odpowiednia
zywica epoksydowa. Zewnetrzny styk zlacza pomiedzy starym i §wiezym betonem nalezy
wykona¢ z wpustem 20x25mm. Po catkowitym stwardnieniu betonu nalezy przestrzen wpustu
wypeti¢ odpowiednim szczeliwem epoksydowym.

5.6.7. Wypelnienie gniazd pod slupki.
Wypehienie gniazd pod shupki poreczy powinno zosta¢ wykonane przy pomocy syntetycznej
zaprawy opartej na epoksydach i powinno zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

5.7. 1zolacje powierzchni betonowych

5.7.1. Zalozenia ogolne

Izolacje bitumiczne powinny by¢ stosowane do zewnetrznych powierzchni konstrukcji
betonowych w celu ochrony elementéw betonowych przed agresywnym oddzialywaniem
zasolonych wod gruntowych lub innych niepozadanych czynnikow. Ogdlnie izolacje powinny
by¢ stosowane do powierzchni betonowych znajdujacych si¢ pod ziemig oraz/lub majacych
kontakt z wodami gruntowymi.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zastosowaé wszelkie $rodki do pokry¢ ochronnych. Srodki
uzywane do pokrywania powierzchni zewnetrznych powinny by¢ masami bitumicznymi (asfalt,
emulsja) zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie srodki gruntujgce i podktady powinny by¢ nabywane u tego samego wytworcy i
powinny by¢ zalecanymi przez producenta dla okre$lonej farby lub masy bitumicznej.
Wszystkie farby i pokrycia bitumiczne powinny by¢ stosowane doktadnie z instrukcjami
producenta. Wszystkie farby powinny by¢ dostarczone na plac(e) budowy w zamknigtych
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pojemnikach z wyraznie widoczng nazwg producenta. Wszystkie pokrycia powinny by¢
wykonywane przez wykwalifikowang site robocza pod nadzorem brygadzisty, w sposob
akceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zadne pokrycie bitumiczne nie moze by¢ wykonywane,
dopoki beton nie osiagnat wytrzymatosci i nie zakonczono pielegnacji oraz dopdki nie zostanie
wydana uprzednia zgoda Inspektora Nadzoru.

5.7.2. Przygotowanie powierzchni

Przed wykonaniem pokrycia lub podktadu, powierzchnia betonu powinna zosta¢ doktadnie
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, srodka pielegnacyjnego, pytu i pozostatosci, a gdy jest
konieczne, powierzchnia powinna zosta¢ wygtadzona i gladka. Powierzchnie betonu powinny
by¢ przed wykonaniem pierwszego podktadu suche. Nie wolno wykonywa¢ pokrycia
bitumicznego, dopdki Inspektor Nadzoru nie zatwierdzi przygotowania powierzchni. Wykonawca
powinien zapewnic, aby przed rozpoczeciem prac na placu budowy znajdowata si¢ odpowiednia
ilo§¢ materiatéw, dzigki czemu uniknie si¢ przerw w trakcie wykonywania robot.

5.7.3. Wykonanie

Nie mozna wykona¢ zadnego malowania, pokrywania lub podktadu zanim pokrywana
powierzchnia nie zostanie odebrana przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pojedynczego
pokrycia, powierzchnia musi zosta¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru przed wykonaniem
kolejnej warstwy.

5.7.4. Podklad
Podktad powinien zosta¢ wykonany i nalezycie wtarty beton, a nastepnie pozostawiony do
wyschnigcia.

5.7.5. Pierwsza warstwa pokrycia
Nalezy wykona¢ warstwe przez intensywne wcieranie w jednym kierunku, a nastepnie
pozostawi¢ do wyschnigcia.

5.7.6. Druga i kolejne warstwy pokrycia
Nalezy wykona¢ warstwe przez intensywne wcieranie w kierunku prostopadtym do warstwy
poprzedniej, a nastgpnie pozostawi¢ do wyschnigcia.

5.7.7. llo§¢ warstw

Na betonie i innych powierzchniach nalezy wykona¢ minimum dwie warstwy masy bitumicznej
(wylaczajac z tego podktad)- ilos¢ warstw musi by¢ zgodny z wymogami projektu oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.7.8. Przerwy i nieciaglosci

Wykonanie kazdej warstwy lub pokrycia powinno by¢ w taki sposob, aby na pokrywanej
powierzchni nie pozostaty Zadne przerwy czy niedociaglosci.

5.7.9. Zuzycie materialow i pielegnacja

Zuzycie materiatu przy wykonaniu podktadu powinno wynosié¢ 0,5 kg/m?, a na kazdg nastepng
warstwe powinno wynie$¢ nie mniej niz 0,5 kg/m? powierzchni. Kazda warstwa powinna by¢
doktadnie osuszona przed wykonaniem nastgpnej warstwy i powinna by¢ traktowana jako sucha,
jezeli nie pozostawia §ladow na powierzchni palca przesuwanego raptownie po pokryciu. Zadne
pokrycie nie powinno by¢ zanurzane w wodzie przez okres, co najmniej siedmiu dni po
wykonaniu na powierzchni.

5.7.10. Izolacje pod konstrukcjami

Spodnia strona konstrukcji betonowych umieszczonych w gruncie powinny by¢ chronione przez
wykonanie pokrycia bitumicznego na warstwie zaprawy cementowo-piaskowej o grubosci
minimum 25mm.

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna zosta¢ zrealizowana na betonie podktadowym, po jej
wlasciwym stwardnieniu i pielegnacji nalezy wykona¢ pokrycie bitumiczne, nast¢pnie uktadany
jest beton konstrukcyjny.
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5.7.11. Usterki konstrukcji

Jakakolwiek cze$¢ prac Iub konstrukeji, ktore ulegty rozwarstwieniu powinny by¢, na zadanie
Inspektora Nadzoru, natychmiast wycigte i odbudowane wg zatwierdzonego sposobu optat.
Tolerancje powinny by¢ w granicach dopuszczalnych. Jakiekolwiek peknigcia powinny by¢
uszczelnione iniekcyjnie syntetyczng zywica albo innymi odpowiednimi metodami
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.8 Konstrukcje stalowe

Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym
obszarze nie powinny wystapic rysy i peknigcia.

Sktadowanie zespolow

Czesci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu beda niedostgpne.

Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci
zespotow 1 wykonania potaczen wedlug zataczone;j tabeli.

Rodzaj odchytki Elementy konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dhugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptasko$ci potek $cianek - 2 mm na dowolnym
srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie §rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie §rodnika - 0,003 wysokosci

Dlugos¢ elementu

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 15 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0

Polaczenia spawane
- Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
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rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych

gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne

odchytki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o

nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5 mm.

-Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo

dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% -dla spoin czotowych

0 10 % - dl pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani je$li wady te mi

Wymagania dodatkowe takie jak:

-obrobka spoin,

-przetopienie grani,

-wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast pgknigcia,
nadmierng ospowatos$¢ , braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie

Polgczenia na Sruby

- dtugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejsza liczbg

podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na

dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
laczonych powierzchni.

- - powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

-§ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200,
zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geograficznego i wymiardéw konstrukeji .
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zamontowanych.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
-poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi przy czym odchylki nie
powinny przekracza¢ wartosci:
Posadowienie : Dopuszczalne odchytki w  mm
rzedna fundamentu, rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyltki ustawienia geometrycznego konstrukcji
Dopuszczalna odchytka
1. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret - 5 mm
2.odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
3.strzatka wygigcia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
4.wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wigcej niz 15 mm
5.odchytka strzatki montanowej 0,2 projektowanej

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sil wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i materiatami
Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu
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przeciazona lub trwale odksztatcona.

Stale potgczenia elementéw konstrukeji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukeji lub niezaleznej jej czesci

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie spr¢zonym nie
powinna przekracza¢ 2mm.

Otwory na $rubv zaleca si¢ dopasowywac za pomocg przebijakow, a w razie koniecznoS$ci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie
konstrukecji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem

Wymagania szczegolowe dotyczace warunkow wykonywania robot

Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowywanych do spawania powinny by¢ suche, czyste i
wolne od widocznych peknie¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen ( peknigcia i odpryski
otuliny, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien byc zabezpieczony przed bezposrednim oddzialywaniem wiatru,
deszczu i $niegu. zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. W temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju rekonstrukcji nalezy rozwazyc zastosowanie
wstepnego podgrzania

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest
dopuszczalne.

Dokladno$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot

Ruszty

Osie rusztu w poziomie powinny by¢ usytuowane z doktadnoscia £ Smm. Rozwigzania
konstrukcyjne rusztu powinno umozliwia¢ regulacje polozenia w tym zakresie. Ruszt powinien
by¢ usytuowany z doktadno$cig+ 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu. Dopuszczalne
odchylki ustawienia poszczegdlnych elementow rusztu okresla norma PN-B-06200.

Belki pelnoscienne

Dopuszczalne odchylki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom
belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczania odchytka w srodku rozpigto$ci zmontowanej belki w plaszczyznie pionowej lub
poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci lecz nie wigcej niz 3mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od linii
prostej lub ksztaltu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

Wzajemne boczne przesunigcie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wigksze niz
max. I/100h. lecz nie wiecej niz I0mm, gdzie h- wysokosci belki.

Dopuszczalna odchyltka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia
wynosi 1/300 dtugosci belki.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

6.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu whudowanego w konstrukcie nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,
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- 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera si¢ 10sowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN-206-1.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymagane;j
klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera Kontraktu,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1.
Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-EN 206-1.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okres lenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku Iub $rednicy
probkil 00 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90
dni zgodnie z norma PN-EN 206-1.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba probek reprezentujacych
dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie
28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi Kontraktu wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

® badanie sktadnikéw betonu,

© badanie mieszanki betonowej,

© badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:,

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czestosc
wedlug badania
Badania sktadnikow | 1) Badanie cementu - |PN-EN 196-3 Bezposrednio przed
betonu czasu PN-EN 196-6 uyciem kadej
wiazania - statosc PN-EN 196-1 dostarczonej partii
objetosciobecnosci
grudekwytrzymatosci
Badania sktadnikow | 2) Badanie kruszywa - |PN-EN 933-1 Bezposrednio przed
betonu sktadu ziarnowego -  |PN-EN 933-3 uyciem kadej
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ksztattu PN-EN 933-9 dostarczonej partii
Ziaren - zawartosci PN-B-06714/12
pytow - PN-EN 1097-6
zawartosci
zanieczyszczen -
wilgotnos
Badania sktadnikow | 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot
betonu iw
przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
Badania sktadnikéw | 4) Badanie dodatkow i | PN-B-06240 i
betonu domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie mieszanki UrabialnoscKonsysten |PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
betonowej cjaZawartosc
powietrzal)
Wytrzymatosc na
sciskanie na probkach
Badanie mieszanki KonsystencjaZawartos | PN-B-06250 Przy projektowaniu
betonowej C powietrzal) recepty
Wytrzymatosc na i 2 razy na zmiane
sciskanie na probkach robocza
Badanie mieszanki Zawartosc powietrzal) | PN-B-06250 Przy projektowaniu
betonowej Wytrzymatosc na recepty
Sciskanie na probkach i 2 razy na zmiane
robocza
Badanie betonu 1) Wytrzymatosc na | PN-B-06250 Po ustaleniu recepty i
sciskanie na probkach po
wykonaniu kadej partii
betonu
Badanie betonu 2) Wytrzymatosc na | PN-B-06261 W przypadkach
sciskanie - badania PN-B-06262 technicznie
nieniszczace uzasadnionych
Badanie betonu 3) Nasiakliwosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukgji i
raz na 5000 m3 betonu
Badanie betonu 4) Mrozoodpornosc PN-B-06250 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i
raz na 5000 m3 betonu
Badanie betonu 5) Przepuszczalnosc | PN-B-06250 Po ustaleniu recepty,

wody

3 razy w okresie
wykonywania
konstrukgji i

raz na 5000 m3 betonu

6.2.Tolerancja wykonania
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Wymagania ogdlne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy NI1 N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta,
osnowa geodezyjna stanowigce przestrzelmy uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
— +10 mm przy klasie tolerancji NI.
— +5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1. £15 mm przy klasie tolerancji N2.
Stupy i §ciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i §cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji NI. = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupdéw 1 $Scian w
planie w stosunku do slupoéw 1 S$cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

— £15 mm przy klasie tolerancji N1.
— =£10 nim przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

— £20 mm przy L < 30 m.
—+0.25 (L+50) przy 30 m <L <250 m.
- +0.10 (L+500) przy L > 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub §ciany od pionu pomi¢dzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

-+ h 300 przy klasie tolerancji NI.
-+ h 400 przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne wygigcie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegltych kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji NI. £ 5 mm lub h 1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Xh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna
by¢ wigksza niz:

- $h1/300+n przy klasie tolerancji NI.

- £h1/400Vn przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptvtv

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wickszeniz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 [ub 15 mm przy klasie tolerancji NI.

+ L/500 Iub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalnie odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 nim przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji NI.

=10 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sgsiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m.
= 0.5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m.

+ 0.2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

Dppuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
ilf):.04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ (0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szerokos$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0.04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji NI.
+ (0.02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze] niz:

+10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdow nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji NL

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7. mm przy klasie tolerancji NI.
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji NI.

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

-5 mm przy klasie tolerancji NI.
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji NI.
- 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$no$¢ (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji NI.

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dppuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1.0 m nie powinno by¢ wicksze
nl4me przy klasie tolerancji NI.

- 2. mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory 1 wkiadki
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Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji NI

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchylka ptaszczyzny lub kia wedzi od pionu na Im - 2 mm.

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, §ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -
1.5 mm,

- odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosei -15.0 mm.

- odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci -10.0 mm.

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych
belek - 2,5 mm.

- odchytki od rozpigtosci projektowych:
- belki lub plyty bezzebrowej + 15 mm.
- plyty w przekryciach zebrowych £10 mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usunaé¢ na wyzszych kondygnacjach.

Badania konstrukcji stalowej w trakcie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wlasciwosci wytrzymalosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy
prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otwordw pod Sruby montazowe

4) jako$¢ 1 sposob przygotowania brzegdw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji
spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7) ksztalt wykonanych elementow montazowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczego6lnosci
sprawdzenie jakos$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie $rub kotwiacych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i wr poziome
3) polaczenia montazowa w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymalo$ciowej tacznikow
srubowych, a w szczegolnosci dokrgcenie $rub i nakretek.

4)potaczenia spawane

Kontrola spoin doczotowych.
Pelnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktorymi nalezy taczyé
poszczegblne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrgbie stop stupow - klasa
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wadliwosci W2. 20%pozostatych spoin nzy rownie sprawdzi¢ radiograficzni - Klasa wadliwosci
W3, aresztg poprzez ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych,

15% ogolnej dlugosci tych spoin nalezy poddawaé sprawdzeniu za pomoca badan
magnetycznoproszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwigkowych.

Klasa wadliwos$ci tych spoin winna by¢ gorsza niz W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.

Pozostate spoiny nazy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sa rysy lub pekniecia w
spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze si¢ znaczna
ilo$¢ spoin nie spetniajacych warunkéw normy - powzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio
rozszerzy¢

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane
pod wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji

2) braku kozuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania si¢ pigmentow

4) braku trwatego nie dajacego si¢ wymiesza¢ osadu

5) mozliwo$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot
antykorozyjnych

6) termindéw przydatnosci do uzytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot:

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powlok
3) kontroli warunkow wykonywania powtok

4) kontroli procesu naktadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni:

1) zapoznac si¢ ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podioza i zanieczyszczen zgodnie z PN-1SO 8501-1:1996

2) kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzadzen

3) ewentualnie uzupethi¢ proces o metode odttuszczania zatluszczen powstatych podczas
przygotowania powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg$¢ ogolna
Jednostkami obmiaru s3:
- Jednostkami obmiaru na poszczegolnych obiektach sa:
« m®- objetos¢ betonow i zelbetow okreslonych marek,
«  szt. — typowe przejscia szczelne
o szt.—dostarczanie i montaz elementow prefabrykowanych
o m—uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, zabezpieczenie hydrotechniczne i antykorozyjne

betonu
Cena wbudowania betonéw i zelbetow okreslonych marek obejmuje:
. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
. zakup, dostarczenie do wbudowania materiatow,
. wykonanie, montaz i demontaz szalowania,
. obranie elementéw stalowych, zamknie¢ szalowania- do zabetonowania,
. przygotowanie i montaz zbrojenia,
. wykonanie betonowania w gotowych szalunkach,
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. pielegnacja powierzchni betonowych,

. wykonanie dylatacji na potgczeniach elementow betonowych,

. wykonanie izolacji powierzchni betonowych,

. przygotowanie w laboratorium recept betonu hydrotechnicznego oraz prowadzenie
niezbednych biezacych badan laboratoryjnych w trakcie robot betonowych,

. pobieranie prob betonowych, przechowywanie ich w warunkach zblizonych do betonu
utozonego w konstruke;ji,

. zamocowanie ta§my w deskowaniu i zabetonowanie,

. wykonanie wypetnienia oraz uszczelnienia kitem uszczelniajgcym,

. wykonanie wymaganych prob szczelnosci

. zakup materialu powtokowego,

. wykonanie izolacji

. wykonanie prac porzadkowych po zakonczeniu robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.
Odbiorom podlegaja:
a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,
b) deskowanie
C) zbrojenie
d) beton wykonanych elementow
e) dostarczone na budowg prefabrykaty
f) montaz prefabrykatow
g)kazdy etap wykonania montowanej konstrukcji a wiec:
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwornie - odbioru dokonuje sie w

wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
Odbior koncowy po ustawieniu konstrukcji w polozeniu docelowym

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot uzgodniona
nadzorem autorskim.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali Zaswiadczenie to powinno zawierac:

a) znak wytworcy,

b) $rednice nominalng,

C) gatunek stali

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu).

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci.

¢) peka przy wykonywaniu hakow.

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan
wg normy PN- 91/H-04310.
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Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarka i
porownanie z projektem Podczas kontroli przy odbiorze nalezy sprawdzic¢:

e zgodno$¢ wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;j i
specyfikacji

e zgodno$¢ wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem (w tym: ksztalt, liczbe i
$rednice pretow w przekrojach elementdw, rozstaw strzemion i ich potaczenia z pretami
gldwnymi, usytuowanie i prawidtowos¢ odgie¢ wktadek ukosnych oraz rozstaw pretow
w miejscach polaczen lub na zaktad),

e prawidlowo$¢ polaczen spawanych i zgrzewanych pretow,

o dlugo$¢ zakotwien pretow taczonych na zaktad oraz rozmieszczenia zaktadow,

e grubos¢ otuliny pretow w tym obecnos¢ i liczbe oraz ich zastosowanych
dystansownikdw, sztywno$¢ oraz stabilno$¢ zamontowanego zbrojenia (stezenia, stabilne
wktadki dystansowe, polaczenia pretow itp.),

e czystos¢ powierzchni pretow po montazu w szczegolnosci z uwagi na stosowanie
srodkow obnizajacych przyczepnos¢ betonu do deskowan,

e zaswiadczenia (protokoty) badan wykonanych potaczen zgrzewanych i spawanych.

Odchytki uktadanego zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz:
e przy Srednicy preta d<20mm + 10mm
e w grubosci otuliny + Smm
e w potozeniu potgczen pretéw £25mm
Odbior zbrojenia powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru i wpisany w dziennik
budowy. Wpis powinien zawiera¢ wniosek Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu zbrojenia do
betonowania.

Odbior konstrukeji u wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbioér konstrukeji.
Odbior polega na ogledzinach konstrukeji i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan
przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:
e Rysunki warsztatowe
Dziennik wytwarzania
Atesty uzytych materialow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbiorow czesciowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

Odbidr koncowy konstrukeji
o Koncowy odbior konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacj¢ techniczng obiektu i robot
e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny
Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukceji z dokumentacja techniczna i Specyfikacja techniczng
Prawidtowosci ksztattu i glownych wymiarow konstrukcji
Prawidtowosci oparcia konstrukceji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementéw lub konstrukceji i zabezpieczenia antykorozyjnego
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wlasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,
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nalezy uzna¢ catos¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

2) W razie uznania cato$ci lub cze¢sci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstgpstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych

zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytkowanie godnie z
przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb
prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

4)Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnigciu powloki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa oraz specyfikacja techniczna:

Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich
wad jak dziurkowanie , zmarszczenie , kraterowanie , pecherzyki powietrza , niszczenie spekania
zacieki

Wiasciwosci powtoki takich jak : grubos¢ , przyczepnos¢ i porowatos¢ badanych przy uzyciu
przyrzaddéw i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimi normami
Grubos¢ powloki bada si¢ metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-
EN ISO 2178:1998

Przyczepnos¢ powtoki do podtoza i przyczepno$¢ migdzywarstwowa bada si¢

metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN SO 2409:1999

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czgs¢ ogdlna oraz:
Normy

PN-EN-206-1:2003 Beton - Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Cz¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1: Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 450:1998  Popiét lotny do betonu. Definicje, wymagania i kontrola jakos$ci.
PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonoweyj.

PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej

zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardnialtym betonie.

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
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zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 13:
Wzorcowa zaprawa do murdow przeznaczona do badania domieszek do zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego.
PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6: Gestosc.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza.
Metody ci$nieniowe.

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Czg$¢ 1: Ksztalt, wymiary i imier wymagania dotyczace
probek do badania i form.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymato$ciowych.

PN-EN 12390-3:2001Badania betonu. Czgs¢ 3: Wytrzymalos¢ na $ciskanie probek do badania.
PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Czg$¢ 4: Wytrzymato$¢ na Sciskanie. Wymagania dla
maszyn wytrzymatosciowych.

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania.
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czg$¢ 6: Wytrzymatos$¢ na rozciaganie probek do badania.
PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Czes$¢ 7: Gestos$¢ betonu.

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Czes$¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.
PN-EN 12620 2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12878 2000 Pigmenty do barwienia betonu.

PN-EN 12394 2004 Pvt krzemionkowy do betonu.

PN-EN 13670-1:2000Wykonywanie konstrukcji betonowych

PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-83/B-06256  Beton odporny na $cieranie.

PN-88/B-06250  Beton zwykty

PN-9 1/B-06263  Beton lekki kruszywowy.

BN-78/6736-02  Beton zwykly - Beton towarowy.

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny - Sktadniki betonow - Wymagania techniczne.
BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.

PN-EN 1170-1:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogolne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego widknem szklanym. Pomiar konsystencji $wiezej matrycy cementowej metoda
rozpltywu.

PN-EN 1170-2:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogolne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wtoknem szklanym. Pomiar zawartosci widkna w §wiezym GRC metoda
wyplukiwania.

PN-EN 1170-3:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogodlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wtoknem szklanym. Pomiar zawartosci widokna w $wiezym GRC metoda natrysku.
PN-EN 1170-4:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogodlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wtoknem szklanym. Pomiar wytrzymato$ci na zginanie. Badanie uproszczone.
PN-EN 1170-5:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogodlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wtoknem szklanym. Pomiar wytrzymalo$ci na zginanie. Badanie petne.

PN-EN 1170-6:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogodlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu
zbrojonego wtoknem szklanym. Oznaczanie nasigkliwosci przy zanurzaniu i oznaczenie ggstosci
wstanie suchym.

PN-EN 1170-7:1999 Prefabrykaty betonowe. Ogodlne zasady fabrycznej kontroli produkcji betonu

SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE



38

zbrojonego wtoknem szklanym. Pomiar skrajnych zmienno$ci wymiarowych spowodowanych
zawilgoceniem.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszedniego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 1: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie. Czg$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skahie. Podziat. nazwy i okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana Al)

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogbhiego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
PN-1SO-9000 (seria 9000. 9001. 9002 1 9003). Noimy dotyczace zarzadzania jakoS$cig i
zapewnienie jakosci.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢

powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz ksztattu i potozenia.
PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rub

1 wkretow.

PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokgtne powigkszone do potgczen

sprezanych.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym z gwintem kréotkim.
PN-91/M-82342 Sruby y pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.
PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogodlnego
stosowania. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowej

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety
1 ksztaltowniki walcowane na goraco

PN-79/H-04371 Metale. Proba udarnosci w obnizonych temperaturach
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PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe
Potaczenia spawane i powierzchnie napawane

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych

1 niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych
Przygotowanie brzegdéw do spawania

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych

1 niskostopowych. Przygotowanie brzegéw' do spawania

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania

1 napawania. Og6lne wymagania i badania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszone;j

wytrzymatos$ci

PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciagania do czotowych

ztaczy lub zgrzewanych

PN-57/M-69723 Spawanie. Prdba statyczna rozciggania materiatu spoiny
PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych ztaczy

spawanych lub zgrzewanych

PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Proba udarnosci ztgczy spajanych doczotowo
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢
powierzchni ciecia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia

klasy wadliwos$ci ogledzin zewngtrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie
i wykonanie

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

Inne przepisy

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240 82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - WTWiORBM
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz. C

Zabezpieczenia 1 izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne Warszawa

2004.

Wroblewski B.:,,Odpornos$¢ ogniowa konstrukcji" wg. eurokodéw. Prace Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa 1995.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 5.2

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot murarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako $ciany zelbetowe oraz $ciany z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowe;j.

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z pustakéw Porotherm gr. 25cm
na zaprawie cementowo - wapiennej marki 5 MPa.

Sciany konstrukcyjne nalezy zwieficzyé po obwodzie budynku w poziomie stropu nad
parterem oraz stropodachu wienicami zaprojektowanymi jako zelbetowe wylewane na
budowie z betonu C20/25 zbrojonego stalag A-11IN BSt500.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes¢ ogdlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45262500-6 Roboty murarskie

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

2.1 Pustaki ceramiczne poryzowane

Pustaki ceramiczne poryzowane gr 25 cm, Klasa wytrzymatosci pustakow: 10 MPa — $ciany zewngtrzne
1 wewngtrzne
Wymiary (mm): 1=250, b=498, h=238
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Waga 1 pustaka ok. 18 kg
Dopuszczalne inne wymiary pustakow, przy zachowaniu grubosci §ciany z tolerancjg 1 cm.
U.<=1,03 W(m?K)

Pustaki ceramiczne poryzowane gr 8 i 11 cm — $cianki dziatowe dobudowy

Wymiary (mm): 1=80 (110 mm), b=498, h=238

Waga 1 pustaka ok. 8 kg

Dopuszczalne inne wymiary pustakow, przy zachowaniu projektowanej grubosci $ciany

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

2.2 Bloczki betonowe

Bloczki i ptytki z betonu B15, typu M6 powinny odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-19306:1999, PN-B-19307:1999
Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementow
powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

2.3 Nadproza prefabrykowane

Nadproza typu L-19, prefabrykowane w ksztatcie litery "L" ze stopka dolng o szerokosci 120
mm w wymiarach skoordynowanych modularnie wg NP/B-02352, NP/B-02355, stuzace do
konstruowania nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Wykonywane z betonu klasy
minimum B17,5.

2.6. Zaprawy budowlane

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte" Rozroznia si¢ zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane
na budowie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki .Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy:

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany marce zapraw
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Klasa zaprawy Wytrzymatosé srednia [MPa] | Zakres zmian wytrzymatosci
w trakcie badania [MPa]

M1 1 0d1.0do 15

M2 2 0od1,6do3,5

M5 5 0od3,6do7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 3

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢s¢ ogdlna.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie zaprawy powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu .
Do robot uzywa si¢ m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mtotka .

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.
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e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z
normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

e« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

e Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z
zamontowang wciagarka.

e Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Wymagania ogolne:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polgczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
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sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

- Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C

5.1. Mury z cegly pelnej,bloczkéw betonowych i gazobetonowych.

Spoiny w murach

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10mm

-10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna -5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawag spoin przy zewngtrznych licach na glgbokoscei 5 -10 mm.

Stosowanie poléwek i cegiel ulamkowych:

Liczba cegiel utytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

-jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidorkowa), nalezy
przestrzegaé¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
-Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzgpig zazgbione boczne.

5.2. Mury z pustakow poryzowanych

- Pustaki w murze nalezy uktada¢ tak. aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Pustaki przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda.

- Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm , a grubos$¢ spoin pionowych -
10mm Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i -2mm,
a dla spoin pionowych =5mm. Przy pustakach taczonych na piéro i wpust spoiny pionowe nie
sg wypelniane zaprawa ( za wyjatkiem nielicznych miejsc podanych w instrukcji producenta)
Potaczenia $cian nos$nych ( np wzajemnie prostopadtych ) powinny by¢ wykonywane poprzez
przewiazanie elementéw murowych, natomiast potgczenia $cian dzialowych mogg by¢
wykonywane przez przewigzanie lub za pomocg tacznikow.

6. Opis dzialan zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.

6.1 Przy odbiorze cegly i pustakéw ceramicznych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi w Dokumentacji Projektowej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigé,

- odpornos$ci na uderzenia,

- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci
okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegoblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci murdéw oraz
wymiarow otworow nalezy przeprowadza¢ przez porOwnanie murow z
dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci murdéw nalezy dokonywac tasmg stalowa z podziatka
centymetrowa, za$ grubo$ci murow i wymiaréw otworow - przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oscieznic nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robdt przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos¢
spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie
z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé

przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez
pomiar wielko$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cia do
Imm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowsa.

Sprawdzenie poziomowos$ci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i fatg kontrolng lub
poziomnicg W¢Zowa.

Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy
przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatka
milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci
podanej w normie

Dopuszczalne odchylki wymiaréw

dla muréow przyjmowaé wg ponizszej tabeli.
Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
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roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot murowych lub tylko ich czgsci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czeséci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢$¢ ogolna

Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru $cian
wewngetrznych i zewnetrznych potraca sig:

-wszystkie otwory i wneki o obj. powyzej 0,05m

-cz¢$¢ konstrukeji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].

Cena rob6t obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
-wykonanie $cian, narozy,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie bylty zlecane przez budowe,

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

1) Normy:
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

z autoklawizowanych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do
zapraw do murow. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne
PN-B-19308:1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia

w elementach z autoklawizowanego betonu komorkowego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania

i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych,

tom [ Budownictwo oadlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 5.3

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STROPODACHY I OBROBKI BLACHARSKIE

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7Ktadzenie dachéw bitumicznych
45261300-7K*tadzenie zaprawy i rynien
45261310-0K*tadzenie zaprawy
45261320-3Ktadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie

45261410-11zolowanie dachu
45261420-4Uszczelnianie dachu
45261900-3Ustugi napraw i konserwacji dachow
45261910-6Naprawa dachow
45261920-9Konserwac ja dachow
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robdt zwigzanych ze
stropodachami, izolacjg stropodachéw, obrobkami blacharskimi przewidzianych do wykonania
w ramach inwestycji.

Specyfikacj¢ opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia i zewngtrznego odwodnienia dachoéw ptaskich, rynien, rur spustowych i obrobek
blacharskich. Obrobki blacharskie obejmuja wykonanie kotnierzy przy kominach, pokrycie koszy,
pokrycie attyk , obrobek przy rynnach i innych .

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$é ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45260000-7Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7K*tadzenie dachéw bitumicznych
45261300-7K*tadzenie zaprawy i rynien
45261310-0K*tadzenie zaprawy
45261320-3K*tadzenie rynien
45261400-8Pokrywanie

45261410-11zolowanie dachu
45261420-4Uszczelnianie dachu

45261900-3Ustugi napraw i konserwacji dachow
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45261910-6Naprawa dachow
45261920-9Konserwac ja dachow

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna

- blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

- papa podkladowa,

ostona widknina poliestrowa 200 g/m2

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m?2,

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 160 g/m2

- grubo$¢ papy 3 — 3,4 mm.

- Wytrzymato$¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 wzdtuz/poprzek)

rynny i rury spustowe- z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6-0,7 mm.

”Rzygacze, kosze rynnowe -
zblachy stalowej powlekanej

-papa nawierzchniowa (typ I1), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista posypka,
zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm. wzdhuz / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydluzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach —25°C

- grubo$¢ 5,2 +0,2mm |

- papa podkladowa, do mocowania mechanicznego, osnowa — wtoknina poliestrowa wzmocniona 180
g/m2, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr. 3 mm. Wytrzymalo$¢ na rozciggniecie nie
mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

-Roztwor asfaltowy
Wymagania wg normy PN-74/B-24622

Dla prac zwigzanych ze stropodachem réwniez:
-folia paro izolacyjna i welna mineralna
-cegla petna jako obudowa kominéw
- elementy instalacji kanalizacji sanitarnej, odgromowej, klimatyzacji zgodnie z opracowaniami
branzowymi - odpowietrzniki spod papy
Klej bitumiczny
Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej
Izokliny
Wykonane ze styropianu oklejanego papg i z twardej welny mineralnej o wymiarach 10x10cm

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia
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Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbe¢dne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy, badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio
wygieta).

Mate palniki gazowe, badz palniki jednoplomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrobek z
pap zgrzewalnych.

Waz do palnikow gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwial swobodne
poruszanie si¢ z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny
wazy¢ 11kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butii gazowych (szczeg6lnie 11 kg) w warunkach
znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowac¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem
oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna. Wykonanie robdt dotyczacych
pokrycia z papy podano w specyfikacji dot. izolacji

5.1 WYKONANIE POKRYCIA Z PAPY

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewahych musza speinia¢ kilka podstawowych
Wymogow:

*  Wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ 1 wytrzymato§¢ podloza zapewniajaca
przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

. Wymagana jest rowno$¢ podloza, co ma istotny wpltyw na prawidlowy sptyw wody,
przyczepnos¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia

*  Podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

. Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu 1 zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np. asfaltowa emulsja anionowa

. Zaleca sig, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ dachu byty
ztagodzone elementami typu izokl1n.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na
tej podstawre precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy na powierzchni
dachu. Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz:

- 0'C w przypadku pap modyfikujacych SBS

- +5-C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bgda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20"C ) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
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podczas opadoéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli, drewnianych, rynhakoéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurdw,
kominow, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagispadek dachu powinien by¢ taki,
aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z
tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwinaé ja z
dwoch koncow srodka. Miejsca zakladow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym tgczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpacheika w celu wtopienia
posypki na catej szerokos$ci zaktadu (12-15 cm)
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
roOwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana
rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej
dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisna¢ zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobraé, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokos$ci
wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze
papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

o8 podhuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15cm
zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie 2 kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlna
staranno$cig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wy studz¢ ni u nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac¢ posypka w kolorze porycia w celu
poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunicte wzgledem siebie tak aby
zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby uniknaé zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

5.2 Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy
tynku , w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni §ciany
przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby
ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i naprezeniami temperaturowymi nie przenosity
sie na tynk i warstwe zbrojaca .

Goérna krawedz obrobki umieszczona w murze na tacie dachowej wprowadzona w szczeling i
uszczelniona kitem silikonowym. Wkrety w odstepach nie wigkszych niz 30cm. Wielkos¢
zaktadu dla potaczenia 2 blach to 5cm.

Obrobki blacharskie spetniajg dwa podstawowe zadania :

- zapewniajg szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci dachowych
-zapewni¢ estetyke pokrycia i elewacji.

Wykonywanie robot blacharskich zaczyna si¢ od krycia gzymsu wienczgcego. Nastepnie
obrabia si¢ kominy, attyki, mury ogniowe, wyktada kosze i zawiesza rynny. Rury spustowe
zwiesza si¢ po ukonczeniu krycia dachu.
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1) Wykonywanie kotnierzy blaszanych

ma na celu uniemozliwianie przesaczania si¢ wody po

licu komina pod pokrycie. Kotierze zaktada si¢ w podcieciu tzw. ,,wydrze” wokdét komina na
wysoko$¢ nie mniejsza niz 15 cm. Szeroko$¢ kolnierza powinna wynosi¢ 60-70 cm. Jezeli

komin nie znajduje si¢ w kalenicy, to w gornej czesci kolnierzy jest podsuniety pod pokrycie

na szerokosci 20 do 30 cm, a w czgéci dolnej wychodzi na pokrycie na szeroko$¢ 15 cm, przy
czym krawedz dolng nalezy odgia¢ ku dotowi.

Wokoét komindéw , tam gdzie nie wystepuja za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny.
Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujacym bitumicznym. Na
izoklin wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinigciem na komin i potac¢
po 15 cm. podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy
nawierzchniowej (typ II).

Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwa dociskowa dodatkowo uszczelniona
klejem bitumicznym.

2)Obrabianie koszy

blacha, z wyjatkiem pokrycia papowego, wyktada si¢ takze kosze. Jezeli pokrycie lezy na
tatach w koszach przybija si¢ deski gr. 25 mm. Na nich uktada si¢ pas blachy cynkowe;j

o szerokosci calego arkusza , tzn. 76 cm. Boczne krawedzie pasa wchodza pod pokrycie.

3)Obrébka okapow

blachg pokrywa si¢ rowniez okapy. Okap pokrywa si¢ pasem blachy

szeroko$ci najmniej 25 cm. Pas ten u gory podchodzi pod pokrycie na szerokosci od 8 do

12 cm oraz wystaje poza krawedz okapu na szerokosci 8 cm. Do usztywnienia wystajacego

poza krawedz okapu dajemy pod blache pas blachy stalowej ocynkowanej szerokosci 15 cm.

4) Obrobki murdéw attyk

Po usunig¢ciu zniszczonej obrobki ( tam gdzie to wystepuje ) naprawiamy i gruntujemy pozioma i
pionowa cze$¢ ogniomuru. Nastepnie, a tkze w przypadku nowych elementow W narozniku
montujemy izokliny. Na krawedzi (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm.
Na mur od kapinosa do izoklinu z wywinigciem 15 ¢cm na pola¢ wygrzewamy pape

podktadowa (typ 1) a nastgpnie nawierzchniowa

5) Obrébki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym

6) Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz —15

Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

7) Przy wykonaniu nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i

pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

8) W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Spadek rynny powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,5%. Uchwyty rynnowe mocowac 2 gwozdziami
do desek okapowych. Odlegtos¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80cm. Zewnetrzny
brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego.
Brzeg wewnetrzny rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii
stanowigcej przedluzenie potaci. Polaczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane
obustronnie. Mocowanie rur spustowych w odstepach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na
koncach rur i pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty mocowaé w sposob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru. Nad uchwytami rur powinny znajdowac si¢ na
rurach spustowych obraczki o szer. 3-4cm z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia przed
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osuwaniem si¢.

a/ Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20mmprzy dhugosci rur
wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2m nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm. W ztaczach pionowych taczenie na zaktad szerokosci 20mm, a w
poziomych szeroko$ci 30mm, lutowanie na catej dtugosci zaktadow. W dolnej czesci kazdego
cztonu rury spustowej powinien by¢ wytloczony watek odsuniety od brzegu czlonu na szer.
wymaganego zaktadu pionowego. Pionowe ztacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i
zwrdcone na zewnatrz.

b/ rynny wiszace z blachy o powinny by¢ taczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3
lub 4 nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie rynien na rabek pojedynczy
lezacy z obustronnym lutowaniem dla blachy cynkowo-tytanowe;j

¢/ Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz
rynny.

d/Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi
rynny. Brzegi denka powinny by¢ odgigte do srodka na szerokos¢ 5-7 mm i potaczone z rynng
obustronnym lutowaniem — dla blachy cynkowo-tytanowe;.

e/Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie
mniejszym niz 120° - usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju
zewnetrznego.

f/W zalezno$ci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe
powinny by¢ wykonane z ptaskownika metalowego o nastepujacych wymiarach:

- 4x25 mm — przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm,

- 5x25 mm — przy pochyleniu wigkszym niz 80% oraz §rednicy do 180 mm,

- 5x30 mm — przy rynnach o $rednicy wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie potaci
dachowe;.

g/ Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%

h/ Polaczenie rynny z rurg spustows ( tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potagczenie wpustu rynnowego z rynng
powinno by¢ oblutowane obustronnie.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy .

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza odbywa si¢ przez ogledziny. Miejsca nasuwajace
watpliwosci nalezy bada¢ przez wykonanie w pokryciu dwoch rownolegtych naciec na gtebokosé
warstwy dtugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm -
oderwanie powinno nastapi¢ na warstwie papy a nie na warstwie czepnej. Sprawdzanie
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prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze scianami i kominami).
Przeprowadza si¢ je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia
dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie czy woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposoéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po
wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie szeroko$ci zakltadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

QOdbior obrdébek blacharskich i rur spustowych:

-Sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych

-Sprawdzenie mocowania elementéw do $cian

-Sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien

-Sprawdzenie szczelno$ci, w tym szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow
kanalizacyjnych

Badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny, z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktore
nalezy wykona¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnos$cia do 5 mm.

Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagan wykonania
zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak wywietrzniki,wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

Odbior czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- jako$ci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi .Badanie koncowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu

dbiorowi podlega:

-dostawa materiatow

-wykonanie izolacji

-przygotowanie podtozy pod izolacje

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢$¢ ogolna
Jednostkami obmiaru sg:
- metr kwadratowy [m?] powierzchni zaizolowanej.

Cena rob6t obejmuje:

-zapewnienie wszystkich czynnikow produkeji,
-przygotowanie i oczyszczenie podtoza
-zagruntowanie podtoza

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-montaz elemntéw
-uporzadkowanie stanowiska pracy,
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-badania i pomiary.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.
9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogodlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-72/5059-02Uchwyty do rynien potokragtych.

PN-1EC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogdlne
PN-1EC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogdélne — wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych — cze$¢ D, zeszyt 1 i
2: Instalacje elektryczne, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I0ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace realizacji izolacji przeciwwilgociowych
przewidzianych do wykonania zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie

boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych izolacyjnych :

izolacja $cian zaglebionych w gruncie z mas bitumiczno-polimerowych

izolacja fundamentow z mas bitumicznych

Izolacje wewngtrzne podposadzkowe z ptynnych folii uszczelniajacych
Izolacja pozioma posadzki z folii z tworzywa sztucznych

Paroizolacje

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czg$¢ ogdlna,

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe . Izolacja pozioma — metoda iniekcji krystaliczne;.

Izolacje pionowe- systemu uzytego do wykonania izolacji poziomej.

60

jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i

L.p

Rodzaj materiatu i zastosowanie

Dane techniczne
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L.p

Rodzaj materiatu i zastosowanie

Dane techniczne

Izolacje wewnetrzne
podposadzkowe z ptynnych folii
uszczelniajacych o parametrach:

gestos¢ 1,6 kg/dm3konsystencja -poiptynna
czas wysychania ca 15godzin
baza-zawiesina tworzyw sztucznych

Folia z tworzyw sztucznych

Wymagania wg norm i §wiadectw ITB

Dane techniczne:
materiat-polietylen
kolor-czarny

Papa podktadowa

papa podktadowa - ostona witoknina poliestrowa
200 g/m2 zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 160
g/m2

- grubos¢ papy 3mm.

- Wytrzymato$¢ na rozciagnigcie nie mniej niz
600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

Papa wierzchniego krycia

papa nawierzchniowa (typ 1I), papa asfaltowa
zgrzewakia, wierzchniego krycia, modyfikowana
SBS, na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnista
posypka, zabezpieczony folia z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig
z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250
g/m2

- zawartos$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem
SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozciag, na pasku szer. 5 cm. wzdtuz /
w poprzek, min1000/800N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg, wzdtuz /
poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubos¢ 5,2+ 0.2mm

- papa podktadowa, do mocowania
mechanicznego, osnowa - witoknina poliestrowa
wzmocniona 180 g/m2, zawartos¢ asfaltu
modyfikowanego SBS 2000 g/m2, gr 3

Emulsja bitumiczno-polimerowa -
do wykonywania zewngtrznych
powtok przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych podziemnej
czesci budynku

jednosktadnikowa masa hydroizolacyjna
przekrywajaca rysy z wypelniaczem gumowym
opartym na bitumach modyfikowanych
tworzywami sztucznymi

gestos¢ gotowej mieszanki - 0.96 kg/l

konsystencja -pasta, tiksotropowa

zawartos¢ wody < = 30 %

czas wysychania <=lh

gictkos¢ powtoki przy przeginaniu na watku
$r=30mm, w temp. -10°C - niedopuszcz.
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L.p | Rodzaj materiatu i zastosowanie Dane techniczne

powstawanie rys i peknigé
przesiakliwos¢ powtoki przy dziataniu
wody o cisn. 0.5 MPa w czasie 72 h -
niedopuszczalna

6. Roztwor asfaltowy

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

7. Klej bitumiczny

Materiaty izolacji poziomej i pionowej powinny odpowiadac jakos$cig systemowi firm:
Schomburg, Deitermann, Ceresit- stosowa¢ materialy podane lub rownowazne spetniajace
okreslone powyzej parametry.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢s¢ ogdlna.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

5.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POWELOKOWE

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

c)Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic.

d)Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic z
gruzu i ziemi. Wystajace czgsci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegolna
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci
nalezy usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki

5.1.2. Gruntowanie podktadu
Wqg instrukcji producenta

Dla izolacji powlokowych:

Jesli podtoze jest pyliste, wykonane z materialow gipsowych lub pochodnych nalezy je
przeszlifowaé i odpyli¢. Powierzchnie chtonne powinno si¢ jeszcze zagruntowaé. Na nowych
podtozach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny prace mozna
rozpoczaé¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania podtoza. Foli¢ nanosimy cienka warstwa za
pomoca watka lub pedzla. Po czasie podanym przez producenta czynno$¢ nalezy powtorzy¢. W
miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy taczeniu Scian i posadzek dodatkowo nalezy
zastosowac tasmy i koierze uszczelniajace. Jesli podloze jest narazone na bardzo intensywne
dziatanie wilgoci trzeba natozy¢ trzecig warstwe folii

5.2 1ZOLACJADACHU
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Podano w specyfikacji DT 1.4 — stropodachy i obrobki blacharskie

5.3 IZOLACJA FUNDAMENTOW I SCIAN PIWNIC
5.3.1Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoly i innych powtok antyadhezyjnych.
Wystajace resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Glebokie
spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

We wszystkich katach wewngtrznych nalezy wykonaé fasety o promieniu 4-6 cm.

Aby uzyska¢ wzmocnienie podtoza , zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zpewni¢ lepsza
przyczepnosc¢ izolacji do podtoza zaleca si¢ gruntowanie.

Prace te wykonuje si¢ aby zamkna¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu
pecherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pgknieé, spoin,
naroznikow wewnetrznych i zewngtrznych.

5.3.2 1zolacja typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos¢ pod podstawa fundamentow.
Materiat wypetniajacy wykop musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez
zaktocen przesigka¢ do poziomu wod gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogla
gromadzi¢ si¢ choc¢by na krotko, np. podczas silnych opadoéw (wartos¢ wspotczynnika
przepuszczalno$ci nie moze przekroczy¢ 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi
si¢ warstwe izolacji, bez rozcienczenia, za pomocg pedzla lub pacy.

Po przeschnigciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wtasciwa izolacje paca lub szpachtg na
grubos¢ zalezng od typu izolacji. Zaleca si¢ naktada¢ jednorazowo warslwe nie grubsza niz 2
mm. Po przeschnieciu pierwszej nalezy nanosi¢ kolejne warstwy.

Zawarto$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac natezy wymieszac.

Powloke nanosi si¢ zawsze na strong Sciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikaé
negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na to, by
powierzchni¢ katow wewnetrznych i zewngtrznych byly doktadnie pokryte masa. W zaleznosci
od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednia grubos¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku

wystepowania wody bez ci$nienia naktada si¢ 2-3 kilogramy na m2. W przypadku dziatania wody

pod ci$nieniem - na jeden m2 naktada si¢ min. 4 kg. preparatu izolacyjnego.

W pierwszej kolejnosci uszczelnia si¢ punkty przylaczenia, tj. miejsca styku §ciany zewnetrznej z
fundamentem, przejscia rur, studzienki, §wietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie¢ powierzchnie.
Mase uszczelniajaca naktada sie od dotu do gory kielnig do wygtadzenia.

W przypadku szczegdlnych wymagan wtapia si¢ w izolacje tkaning zbrojacg np. Najpierw
uktada si¢ pierwsza warstwe izolacji, potem wtapia si¢ na S$wiezy materiat tkanine zbrojacg i
lekko przyciska.

Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnigciu warstwy izolacji, twarde plyty ze
styropianu ekstrudowanego przykleja si¢ przy pomocy tego samego materiatu naktadanego
punktowo. W zalezno$ci od wielkosci ptyt rozmieszcza si¢ rownomiernie 6-8 plackow wielko$ci
dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie plyty te odpowiednio przyktada si¢ i mocno dociska.

W zaleznosci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolacji:
* Izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubos$¢ warstwy 2 mm,

zuzycie ok. 2,0 kg/m2

* Izolacja typu $redniego (woda gruntowa) zalecana grubos¢ warstwy 3 mm, zuzycie ok. 3,0
ka/ ml

* Izolacja typu cigzkiego (woda pod ci$nieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm, zuzycie ok.
4,0 kg/m2
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2
*  Przyklejanie ptyt styropianowych zuzycie ok. 0,5 kg/m .
W projekcie wystepuje izolacja typu lekkiego.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i roboét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes$¢ ogolna.

Materiaty:

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy . Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Czynno$ci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza odbywa si¢ przez ogledziny. Miejsca nasuwajace
watpliwosci nalezy bada¢ przez wykonanie w pokryciu dwaéch réownolegtych nacie¢ na gtebokosé
warstwy dtugosci okoto 5 cni i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm -
oderwanie powinno nastgpi¢ na warstwie papy a nie na warstwie czepnej

Sprawdzanie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia , wykonania izolacji posadzek
pomieszczen mokrych glownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta,
zalamania, miejsca styku ze scianami i kominami). Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych
opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy
niz 15 min. i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie
przenika przez nie i nie tworzy zaciekoéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.
Cena robo6t obejmuje:

- zapewnienie wszystkich czynnikoéw produke;ji,

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza

-zagruntowanie podtoza

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
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Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan .Poprawki 1 Bl 13/93, poz. 76. Zmiany
1 BI 10/93, poz. 65.

PN-80/B-10240Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych.Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo- kauczukowa

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60 2. Bl 8/92
poz.38, Zmiany Bl 11-12/84 poz 84, 2 Bl 1/85 poz.1

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania . Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60 2 Bl 8/92,
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz 84

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i sfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowane na
£0r3co

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 84.
PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goragco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany
1 BI 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa ha tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany PN-
B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnhowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 5.5

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI i OKLADZINY

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Kladzenie glazury
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1.Cze$¢ ogdlna
Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot tynkarskich i oktadzin
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
- Tynki cementowo — wapienne kategorii III wykonczone gladzig gipsowa
dwuwarstwowg szlifowana

- Oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45410000-7 Tynkowanie
45431200-9 Ktadzenie glazury

Okreslenia podstawowe

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego Iub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe.
Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej
mieszanki tynkarskiej, lub wytworzona na budowie

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Gladz gipsowa — nanoszona rgcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub — wielowarstwowa o
lacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm
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2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.
"Wymagania ogolne"

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008-1.

Piasek

wedtug PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
W/g PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy — gotowe mieszanki lub wytwarzane na placu budowy.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robot dla kazdego rodzaju tynku
powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzglgdem sktadu i barwy

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. . Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu w t.j. ok. 3
godzin.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

Zaprawy wykonywane na budowie

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Cement wg PN-EN 197-1:2002
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolit i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wymagania dla wapna okre$lone sa w normie PN-EN 459-1:2003.

Plytki ceramiczne

PN-EN 14411:2013-04E Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena
zgodnosci 1 znakowanie

- Nasigkliwo$¢ wodna- grupa [ ( <3%) lub Il a ( migdzy 3 a 6%)

-Réznice w dtugosci bokoéw w ramach jednej paczki — do 0,5% dtugosci boku

-Krzywizna - do 0,5% dtugosci boku lub dtugosci przekatnej ( w zaleznosci od tego jak przebiega
krzywizna)

-95% ptytek musi spetniac zalozenia estetyczne wzoru

-Kolor i wzér do ustalenia na miejscu — barwy jasne

-Plytki gtadkie, potmatowe
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- wymiarach ok 30x 60 cm , 20 x 50
-do uktadania na spoiny gr 2 mm

Klej do ukladania plytek
Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy odpowiednich
aprobat technicznych. W/g wg EN 1348:2007

Przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 N/mm?

2

Czas otwarty: przyczepno$¢ > 0,5 N/mm< po czasie nie krotszym niz 20 min

Zaprawa do spoinowania

W/g PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie. Kolor dobrany do koloru oktadziny $cienne;j.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robo6t budowlanych zgodnie z zaloZona jakoS$cia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. .

Do rob6t uzywa si¢ m. in. kielni, czerpaka murarskiego, pionu, poziomicy, katownika, mtotka ,
mieszadta, przecinarki do ptytek .

Mieszanie zaprawy wykonywanej na budowie powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

e Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem..

e Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze wciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem Podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji
thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.2.2. Podloze pod gladzie gipsowe

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknig¢. Powierzchnia
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ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawic¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sa aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,

zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujgc srodki mechaniczne
(np. piaskowanie).

Z podlozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mieé zaszpachlowane styki
ptyt i wkrety mocujace.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100,

odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej —odmiany i
kategorii tynku podktadowego

5.3. WYKONYWANIA TYNKOW ZWYKLEYCH CEMENTOWO-WAPIENNYCH
5.3. WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWVCH.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkoéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz

-Grubos¢ tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow nakladania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad ogélnych:
— mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego
poszczegblnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

— obowiazkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

_ w napoznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane pgknigcia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na §cianach
wewngtrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— $wieze tynki wewngetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,
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— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje.
5.4 OGOLNE ZASADY WYKONY WANIA OKEADZIN CERAMICZNYCH.

. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych .

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzona powierzchnig $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkitad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2mm, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niS 2 mm
na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

6.1. MATERIALY CERAMICZNE.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu plytek

- liczby szczerb 1 pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym

6.2 BADANIA PRZYGOTOWANIA PODLOZY

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza
elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania)
i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢
wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probg dotyku i zwilZania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez oceng wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania poditoza — poprzez oceng wygladu.
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Swieze podkiady z tynku zwykltego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastgpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 BADANIA W CZASIE ROBOT

Sprawdza si¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowo$ci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan

dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w

dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

6.4.2. OPIS BADAN

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak ghuchego odglosu §wiadczy o dobrej
przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na
tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ migdzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkoéw, a co najmniej 500 gramow — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostateczne;j
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzac na podstawie
swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycigc probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze
zostalo odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowa¢ warto$¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczgte 1000 m2 wyciaé¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkosé powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé w sposob
nastepujacy:

— powierzchnig¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).
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6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Jednostka obmiarowsg roboét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z obmiaru $cian
wewnetrznych i zewnetrznych potraca sie:

-wszystkie otwory i wneki o obj. powyzej 0,05m

-cze$¢ konstrukeji betonowych i zelbetowych obmurowanych przy kubaturze ponad 0,01 m3].

Cena rob6t obejmuje:
Tynki wewnegtrzne

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

Oktadziny $cian.

-przygotowanie zaprawy;,

-przygotowanie podtoza,

-zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu, -docinanie

-ustawienie i rozbiorka rusztowan

-wykonanie oktadziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw, -reperacje tynkow,
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza
zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania
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wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
1) Normy:

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odnbiorzePN-EN 1008:2004
Materiaty budowlane. Woda zarobowa do betonu . Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 413-1:2013 Cement murarski.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych stosowanych w izolacji cieplnej i
akustycznej oraz ptyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej raz do
plyt gipsowo — kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow na
zewngetrzng obrzutke 1 wewnetrzne tynkowanie. Czg$¢ 2: Rozwazania projektowe 1
podstawowe zasady tynkowania wnetrz

PN-EN 15283-2+A1:20012P Ptyty gipsowe zbrojone widknami . Definicje, wymagania i
metody badan

PN-B-19401:1996P Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne 1 wentylacyjnePN-EN
12859:2011E Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptyty i plytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarow i
sprawdzenie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptyty i plytki ceramiczne. Oznaczenie rozszerzanosci
wodnej

PN-EN ISO 10545-12:1999P Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
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tom [ Budownictwo ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 5.6

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODLOZA 1 POSADZKI

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
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1. Cze$¢ ogolna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji pokrywania podtog i Scian,
ktadzenia i wyktadania podtog, kladzenia wyktadzin elastycznych przewidzianych do
wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

e W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

e ukladanie plytek na klej ( w pomieszczeniach mokrych , gdzie wystepuje izolacja z
ptynnej folii stosowa¢ klej systemu uzytej izolacji ).

e wylewanie warstwy samopoziomujacej gr 2 do 5 mm pod wyktadzing z tworzywa

¢ wykonywanie posadzek na gruncie — w czeSci nowej - na warstwie ubitego piasku gr
10 cm wyla¢ warstwe z betonu B10 gr 15 cm, na niej uktadac¢ warstwe izolacji poziomej
z foli bitumo- i olejoodpornej gr 1 mm lub papy termozgrzewalnej, izolacje cieplng ze
styropianu twardego podtoga/parking gr 10 cm lub 5 cm, w zalezno$ci od miejsca
wystepowania,a nastepnie warstwe gladzi cementowej gr 4 cm, zbrojone;j siatka
posadzkowa. Izolacj¢ posadzek taczy¢ z izolacja pozioma Scian.

e uktadanie izolacji przeciwwilgociowej z,,ptynnej folii” tam gdzie wystepuje, a
nastepnie warstwe wykonczeniowa .

e Montaz posadzki z tworzywa

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych
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Posadzki

W wickszoSci pomieszczen- wyktadzina z tworzywa, z gérna warstwa zabezpieczona przed
zuzyciem np. Poliuretanem PUR, tatwa do utrzymania w czystosci , odporna na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych .

Wyktadzina obiektowa -heterogeniczna lub homogeiczna

Wyktadzina obiektowa - heterogeniczna kompaktowa wykladzina PVC zabezpieczona
poliuretanem PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m\, dostepna w wielu kolorach.

- Warstwa uzytkowa wg EN 429; min. 0.8mm

- Grubo$¢ catkowita wg EN 428; min. 2,00mm

- Odporno$¢ na $cieranie wg EN 660; Grupa T

- Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien; ,,.Br-s1”

- Antyposlizgowa klasa; DS, R9

- Wegniecenie resztkowe wg EN 433; < 0,02 mm

- Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; min. 6

- Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2 kV- antystatyczna
- Odporno$¢ na rozwoj bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwdj
- Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢ /C

- Homogeniczna wykladzina PVC zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana w
postaci rolki szer min 2, 00m\, dostgpna w wielu kolorach.

o8 grubos¢ wyktadziny -catkowita i warstwy uzytkowej —min. 2 mm
Zabezpieczenie poliuretanowe
Grupa $cieralnosci EN-660-2 Grupa T
Waniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm
Odporno$¢ na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN 425 Odporna
Klasa ogniotrwato$ci EN 13501-1 Bflsl
Wiasciwosci antyposlizgowe
- Antyposlizgowa klasa; DS, R9
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2 kV - antystatyczna.

Odpornos¢ barwy na swiatto EN ISO 105-B02 min. 6
Odporno$¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornos¢ /C
Odporno$¢ na rozwdj bakterii i - Odporna, nie pozwala na rozwoj

Wyktadzina w pom. serweréw , wykladzina z tworzywa ( , rulonowa klejona do podtoza,
antyelektrostatyczna

-Posadzka jedno-lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych lub
gresowych, z cokolikami luzem utozonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem podioza, ustawieniem punktéw wysokos§ciowych, sortowaniem
ptytek, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem oraz wypetnieniem spoin fuga, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

-Cokoliki z ptytek ceramicznych, tam gdzie nie wystepuje na Scianie oktadzina z ptytek
ceramicznych

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolno$ci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiardw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,

-piasek srednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
PN-EN 197-1:2002

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltoéw drogowych, wtoknistego wypelniacza mineralnego (azbestu
lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
thuszczowy).

Temperatura mi¢knigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypeniania szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wigkszej niz 5 mm.

W projekcie zastosowano wykladziny taczone przez spawanie, z zastosowaniem specjalnych
sznuréw spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.5. PLYTKI TERAKOTOWE I GRESOWE

Terakotowe zgodnie z PN-EN 14411 ,gat. |

Nasigkliwos$¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la

-Kolor i wzér do ustalenia na miejscu — barwy jasne

-Plytki gtadkie, pétmatowe

- wymiary ok 60x 60 cm

-do uktadania na spoiny gr 2 mm plytki o antyposlizgowo$ci min. R9, V klasy $cieralnosci i
odpornej na dziatanie sSrodkow dezynfekcyjnych. Plytki o duzych wymiarach — 30 x 60, 60 x 60
cm, kolor i faktura do uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem, dobrane do koloru oktadziny
Sciennej

Gresowe

zgodnie z PN-EN 14411 , gat. |

Nasigkliwos¢ wodna- grupa | ( < 3%) - la

Plytki o antyposlizgowosci min. R9, V klasy §cieralnosci i odpornej na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych. Przy $cianach wykonaé cokoliki z materiatu uzytego na posadzce. Stosowaé
ptytki o duzych wymiarach —60 x 60 cm, kolor i faktura do uzgodnienia z uzytkownikiem i
projektantem

Na posadzce utozy¢ drobne wzory dekoracyjne.

f) Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek stosuje si¢ kleje odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub
aprobatom technicznym. Tam, gdzie wykonywana jest izolacja z ptynnej folii uzy¢ kleju systemu
uzytej izolacji.

Do wypehienia spoin stosowac gotowe mieszanki .

g) Pakowanie:

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 mz ptytek. Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki

ostrzegawcze

- dotyczace wyrobow tatwo thukgcych sig¢ oraz napis "Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB Nr...".

h) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem
wys$ciotkowym grubosci ok.5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
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dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

1) Sktadowanie:

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1.8 m.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes$¢ ogolna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Do uktadania ptytek uzywa sie pacy, pacy grzebieniowych , do uktadania
wykladzin z tworzywa potrzebne jest uzycie specjalnej maszyny frezujace;.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢s¢ ogdlna.

5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD WYKELADZINY.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza, ulozeniem =zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa, ktory okresla
wymagang wytrzymato§¢ i grubo$¢ podktadu oraz powinien mie¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie 12MPa, na
zginanie -3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrd6wnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku tasma dylatacyjna.
W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne powinny mieé
wymiary nie wigksze niz 5*6m.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg -5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢
cementu nie powinna by¢ wicksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
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woda.

Uwaga: Nalezy pamigta¢, ze resztki asfaltu, tluszczy, $rodkow impregnujacych, atrament z
dtugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny z tworzywa.

Przy podktadach cementowych stosowa¢ masy wygtadzajace (samopoziomujace) przeznaczone
do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podloza z ptyt wiorowych i ptyt gipsowo-kartonowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajaca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

5.2. WYKONYWANIE POSADZKI Z TWORZYWA

Do wykonywania posadzek z wykladzin z tworzywa mozna przystapi¢ po catkowitym
ukonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych 1 instalacyjnych
lacznie z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementows.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 18°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny z tworzywa 1 kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Zachowac
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikni¢cia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé
wyktadzing pochodzacg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez ukladanie wykladziny
kolejno sgsiednimi numerami rolek.

W miar¢ mozliwosci rolki nalezy przewija¢ przed instalacja. Rolki nalezy przechowywaé w
pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

-Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdéwkami grafitowymi. Nalezy pamigtac,
ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piorami kulkowymi itp.
spowodowa¢ moga odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktur¢ wyktadziny. Do
przygotowania podtoza uzywac tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢
wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Wyktadzing nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z tworzywa nalezy przykleja¢ cata powierzchnia do podtoza.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajacych brzegow.

.Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan
producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego

Do frezowania wszystkich ztacz stosuje si¢ frezarke rgczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
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wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do zgrzewania
sznurowego (speed welding nozzle)

. Spoiny miedzy arkuszami powinny tworzy¢ lini¢ prosta, dopuszcza si¢ inny uktad spoin gdy
uktadane s3 wzory.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z tworzywa nalezy przy S$cianach wykonczy¢ cokolikami z materialu
posadzki. Cokoliki powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podloza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Wzdhuz $Scian pomieszczen wykonaé pas szer. Ok. 40 cm z wyktadziny w kolorze
ciemniejszym niz pozostala posadzka. Rowniez ciemniejsza wykladzina powinna si¢
znalez¢ na cokoliku. Na korytarzach wspawac ozdobne, proste elementy

Laczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac przy
pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci
wyktadziny. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego,
nalezy "zespawac" brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odciac po ostygnigciu.

5.3. WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH

Przed przyklejeniem ptytki nalezy posegregowa¢ wedlug wymiarow i odcieni oraz wyznaczyé
lini¢ od ktérej uktadane beda ptytki.

Po przygotowaniu zaprawy klejacej wg. Instrukcji producenta nanosimy jg na przygotowane
podtoze paca zabkowang ustawiong pod katem. Zaprawa powinna by¢ roztozona réwnomiernie i
pokrywac cata

powierzchnie.

Na tak przygotowang powierzchni¢ nakladamy ptytke lekko ja przesuwajac i dociskajac tak aby
warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6-8 mm.

Nalezy utrzymywac¢ jednakowe spoiny migdzy plytkami stosujac wktadki dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin w zalezno$ci od dtugosci boku plytki :

-do 100mm okoto 2mm

-do 200mm okoto 3mm

-do 600mm okoto 3 -4mm

Po zwigzaniu kleju nalezy usunaé¢ wktadki dystansowe i wypehi¢ spoiny zaprawa do fugowania
na menisk wklesty.

W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu.

Szczeliny dylatacyjne wypelni¢ masg elastyczng lub zastosowaé specjalne wktadki.

6. Opis dzialan zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentoéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

6.1 Przy odbiorze plytek, wykladzin podlogowych wymagana jako$¢ materialow powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem .

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym)

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,
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wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji
Upewnic¢ sig, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza
1 czy taczenia sg ciagle.

Upewnic¢ si¢, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza
1 czy taczenia sa ciagtle.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni.
Cena rob6t obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

-wykonanie posadzek i potozenie wyktadzin oraz ptytek ceramicznych
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Odbior podtozy powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatlow i wyrobow,

Odbior gotowych posadzek powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢

wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw
pomiardéw

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1
mm, a szeroko$ci spoin -za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokows.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie
Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.
10. Dokumenty odniesienia
1) Normy:
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PN-EN-206-1:2003 Beton - Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢.

PN-B-06265:2005:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1: Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Vebe.

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnos$ci.

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego.

PN-88/B-06250  Beton zwykty

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatoSci na zginanie i
sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN 1SO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie matych ronic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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SST 5.7

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Kod CPV
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot stolarki i §lusarki
okienngj i drzwiowej przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako cze$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
montazu:

- drzwi i okien z aluminium w Klasie EI

- okien z aluminium

- $cianek przeszklonych — aluminiowych w klasie El

-drzwi wewnetrznych drewnianych, laminowanych

Czes¢ drzwi posiada samozamykacze .

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

2. Wymagania podstawowe dotyczace
materialéw budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej realizacje¢ umowy

2.1 OKNA

Okna z profili aluminiowych —. Profil aluminiowy, termoizolacyjny , okna szklone szybg
zespolong o wspotczynniku catego okna Ug <= 1,1 W/ (m2k)

Szyby przezroczyste - neutralne zabarwienie .W oknach tazienek i szatni szyby zmatowione za
pomoca folii.

Okna ( za wyjatkiem okien w pomieszczeniach z wentylacja mechaniczna nawiewno-

wywiewng) musza zapewni¢ regulacje naptywu powietrza przez nawiewniki ci$nieniowe
zamontowane w ramie okna. Rozmieszczenie nawiewnikdw pokazano w zestawienie okien.
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Jedno z okien klatki schodowej, znajdujace si¢ przy granicy ze strefa pozarowa w klasie EI 60.

Okno klatki schodowej w klasie EI 15 od strony korytarza zabezpieczy¢ balustrada wys. 110
cm —wg rys szczegdlowego

2.2 DRZWI

Drzwi — wejsciowe do budynku — aluminiowe z przektadka termiczna , w kolorze szarym
przeszklone, szktem bezpiecznym z zabezpieczeniem przed rozpryskiem- szyby laminowane , z
samozamykaczem, jedno i dwuskrzydtowe, z jednym skrzydlem o szerokosci przejScia min 90
cm

Zaprojektowano drzwi wejsciowe do budynku, z szyba zespolong ,cieptochtonng wspotczynniku
szyb U<=1,0., wspdtczynnik Ug catych drzwi<=1,5

Przy drzwiach wej$ciowych zewnetrznych zamontowa¢ samozamykacz

Drzwi wyposazy¢ w okucia i zamki.

Drzwi wejsciowe do magazynu aluminiowe, w kolorze szarym ,petne, dwuskrzydtowe z jednym
skrzydtem o szerokosci przejscia min 90 cm

Drzwi wejsciowe do WC aluminiowe, w kolorze szarym ,pelne o szerokosci przejscia min 90
cm .\W drzwiach do WC zamontowaé samozamykacz z opoznieniem zamykania drzwi .
Wspodtezynnik Ug catych drzwi<=1,5

Drzwi wyposazy¢ w okucia i zamki.

Drewniane

Drzwi wewnetrzne —pelne i czeSciowo przeszklone , gltadkie pokryte obustronnie laminatem
Hpl gr 0,7 mm, wypelnienie ptyta widrowo — otworowa lub petna. Konstrukcja skrzydta
wzmocniona , oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego. O$cieznica metalowa, wykonana
z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o gr 1,2 mm lub wykonczona okleing HPL.
OS$cieznica powinna by¢ wyposazona w trzy zawiasy czopowe i uszczelke¢ gumowa
obwiedniowa. Drzwi o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, wodg i zarysowania. Laminat w
kolorze do uzgodnienia z Inwestorem —np. jasny dab , olcha.

W drzwiach zamontowa¢ klamki , zamki ( zamki tazienkowe w przypadku drzwi do
pomieszczenia tazienkii WC).
Kratki wentylacyjne w drzwiach - typowe i wg opisu w zestawieniu.

Drzwi w kabinach sanitarnych (w szatniach dla zawodnikoéw) zaprojektowano z laminatu HDPE
gr 1,2 mm. Drzwi pokazano na rysunkach szczegoétowych.
Kolor drzwi do uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem na budowie.

Uwaga:

Podano typowe wymiary skrzydet drzwi. Poniewaz drzwi sg wykonywane przez réznych
producentdow w wymiarach réznigcych si¢ od siebie, przed wykonaniem otworéw upewnié
si¢ u producenta, ze nalezy wykona¢ otwor o podanych wymiarach.

2.3. OKUCIA BUDOWLANE.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm , a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
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Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4.SZKLO

Do szklenia nalezy stosowac szklo plaskie walcowane wg PN-B-13050.

W oknach - Szyby przezroczyste, neutralne zabarwienie , szyba bezpieczna laminowana.
W czesci drzwi Scianek przeszklonych — szklo matowe.

2.5. SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy
impregnowac:

- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB. Srodki stosowane do ochrony drewna w
stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢
pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych -nie nalezy stosowaé¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze¢$¢ ogdlna.

e Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

e Do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

o Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

e Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Wymagania ogolne:

SPECYFIKACJA CZESC BUDOWLANA BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE



5.1. PRZYGOTOWANIE OSCIEZY.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma

przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi ponize;j.

Wymiary zewnetrzne

Liczba punktow

Rozmieszczenie
punktéw zamocowan

wysoko$¢ szerokos¢
zamocowan w
nadprozu i progu na
stojaka

do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI.

Osadzanie stolarki drzwiowej

- Doktadnos$¢ wykonania oSciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych .

- O$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

- Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamknac¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich okien drzwi
- miedzy skrzydtami +2 +2
-miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. POWLOKI MALARSKIE.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Opis dziatan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia
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Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

-sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

-sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, -
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i1 uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
Jednostka obmiarowa robot jest 1 szt. (sztuka).

Cena j obejmuje co najmniej.:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkc;ji,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen. -wykonanie badan i pomiarow.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbior robot obejmuje wszystkie materialy, oraz czynno$ci wyszczegolnione powyzej

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych - l1zolacyjnosc od dzwiekow
powietrznych.
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PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornosc - Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, aluzje i zastony - Kuloodpornosc - Metody badan.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na wtamanie - Wymagania i
klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na wtamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na wtamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obciaenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, aluzje - Odpornosc na wlamanie - Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wiamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc 1: Postanowienia ogoélne.

PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uytkowe okien, drzwi i aluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czesc 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosc powietrza — Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnosc — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na obciaenie wiatrem — Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornosc na obciaenie wiatrem — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatosc mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 2: Metoda badania liniowe;j sity sciskajacej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, aluzji i scian ostonowych — Czesc 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego
po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czesc 1: Kompletne okna i
drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czesc 2: Okna dachowe i inne
okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciekim — Metoda badania,
wymagania dotyczace

bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obciaenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornosc na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czesc 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornosc na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Czesc 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornosc na wybuch — Metoda badania —
Czesc 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (U) Okna, drzwi i aluzje — Odpornosc na wybuch — Metoda badania —
Czesc 2: Proba poligonowa.
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PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wlasciwosci elementow/wyrobdéw
do wentylacji mieszkan — Czesc 1: Urzadzenia do przepltywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta — Czesc 1:
Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem —
Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
swiatta — Czesc 2: Szczegdlowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma ronymi klimatami —
Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw — Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow
— Czesc 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego
na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czesc
1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od
dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciaenia w obliczeniach statycznych — Obciaenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach — Izolacyjnosc akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna
elementow budowlanych — Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY

Kod CPV

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot w systemie lekkiej
zabudowy przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

e W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :
- potozenie sufitu podwieszanego w wigkszosci pomieszczen z ptyt gipsowo-
kartonowych na profilach metalowych

e polozenie sufitu modutowego z ptyt z welny mineralnej formowanej na mokro
przystosowanych do montazu na konstrukcji widocznej o szerokosci 24 mm

e wykonanie $cianek z ptyt GK na profilach metalowych- obudowa elementow wentylacji
mechanicznej w klasie EI60 w atestowanym systemie

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes¢ ogolna.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

2. Wymagania podstawowe  dotyczace materialéw
budowlanych

2.1. WODA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowac¢ ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w
pozostalych pomieszczeniach — zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.

Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z
dodatkiem cigtego wtdkna szklanego.

Podstawowe wymiary:
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-szerokos¢ 1200mm
-dtugosc¢ od 2000mm do 3000mm
-cigzar okoto 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
. Urabialno$¢ ok.60min
. Przyczepnos$¢ do podtoza > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubo$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996
- powloka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza
75%

2.5. SUFIT MODULOWY

W korytarzach, hallach , ze wzgledu na koniecznos¢ dostepu do elementéw wentylacji i
Klimatyzacji i innych wykona¢ strop z ptyt modutowych 60x120 cm,

Zamontowa¢ rowniez Klapy , przez ktore bedzie mozliwy dostep do rewizji w celu czyszczenia
przewodow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zlokalizowanych ponad sufitem
podwieszonym, w tym klapy w klasie El 60 — zamknigcie obudowy urzadzen wentylacji
mechanicznej

Wysokos¢ sufitow podwieszanych przyjeto tak aby zmiesci¢ elementy Kklimatyzacji i
wentylacji mechanicznej i jednocze$nie nie wchodzi¢ w istniejace otwory okienne. Jezeli
ze wzgledow montazowych okaze sie ze wysokos¢ na jakiej zostanie utozony sufit
podwieszony nalezy zmniejszy¢ — mozna to zrobi¢ pod warunkiem wykonania wzdluz $ciany
z oknami pasa sufitu podwieszonego na wysokosci umozliwiajgcej otwarcie okien, po
skonsultownaniu projektowanego rozwigzania z projektantem

W korytarzach - sufity podwieszone pochtaniajace dzwigki Stosowac ptyty gtadkie, w kolorze
biatym — rodzaje opisano na rzutach sufitow podwieszonych. Styk sufitu modutowego ze $ciana
wykonczy¢ pasem ptyt GK lub z zastosowaniem rozwigzan systemowych

W korytarzach: z ptyt modutowych 60x120 cm i miejscowo 60 x 60,

Z ptyt z welny mineralnej formowanej na mokro przystosowanych do montazu na konstrukcji o
szerokos$ci 24 mm. Pochtanianie dzwigku nie wieksze niz [Tw=0,7 i nie mniejsze niz [Tw=0,55 ,
dzwigkoizolacyjno$¢ minimalnie Dncw=34dB. Pochtanianie dzwigku klasa C. Odbicie §wiatta
90%. Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledna minimalnie 95%RH Krawedz ptyty prosta. Euroklasa
A2-s1,d0. Cigzar ptyty nie wiekszy niz 5 kg/m?2.

Lico pokryte welonem z welny szklanej malowanej lateksowa farba dyspersyjna w kolorze
biatym, powierzchnia niekierunkowa, krawedzie i1 strona tylna plyty zabezpieczone przed
pyleniem.

zgodny z Normg PN-EN 13964

Ruszt przenoszacy obcigzenie rownomiernie roztozone przy zatozeniu najwyzszej klasy ugigcia
L/500 <4mm oraz nastepujacego uktadu:

profile gléwne z zamkiem w rozstawie 1200 mm podwieszone do stropu konstrukcyjnego za
pomocg wieszakow systemowych mocowanych odpowiednio dobranymi kotkami metalowymi,
odlegtos¢ maksymalna migedzy zawiesiami 1200mm. W celu otrzymania modutu do profili
nos$nych nalezy wpiaé profile poprzeczne dtugosci modutowej 1200mm co 600mm a nastgpnie
poprzeczne profile dtugosci 600mm rownolegle do profili gtéwnych. Profile poprzeczne w
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systemie haczykowym wyposazonym w zamki kompozytowe

Ruszt wykonany z profili w kolorze biatym o szeroko$ci stopki 24mm, profil czesciwo ukryty.
Lampy i inne urzadzenia nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub oprze¢ na gtoéwce profili konstrukcji.
Ci¢zar dopuszczalny urzadzen zalezy od planowanego obcigzenia rusztu ptytami sufitowymi,
warstwa izolacji itp. Maksymalny ci¢zar urzadzenia modutowego wspartego na stopce profili —
zgodnie ze specyfikacja producenta

Konstrukcje nalezy wypoziomowaé, uzywajac regulacji wieszakow systemowych. Zaréwno
profile gléwne jak i profile poprzeczne muszg by¢ podwieszone w odlegtosci 600mm od $ciany,
aby unikng¢ przeniesienia nadmiernego obcigzenia na profil przy$cienny. Odleglo$¢ te nalezy
zmnigjszy¢ do 450mm w przypadku dodatkowych obciazen. Profile przyscienne w kolorze
biatym nalezy mocowaé do $ciany odpowiednio dobranymi kotkami w odstepach max. zgodnie
ze specyfikacja producenta|

2.6. INNE

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie

wigzania i zwickszonej przyczepnosci do podtoza. Uzywa si¢ go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania polaczen migdzy nimi oraz catych
powierzchni ptyt.

Tasmy spoinowe - stuzag do wzmocnienia potaczen pomiedzy montowanymi ptytami i
zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto tasmy spoinowe
z wldkna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 40- 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikow $cian przyjeto narozniki
perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatkg z wtdkna szklanego.

Materialy izolacyjne - w celu zwigkszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej $cian z plyt g-
k przyjeto welne mineralng o gestosci 80 kg/ma3.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasmg z elastycznego tworzywa spienionego,
samoprzylepna. Nalezy ja zastosowac na styku profilu "C" i "U" z podlozem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogodlna.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢$¢ ogolna.

Wymagania ogolne:

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH 1 SCIANEK

OBUDOWY
a) Przed przystagpieniem do wykonywania stropoéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac stalg
wilgotno$¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SCIANEK OBUDOWY Z PLYT GK

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t nalezy wytrasowaé potozenie $cianek/ obudow.
Przewiduje si¢ montaz $cianek z ptyt grubosci 1,25 cm, wodoodpornych i ognioodpornych, w
zalezno$ci od miejsca wystepowania.. Stelaz przymocowac do podlozy z zastosowaniem
metalowych kotkdéw rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze soba. Nalezy zachowac
pionowos¢ i plaszczyznowosc¢ $cian. Stosowac profile odpowiadajace wytycznym producenta w
zaleznosci od ich przeznaczenia. Ptyty GK mocowac¢ do stelazu wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowac nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢
styki tasma z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ nieréwnosci gipsem szpachlowym.

5.3. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu

. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakow do konstrukc;ji

. zamocowanie profili gtownych podtuznych

. montaz profili poprzecznych

. ulozenie izolacji

7. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca
wkretow co 15 cm.

8. poszpachlowac spoiny.

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/m.

AN AW

Ruszt konstrukcji no$nej

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa
no$ng" oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwg gtdwna". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na

sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje

si¢ rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia phyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci plyt,

¢) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
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ma wptywu na odpornos$¢ ogniows, poniewaz o wlasno$ciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé o
paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rze¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmie$ci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odciete kawatki o
szerokos$ci zblizonej do potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci normalnego
obciazenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcj¢ sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej
wytrzymatos$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi plyt do kierunku utozenia elementow
nos$nych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkrgtami,

s do profili stalowych blachowkretami.

3
Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach
Grubo$¢ plyty 12,5 [mm]
Dopuszczalna rozpigtos¢ : Kierunek mocowania poprzeczny 500, podtuzny 420

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie
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badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

6.1. Odbior podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrecania plyt.
Podloze powinno by¢ zlicowane. Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakow w przypadku sufitow
podwieszonych

6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rOwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i1 innych materialdéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbior robét

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywne wyniKki

6.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub

o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych
zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkoéw nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnia suchego

tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni :

Odchylenia powierzchni powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenia powierzchni powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej - nie wigksza niz 2 mm i w liczbie wigkszej niz 2 na catej dtugosci 2 mb

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kieruku pionowego: nie wigksza niz 1,5 mm na 1 mb na 1
mb i ogdlem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci 1 nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach powyzej 3,5 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kieruku pionowego: nie wigksza niz 2 mm na 1 mb i
ogoblem nie wigcej niz 3 mm na catej powierchni ograniczonej sbelkami, $cianami itp.
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Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od przewidzianego w dokumentacji nie wigksza niz
2mm

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni . Z powierzchni suchych
tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,

jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Cena robdt obejmuje minimum:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

-wykonanie $cian, narozy,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

8.1. ODBIOR PODLOZA
Plyty gipsowo-kartonowe, materiaty sufitu podwieszonego i materiaty pomocnicze powinny
mie¢ zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta.

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do konstrukcji

- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny

- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii proste;
- pomiar tych odchylen

- oceng jakosSci szpachlowania spoin

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej w procesie produkcji betonu
do betondw i zapraw

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Plyty gipsowo-kartonowe

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia
jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
tom [ Budownictwo Ogolne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko

SST5.9

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot malarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :
-Malowanie tynkéw cementowo-wapiennych gipsowanych
-Malowanie podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych
-Gruntowanie podtozy

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robét

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45442100-8 Roboty malarskie

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialow
budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.
"Wymagania ogo6lne"

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2. SPOIWA BEZWODNE
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Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien od odpowiada¢ wymaganiom normy lub §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. ROZCIENCZALNIKI.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode -do farb wapiennych i emulsyjnych

-terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny

odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

Wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby epoksydowe

Wg swiadectw dopuszczenia przez ITB.
2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnosc¢ -6-8
m2/dm3 czas schnigcia -12h

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe odporno$¢ na szorowanie wg PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517.

Wymagania dla farb:

- odporno$¢ na $cieranie — zgodnie z okreslong klasg

-gestos$é: max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20 °C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65 % do osiagnigcia S
stopnia wyschniecia -max. 2 godz.
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Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny -gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢-100 -120 Itm

- przyczepno$¢ do podtoza -1 stopien,

- elastycznos¢ -zgigta powtoka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna -min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia -masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

-odporno$¢ na dziatanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

2.5.6. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej, lub innym zlecanym przez producenta farby srodkiem gruntujacym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST.00. "Wymagania ogolne" Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Wymagania dotyczace transportu
+  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"

«  Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Wymagania ogélne:

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 00. "Wymagania ogélne" Przy malowaniu
powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C. W czasie malowania
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niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

. catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

. catkowitym utozeniu posadzek,

. usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Uwaga! Wydzieli¢ kolorystycznie poszczegdlne oddzialy

5.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i1 brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny
by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla danego typu
farby podktadowe;.

5.2. GRUNTOWANIE.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiego ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydows.

5.3. WYKONYWANIA POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno -matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez mug i plam Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,
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. sprawdzenie wsigkliwosci,
. sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,
. sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
Wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami .

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtornie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

Cena rob6t obejmuje co najmniej:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,
-dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan lub drabin malarskich
-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

-badania i pomiary.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.
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8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych
okiem $§ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg mickka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogo6lne metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na §wiatto

PN-C-81608:1998P Emalie chlorokauczukowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania

PN-C-81910:2002P Farby chlorokauczukowe

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery . Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci powlok na szorowanie na
mokro i ich podatno$¢ na czyszczenie

PN-EN I1SO 12944-2:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001P Farby i lakiery. Ochrona prze korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej
nowych prac renowacji.

PN-C-81932:1997P Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-C-81911:1997P Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300 Fraby lateksow

Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

tom I Budownictwo oadlne. Arkady 1988 r.
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Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST5.10

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE CIEPLNE , ROBOTY DOCIEPLENIOWE
I WYKONCZENIOWE ELEWACJI

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot murarskich
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :

-przygotowania podtoza ( bez robdt rozbidrkowych i wykonania tynkow uzupetniajacych)
-wykonie izolacji ze styropianu ekstrudowanego w czgsci cokotowe;j

- wykonanie izolacji z wetny mineralne;j

-wykonanie cienko$ciennych wypraw zewngtrznych

-wykonanie elewacji z ptyt widkno-cementowych

-wykonczenie elewacji ptytkami gresowymi — na cokole

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK WG PN-7B-06711.

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
-Piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym
powinna by¢ zawarta w granicach :

- do 0,25mm 14...19% - do 0,50mm 33....48% - do 1,00mm 57....76%

Nalezy dazy¢ do tego, aby punkt pylowo piaskowy wynosit:

- 0,3 dla betonow gestoplastycznych,, 0,5 dla betonow plastycznych.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- zawarto$¢ pytéw mineralnych — nie wigcej niz 1,5%j;

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej

- reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem (wg wg PN-B-06714-34:1991/Az1:1997) nie
wywotlujaca zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%; nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie
0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE PN-B-14503.

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy .

. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie z
poszczegdlnych sktadnikéw lub z gotowej mieszanki

. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu -w t.j. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5 WELNA MINERALNA - MATY I PLYTY

Welna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-23100 ,,Materiaty do
izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Welna mineralna” oraz PN-EN 13162:2002.
Welna mineralna twarda — izolacja stropodachu pod bezposrednie krycie papa

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: - A D max 0,041 W/mK

Sita $ciskajagca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: - dla gr. 40-79 mm >
400 N - dla gr. 80 - 200 mm > 500 N

Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym=> 50 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni> 15 kPa

Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu< 1,0kg/m?

Nasigkliwos¢ woda przy dhugotrwatym zanurzeniu< 3,0 kg/m?

Welna mineralna w postaci migkkich ptyt —do $cian z elewacja z paneli (np. siding,
deski), §cian o konstrukcji szkieletowej 1 §cian ostonowych, $cian dziatowych.

A=10,035 W/mk

Klasa reakcji na ogien Al

W projekcie zastosowano:

- welne mineralna miekka:

Docieplenia zewngtrzne $cian — plyty gr 15 cm, gr

- welne mineralna twarda

- jako izolacj¢ cieplng dachu zastosowano welng mineralng twarda grubosci 12-36 cm

2.7 EKSTRUDOWANA PIANKA POLIESTROWA

Plyty z ekstrudowanej pianki poliestrowej, o grubosci zgodnej z projektem. Stosowac w partii
cokolowej i podziemne;j

Wymiary plyt: 60 cm x 125 cm

Zaprojektowano:
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-ocieplenie styropianem ekstrudowanym czesci podziemnych i cokotowych —gr 13 cm

2.8 - SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO IMPREGNOWANA

- Jako zbrojenie warstwy ochronnej nalezy  stosowal tkaning szklana odpowiadajaca
wymaganiom PN-92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Musza to
by¢ tkaniny z wlokna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporng dyspersja z tworzywa
sztucznego 1 powinny w petni odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku

- sita rozrywajaca paska tkaniny o szerokosci 5 cm w stanie powietrzno — suchym — nie
mniejsza niz 1250 N

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm poddanego przez 24 h dziataniu roztworu
NaOH — nie mniejsza niz 600N

- wydluzenie wzgledne w stanie powietrzno — suchym — nie wigcej niz 5% przy obcigzeniu
probki sita réwng 1250 N

- wydtuzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28 dni — nie
wiecej niz 3,5%, przy obcigzeniu probki sita rowng 600 N

- Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z widkna szklanego, przeznaczone do zbrojenia
warstw ochronnych na weie na dolnych cze¢sciach $cian, a takze do wzmocnienia naroznikow i
na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Zaleca si¢ zastosowanie
katownikow ochronnych na wszystkich narozach.

2.9 LACZNIKI MECHANICZNE
-kotki plastikowe z nierdzewnym trzpieniem stalowym(nie dotyczy ptyt ze styropianu
ekstrudowanego)

2.11 ZAPRAWY KLEJACE
-sucha mieszanka bez zbrylen
-gestos¢ objetosciowa 1.6+5%
-konsystencja 8,5+1

2.12 SRODKI GRUNTUJACE
-gesta jednorodna ciecz

-gestosc 1.5+5%

-zawarto$¢ suchej substancji 70,5+5%

2.13 WYPRAWY IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ]

- zaleca si¢ byt to element systemu uzytego do docieplenia elewacji
-do zastosowania na styropianie ekstrudowanym

-niewymagajacy dodatkowych powtok zabezpieczajacych

2.15 SYSTEMY ELEWACYINE Z TWARDYCH PLYT

Elewacja wentylowana

Plyty — wiokno-cementowe gr min. 0,8 cm odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
barwione w masie ( dopuszcza si¢ wykonanie ptyt w pasie kolorowym jako ptyty pokrytej farbg. )
Pod wplywem promieniowania czynnikow stonecznego, kwasnych deszczy oraz wilgoci,
powierzchnia ptyt, jak 1 rdzen ma pozosta¢ nienaruszone. W przypadku silnych zabrudzen
wywotanych przez czynniki zewnetrzne lub przez graffiti, pltyty majg by¢ w prosty sposéb
czyszczone srodkami organicznymi, bez niebezpieczenstwa utraty ich koloru . Warstwa izolacji z
welny mineralnej pod elewacja wentylowana zabezpieczona wiatroizolacja.

Montaz do konstrukcji stalowej lub aluminiowej, system niewidocznego montazu.

Ptyty o powierzchni gladkiej — satynowej lub matowej , kolor do ustalenia na budowie.
Proponowany uktad ptyt pokazano na elewacji

Wymagana klasa odpornosci na ogien : A2,s1-d0
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Roboty dociepleniowe elewacji mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzgtu. Wymagane mechaniczne mieszadta.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Wymagania ogélne:

Temperatura zewngtrzna powietrza, podtoza i materiatu az do catkowitego stwardnienia nie moze
wynosi¢ ponizej +5°C.

Nie wykonywa¢ robot przy silnym wietrze albo silnym naslonecznieniu. Istnieje
niebezpieczenstwo nierownomiernego odsychania mas szpachlowych, oraz réznicy w strukturze
tynku koncowego. Niezwigzane materialy nalezy chroni¢ przy niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, szczegélnie przed zacinajagcym deszczem. Zagrozone plaszczyzny nalezy
chroni¢ ostonami rusztowaniowymi.

Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin, na powierzchni¢ Scian umyta woda.

Po dokonaniu analizy dostgpnych na rynku polskim systemow i materiatéw do wykonania
docieplen metoda ,,lekka mokra” i kilkuletnim doswiadczeniem inwestorow, niezbednym
rozwigzaniem jest stosowanie kompletnych systeméw, przebadanych pod katem wzajemnej
zgodnoSci uzytych materialow. NaleZy przestrzegaé zalecen instrukceji ITB .

MOCOWANIE I KOLKOWANIE PLYT IZOLACYJIJNYCH

Plyty izolacyjne w kolejnych rzgdach i naroznikach powinny by¢ uktadane w tzw. cegietke, czyli
z przesuni¢gciem o potowe dlugosci. Spoiny pomiedzy plytami nie moga tez przebiega¢ w
narozach otworu (np. okien).

Wszystkie ptyty izolacyjne bezwarunkowo musza by¢ docisnigte na catkowity $cisk, Ewentualne
ubytki lub otwarte spoiny ptyt muszg by¢ zamknigte pianka wypelniajacg lub paskami materiatu
izolacyjnego. Utozong powierzchni¢ na biezaco sprawdzi¢ pod wzglgdem réwnosci ptaszczyzny,
za pomocy taty. Wszystkie o$cieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone wetna mineralna

o grubosci 3 cm. Polaczenie systemu z innymi elementami budowlanymi lub materiatami —
takimi jak ramy okienne, okapniki, drzwi, balkony, dachy itd. — musi by¢ wykonane poprzez
szczeling potaczeniowa wypetniong tasma uszczelniajaca.

Welne mineralng mocowaé mechanicznie kotkami do $ciany, a takze do elementéw konstrukcji
oktadziny poprzez siatke z profili mocujacych oktadzing i drutu. Od zewnatrz warstwe izolacji
zabezpieczy¢ warstwa izolacji pzrfeciwwiatrowej

Do mocowania mechanicznego nalezy stosowaé wylacznie 1aczniki majace dokument
dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

Ustala si¢ mocowanie mechaniczne w ilo$ci 4szt./m? i 8szt./m> w strefie obrzeza szeroko$ci 2m.
Do mocowania za pomocg tacznikéw mechanicznych mozna przystapi¢ najwczesniej po uplywie
doby od przyklejenia plyty. Stosowac kolki z tworzywa o dtugosci branej tak, by uzyska¢ min.5
cm zaglebienia w $cianie budynku).

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢
lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem
wigce] niz o 1 mm ponad powierzchnic a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury welny
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Przy wykonywaniu warstwy izolacyjnej nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na wykonanie wedtug
szczegotow takich elementow jak balustrady, narozniki, wzmocnienia naroznikoéw okiennych i
gzymsy.

Wskazowki:

- ptyty sktadowac¢ w chtodnym miejscu, nigdy na stoncu,

- jesli do cigcia plyty nie uzywacie przyrzadu, tnijcie ptyty wzdhuz listwy, nigdy z wolnej reki,

- wiertarke uruchamia¢ dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciem wierttem w podtoze,

- przy wierceniu otwor raz po raz przedmuchiwac, aby pyt mogl bez przeszkdéd wydostawac sie
na zewnatrz,

- przy wbijaniu kotka zwraca¢ uwage czy kotek jest mocno osadzony, gdy kotek nie ,,ciagnat”
osadzi¢ z boku nowy kotek

- zwréci¢ uwage na wlasciwa glebokos¢ otworu (za ptytko — kotek wystaje, za glgboko —
kotek zostaje wbity w ptyte izolacyjna).

WYKONANIE WARSTWY OCHRONNEJ, ZBROJONEJ SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
(dot. izolacji ze styropianu ekstrudowanego)

- Przed rozpoczeciem prac z warstwg zbrojagca sprawdzi¢ jeszcze raz doktadnie
przyklejong powierzchni¢ izolacji. Wszystkie ptyty musza by¢ osadzone na styk, kazda otwarta
spoing, albo ubytek zamkng¢ pianka wypelniajaca, lub odpowiednio przycigtym paskiem
materiatlu izolacyjnego.

- Mase zbrojaca wymiesza¢ zgodnie z instrukcja na opakowaniu i nalozy¢ kryjaco na
szeroko$ci ok. 1,2 m. Grubos$¢ warstwy 3 mm. W jeszcze mokrag mase zbrojacg wtopi¢ siatke z
wlokna szklanego (wmasowac). Mase zbrojaca przenikajaca przez oczka siatki natychmiast
rowno wyszpachlowaé. Siatka musi by¢ catkowicie okryta masg zbrojaca i znajdowac sig
mozliwie u gory (na zewnatrz), tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Paski siatki nalezy uktada¢
na zaktad o szerokosci 10 cm.

- Jesli cokot wyksztatcamy siatka z wtokna szklanego, to nakladamy na dolng krawedz
systemu mas¢ zbrojaca i przewijamy zwisajacy pasek siatki przez dolng krawedz na ptaszczyzng
materiatlu izolacyjnego, pokrytego mokra masa.

- Jesli zostanie zamontowana listwa cokolowa, to mas¢ zbrojaca i siatke przeprowadzi¢
przez dziurkowang krawedz listwy cokotowej i obcigé réwno z dolng krawedzia.

- W wyniku sit statycznych na naroznikach otworow powstaja zwigkszone naprezenia,
ktére moga powodowaé rysy. Dlatego pod podstawowym uzbrojeniem nalezy ulozyé po
przekatnej paski siatki szerokosci okoto 20 cm.

- W miejscach narazonych na uderzenia (dolne czg$¢ ocieplenia do wysokosci 2 m) nalezy
zwickszy¢ wytrzymalo$¢ zbrojenia poprzez dodanie dodatkowego zbrojenia siatkg z wiokna
szklanego. Tkaning dodatkowa nalezy wtopi¢ w masg¢ zbrojacg. Nie stosowac zakladow, lecz
uktada¢ na styk, dlatego siatke pancerng nalezy uktada¢ zawsze pod normalne zbrojenie.

- Naroza budynku mozna dodatkowo zbroi¢ stosujac podwdjne zbrojenie tkaning z widkna
szklanego. Bryty tkaniny — siatki graniczace z prawej strony naroznika budynku przetozy¢ za
naroznik na powierzchni¢ z lewej strony, tak samo z drugiej strony. Do zbrojenia narozy budynku
mozna tez uzywaé katownika prefabrykowanego systemowego, jest to pasek wzmocnionej
tkaniny z wtokna szklanego w rolce, z katowym zagieciem. Trzykrotne zagigcie pozwala na
ksztaltowanie zmiennej dtugosci ramienia katownika. Katowniki nalezy przykry¢ minimum 10-
centymetrowa warstwg uzbrojenia powierzchni. W miejscach szczeg6lnie narazonych na
uszkodzenia nalezy zastosowac katowniki metalowe przykryte tkaning zbrojaca.

- Przy wykonywaniu warstwy zbrojacej nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wykonanie
wedlug szczegotow takich elementow jak kratki wentylacyjne, balustrady, narozniki,
wzmocnienia naroznikow okiennych i gzymsy.
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- Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okien i drzwi,
osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.

- Wskazowki:

- naktadac zawsze tylko tyle masy zbrojacej, aby siatk¢ z wtokna szklanego moc zatopi¢ w
mokrej zaprawie

- w miejscu zaktadéw brytéw siatki uyymowac troche masy, aby styki nie wypadty za grubo,

- w normalnych warunkach pogodowych warstwa zbrojgca jest gotowa do natozenia tynku
po 1-2 dniach,

- w masie zbrojacej nie mogg znajdowac si¢ zadne grudki,

- w miejscach przejSciach na powierzchni¢ nieuzbrojong dodatkowo, wyréwnaé
powierzchnie, aby nie powstaty zadne uskoki.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-sprawdzenie utozenia warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

-sprawdzenie prawidtowosci wykonanych podziatow elewacji i mocowan plyt

- Sprawdzenie danych w specyfikacji i projekcie

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Jednostka obmiarowa robot jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni .

Cena ktora obejmuje co najmnie;j:

-przygotowanie zaprawy,

-zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-przygotowanie podtoza

-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-wykonanie wyprawy elewacyjnej

-montaz elementdéw na elewacji ( w tym krat, lampy o$wietleniowe;j, kabli, itp.)
-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-wykonanie elewacji z cegly klinkierowej i oktadzin z ptytek klinkierowych
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

-uporzadkowanie stanowiska pracy,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
ociepleniowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym zasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci€ i
zmy¢ woda..
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8.3. ODBIOR elewacji

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozilozenia
koloru, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku nieréwnych
przeswitdw , braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych ptatow powtoki.

Sprawdzenie zgodnosci podziatow ptyt uzgodnionego w trakcie budowy

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

1) Normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Inne:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
tom [ Budownictwo oadlne. Arkady 1988 r.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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