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BOISKO WIELOFUNKCYJNE

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
na podbudowie elastycznej

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA                   -16 mm
- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKŁADOWA    - 35 mm

- WARSTWA WYRÓWNAWCZA:mieszanka drobnogranulowana ze skał  magmowych
  o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - zagęszczona do Is=1,0 gr. 3 cm
- WARSTWA KLINUJĄCA: z kruszywa mineralnego tłucznia lub kruszywa łamanego
  stabilizowane mechanicznie (frakcji 4-31,5 mm) o wskaźniku   gr.15 cm
- MATERAC stabilizujacy i filtracyjno separacyjny z kruszywa mineralnego
  (piasku gruboziarnistego lub pospółki) o frakcji 0-31,5 mm
  stabilizowanego mechanicznie  zagęszczonego do Is=0,96   gr.20 cm
- ZBROJENIE materaca z geotkaniny z włókien polipropylenowych
- GRUNT RODZIMY dogęszczony powierzchniowo do Is=0,97

0,5 %

- KOSTKA BRUKOWA, betonowa gr. 6 cm, zasypywany piaskiem
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA gr. 5 cm
- WARSTWA PIASKU ZAGĘSZCZONEGO  do Is = 0,97, 10 cm
- GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA CHODNIKA
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