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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

     

PROJEKT BOISK REKREACYJNYCH 

Ul. Pomarańczowa 31 B, Szczecin 

dz. nr 48, obr. 4155 

1. INWESTOR 
 

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez: 
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji 
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 

- zlecenie inwestora, umowa, 
- mapa sytuacyjna w skali 1:500, 
- wizja lokalna, 
- dokumentacja fotograficzna, 
- obowiązujące przepisy i normy projektowe 

 
3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

 
Obecnie teren objęty opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje sportową. Na 

terenie znajduje się nowo wybudowane boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy 
syntetycznej. Pozostała część opracowywanego terenu jest porośnięty zielenią niska, 
średnią i wysoką. Boisko znajduje się w otulinie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego 
„Puszcza Bukowa” oraz ma zróżnicowane ukształtowanie. Wysokość terenu kształtuje się 
na ok. 32,80 – 38,0  m npm. 

Jest to obiekt otwarty dla użytku publicznego. 
 
Warunki gruntowo-wodne 

W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono zróżnicowane 
warunki geotechniczne posadowienia – charakteryzujące się średnio-korzystnymi 
warunkami gruntowo-wodnymi. 

Dokładny opis warunków gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do celów 
projektowych z października 2010r. wykonanej przez mgr Macieja Piotrowskiego. 

Dokładny opis warunków gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do celów 
projektowych. 

 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU 
       

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie: 
A) BOISKA PIŁKARSKIEGO 30x62 m z nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z niezbędną 
infrastrukturą do funkcjonowania boiska 
B) BOISKA DO GRY W KOSZYKÓWKĘ o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z 
niezbędną infrastruktura do funkcjonowania boiska 
D) PIŁKOCHWYTY – jako niezbędna infrastruktura do funkcjonowania boisk 
E) CIĄGI PIESZE – chodniki i dojścia od elementów istniejących 

 
W ETAPIE I – wykonane maja zostać pozycje A i E. 
W ETAPIE II – wykonane maja zostać pozycje B i E. 
W ETAPIE III – wykonane maja zostać pozycje D. 
 
 



 

 

 

 
 
 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE   
 
 

5.1. BOISKO DO GRY W KOSZYKÓWKĘI SIATKÓWKĘ - NAW.  SYNTETYCZNA 
POLIURETANOWA 

 
POWIERZCHNIA: 516,11 m2  
POSADOWIENIE:  

Przyjęto poziom posadowienia: 
                     37,55 m n.p.m. (krawędź boiska z odwodnieniem liniowym) 
    37,65 m n.p.m. (oś boiska) 
Spadek nawierzchni 1% do zew. 
Wody opadowe odprowadzone będą za pomocą odwodnienia liniowego przykrytego rusztem 
stalowym.  
 
WYPOSAŻENIE BOISKA: 
- 2 zestawy koszy do koszykówki – z tablicą laminowaną 1,80 x 1,05 m o wysięgu 160 cm 
(120 cm), obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową, stojaki z profilu stalowego 10x10cm 
ocynkowane w fundamentach betonowych (trwały montaż wg zaleceń producenta).  
- zestaw słupków uniwersalnych do montażu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120 
mm, z regulacją wysokości zawieszenia siatki z naciągiem śrubowym, z tulejami 
montażowymi z deklem PCV, z siatką z antenkami (trwały montaż wg zaleceń producenta), 

 
NAWIERZCHNIA 
Nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 16 mm, 
na podbudowy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub 
asfaltobetonowej.  
Nawierzchnia składa się z warstwy górnej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz 
warstwy dolnej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, połączonego 
lepiszczem poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych . 
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody. 

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni 

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Wytrzymałość na rozdzieranie,   (N)  135 – 145 

2. 
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: 

- przyrostem masy, ( % ) 
- zmianą wyglądu zewnętrznego 

0,2 – 0,3 
bez zmian 

3. Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 oC,  ( % ) 0,01 – 0,02 

4. 
Mrozoodporność: 

przyrostem masy,  (%) 
wygląd powierzchni po badaniu 

0,1 – 0,2 
bez zmian 

5. 
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 

o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

0,5 – 0,6 
0,3 – 0,4 

6. 

Przyczepność do podkładu,  (MPa) 
 betonowego 
 asfaltobetonowego 
 z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 

spoiwa PU 

0,6 – 0,7 
0,5 – 0,6 
0,5 – 0,6 

7. 

Zawartość metali ciężkich (mg/l): 
 ołów (Pb) 

 kadm (Cd) 
 chrom (Cr) 

< 0,005 
<0,0005 
< 0,005 

< 0,0002 
1,0 – 1,1 



 

 

 

 rtęć (Hg) 

 cynk (Zn) 
 cyna (Sn) 

< 0,005 

 
Podbudowa elastyczna gr. 35 mm to mieszanina; 
- kleju poliuretanowego – 2,5 kg/m2 
- granulat gumowy 1-5 mm - 9,4 kg/m2 

- włókna gumowe 2,8 mm – 3,1 kg/m2 

- kruszywo kwarcowe 2-5 mm – 25,0 kg/m2 
Rozkładana za pomocą układarki do mas poliuretanowych 
 
Charakterystyka podbudowy: 
 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2m. nie powinny być większe niż 2 mm . Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone (plamy należy  usunąć). 

Podbudowa betonowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka 
cementowego, szorstka , nie posiadać  odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania 
impregnatem poliuretanowym. 

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej. 

Podbudowa asfaltobetonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna była o 
strukturze zamkniętej (górna powierzchnia jak najbardziej gładka), również wymaga 
impregnacji.  
 
Impregnacja podłoża . 
 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
Wykonuje się ją ręcznie – za pomocą wałka , lub mechanicznie – poprzez natrysk pistoletem . 
Impregnat jest produktem jednoskładnikowym.  
 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
Certyfikat IAAF  
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badań potwierdzające wszystkie 
wymagane parametry nawierzchni 
Atest Higieniczny PZH 
Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z polską normą PN-EN 14877 
Karta techniczna systemu 
Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
Autoryzacja producenta systemu 
Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów 
nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów 
wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). 
 
PODBUDOWA 
Ze względu na istniejące grunty (nasypy budowlane) wykonano „Opinie techniczną dot. 
wzmocnienia i stabilizacji podłoża pod boiskami” . Na podstawie w/w opinii zaprojektowano 
podbudowy (materac stabilizujący) pod projektowane nawierzchnie. 
 



 

 

 

PODBUDOWA 
Przekrój przez podbudowę wg rysunku nr 3 w części graficznej.  
 
Z uwagi na różnicę w terenie planuje się od strony południowej boiska wstawienie 
prefabrykowanych (gotowych elementów dostępnych) murków oporowych typu „L” . 
 

Zastosowano prefabrykowane kątowe ściany oporowe firmy REKERS – dobierane 
katalogowo. Przyjęto 6 klasę obciążeń i (4) sposób posadowienia - „stopa po stronie dołka”. 
Zastosowano prefabrykaty o grubości ścianki 12cm. Prefabrykaty należy dobierać 
odpowiednio do przewyższenia terenu według poniższej tabeli: 

Minimalna wysokość śścianki oporowej [cm]  Przewyższenie terenu [cm] 

130        do 40 
155        40 – 65 
180        65 – 90 
205        90 – 115 

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją producenta. Informacje i wyjaśnienia 
dotyczące klasy obciążeń, sposobu posadowienia, geometrii stosowanych prefabrykatów 
znajdują się w katalogu producenta. 
 

5.2. PIŁKOCHWYTY 
 

  Projektuje się piłkochwyty wys. 5,0 m z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym 
zamocowanej na słupach z linką naciągową pomiędzy słupami, skrajne z zastrzałem. Słupy w 
fundamentach betonowych w rozstawie, co 4,0 m. Szczegóły wg rys. nr 2. 

  
     5.3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE: 
  
 W celu ułatwienia komunikacji projektuje się ciągi piesze (chodniki) od elementów 

istniejących do boisk projektowanych. 
  
 Projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze szarym na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z obrzeżami 
betonowymi 8 x 30 cm w ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową.  

 Powierzchnia chodnika: 90,0 m2. 
 

6.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 
 
DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW: 
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. 
- Gromadzenie odpadków stałych poza obszarem szczegółowego opracowania na terenie 
należącym do Zamawiającego. 
 
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 
 

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. 
Wykładzina syntetyczna musi być produktem przeciwurazowym, pod warunkiem użytkowania 
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 Ze względu na płaskie ukształtowanie terenu obiekty są dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. 
 



 

 

 

 
 
9. BILANS POWIERZCHNI 
 
nawierzchnie sportowe   
boisko do  koszykówki      516,11  m2   
nawierzchnie utwardzone (chodniki) proj.      90,00  m2 
 suma powierzchni projektowanych   606,11  m2 
 
10.  OCHRONA P.POŻ. 
 

Wszystkie materiały użyte w projekcie muszą być niepalne lub trudnozapalne oraz 
posiadać obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
              
UWAGI KOŃCOWE 

Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm 
Przy układaniu nawierzchni sportowych należy przestrzegać wymagań producenta (m.in. temperatura 

otoczenia i wilgotność podbudowy) 

W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm 
Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami 

odpowiednich norm. 
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest 

niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.) 
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i  polskimi normami. 

Prace budowlane prowadzić w porze bezdeszczowej. 

 

INSTRUKCJE ! 
Przyjęto poziom zgodnie z rzędnymi terenu, z odniesieniem do poszczególnych obiektów. 

Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzędnym, ewentualne nieścisłości 
konsultować z projektantem. 

Zabronione jest prowadzenie robót budowlanych na podstawie jednej branży bez sprawdzenia ich 

odniesienia do pozostałych opracowań. 
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie gorszych 

parametrach technicznych. 
W miejscach powstawania niewielkich różnic terenowych należy kształtować skarpy o maksymalnym 

nachyleniu 30%. W miejscach, które wymagają ukształtowania większego spadku terenu, należy 

powstające skarpy zabezpieczyć za pomocą geotkanin , np. biowłókniny. 
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a powierzchnie niezagospodarowane 

obsiać trawą.  

                                                                      
       Opracowała:                                                                    

                                                                 
     mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska 


