PILKOCHWYT H=6,0m

Stupki aluminiowe powlekane 80x80mm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
7 ie el -
BOISKO WIELOFUNKCYJNE

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA -16 mm

- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKLADOWA - 35 mm

- WARSTWA WYROWNAWCZA:mieszanka drobnogranulowana ze skat magmowych
o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - zageszczona do Is=1,0 gr. 3cm

- WARSTWA KLINUJACA: z kruszywa mineralnego ttucznia lub kruszywa tamanego

KORYTKO ODWADNIAJACE
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- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
- POLIURETANOWA ELASTYCZNA WARSTWA PODKEADOWA

-16 mm
-35mm
- WARSTWA WYROWNAWCZA:mieszanka drobnogranulowana ze skat magmowych

o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4 mm) - zageszczona do Is=1,0 gr.3cm
- WARSTWA KLINUJACA: z kruszywa mineralnego ttucznia lub kruszywa tamanego

stabilizowane mechanicznie (frakcji 4-31,5 mm) o wskazniku

(piasku gruboziarnistego lub pospdtki) o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie zageszczonego do Is=0,96
- ZBROJENIE materaca z geotkaniny z wtdkien polipropylenowych
- GRUNT RODZIMY dogeszczony powierzchniowo do Is=0,97

gr.15cm

- MATERAC stabilizujacy 1 filtracyjno separacyjny z Kruszywa mineralnego

gr. 20 cm

KORYTKO ODWADNIAJACE
np. typu HAURATON
Z RUSZTEM ZE STALI
OCYNKOWANE)

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

F KOSTKA BRUKOWA, betonowa gr. 6 cm, zasypywany piaskiem

- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA gr. 5 cm

- WARSTWA PIASKU ZAGESZCZONEGO doIs = 0,97, 10 cm

r GRUNT RODZIMY

0,5 %
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stabilizowane mechanicznie (frakcji 4-31,5 mm) o wskazniku gr.15 cm
- MATERAC stabilizujacy i filtracyjno separacyjny z kruszywa mineralnego
(piasku gruboziarnistego lub pospdtki) o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie zageszczonego do Is=0,96 gr.20 cm Wm 6 cm, zas any piaskien
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siedziba

71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 1/13
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

inwestor / adres :

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

projekt / obiekt :

PROJEKT BOISK REKREACYJNYCH
ETAP I

adres inwestycji :

Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin
dz. nr 48, obr. 4155

rysunek / temat / tres¢ :

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE

autor /projektant imie i nazwisko podpis :
mgr inz arch. Dagmara Adamy - Kotodziejska ‘
Nr upr. 16/ZPOIA/2006

sprawdzit

opracowat

faza : branza : rys.nr:
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skala : data: 3

1:20 MAJ 2015 )

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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