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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BOISK REKREACYINYCH
Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin
dz. nr 48, obr. 4155

1. INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:

Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora, umowa,

- mapa sytuacyjna w skali 1:500,

- wizja lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujace przepisy i normy projektowe

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Obecnie teren objety opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje sportowg. Na
terenie znajduje sie nowo wybudowane boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy
syntetycznej. Pozostata cze$¢ opracowywanego terenu jest porosniety zielenig niska,
$rednig i wysoka. Boisko znajduje sie w otulinie Szczecinskiego Parku Krajobrazowego
»Puszcza Bukowa” oraz ma zrdznicowane uksztattowanie. Wysokos¢ terenu ksztattuje sie
na ok. 32,80 — 38,0 m npm.

Jest to obiekt otwarty dla uzytku publicznego.

Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono zréznicowane
warunki geotechniczne posadowienia — charakteryzujgce sie Srednio-korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

Dokfadny opis warunkéw gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do celéw
projektowych z pazdziernika 2010r. wykonanej przez mgr Macieja Piotrowskiego.

Dokfadny opis warunkéw gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do celéw
projektowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE TERENU

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie:
A) BOISKA PILKARSKIEGO 30x62 m z nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z niezbedng
infrastrukturg do funkcjonowania boiska
B) BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z
niezbedng infrastruktura do funkcjonowania boiska
D) PILKOCHWYTY - jako niezbedna infrastruktura do funkcjonowania boisk
E) CIAGI PIESZE — chodniki i dojscia od elementdw istniejgcych

W ETAPIE I — wykonane maja zostac pozycje A i E.
W ETAPIE II — wykonane maja zosta¢ pozycje B i E.
W ETAPIE III — wykonane maja zostac pozycje D.



5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKEI SIATKOWKE - NAW. SYNTETYCZNA
POLIURETANOWA

POWIERZCHNIA: 516,11 m?
POSADOWIENIE:

Przyjeto poziom posadowienia:

37,55 m n.p.m. (krawedz boiska z odwodnieniem liniowym)

37,65 m n.p.m. (0$ boiska)

Spadek nawierzchni 1% do zew.
Wody opadowe odprowadzone bedg za pomocg odwodnienia liniowego przykrytego rusztem
stalowym.

WYPOSAZENIE BOISKA:

- 2 zestawy koszy do koszykéwki — z tablicg laminowang 1,80 x 1,05 m o wysiegu 160 cm
(120 cm), obrecz ocynkowana z siatkg taricuchowa, stojaki z profilu stalowego 10x10cm
ocynkowane w fundamentach betonowych (trwaty montaz wg zalecen producenta).

- zestaw stupkow uniwersalnych do montazu siatki, ze stalowego profilu owalnego 100x120
mm, z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki z naciggiem Srubowym, z tulejami
montazowymi z deklem PCV, z siatkg z antenkami (trwaty montaz wg zalecen producenta),

NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia sportowa, dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 16 mm,
na podbudowy elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu) lub
asfaltobetonowej.
Nawierzchnia sktada sie z warstwy gornej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz
warstwy dolnej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych .
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Tabela nr 1 - Wymagane parametry nawierzchni

Poz. | Okre$lenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania

1. | Wytrzymato$¢ na rozdzieranie, (N) 135-145
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: 02-023

2. - przyrostem masy, ( % ) be’z zmi;an

zmiang wygladu zewnetrznego

3. | Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury +60 °C, ( % ) 0,01 - 0,02
Mrozoodpornos¢: 01-02

4. eprzyrostem masy, (%) béz zmi:':m

ewyglad powierzchni po badaniu

Wsp6tczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

5. o  w stanie suchym 8’3 _ 8’2
o w stanie mokrym ! !
Przyczepnos¢ do podkiadu, (MPa)
e betonowego 0,6-0,7
6. e asfaltobetonowego 0,5-0,6
e z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 0,5-0,6
spoiwa PU
Zawartos¢ metali ciezkich (mg/l): < 0,005
p <0,0005
e ofow (Pb)
7. e kadm (Cd) < 0,005
< 0,0002

e chrom (Cr) 1,0-1,1




« rte¢ (Hg) < 0,005
e cynk (Zn)
e cyna(Sn)

Podbudowa elastyczna gr. 35 mm to mieszanina;

- kleju poliuretanowego — 2,5 kg/m?

- granulat gumowy 1-5 mm - 9,4 kg/m?

- widkna gumowe 2,8 mm — 3,1 kg/m?

- kruszywo kwarcowe 2-5 mm — 25,0 kg/m?

Rozktadana za pomocg uktadarki do mas poliuretanowych

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungd).

Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidtowo zageszczona wolna od mleczka
cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkdéw, wymaga zagruntowania
impregnatem poliuretanowym.

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej.

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o
strukturze zamknietej (gérna powierzchnia jak najbardziej gtadka), réwniez wymaga
impregnacji.

Impregnacija podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajgce wszystkie

wymagane parametry nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos$¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
Karta techniczna systemu

Badania na zawartos¢ pierwiastkdw $ladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentdw

nawierzchni zaleca sie zadanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw
wyzej opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentdw jest Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze Zzadac

zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc¢ sktadane).

PODBUDOWA

Ze wzgledu na istniejgce grunty (nasypy budowlane) wykonano ,Opinie techniczng dot.
wzmochienia i stabilizacji podtoza pod boiskami” . Na podstawie w/w opinii zaprojektowano
podbudowy (materac stabilizujgcy) pod projektowane nawierzchnie.



PODBUDOWA
Przekrdéj przez podbudowe wg rysunku nr 3 w czesci graficznej.

Z uwagi na réznice w terenie planuje sie od strony potudniowej boiska wstawienie
prefabrykowanych (gotowych elementéw dostepnych) murkéw oporowych typu ,L” .

Zastosowano prefabrykowane katowe $Sciany oporowe firmy REKERS - dobierane
katalogowo. Przyjeto 6 klase obcigzen i (4) sposdb posadowienia - ,stopa po stronie dotka”.
Zastosowano prefabrykaty o grubosci $cianki 12cm. Prefabrykaty nalezy dobieraé
odpowiednio do przewyzszenia terenu wedtug ponizszej tabeli:

Minimalna wysokos$¢ $scianki oporowej [cm] Przewyzszenie terenu [cm]
130 do 40
155 40 - 65
180 65 -90
205 90 - 115

Przed montazem nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta. Informacje i wyjasnienia
dotyczace klasy obcigzen, sposobu posadowienia, geometrii stosowanych prefabrykatow
znajdujg sie w katalogu producenta.

5.2, PILKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty wys. 5,0 m z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym
zamocowanej na stupach z linkg naciggowg pomiedzy stupami, skrajne z zastrzatem. Stupy w
fundamentach betonowych w rozstawie, co 4,0 m. Szczegdty wg rys. nr 2.

5.3. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

W celu utatwienia komunikacji projektuje sie ciggi piesze (chodniki) od elementéw
istniejgcych do boisk projektowanych.

Projektuje sie chodnik z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem, z obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm w tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.
Powierzchnia chodnika: 90,0 m?.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

DANE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANY,CH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW:

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na Srodowisko przyrodnicze.

- Gromadzenie odpadkdéw statych poza obszarem szczegdtowego opracowania na terenie
nalezagcym do Zamawiajgcego.

7. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wyktadzina syntetyczna musi by¢ produktem przeciwurazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

8. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPEXNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na ptaskie uksztattowanie terenu obiekty sg dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.



9. BILANS POWIERZCHNI

nawierzchnie sportowe

boisko do koszykdwki 516,11 m?
nawierzchnie utwardzone (chodniki) proj. 90,00 m?

suma powierzchni projektowanych 606,11 m?>

10. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

UWAGI KONCOWE

eWykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania, Polskich Norm

ePrzy ukfadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura
otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

oW trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jes$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e\Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

eWszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

ePrace budowlane prowadzi¢ w porze bezdeszczowej.

INSTRUKCIE !

1.Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych obiektow.

2.Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowac¢ z projektantem.

3.Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

4.Dopuszcza sie stosowanie innych materialdw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

5.W miejscach powstawania niewielkich réznic terenowych nalezy ksztattowac skarpy o maksymalnym
nachyleniu 30%. W miejscach, ktdre wymagajg uksztattowania wiekszego spadku terenu, nalezy
powstajgce skarpy zabezpieczy¢ za pomocg geotkanin , np. biowtdkniny.

6.Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac trawa.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska



