PROFIL KONSTRUKCYJNY
NAWIERZCHNI DROG DOJAZDOWYCH
(na podbudowie z kruszywa naturalnego)
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DROGA DOJAZDOWA
300400

Nrrys:
LISTOPAD 2016
1:20

DATA:
Skala:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, SZCZECIN
MIEJSKI OSRODEK SPORTU, REKREACUI | REHABILITACI
UL. SZAFERA 7, 70-501 SZCZECIN
DROGOWA
DROG DOJZADOWYCH

Barbara Lasota

70-764 Szczecin, ul. Batalionéw Chiopskich 39/49, tel. 888 327 076
NA TERENIE BOISK PORTOWYCH

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
PROFIL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
techn. Barbara Lasota 129/Sz/94
inz. Jerzy Nawrocki 3p/243/9/66

Projektowanie Drog i Zieleni

OBIEKT:
INWESTOR:
BRANZA:
TEMAT RYS.:
PROJEKTOWAL:
WERYFIKATOR:
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grunt rodzimy stabilizowany cementem

Rm

2,5MPa, gr. 10cm

kruszywo naturalne tamane o frakcji od 31,5 do 63mm, gr. 25cm

geowidknina typu "TYPAR SF"

kruszywo naturalne tamane o frakcji od 0-31,5mm, gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 10cm

bet. kostka prostokgtna
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm
o wskazniku zageszczenia Is
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grunt rodzimy

kraweznik betonowy 10x30cm
podsypka piaskowa gr. 5¢cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
tawa bet. z oporem 10x25x30cm




