Kabel wg Enea

Istniejgce zigcze kablowo—pomiarowe

ZK1x=1P nr 18476
ul. Stofczyfiska 104, Szczecin

Kabel wg Enea

Projektowana rozdzielnica gféwna RG
w projektowanym budynku

dz. nr 1/7 obr. 3052

Projektowana szafa kablowa
ul. Stofczyriska 104, Szczecin
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UWAGA: Bednarki nie fqczyé z szynq PEN w ZKP
ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN
Opis abla/ d Dane kabla/j d - )
Lp. pis kabla/przewodu Moc Wspt. ane keblaprzewo \:)Ou =z Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego Ochrona przeciwporazeniowa Spade;l:lapleaa W:'l‘\fnkl
Symbol Poczatek Koniec mocy Typ Przekroj c'g % speiiono
P | cosfi s L o< < I, [ 1’4|5x n 7 Ia t | zext< | U, Odf"e Catos¢
[ [ [ [ [kw] - [ [mm2] [ [m] (Al (Al [ (Al (Al (Al [l [l [A] [s] \J] M| [ [%] [
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 24
Istniejace ZK1x-1P )
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elektryczna
RG w projektowanym
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UWAGI DO OBLICZEN:

1.

Koordynacje urzqdzefi zabezpieczajqcych z kablami/przewodami oraz skutecznosé samoczynnego
wytqczenia zasilania wykonano zgodnie z PN-HD 60364—4-41, PN—HD 60364—-4-43
i PN-EN 60038.

2. Spadek napigcia dla danego odcinka sieci kablowej policzono przy zafozeniu obcigzenia go mocq
szczytowq Ps na koficu obwodu.

UWAGI:

1. Do odbioru dostarczy¢ protokét z pomiaru rezystancji uziemienia punktu podziatu przewodu PEN na
PE i N.

2. W instalacji odbiorczej zastosowaé:

e jako uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim wylqczniki réznicowoprgdowe,

o jako ochrong przed przepigciami fqczeniowymi i atmosferycznymi ochronniki przepigciowe.

3. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy
wykona¢ zgodnie z normq SEP—E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, nalezy
zachowa¢ odlegtosci wymagane normg. Gdy z uzasadnionych wzgleddw dopuszczalne normgq
odlegtosci nie mogq zosta¢ zachowane, kable nalezy zabezpieczy¢ za pomocq rur ostonowych
z tworzyw sztucznych.

4. Kable w ziemi uklada¢ w rowach kablowych, na warstwie piasku o grubosci min. 10cm, na
glebokosci 0,7m od wspdlrzednych wysokosciowych docelowych po zniwelowaniu terenu, liniq falistq
z zapasem min. 3%.

5. Wzdtuz trasy kabla uklada¢ folig z tworzywa sztucznego o trwalym niebieskim kolorze.

6. Przy zlqczu kablowym ZKP nalezy pozostawi¢ normatywny zapas kabla min. 2,5m (w pionie).

7. Zabezpieczenie przedlicznikowe w osobnej obudowie do plombowania.

8. Kable na poczqtku i na koficu, w miejscach wprowadzenia do rur osfonowych oraz nie rzadziej niz
co 10m, nalezy wyposazyé w oznaczniki.

9. Kabel wprowadzony do ztqcza ZKP nadlezy zabezpieczyé rurg ostonowq takq jak KRS0 lub DVRS0
prod. Arot na odcinku min. 40 cm oraz zabezpieczy¢é otwdr rury przed dostawaniem sig piasku
i zamulaniem (np. przy uzyciu folii).

10. Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejqce] sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonywaé recznie.

1. Wszelkie roboty ziemne musza zosta€ poprzedzone przekopami kontrolnymi.

12. Uktad sieci zasilajgcej: TN-C, sieci odbiorczej TN-S.

13. Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:

SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI ODBIORCZEJ: TN-S

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ: TN-C

Schemat wykonano na podstawie warunkdw

przyfqczenia do sieci nr 43320,/2019/0D3/ZR1
z dn. 16.09.2019 .

"ABRYS" Pracownia Projektowa; Obstuga Inwestycji
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TYTUL RYS: TEMAT:

BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWA HALA
NAMIOTOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA WRAZ
Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
ORAZ BUDOWA PARKINGU | CHODNIKOW
NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
PRZY UL. STOLCZYNSKIEJ 104 W SZCZECINIE.
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