Wyposazenie RG

wraz z aparatami
zasilajgeymi i sterujgeymi
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1. Oprawy oswietleniowe zgodnie z legendg.
2. Oprawy montowane na stupach.

3. Stupy oswietleniowe o wysokosci 4 m, grubo$¢ scianki 4mm, na

fundamencie prefabrykowanym.

4. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normq SEP-E-004

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw dopuszczalne
normq odlegtosci nie mogq byé zachowane nalezy zastosowaé rury

osfonowe z tworzyw sztucznych.

5. Kable ukfada¢ na gtebokosci 0,7m (od wspdirzednych wysokosciowych
docelowych po zniwelowaniu terenu), linig falistq z zapasem min. 3%.

6. Minimalny promiefi giecia kabla wynosi 15 x $rednica zewnetrzna kabla.

7. Na poczqtku i na koficu kabla, przy stupach, w miejscach wprowadzenia
do rur osfonowych oraz nie rzadziej niz co 5m, nalezy umiescié

oznaczniki kablowe.

8. W miejscach wskazanych na planie kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
koloru niebieskiego prod. Arot. Rury zabezpieczyé przed zamulaniem.

9. Przy stupach nalezy pozostawié¢ zapas kabli (w pionie) min. 2,5m.

10. Kabel wprowadzony do sfupa nalezy osfoni¢ rurq osfonowq takq jak KR50
lub DVRS0 prod. Arot na odcinku min. 40 cm oraz zabezpieczy€ otwér
rury przed dostawaniem sig piasku i zamulaniem (np. przy uzyciu folii).

11. Konice kabla w stupach oswietleniowych nalezy zabezpieczyé palczatkami

termokurczliwymi pigciopalczastymi.

12. W stupach stosowa€ izolowane zfgcza kablowe typu 1ZK—4 lub
rownowazne, wkiadki topikowe DO1 gF 2A i przewody YDY 2x2,5 450/750V

prowadzone w rurze osfonowej.

13. Roéwnolegle z kablami, 30cm nad kablem folie ochronnqg o trwafym

niebieskim kolorze.
15. Ukfad sieci TN—-C.

16. Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wyfqczenie zasilania,

izolacja podwéjna.

17. Wszelkie roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgce] sieci

uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie.

18. Wszelkie roboty ziemne muszq zosta¢ poprzedzone przekopami

kontrolnymi.
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LEGENDA: OSWIETLENIE TERENU

IP65 740

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED 28W 4000LM optyka taka jak STREET-M

A Nachylenie wzgledem podfoza 45
Oprawa o$wietleniowa drogowa LED 28W 4000LM optyka taka jok STREET-S
IP65 740

B Nachylenie wzgledem podfoza 20°

Oprawa o$wietleniowa parkowa LED 18W 3000LM IP54 840

Kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV ufozony w ziemi

dfugos¢ rowu kablowego
r—rzeczywista dfugos¢ kabla po uwzglednieniu wymaganych zapaséw
12,5(18,0)

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA, 1ZOLACJA PODWOJINA

UKLAD SIECI TN-C

Schemat ideowy sfupa oswietleniowego

1 nr stupa
RG7‘I_O4 nr obwodu
! SKE —palczatka termokurczliwa czteropalczasta 2szt.
izolacyjne zfqcza kablowe: 1szt. [ZK—4-01

1/H z wkiadkq DO1 gF 2A, 2szt. IZK-4-02, 1szt. |ZK—4-03
—przewdd YDYzo 2x2,5 w rurze osfonowej

Q oprawa oSwietleniowa

A oznaczenie oprawy wg legendy

L1

oznaczenie fazy zasilajgcej oprawe
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