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LEGENDA:
. . . Bl
< gf;‘;ff:,"ycv,:ty“k°we pojedyncze, p/t, 2P+PE, IP20, 16A/250V, z przesfonomi toréw | "7 | 55,45 oswietieniowa natynkowa LED 3800im 27W PLX IP20,/44 840 1200X300
. . L B2
&2 g?;‘;i‘:,"yc“,{ty“'mwe pojedyncze, p/t, 2P+PE, P4, 16A/250V, 2 przesfonomi tordw | ™ g4 oswietieniowa natynkowa LED 5800im 40W IP20/44 840 1200X300
. o s C
&2:2 Dwa gniazda wtyczkowe pojedyncze w jednej ramce, p/t, 2P+PE, IP20, 16A/250V, |:| Oprawa oswietleniowa projektor 2500im 20W PSS 840
z przesfonami tordw prqdowych
n : . .o
AW ) ‘ x "ABRYS" Pracownia Projektowa; Obstuga Inwestycji
q{ tqcznik 1-bieg. jednoklawiszowy, p/t, IP20, 10A/250V O Oprawa awaryjna natynkowa 1W 1h Autotest optyka do przestrzeni otwartych AN 70-780 Szczecin, ul. Lniana 29; abrys1 @02.pl
. . . . R AW3 X ) TYTUE RYS: TEMAT:
ﬁ{ tqcznik 1-bieg. jednoklawiszowy “schodowy”, p/t, IP20, 10A/250V O Oprawa awaryjna natynkowa 3W 1h Autotest optyka do przestrzeni otwartych BUDOWA ZADASZONEGO TYMCZASOWA HALA
W PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - NAMIOTOWA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA WRAZ
. Lo . . . Z ZAPLECZEM KONTENEROWYM
(?{ tqeznik 1-bieg. jednoklawiszowy, p/t, IP44, 10A/250V — Oprawa ewckuacyjna z piktogramem 1W 1h Autotest ZAPLECZE KONTENEROWE ORAZ BUDOWA PARKINGU | CHODNIKOW
M NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
O Oprawa oswietleniowa natynkowa LED 2000Im 13W IP65 840 |:| AWZ | Oprawa awaryjna zewngtrzna z grzatkq 3xIW 330im 1h Autotest IP66 PRZY UL. STOLCZYNSKIEJ 104 W SZCZECINIE.
o ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: STADIUM:
O Oprawa o$wietleniowa natynkowa LED 3000im 18W IP65 840 Przycisk przeciwpozarowego wyfqcznika prqdu 71-869 SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN P W
: ’ - 0 Miejski Osrodek Sportu i :
— Zapas kabla/przewodu dfugosci ok. 1,0m zakoficzony zakoficzony listwq zaciskowq =50 Srednie natgzenie oswietlenia zgodnie z normq PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i ul. Stofczyriska 10_4 2} Rek op SKALA:
"kostkq elektryczng” oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. dz. nr: 1/7, 1/22, 1/24 i 1/25 exreacyl
obreb: 3052 71-245 Szczecin, 1:50
ul. W. Szafera 7 BATA:
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