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Dotyczy: Remont biezni na Stadionie lekkoatletycznym im. W. Maniaka przy., p }%”ISK’LJU w
Szczecinie.

W nawigzaniu do rozméw i przekazanych informacji Zamawiajagcemu ws. podbudowy na zakolach biezni,
w celu uproszczenia wykonania zakoli bez wzrostu kosztéw realizacji oraz przy jednoczesnym skréceniu
czasu realizacji (brak koniecznosci pielegnacji warstwy betonu) proponujemy wykonanie zakoli wewnatrz
biezni lekkoatletycznej w catosci na podbudowie z kruszyw. W tym celu nalezy przyjaé rozbiorke istniejgcej
podbudowy w catosci na zakolach oraz wykonanie nowej podbudowy o wymaganych spadkach w kierunku
odwodnienia liniowego o konstrukgji:

- warstwa syntetycznej nawierzchni sportowej 13-14 mm

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego zamknigtego drobnoziarnistego - gr. 3,0cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego czesciowo zamknietego - gr. 4,0cm

- warstwa wyréwnawcza: kruszywo famane (0,0-4 mm) - gr. 5 cm

- warstwa nosna kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (31,5 - 63 mm) gr. 15 cm
- warstwa piasku srednioziarnistego zageszczonego - gr. 10 cm

- geowldknina separujgco-filtracyjna

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,97

Jednoczesnie informuje, Ze powyisza mozliwoié zostata zaakceptowana przez pana Tadeusza
Majsterkiewicza opiniujgcego projekt podstawowy z ramienia PZLA.

Z powazaniem:
mgr inz. arch. Dagmara Adamy Kotodziejska

Otrzymuja :

1. MOSRIR Szczecin - Dziat Techniczny
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Do wiadomosci (e-mail)

"MD Polska" Sp. z 0.0. ul. Kazimierska 1/13, 71-043 Szczecin
biuro@md-polska.pl, tel. 091 81 82 664, fax 091 81 82 664

NIP: 5862051564 KRS :0000068391 REGON : 192089726
KAPITAE ZAKLADOWY : 100 000,00 ZL




