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RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
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RURA DO DRENAZU g

15mm (3 szt.)

.\PROSTOK/-\TNA "OBWODKA"

(NP. DREWNA) W KSZTALCIE LUKU. JEGO WEWNETRZNA
KRAWEDZ POWINNA POKRYWAC SIE Z WEWN. KRAWEDZIA
OBRECZY KOLA.

PROG NALEZY MOCNO PRZYTWIERDZIC DO PODLOZA

WYMIARY

SZER. 11,2,30,0cm, Z CIECIWA O ROZMIARZE 1,21m(+0,01m)

O PROMIENIU £UKU TAKIM SAMYM JAK KOO
I WYSOKOSC 10cm (£0,2cm) W STOSUNKU DO
POZIOMU WEWNETRZNEJ POWIERZCHNI KOLA.

I UMIESCIC CENTRYCZNIE WZGLEDEM LINII SEKTORA RZUTOW.

Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 il

projekt / obiekt :

Remont biezni na obiekcie sportowym
"Stadion Lekkoatletyczny" w Szczecinie

adres inwestycji :

Szczecin ul. Litewska 20
dz. nr1/5

rysunek / temat / tre$¢ :

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

UWAGI:

KOLO DO PCHNIECIA KULA

WEWNETRZNA $REDNICA - 2.135,0m (£5mm)

POWIERZCHNIA WEWN. KOA: Z BETONU, ROWNA I USYTUOWANA
1,4cm-2,6cm PONIZE] POZIOMU GORNEJ KRAWEDZI OBRECZY.

OBRECZ KOtA

KOLORU BIALEGO O GRUB. MIN. 6mm.

WYKONANA Z TASMY METALOWEJ], STAL. LUB INNEGO ODPOWIEDNIEGO
MATERIALU JEJ GORNA KRAWEDZ POWINNA ZNAJDOWAC SIE

NA POZIOMIE ROWNYM Z OTACZAJACYM PODLOZEM.

SRODEK KOtA NALEZY TRWALE ZAZNACZYC
NP. "RURKA METALOWA" OSREDNICY 1-2 mm,
W CELU USTAWIENIA APARATURY DO
OPTYCZNEGO POMIARU ODLEGLOSCI.

autor /projektant imig i nazwisko podpis :

mgr inz arch. Dagmara Adamy - Kotodziejska
Nr upr. 16/ZPOIA/2006

sprawdzit

opracowat

faza: branza : rys.nr:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwdr architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
7 dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 1. )
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