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SST11

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I0ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYZNACZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45236000-0Wyrownywanie terenu
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace realizacji robot wyznaczania trasy i
punktéw wysoko$ciowych przewidzianych do wykonania zwiazanych z inwestycja.
Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu tras
drogowe, parkingéw i innych elementéw oraz polozenia obiektow inzynierskich

W zakres robdt pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokos$ciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktow gtownych i
punktow wysokosciowych,

b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

C) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45236000-0Wyré6wnywanie terenu
2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.,,$wiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto
0,50 m i przekroj prostokatny.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
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robét budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.

nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢s¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

W oparciu o dokumentacje projektowa, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzgdnych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera i projektanta.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza
do obowigzkow Wykonawcy.

5.1 Wyznaczanie trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych elementéw do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1
cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna. Kontrole jakosci prac pomiarowych
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad,

zgodnie z wymogami okreslonymi w punkcie 5.1

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes$¢ ogolna .
Jednostka obmiarowg jest m trasy w terenie.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych 1 punktéw wysokosciowych,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
o zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem elementdéw w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.2

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45233200-1Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych zdjecia humusu i darniny przewidzianych
do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6ot budowlanych

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot w zakresie Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu
/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych oraz jego przewozem

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
1.4 Informacje o terenie budowy
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45233200-1Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni
1.4 .9 OkreSlenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna
2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych
Nie dotyczy

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoS$cia

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czgsé ogodlna

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do
powtornego uzycia nalezy stosowac:

szpadle i inny sprzgt do rgcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtornego uzycia, nalezy stosowac:

ciecia darniny
e lopaty i szpadle

4. Wymagania dotyczace transportu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny pr

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

5.1. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okre§lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera lub wywieziona poza teren
budowy.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
Gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo§¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy stosowaé reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania,
wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Migjsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

5.2 Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu jest pokryta darning przeznaczona do umocnienia skarp i
zatozenia trawnika, darning¢ nalezy zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cig¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtornym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa
do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajacg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i wywiez¢.
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6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes$¢ ogolna .
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

Cena obejmuje:
-zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad,
-zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes¢ ogolna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.
10. Dokumenty odniesienia

Obowiazujace przepisy BHP

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST1.3

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni
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Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot ziemnych
przewidzianych do wykonania , zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacj¢ opracowano do zastosowania  jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég, parkingéw i innych robot ziemnych i obejmuja:

-wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych,
-wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
-budowe nasypow

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.
Okreslenia podstawowe

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna a takze:
- Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajagca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

-Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

-Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

-Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

-Nasyp s$redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
-Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

-Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

-Wykop $redni - wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
-Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

-Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie jako grunt skalisty.

-Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objegtosci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie R¢ ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $§rodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

-Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

-Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.
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-Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

-Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
-Wskaznik r6znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych

-Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duza wytrzymatos$cia
oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

-Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM

Nazwy i kody grupy, Klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych'
Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow , powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra przyczepnoscia
do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykoéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
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5.1. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10
cm przy pomiarze tatag 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2. Odwodnienia pasa robét ziemnych i wykopéw

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dlugotrwalg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia
ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6ét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.3. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktada¢ taczac je na zaktad . Jezeli dokumentacja projektowa i SST
nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalezy uktadac z
zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzja projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢
to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dhlugosci i szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ utozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i bez
ostrych wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub
pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej
jest uktadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykow nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich
zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu maszyn
budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem
nasypowym niezwlocznie po utozeniu.
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6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i roboét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okre§lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na: wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robo6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zageszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
Cm. Szeroko$¢ dna rowdw nie moze roznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cm lub +1 cm.

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze dawac r6znic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okres$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktoérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane
roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt murowych lub tylko ich czgsci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania cato$ci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajgce
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zalozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do badan.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
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Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szeécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre§lenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-1S010318:1993  Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
Inne:
- Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.
- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

- Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
2002.

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.4

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE WYKOPOW

Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni
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1. Cze$¢ ogolna

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczacych realizacji robot zwigzanych z
wykonywaniem wykopow przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. [-V)

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni
2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robdt ziemnych'

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow , powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoS$cia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna oraz SST 15.3 wymagania
szczegblowe

4. Wymagania dotyczgce transportu
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna oraz SST 15.3 wymagania szczegdtowe

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czgé¢ ogodlna

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego

uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowe;j
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obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do glebokos$ci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robodt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cigzki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

ezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I,
podanych w tablicy 1

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czegs$¢ ogdlna.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczegolng uwagg nalezy zwrdcic na:

. odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

. zapewnienie statecznosci skarp,

. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
. doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

» zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogodlna
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeécienny) wykonanego wykopu.

Cena rob6t obejmuje:
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Cena wykonania 1 m® wykopéw w gruntach 1-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie, gdy wymagane pomiaréw i badan laboratoryjnych

- rozplantowanie urobku na odktadzie ,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie tymczasowych drog dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

0

. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna oraz SST 15.3 wymagania szczegdtowe

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.5

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
I0ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE NASYPOW

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni

1. Cze$¢ ogdlna
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Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan Ootyczacych realizacji robot zwigzanych z
wykonywaniem nasypoéw przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nasypow

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.
Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica :.

Przeznacze Przydatne Przydatne Tres¢
nie 7 zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty |- gdy pory w gruncie
skaliste migkkie skalistym be¢da wypehione
gruntem lub materialem
2. Zwietrzeliny i rumosze | drobnoziaristym
gliniaste - gdy beda wbudowane w
1 Rozdrobnione | 3, Piaski pylaste, piaski | miejsca suche lub
grunty skaliste twarde | gliniaste, pyly piaszczyste | zabezpieczone od  wod
oraz grunty | i pyty gruntowych i
kamieniste, 4. Piaski prochniczne, z | powierzchniowych

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospolki,
rowniez gliniaste

wyjatkiem pylastych
piaskow prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne o

- do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

3. Piaski  grubo - w miejscach suchych lub
Na dolne $rednio 1’ Wi < 35% . przejsciowo zawilgoconych
I 6. Gliny piaszczyste
warstwy drobnoziarniste, . . - .
, . zwigzte, gliny zwigzle i r— -
nasypoéw | naturalne i tamane . . - do nasypow nie wyzszych
0P CLi Al gliny pylaste zwigzte oraz | .. . .
ponizej 4. Piaski gliniaste z | - niz 3 m: zabezpieczonych
. .| inne grunty o granicy . :
strefy domieszka frakcji o przed zawilgoceniem lub
. .| plynnosei wi od 35 do - - .
przemarza | zwirowo-kamienistej 60% po ulepszeniu spoiwami
nia (morenowe) 0 - K
wskazniku i Wysiewki amienne | - gdy zwierciadlo wody
rd7noziarnis-tosci gliniaste o zawartosci

U=15

frakcji itowej ponad 2%

gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci  wigkszej od

5. Zuzle kapilarno$ci biernej gruntu
wielkopiecowe i inne — - - ~| podtoza

metalurgiczne ze 8. Zuzle w1eilkop1ecowe ! |0 ograniczonej podatnosci
starych zwaléw | Inne  metalurgiczne na rozpad - lgczne straty

(powyzej 5 lat)

nowego studzenia (do 5
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6. Lupki przywegltowe | lat)

masy do 5%

przepalone 9. Ttolupki przyweglowe |- 9dy wolne przestrzenie
7. Wysiewki nieprzepalone zostang wypetnione
kamienne o materialem
.Zawar'toéci“ . frakeji |70 Popioly lotne i drobnoziarnistym
itowej ponizej 2% mieszaniny  popiotowo- | - gdy zalegaja w miejscach
zuzlowe suchych lub sg izolowane
od wody
1. Zwiry i pospotki
1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski grubo i|2. Piaski pylaste i
$rednio- gliniaste - pod warunkiem
Na gérne | ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly | ulepszenia tych gruntoéw
warstwy 3. Iotupki | 4.  Gliny o granicy | spoiwami, takimi  jak:
na- przyweglowe plynno$ci mniejszej niz | cement, wapno, aktywne
sypéw  w | przepalone 35% popioty itp.
stre- zawierajace mniej niz | 5. Mieszaniny popiotowo-
fie 15% ziarn mniej- zuzlowe z wegla
przemar- szych od 0,075 mm kamiennego - drobnoziarniste i
zania 4. Wysiewki | 6. Wysiewki kamienne | nierozpado-
kamienne 0 | gliniaste o zawartosci | we: straty masy do 1%
uziarnieniu frakcji itowej >2% o wskazniku nosnosci
odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i | w,,>10
cym  pospdtkom lub | inne metalurgiczne ‘
Zwirom 8. Piaski drobnoziarniste
w
wykopach - gdy sa ulepszane
i miejscach | Grunty Grunty watpliwe i | spoiwami (cementem,
zerowych | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
do popiotami itp.)
glebokosci
przemarza
nia

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoS$cia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajgcego

Grunty niespoiste: Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- Rodzaj sprzetu piaski Zwiry posp6tki pyly, ity z malg zawarto$cia frakeji
hani kamienistej
anie
sprze- grubosé liczba grubosé¢ liczba grubosé¢ liczba
tu warstwy | przejazdéow | warstwy | przejazdow | warstwy przejazdow
wcm wcm wcm
! |1. Walce gtadkie 0d10do20 | od4do8 |0d10do20| od4do8 |od10do20| od4do8
) [2. Walce okotkowane - - 0d20do30| od8do12 | od20do30| od8dol2
> [3. Walce ogumione
g (samojezdne
" i przyczepne) 0d20do40 | od6do10 | od30do40 | od6do10 |od30do40| od6dol0
4. Plytki spadajace
(ubijaki) - - 0d50do70 | od2do4 | od50do70 | od2do4
5. Szybko uderza-
jace ubijaki 0d 20do40 | od2do4 | 0d10do20 | od2do4 | od20do30 od2do4
y | 6. Walce wibra-
: cyjne
) lekkie (do5ton) | od 30 do50 | od 3do5 - - od 20 do40 od3do5
7 $rednie (5+8 ton) | 0d 40do60 | od3do5 | od20do30 | od3do4 | od30do50 od 3do5
i ciezkie (>8ton) | 0d50do80 | od3do5 | od30do40 | od3do4 | od 40 do60 od3do5
£ | 7. Plyty wibracyjne
) lekkie od 20do40 | od5do8 - - od 10 do20 od5do8
ciezkie 0d 30do60 | od4do6 | 0d20do30 | od6do8 | od20dod40 od 4 do 6

4. Wymagania dotyczace transportu

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna
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5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czgé¢ ogodlna

5.1 Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze,Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest
wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu
stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% %1% 1 szerokosci od 1,0 do 2,5
metra.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiaggniete
przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gigbokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna warto$¢ Is dla:
Nasypy autostrad innych drog
o wysokosci i drog ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cigzki od cigzkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.2 Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

. Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
. Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju

gruntu i sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

. Grunty o r6znych whasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste
w gbrne warstwy nasypu.

. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% [ 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien
by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

. Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
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gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
. Goérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 8 m/dobg. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgodg na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$nos$ci i mrozoodpornosci konstrukeji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej
Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
Zsuwaniem si¢ przez: wyciecie w zboczu stopni \
Przy pochytosciach zbocza wickszych niz 1:2 wskazane zaprojektowano zabezpieczenie
statecznosci nasypu przez podparcie go murem oporowym. I geosiatka

.Wykonywanie nasypdw w okresie deszczoéw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwacé, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢
dopuszczalna, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoSci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia,

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdOw zamarznigtych lub gruntow
przemieszanych ze §niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszczac ani uktadac na niej nastgpnych warstw.

Zaggszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny,

Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartosci, to wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonac
drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie,

Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy
okreslac¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego
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modutu odksztatcenia.

Kontrolg zageszczenia na podstawie poroéwnania pierwotnego i wtornego modutu
odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 , nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-
77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drog

nasypu i drog ruch ciezkii | ruch mniej-
ekspresowych | bardzo cigzki | szy od ci¢z-

kiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci

od powierzchni robot ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gigbokosci od powierz-

chni rob6t ziemnych ponize;j:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ porOwnanie warto$ci
modutow odksztatcenia, to warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. Opis dzialan zwiagzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czgs¢ ogolna.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegodlng uwagg nalezy zwroci¢ na:
- badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,
- badania prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypu,
pomiary ksztaltu nasypu.

Badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach

pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z

nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢

nastepujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481

- wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481

- granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481
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- kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493
- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

a)prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b)odwodnienia kazdej warstwy,

c)grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d)nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych

e)przestrzegania ograniczen , dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow 1 mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wymaganymi
warto$ciami

Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12 oznaczenie modutow odksztatcenia wedhug normy BN-64/8931-02

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowacé nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zagegszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidlowos$ci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny)

Cena rob6t obejmuje:

prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu , jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

=]

. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.
9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
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Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie

Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna oraz SST 15.3 wymagania szczegotowe

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.6

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45236000-0 Wyréwnywanie terenu, nawierzchni

1. CZESC OGOLNA
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Specyfikacja techniczna dotyczy wymagaf dotyczgce wykonania i odbioru wykopow w
gruntach I— V kategorii

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Okreslenia podstawowe

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna,

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg
wzoru:*

skaznik roznoziarnistosSci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw

niespoistych, okreslona wg wzoru:

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialow budowlanych

Grunty 1 materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spelia¢é wymagania
okreslone w

PN-S-02205.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne  z Tresé
__ zastrzezeniami zastrzezenia
Na gome warstwy |1. Zwiry i pospélki 2. |1. Zwiry i pospolki gliniaste 2.|- pod warunkiem ulepszenia
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nasypéw w strefie |Piaski grubo i $rednio- |7. Zuzle wielkopiecowe i inne |— drobnoziamiste i nierozpado-

przemarzania ziarniste 3. Holupki |metalurgiczne we: straty masy do 1%
przyweglowe  przepalone |8, Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci w,,sD 10
zawierajace mniej niz

15% ziarn mniejszych od
0,075 mm 4. Wysiewki
kamienne o uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospotkom lub zwirom

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, itp.)
*jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.)
« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.)
» sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Rodzaj sprzetu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogodlna.
Wybdr s§rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie .

5. Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych

5.1 Zasady prowadzenia robot

Wykonawca powinien wykonywaé prace w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier kontraktu dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntdow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty, nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

Roboty w poblizu podziemne;j infrastruktury nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosei. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwlocznie powiadomi osobe zarzadzajaca realizacja umowy i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.2.0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntdow oraz termindw Wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robdt ziemnych

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla:
boisko
Goérna warstwa o grubosci 20 095
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni robot 0,90
ziemnych

Jezeli grunty rodzinie w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci L,,
podanych w tablicy 2.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia
gruntu podloza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji osobie zarzadzajacej realizacjag umowy .

5.4.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy
gruntu

(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
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jedynie

ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny
ruch

pojazddow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdéw obciaza Wykonawcee robot ziemnych.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 .

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

e)zapewnienie statecznosci skarp,

f)odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow (rzedne wykopu nie moga rézni¢ si¢ od rzednych
projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm, nieréwnosci dna wykopu mierzone
fata 3- metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie
5.3

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢s¢ ogolna
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny)

Cena wykonania | m® wykopow w gruntach I-V Kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robot,

« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace:
odspojenie,

przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

« odwodnienie  wykopu na czas jego

wykonywania,

» profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

g)przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

h)rozplantowanie urobku na odktadzie,

i)wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drog dojazdowych, rekultywacje terenu

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami osoby zarzadzajacej realizacja umowy , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik ipozytywne.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych
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Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycj

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie modutu  odksztalcenia
nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

4.Dz.U nr 47 poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.7

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA

IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45236000-0Wyréwnywanie terenu
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace umocnienia nawierzchniowego skarp
zwigzanych z inwestycja.

Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, nastgpujacymi sposobami:

1. humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
2. umocnieniem biowldkning;
3. umocnieniem geosyntetykami;

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogodlna, a takze:

Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Biowtoknina - mata z wtdkna bawelnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika
wlokninowa z rownomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzaca do umacniania i zadarniania powierzchni.

Mulczowanie - naniesienie na powierzchni¢ gruntu $ciotki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robo6t

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45236000-0 Wyrownywanie terenu, nawierzchni

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych
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Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow objetymi niniejsza SST sa:
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw
- szpilki, paliki i pale,
- biowldknina i materiaty do jej przytwierdzania,
- mieszaniny do mulczowania, oraz do zabiegéw konserwacyjnych,

2.1 Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszarow potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lub pasma wycigtej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubosc¢
od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w Stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30
dni.

2.2 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cz¢$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

1. optymalny sktad granulometryczny:

-frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
-frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
a) zawarto$¢ fosforu (P.0s) > 20 mg/m?,
b) zawarto$¢ potasu (K:0) > 30 mg/m?,

¢) kwasowos¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998

2.4. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm,
a dhlugos¢ od 20 do 30 cm.

2.5 Biowloknina

Biowloknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-12074:1998 . Biowloknina powinna zawiera¢é mieszank¢ nasion zalecong przez PN-B-
12074:1998 dla typu siedliska i rodzaju gruntu znajdujgcego si¢ na umacnianej powierzchni.
Biowloknina powinna by¢ sktadowana i przechowywana w belach owinigtych folig, w suchym i
przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by¢
niedostepne dla gryzoni.

Szpilki 1 kotki powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego.
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Grubos$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, a dlugo$¢ od 25 do 35 cm. Grubo$é¢
kotkéw powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 m, a dtugo$¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym koncu kotki
powinny mie¢ nacigcia do nawinigcia sznurka. Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania

biowtokniny powinien spetnia¢ wymagania PN-P-85012:1992

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

rowniarek,

ew. walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,

ubijakoéw o rgcznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ptyt ubijajacych,

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
Nasiona traw 1 biowtdkning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem. Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

5.21 Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnoze
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy
nalezy wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 3 do 5 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i
lekko zage$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawa

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw polega
na: obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m? do 30
g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp), naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej
metodg mulczowania

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.3. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja
powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinng.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowldkniny,
geosyntetykow, oraz np. metoda mulczowania

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchni¢ gruntu $ciotki (np. sieczki, strozyn,
trocin, substratu torfu) w celu ochrony przed wysychaniem i erozja, w ilosci od 0,03 do 0,05
kg/m2.
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5.4. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesng wiosng do kofica maja oraz we wrzesniu, a w
razie koniecznos$ci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ dokladnie wyréwnana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwa ziemi urodzajne;.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowa¢ inne zabiegi chroniagce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada si¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien
by¢ oparty o element zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zaglgbiony w dno rowu lub teren na glebokos¢
od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby Scisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity
na siebie. Powstale szpary nalezy wypeti¢ odpowiednio przycigtymi kawatkami darniny.
Ulozong darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni
przylegata $cisle do podioza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu
bardzo stromym, platy darniny nalezy przybié¢ szpilkami, w ilo$ci nie mniejszej niz 16 szt./m? i
nie mniej niz 2 szt. na pflat.

5.4.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krat¢ wykonuje si¢ na wysokich nasypach
(powyzej 3,5 m). Darniowanie w krat¢ nalezy wykonywac pasami nachylonymi do podstawy
skarpy pod katem 45°, krzyzujacymi si¢ w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darning
kwadraty (okienka), 0 wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa i SST. Utozone w krate¢
ptaty darniny nalezy uklepac ubijakiem i przybi¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajagca wymagania PN-R-
65023:1999.

5.5. Umacnianie powierzchni biowlékning

Umacnianie powierzchni biowldkning powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
12074:1998

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyro6wnana i oczyszczona z kamieni, korzeni,
z rozkruszonymi brylami gruntu; gleby o odczynie kwasowosci pH > 5,5 powinny by¢
potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny by¢ przykryte warstwa ziemi urodzajnej 5
cm lub 8 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Na skarpach wykopow biowldknina powinna by¢ rozwijana z beli rownolegle do dolnej
skarpy 1 przymocowywana do podtoza szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstepach od 0,8 m
do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu wigkszym od 1:2 i przy szerokosci wtokniny wigkszej niz
1,0 m nalezy przymocowywac szpilkami w odstepach od 1 m do 1,5 m takze $rodek pasa.
Brzegi paséw biowtokniny powinny by¢ uktadane na zaktadke szerokosci 0,1 m. Wierzchotki
whitych szpilek nie powinny wystawa¢ ponad biowlokning wigcej niz 2 cm. Biowlokning nalezy
rozwija¢ i uklada¢ lu¥no, zostawiajac okoto 5% zapasu dlugosci na kurczenie si¢ po jej
zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopoéw pasem o szerokos$ci wiekszej niz 1,0 m, nalezy
formowa¢ w biowtokninie poziome faldy, ulatwiajagce zatrzymywanie si¢ ziemi po jej
przysypaniu. W przypadku szerokos$ci skarpy wickszej niz 3 m, zaleca si¢ uktadanie biowtokniny
pasami pionowymi (jak na skarpach nasypow).

Na skarpach nasypow wyréwnang powierzchni¢ skarpy nalezy pokry¢ warstwg ziemi
urodzajnej minimum 5 cm. Biowtokning nalezy uktadaé prostopadle do gornej krawedzi skarpy,
wykonujac w odstepach 1 m poziome fatdy biowtdkniny szerokosci 3 cm, zabezpieczajgce przed
zsuwaniem si¢ ziemi pokrywajacej widkning i umozliwiajace kurczenie si¢ biowltdkniny po
zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas biowtokniny dtugosci
0,5 m. Zapas ten nalezy wykorzysta¢ do zakotwiczenia biowtokniny w rowkach glebokosci 0,2
m. W przypadku uktadania biowldkniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie
jest zbedne. Biowtokning zaleca si¢ uktada¢ i mocowac na skarpie z drabiny o dlugo$ci rowne;j
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szeroko$ci skarpy ulozonej na kolkach, listwach lub Zerdziach, co zapobiega naruszeniu
wyrownanej powierzchni. Nie dopuszcza si¢ chodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy przed
utozeniem biowtdkniny, ani po jej ulozeniu. Sgsiednie pasy biowtdkniny powinny zachodzi¢ na
siebie pasem szerokosci 0,1 m. W pas ten nalezy wbi¢ szpilki mocujace biowtdkning w odstepach
od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawa¢ ponad biowtoknine
wigcej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wigksze niz 1:2, a jej szerokosc¢
wieksza niz 3 m, oprocz szpilek zaleca si¢ uzy¢ kotkdw usytuowanych w poziomych rzedach, w
srodku pasow biowtokniny. Kotki nalezy czgsciowo wbié, pozostawiajac 0,1 m jego dtugosci. Na
zaciecia nalezy nawing¢ sznurek polipropylenowy i wbi¢ kotki rowno z terenem, dociskajac
wloknine do skarpy. Bezposrednio po utozeniu i umocowaniu pasa biowldkniny nalezy przysypac
ja, z drabiny, warstwa ziemi urodzajnej o migzszosci od 1 cm do 2 cm.

5.6. Zabiegi pielegnacyjne

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowldkning przez 30
dni, a przy braku opadéw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywac zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzadzen
rozpryskujacych wodg. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione powierzchnie nie
powinny by¢ zalewane dtuzej niz 3 dni. W przypadku zotknigcia traw po ich wzejsciu, konieczne
jest uzupetnienie gleby przez nawozenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W
trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywa¢ koszenie pielggnacyjne, po wyrosnigciu traw
do wysokosci 20 cm, a skoszong trawg usuwac z powierzchni umocnionych.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé 0,2 m?. Na zaro$nigtej powierzchni nie mogg wystgpowaé wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy

Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin 1 obsunig¢, czy poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg si¢ barwa charakteryzujaca jej
nieprzydatnos$¢ oraz czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ dokladno$é¢ przylegania poszczegodlnych platow
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowlékning

Przed wykonaniem rob6ot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi atest wyrobu,
stwierdzajacy charakterystyke, sktad mieszanki nasion ro$lin i typ siedliska, dla ktoérego
przeznaczona jest biowtoknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych I badaniach
zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna

Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez
humusowanie, obsianie, darniowanie, oraz umocnienie biowtokning

Cena wykonania umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie, oraz umocnienie
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biowtdkning i obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- pielegnacja spoin,

- uporzadkowanie terenu,

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji.

10. Dokumenty odniesienia

Normy
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. zwir i mieszanka
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowldkning. Wymagania 1 badania przy
odbiorze
. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST 1.8

SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SPORTOWEJ
NATURALNEJ

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace Wykonania z trawy sztucznej na boisku
Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
»Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nawierzchni sportowejz
trawy naturalnej

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czg$¢ ogdlna,

Nawierzchnia z trawy naturalnej

Jest to nawierzchnia sportowa, musi spetnia¢ wymagania stawiane dla tego typu, ,,sportowe;"
trawy

Kody i nazwy robdt budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) 45112720-8
Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

Murawa naturalna musi spelnia¢ wymagania stawiane dla tego typu, ,,sportowej" trawy,

. musi by$ wykonana z gatunkow traw, wytrzymujacych specyficzne, trudne
warunki eksploatacji
. w polu bramkowym winna by¢ wzmocniona tak by podwyzszy¢ jej wytrzymatos¢

Trawa naturalna musi spetnia¢ wymogi PZPN i UEFA oraz normy DIN 18035/4 w zakresie
boisk sportowych dla pitki noznej a takze by¢ przystosowana do systemoéw automatycznego
nawadniania plyty boiska.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, przy wykonaniu murawy, na intensywnos$¢ jej uzytkowania.
Nawierzchnia z trawy naturalnej musi by¢ tak wykonana, aby zapewni¢ min. 8 godzin
uzytkowania w tygodniu (treningi, mecze), bez pogorszenia parametrow uzytkowych murawy.
Wykonawca przez okres 5-6 tyg. musi pielggnowa¢ murawe do jej pelnego ukorzenienia,
zgodnie z zaleceniami producenta stosujac nawozy i podlewanie a w trakcie watowaé
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nawierzchnie 1-2 razy.
Poszczegblne warstwy podlegaja kontroli doktadno$¢ wykonania: rownos¢ +3cm na 4m, a
ostatnia warstwa wegetacyjna £1 cm.

Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy nalezy wykona¢ bezposrednio na uprzednio
wyrownanym i uksztaltowanym gruncie. Poszczeg6lne warstwy podbudowy i nawierzchni
pokazano na rysunku szczegoétowym.. Zestawienie warstw (od gory):

warstwa darni z rolki grub. min.4 cm, szer. min 1,2 m, dt. min 15 m z warstwa wegetacyjna
warstwa wegetacyjna — 20 cm

siatka przeciw kretom

Warstwa nosna

geowtoknina filtrujaca i stabilizujaca -opcjonalnie

warstwa drenazowa z pospotki

drenaz utozony na osypce

grunt rodzimy

Uwaga:

- Mieszanka traw potwierdzona certyfikatem na boiska sportowe dla pitki noznej,
zgodny z normg Polskiej Izby Nasiennej i wymaganiami dla III ligi PZPN na podtoze
doprowadzi¢ do zgodnosci z wynikami badania gleby na ktorej wyhodowano

darnie

- Wykonawca zapewnia pielegnacje i konserwacj¢ nawierzchni przez minimum 1 rok n
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opis dziatan i ich rodzaje dotyczace

konserwacji i pielegnacji boiska (szczegotowa instrukcja)

WYMOGI W ZAKRESIE PODBUDOWY | TRAWY NATURALNEJ

Produkcja trawy.

Obsiewana i przemystowo pielegnowana darn murawy naturalnej powinna by¢ przygotowana
przez specjalistyczng firme. Na 6 m-cy przed planowanym rozpoczeciem prac, wykonawca
musi posiada¢ rezerwacje¢ murawy, ktora zostata wybrana do wbudowania na ptycie boiska i
otrzymata dokument, roboczo zwany paszportem, ktéry nalezy bezwzglednie przedstawic¢
Zamawiajgcemu.

Paszport darni powinien okresla¢:

- wiek darni (date wysiewu),

- lokalizacje,

- mieszanke nasion.

Darn nie moze zawiera¢ ,,wzmocnienia" hodowlanego przy uzyciu np. siatki syntetycznej.
Instalacja darni musi by¢ wykonana za pomocg specjalistycznych rozktadarek. Wycigte ptaty
darni podczas konfekcjonowania muszg zosta¢ zabezpieczone folig po stronie korzenia na catej
swojej dlugosci.

Trawa z rolki powinna spetnia¢ normg¢ niemiecka DIN 18035. Powyzsze dotyczy gleby
darniowej jak i sktadu gatunkowego traw.

MINIMALNE PARAMETRY DOTYCZACE DARNI NATURALNE]J.

a) szeroko$¢ rolki: min. 1.2 m, di. Rolki min. 15 m;
rolki darni rozkladane maszynowo za pomocg specjalistycznego sprzgtu,
wiek murawy: nie mniejszy niz 1 rok, nie wickszy niz 2 lata. Wiek murawy nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim dokumentem (paszportem),
grubos¢ trawy :min. 4,0 cm
cigzar 1m2 ok. 23 kg
transport na paletach do 50 m2
Sktad gatunkowo - odmianowy mieszanki:
gatunek/odmiana/udziat w mieszance:
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- zycica trwala/Taya, Stadion/ 50%
- wiechlina tgkowa /Conni, Mirakle/ 40%
- kostrzewa czerwona /Oliwia, Mirena/10%

Sktad winien spetnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki noznej
1 by¢ zgodny z norma opracowang przez Polska Izbg Nasienng 2004 r. ,wydanie IHAR. Darn
niezaleznie od sktadu poczatkowego moze ulega¢ zmianom w zalezno$ci od uzytkowania,
pielegnacji, warunkéw i pory roku.

Zycica trwata zapewnia na boisku szybka regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z gra,
wiechlina takowa - trwalo$¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,,klapa
bezpieczenstwa" utrzymuje zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.
Gwarancja na oferowane nawierzchniowe powinna zosta¢ potwierdzona przez jej producenta (w
oryginale) i dotyczy¢ przedmiotowego zadania.

Na etapie przed wykonawczym dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni nalezy dotaczy¢
probke nawierzchni w formacie min. 25x1 5cm z metryka okreslajaca nazwe producenta oraz
typ oferowanej nawierzchni potwierdzajaca spetnienie wszelkich wymagan okreslonych w
projekcie.

W obrebie p6l bramkowych murawa naturalna z rolki wzmocniona matg tkana typu trawa
syntetyczna.

WZMOCNIENIE MURAWY NATURALNEJ

W obrgbie p6l bramkowych oraz wzdhuz linii bocznych (aut) boiska z murawa naturalna, utozy¢
darn o grubosci min. S5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wyktadziny tkanej typu trawa
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej, wymagania
minimalne dla cz¢$ci wzmocnione;j:

wysokos¢ catkowita : min. 50 mm

rodzaj wtokna: 100% polietylen, monofil, grubo$¢ minimalna: 150mikronow,

kolor widkien: zielony w dwoch odcieniach

gestos$¢ splotow: min. 1.600/m2 ,

osnowa: dwa rodzaje widkna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez

bazowa

technologia produkcji: tkanie lub tuftowanie

wypelnienie : ziemia zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - min.

3cm

h)  przepuszczalnos¢ dla wody (bez wypetnienia): 2001/m2/min.

Technologia produkciji:

- tkanie lub tuftowanie,

- wypelnienie: ziemia Zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 3 cm,

- przepuszczalnos¢ dla wody (bez wypetienia): min. 2001/m2/min.

Mieszanka uzyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego powinna posiada¢ odmiany traw
identyczne i w identycznych proporcjach jak darn uktadana z rolki, a jej wiek powinien wynosié¢
12-24 miesiace.

Wykonawca winien posiada¢ autoryzacj¢ Producenta, z okresleniem przeznaczenia (nazwa
inwestycji) w oryginale, wraz z kartg techniczng i probke oferowanego produktu. Produkt musi
posiada¢ atest PZH. Uwaga:

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym przedmiotowego zadania.

Spelnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okre§lonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB lub karta techniczng wystawiong i potwierdzong przez
producenta w oryginale i dotyczacg przedmiotowego zadania).

Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Na etapie przed wykonawczym dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni nalezy dotgczy¢
probke nawierzchni w formacie min. 25x1 5cm z metrykg okreslajacg nazwe producenta oraz
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typ oferowanej nawierzchni potwierdzajaca spetnienie wszelkich wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czes$¢ ogolna.
Rodzaj sprzgtu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

1 Podloze
e Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. Konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyroOwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
e Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Spadki boiska
powinny by¢ w granicach 0,5 %

2. Sprawdzenie przed instalacja:
e Zgodnos¢ dostarczonej trawy z zamowieniem (rodzaj)
e Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

3. Skladowanie
Zgodnie z wymaganiami dostawcy trawy

4. Instalacja
1.Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
* Nalezy unika¢:

1.--uktadania prostopadle do dtugosci boiska

- zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

- Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne plyty boiska.
Podlewanie
- Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wodg zalezy od bardzo wielu
- czynnikéw. Ma na nie wpltyw zarowno pora roku jak i warunki pogodowe ( nastonecznienie,
- temperatura ) a takze dobor mieszanki traw, grubos¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu
- mozna przyjac¢, ze srednio boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litrow wody/1 m2. Trawnik
- $wiezo zalozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny -
- przesuszenie nawet tylko do gltebokosci 2 cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik
- nalezy podlewac gdy gleba jest wyschnigta do gltebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite a
- czeste, podlewanie, rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkod
- wyrzadzi okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.
Nawozenie
- Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez
- powinno by¢ poprzedzone analizg podtoza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza si¢
- trzykrotnie w ciagu sezonu ( marzec, czerwiec, sierpien) nawozami o dtugim okresie
- dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.
Koszenie
- Pierwsze koszenie. Powinno odbywac si¢ gdy wiekszos¢ lisci traw osiagnie 7-10 cm, (ok.
- 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm, jednocze$nie
- zbierajac skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac¢ wylacznie kosiarkami bebnowymi
- (wrzecionowymi) zbierajacymi pokos z minimalng ilodcig siedmiu nozy tnacych na
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- wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego typu kosiarek np. listwowych,

- wirnikowych czy rotacyjnych.

Wysokos$¢ koszenia

- Zalecana wysoko$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zima

3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie

nalezy dopuszczaé aby trawa osiagneta wysoko$¢ wigkszg niz 7,5 em. Niedopuszczalne

- jest doprowadzenie do zawigzania klosow. Koszenie nie krocej niz na potowe wysokosci

- tzn. max. z 7,5 cmna 3,5. Po kazdorazowym koszeniu zaleca si¢ podlanie trawnika.
Czestotliwos¢

- Prawidlowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowac, ze trawnik sportowy kosi

- si¢ srednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac si¢

- wylacznie, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzgdziem. Zabieg ten nalezy

- wykonywac¢ prostopadle tzn. na krzyz.

Napowietrzanie

- Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby,

- oraz usuni¢cie obumarlych czesci roslin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec).

- Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

- Zabieg ten ma za zadanie zwigkszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz

- usuni¢cie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 -0,5

- mm, jego zuzycie na 100m2 ksztaltuje si¢ od 0,1 do 0,2 m3 na 100m2.

Walowanie

- Walowanie poprawia wlasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne nieréwnosci
gruntu. Wagg walu dobieramy biorgc pod uwage wilgotno$¢ i rodzaj podtoza (jego

- przepuszczalno$c¢), oraz grubos¢ darni. Zabieg ten wykonywaé nalezy wiosna, dociskajac

- kepy trawy wysadzone przez mrdz. Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest
prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodzen

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia darni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowaé stosujac fragmenty darni (z poletek
pomocniczych) o jednakowym sktadzie gatunkowym jak darn boiska. Rownie szybkie efekty
daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wglebnym. Zabieg ten jest bardzo skuteczny
(98% nasion zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m2 trwa
ok. 3 godz.). Mozna takze uzupetni¢ ubytki darni mieszanka nasion traw o jednakowym sktadzie
gatunkowym jak darn boiska, zmieszang z ziemia liSciowa, torfem i piaskiem w stosunku
objetosciowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten nalezy wykonac niezwlocznie po pojawieniu si¢ uszkodzenia poniewaz w miejsce to
natychmiast wejdzie ro§linno$¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabieg6éw pielegnacyjnych

- Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych intensywnie

(od 16 do 20 godz./tyg.). Wedtug Rutkowska B. Hempel A.:

Trawniki. PWRIL Warszawa 1986

- Rodzaj -1 (- Wi- - V- V|- VI|l- VI|- VI|[- IX]|- X |- Xl Xl
- Podlewanie |- - - - gl 45| 45]- 20|- 157 |
I/m2

- Nawozenie - - - 11(- - - 11(- - - 11(- 50|-
kg/8000m2 N 0 50 0 0 100

P205 K20 100

- Koszenie - - - 11]- 3|- 5(-51]- 3 1|- 3 |- 4]- 3 |[-1
- Walowanie - - - 11- 31|- 4 |- 31|- 2 |- 3 ]|- 3[-1]-

- Napowie - - - X |- - - - - X |- - -

- Piaskowanie |- - - X |- - - - - X |- - -

- Zw:fllczame - - - - - - - - -
chwastow
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6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i roboét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 .

Sprawdzenie przed instalacja:
1.Zgodnos$¢ dostarczonej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek
- prawidlowego systemu korzeniowego uktadanej trawy z rolki

- prawidlowej gestosci i koloru trawy
2.

o Sprawdzenie w trakcie prac:

e Przygotowania podloza, prawidtowosci spadkow
e Prawidlowosci wykonanych potaczen

e  Prawidlowos$ci wykonanych linii

e  Stanu nawodnienia trawy i jakosci rolek

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami osoby zarzadzajacej realizacja umowy , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik i pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji

10. Dokumenty odniesienia
Mieszanka traw potwierdzona certyfikatem na boiska sportowe dla pitki noznej,
zgodny z normg Polskiej Izby Nasiennej i wymaganiami dla III ligi PZPN na podloze

doprowadzi¢ do zgodnosci z wynikami badania gleby na ktoérej wyhodowano
darnie

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendow sportowych i rekreacyjnych
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace Wykonania z trawy sztucznej na boisku
Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg$¢ dokumentow przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
»Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania nawierzchni z trawy
sztucznej

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Okreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 czg$¢ ogdlna,

Nawierzchnia z trawy SZTUCZNEJ

) “ Sztuczna trawa” jest to Wykladzina wykonana ze zdzbel 1 warstwy podktadowe;.
Zdzbta stanowig peczki widkien kopolimerowych, ktore tworza barwng warstwe
wierzchnig, imitujaca trawe. Warstwe podkladowa stanowi cze$¢ widkien, wpleciona na
siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatka zatopiona w lateksie. W lateksowej
warstwie podkltadowej, oprocz siatki znajduje si¢ dodatkowa warstwa wzmacniajaca,
wykonana z nietkanego tworzywa poliamidowego. Grubo$¢ warstwy podktadowej -ok. 2
mm. .W osnowie wykonane sg otwory w celu odprowadzenia wody z nawierzchni.
Kolor zielony

. Akcesoria: linie boisk:(50 mm szer)dostepne w rolkach 50 mb koloru biatego wklejone
w nawierzchni¢

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) 45112720-8
Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
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2. Wymagania podstawowe  dotyczace materialow  budowlanych

PARAMETRY

Murawa z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, uktadana z rolki o klejonych
krawedziach, na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa lamanego, nie przyklejona na
stale do podbudowy. Pod docelowg nawierzchnig syntetyczng nalezy wykonaé
przepuszczalng podbudowe z kruszywa kamiennego zgodng z wytycznymi producenta. Pod
murawg nalezy wykona¢ réwniez wylewang mate elastyczng, tzw. e-layer o grubosci min.
20 mm, ulozong bezposrednio na podbudowie kamiennej, ulozong maszynowo
bezposrednio na budowie, wykonang z granulatu gumowego SBR i kleju poliuretanowego
w ilosci min. 10% wagi systemu. Warstwa elastyczna musi by¢ zgodna z badaniem
laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa.

Wymagania dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej:

- wysokos¢ catkowita wtokna: min. 37mm - max 45mm,

- cigzar calkowity: min. 2 350 gr/m2,

- grubo$¢ widkna: 50% wiokien min. 300um, 50% wtokien min. 120um,

-rodzaj wildokna: polietylenowe , 100%  widkien  monofilowych,
widkna  proste

i skrgcone lub skrecone,

- cigzar widkna - dtex: min. 15 000, gestos¢ trawy - min. 125000 widkien/m2, ilo$¢
peczkoéw min.

9 000/m2

- warstwa zasadnicza: polipropylen, pokrycie lateksem min 1000gr/m2

- wypehnienie z piasku kwarcowego i granulatu gumowego: nie wiecej niz 25kg/m?2
- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchni¢ - biate lub zolte.

Uwaga:
Boiska nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementdéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych
(30x8x100cm) uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o warto$ci min 0,5%,

Dokumenty dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:

1.Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2014-02, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np. Labosport,
lub dokument réwnowazny
2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3.Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni
4.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizo-

wang inwestycje Wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

ta nawierzchnie.
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Parametry piasku:

Rodzaj - krzemionkowy, okragly, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi
normami w kraju instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢ probke
piasku do producenta nawierzchni.

Rozmiar ziarna — granulacja 0,5 do 1,2. mm

Tos¢ piasku kwarcowego — 17-18 kg/ m?
Parametry granulatu gumowego:

Zuzycie- 16kg/m2 +2 kg /m2 do dosypania po 6 miesiagcach uzytkowania

Charakterystyka podloza.

Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. Konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrOwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy..

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoS$cia

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna.
Rodzaj sprzetu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Instrukcja ukladania sztucznych nawierzchni trawiastych

1 Podloze
e Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. Konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
e Przepuszczalnos¢ podtoza 6 1/m na minute

e Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ £2 mm. Spadki boiska
powinny by¢ w granicach 0,5 %

2. Sprawdzenie przed instalacja:
1.Zgodnos$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)

Zgodnos$¢ liczby dostarczonych rolek
2.Dhugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
* Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamowione

3. Skladowanie
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1.Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ ulozone na
ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na druga, do wysokosci 3-4
rolek, a styka¢ powinny si¢ na catej dlugosci, aby unikng¢ zagig¢ i zataman.
* Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
" Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i ulozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pozniejszej instalacji.

4. Instalacja
2.Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
* Nalezy unikac:
2.uktadania prostopadle do dtugosci boiska

- zbyt duzych zaktadek pomigdzy brytami trawy
3.Nalezy zaznaczy¢ punkty ulozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.
* Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
rownolegle z 5 cm zaktadka
* Cigcie sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny.
Nalezy w tym celu poshuzyé si¢ specjalnym nozem posiadajagcym regulacje wysokosci
ostrza, ktéore pozwoli na umkni¢cie cigcia w tym samym czasie podktadu i widkien
(2dzZbet).
* Cigcia nalezy wykonywaé tak, aby jak najmniej uszkadzaé¢ tgczenia splotow, co
powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.
* W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢
potozenie trawy, ktoéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku
wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowa¢ ulozenie rolek. Przygotowane i
przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

5. Klejenie

1 Bryty trawy mogg by¢ klejone wylgcznie na taSmach tgczeniowych.

* Dwuskladnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm,
przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca si¢ uzywania
specjalnych maszyn do nanoszenia kleju.

» Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podkladzie brytow trawy przy
temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po
przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

* Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna
pozwala na roéwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na
wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku laczenia trawy. Jest to bardzo wazne,
gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przylozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
utozenie centralne ta§my taczeniowej.
Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢
klejem  witokien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢  bezposrednio  po
przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastgpuje polimeryzacja kleju.

-Klej po docisnigciu musi wypelni¢ w caloSci porowato$¢ podloza trawy przy

dodatkowym zatoZeniu, iz jest to minimalna grubosc.

-Wiazanie finalne kleju w =zaleznosci od temperatury otoczenia nastgpuje w

czasie 20-90 minut (sprawdzong metoda dociskania miejsc klejonych jest

chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopaj.
-Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami
do zasypywania piaskiem mogg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania
traktora nalezy unika¢ raptownych skretow kot w miejscach klejenia.

6. Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.
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1.Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokos$ci
cigcia).

- W przypadku linii nalezy zastosowac szersza tasme taczeniowa (25 cm).

- Nalezy dokonaé¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostala dobrze wybrana

jego szeroko$¢ (zdarzaja si¢ sytuacje, gdy szeroko$¢ cigcia jest inna niz wycigta

przestrzen, a spowodowane to moze by¢ roznicami temperatur 1 ré6znymi

rozciggni¢ciami potozonych brytow trawy).

7. Zasypywanie piaskiem

2.Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

- Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogl penetrowaé wglab
wiokien trawy.

- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach .

- Dopuszcza si¢ szczotkowanie reczne lub za pomocg trdjkatnej szczotki ciggnictej
przez mini traktor.

- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miar¢ mozliwosci przy suchej trawie i
z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze  spowodowaé zia
penetracje piasku w trawie).

- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej iloSci.
Maszyna powinna pracowac¢ wzdtuz catej szerokosci boiska

8. Zasypywanie granulatem gumowym

3.Procedura jak przy piasku kwarcowym

- Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wyczesywana po 3 do 6 miesigcach od daty
rozpoczgcia uzytkowania boiska. Ostatnia dosypka po 6 miesigcach od daty rozpoczecia
uzytkowania boiska — w ilosci 5-10% z catej ilo$ci granulatu gumowego

9. Fibrylacja
4.W1tokna nawierzchni rozdzielajg si¢ w trakcie uzytkowania( nie wymaga nacinania)

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

e Aby utrzyma¢ walory estetyczne, przydatnos¢ do gry i parametry
bezpieczenstwa boiska, wlasciciel obiektu musi dba¢ aby na
nawierzchni nie pojawialy si¢ wyrastajace rosliny ani inne elementy
jak np. kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.

a) Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace si¢
zanieczyszczenia, ktore pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np.
sznurowki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papierosow,
kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

b)Jesienig spadajace liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gni¢ - rozkladaé si¢ ulatwiajac w ten sposob wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie raz w roku zabiegéw
chwastobojczych. Duzo latwiej jest zapobiega¢ pojawieniu sie¢ chwastéw niz probowac je usuwac,
gdy juz si¢ pojawig i zapuszcza korzenie.

c) Wigksze zanieczyszczenia, $§mieci moga by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna rowniez uzywac
dmuchawg do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje
przemieszczen zbyt duzych ilodci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca ustawiona jest
poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia)
granulatu gumowego. W wiekszo$ci przypadkdéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie
muszg si¢ martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji
nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez witdkna trawy wiec ewentualne dosypki
zdarzaja si¢ rzadko lub dotycza jedynie niewielkich obszarow boiska.

SPECYFIKACJA ZAGOSPODAROWANIE BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE



57

d)W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach
ktorego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych
maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

e) UWAGI!

f) Szczegdtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

9)
h)UWAGI!

e - Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 .

Sprawdzenie przed instalacja:
3.Zgodno$¢ dostarczonej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodnos$¢ liczby dostarczonych rolek

4.

o Sprawdzenie w trakcie prac:

e Przygotowania podloza, prawidtowosci spadkow
e Prawidlowos$ci wykonanych potaczen

e  Prawidlowos$ci wykonanych linii

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogolna
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami osoby zarzadzajacej realizacja umowy , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik i pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 czes$¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie
podlegaja osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacj¢ inwestycji

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 15330-1:2014-02 - wersja angielska nawierzchnie terenéw sportowych -- Darfi
syntetyczna i mechanicznie iglowane nawierzchnie przeznaczone gtownie do uzytkowania w
terenie niekrytym -- Cze$¢ 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w pitce
noznej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych
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Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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SST1.9
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
IODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

Kody i nazwy robot budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45112720-8 Roboty w zakresie ksztatltowania terendow sportowych i rekreacyjnych

1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna dotyczy wymagan dotyczace Wykonania z trawy sztucznej na boisku
Specyfikacje opracowano do zastosowania  jako czg§¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych.

1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego
,Budowa budynku szatniowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na terenie
boisk sportowych przy ul. Bandurskiego / Kresowej w Szczecinie”

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
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1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogolna

1.4 Informacje o terenie budowy

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogodlna.

OKkreslenia podstawowe
Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna,
Nawierzchnia syntetyczna
Jest to nawierzchnia sportowa, z tworzyw sztucznych wymagajaca podbudowy z mieszaniny

kruszywa kwarcowego i wiokien Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk sportowych

Kody i nazwy robo6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) 45112720-8
Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

2. Wymagania podstawowe dotyczace materialéw budowlanych

“ Sztuczna trawa” jest to Wyktadzina wykonana ze zdzbet i warstwy podktadowej. Zdzbta
stanowig peczki widkien kopolimerowych, ktore tworza barwng warstwe wierzchnia,
imitujaca trawe. Warstwe podktadowa stanowi cze$¢é wiokien, wpleciona na siatke (tkaning)
z tworzywa sztucznego i razem z siatkg zatopiona w lateksie. W lateksowej warstwie
podktadowe;j, oprocz siatki znajduje si¢ dodatkowa warstwa wzmacniajgca, wykonana z
nietkanego tworzywa poliamidowego. Grubos¢ warstwy podktadowej -ok. 2 mm. .W
osnowie wykonane sg otwory w celu odprowadzenia wody z nawierzchni.

Kolor zielony

. Akcesoria: linie boisk:(50 mm szer)dostepne w rolkach 50 mb koloru biatego wklejone
w nawierzchnig

Murawa z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, uktadana z rolki o klejonych krawedziach, na
podbudowie przepuszczalnej z kruszywa famanego, nie przyklejona na stale do podbudowy. Pod
docelowa nawierzchnia syntetyczng nalezy wykonaé przepuszczalng podbudowe z kruszywa
kamiennego zgodna z wytycznymi producenta. Pod murawa nalezy wykona¢ rowniez wylewana
mate elastyczng, tzw. e-layer o grubo$ci min. 20 mm, utozona bezposrednio na podbudowie
kamiennej, utozong maszynowo bezposrednio na budowie, wykonang z granulatu gumowego SBR
i kleju poliuretanowego w ilosci min. 10% wagi systemu. Warstwa elastyczna musi by¢ zgodna z
badaniem laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa.

Wymagania dotyczace nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

- wysoko$¢ catkowita wtokna: min. 37mm - max 45mm,

- cigzar calkowity: min. 2 350 gr/m2,

- grubos¢ wtokna: 50% wiokien min. 300um, 50% witokien min. 120um,

-rodzaj witokna:  polietylenowe , 100%  wiokien monofilowych, wldkna
proste

i skrecone lub skrecone,

- cigzar wldkna - dtex: min. 15 000, gestos¢ trawy - min. 125000 wtokien/m2, ilo$¢ peczkow min.
9 000/m2

- warstwa zasadnicza: polipropylen, pokrycie lateksem min 1000gr/m2

- wypehienie z piasku kwarcowego i granulatu gumowego: nie wigcej niz 25kg/m?2

- kolor nawierzchni: zielony,
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- linie: wklejone w nawierzchnig - biate lub zotte.

Parametry piasku:

Rodzaj - krzemionkowy, okragly, wymyty i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjetymi
normami w kraju instalacji trawy. Jesli brakuje okreslonych norm, nalezy dostarczy¢ probke
piasku do producenta nawierzchni.

Rozmiar ziarna — granulacja 0,5 do 1,2. mm

Tlo$¢ piasku kwarcowego — 17-18 kg/ m?
Parametry granulatu gumowego:

Zuzycie- 16kg/m2 +2 kg /m2 do dosypania po 6 miesigcach uzytkowania

Podbudowa:

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcje producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne.

W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyrownawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

o Trawa syntetyczna - gr. 37-45 mm

« wylewana mata elastyczna, tzw. e-layer o grubos$ci min. 20 mm, utozona bezposrednio na
podbudowie kamiennej, utozona maszynowo bezposrednio na budowie, wykonana z
granulatu gumowego SBR i kleju poliuretanowego w ilosci min. 10% wagi systemu.
Warstwa elastyczna musi by¢ zgodna z badaniem laboratoryjnym.

e kruszywo tamane 0- 0,075 mm - gr. 4,0 cm

o warstwa konstrukcyjna gorna —kruszywo frakcji 8-16 mm gr 8cm

o warstwa konstrukcyjna goérna kruszywo frakcji. 31,5 -63 mm - gr. 2 cm

e piasek zageszczony - gr. 10 cm —warstwa odsaczajaca
drenaz z kruszyw plukanych 8-26 mm

e grunt rodzimy
Boiska nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementow terenu za pomocag obrzezy
betonowych (30x8x100cm) uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o warto$ci min 0,5%,

Dokumenty dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:

5.Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2014-02, lub

e aprobata techniczna ITB, lub

« rekomendacja techniczna ITB, lub

o wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np.
Labosport, lub dokument rownowazny
6.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

7.Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni
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8.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizo-
wang inwestycje Wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

ta nawierzchnie.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoScia

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 czg¢s¢ ogdlna.
Rodzaj sprzgtu pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy.

4. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cze$¢ ogdlna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

1 Podloze

e Podloze, na ktérym ma by¢ ukladana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. Konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyroOwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

e Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +£2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy..

*  Przepuszczalno$¢ podtoza 6 1/m na minute

* Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5

2. Sprawdzenie przed instalacja:
e Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek
Dhugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zaméwione

3. Skladowanie

4.Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na

ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na druga, do wysokosci 3-4

rolek, a styka¢ powinny sie na catej dlugosci, aby unikna¢ zagig¢ i zataman.

» Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

" Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pozniejszej instalacji.

4. Instalacja
2.Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
* Nalezy unika¢:

3.uktadania prostopadle do dtugosci boiska

- zbyt duzych zakladek pomigdzy brytami trawy

5. Instalacja trawy

1.Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

* Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukladane
rownolegle z 5 cm zaktadka

* Cigcie sgsiadujacych brytow trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny.
Nalezy w tym celu postuzy¢ si¢ specjalnym nozem posiadajagcym regulacje wysokosci
ostrza, ktore pozwoli na umknigcie cigcia w tym samym czasie podkladu i wlokien
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(zdZzbe).

* Cigcia nalezy wykonywac¢ tak, aby jak najmniej uszkadza¢ laczenia splotow, co
powoduje mniejsze zniszczenie wiokien.

* W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢
potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku
wystgpowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i

przycigte bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

5. Klejenie

1 Bryty trawy moga by¢ klejone wylacznie na taSmach taczeniowych.

* Dwuskladnikowy poliuretanowy klej rozkladany jest na ta§mie na szerokosci 16 cm,
przy zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzaé¢ przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca si¢ uzywania
specjalnych maszyn do nanoszenia kleju.

+ Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie
wymieszany.

Klej moze by¢ nakladany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy
temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po
przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

* Producent trawy poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna
pozwala na rownomierne roztozenie kleju na ta$mie, a takze pozwala na
wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku laczenia trawy. Jest to bardzo wazne,
gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przylozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie Sprawdzi¢
utoZenie centralne taSmy taczeniowe;.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzié¢

klejem  witokien trawy. Bryty trawy nalezy dociskaé bezposrednio po

przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnigciu musi wypetnic w cato$ci porowatos¢ podtoza trawy przy
dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubos¢.

Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w
czasie 20-90 minut (sprawdzona metodg dociskania miejsc klejonych jest
chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopaj.

Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi woézkami
do zasypywania piaskiem moga by¢ wuzywane. W przypadku zastosowania
traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.

6. Linie boisk

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

5.Linie wycinane s3 nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokosci
cigcia).

- W przypadku linii nalezy zastosowac szersza tasme taczeniowa (25 cm).

- Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostala dobrze wybrana
jego szeroko$¢ (zdarzaja sie sytuacje, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta
przestrzen, a spowodowane to moze by¢ réznicami temperatur 1 réZnymi
rozciggnigciami potozonych brytow trawy).

7. Zasypywanie piaskiem

1.Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

- Po roéwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowaé wglab
wiokien trawy.

- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach .

- Dopuszcza si¢ szczotkowanie reczne lub za pomocag trojkatnej szczotki ciggnigtej
przez mini traktor.

- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane w miar¢ mozliwosci przy suchej trawie i
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z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze  spowodowaé zig
penetracj¢ piasku w trawie).

- Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej ilosci.
Maszyna powinna pracowa¢ wzdtuz catej szerokosci boiska

8. Zasypywanie granulatem gumowym

1.Procedura jak przy piasku kwarcowym

- Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wyczesywana po 3 do 6 miesigcach od daty
rozpoczgcia uzytkowania boiska. Ostatnia dosypka po 6 miesigcach od daty rozpoczgcia
uzytkowania boiska — w ilosci 5-10% z catej ilosci granulatu gumowego

9. Fibrylacja
1.Widkna nawierzchni rozdzielaja si¢ w trakcie uzytkowania( nie wymaga nacinania)

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i roboét
budowlanych w nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 .

Sprawdzenie przed instalacja:
5.Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
Zgodnos$¢ liczby dostarczonych rolek
1.Dhugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zaméwione

o Sprawdzenie w trakcie prac:

e Przygotowania podioza, prawidtowosci spadkow

e Prawidtowosci wykonanych potaczen

e  Prawidlowos$ci wykonanych linii

o Wykonania zasypu piaskiem i granulatem- rownomiernos$ci, grubosci

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST-00 cz¢$¢ ogolna
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami osoby zarzadzajacej realizacja umowy , jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynik ipozytywne.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zgodne ze specyfikacja ST-00 cze$¢ ogdlna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, nie
podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 15330-1:2014-02 - wersja angielska nawierzchnie terenéw sportowych -- Darfi
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syntetyczna i mechanicznie iglowane nawierzchnie przeznaczone gtownie do uzytkowania w
terenie niekrytym -- Czgé¢ 1: Specyfikacja nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w pitce
noznej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu wielu dyscyplin sportowych

Opracowanie: Mgr inz. Arch. U.Trepaszko
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