
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu SDS przy ul. Wąskiej w Szczecinie

Załącznik nr 3 - Bilans prądowy zasilaczy pożarowych

Zasilacz SAP: Z-01 (zasilacz sygnalizatorów akustycznych)

Lokalizacja: Podbasenie basenu 25m - część płytka

Istniejące / 

projektowane

dozór alarm dozór alarm*

1 Sygnalizator optyczno-akustyczny proj SA-K7N 4 0,000 75,000 0,00000 0,30000

2 Moduł interfejsu urządzeń 

sygnalizacyjnych

proj
FLM-420-NAC

1 15,000 15,000 0,01500 0,01500

3 Potrzeby własne zasilacza proj ZSP100-1,5A-18 1 78,000 78,000 0,07800 0,07800

Razem 0,093 0,393
*do obliczenia prądu w alarmie przyjęto 10% elementów na pętlach dozorowych

Q (Ah) = k * (Idoz * Tdoz + Ial * Tal)

Q (Ah) - wymagana pojemność akumulatorów w Ah

k - współczynnik zwiększający pojemność akumulatorów uwzględniający straty pojemności w wyniku ich starzenia

Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A

Tdoz - wymagany czas pracy systemu (4, 30 lub 72 godziny)

Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A

Tal - wymagany czas alarmowania, równy 0,5 godziny

k = 1,25 [A]

Idoz = 0,09 [A]

Tdoz = 30,00 [h]

Ial = 0,39 [A]

Tal = 0,50 [h]

Q(Ah)= 3,73 [Ah]

7 Ah

Pobór prądu [A]

Przyjęto baterię akumulatorów EC 7-12 AGM, 2,6kg, wys. 98, dł. 151, szer. 65, (12V 7Ah+12V 

7Ah)  = 24V 7Ah, o łącznej pojemności:

L.p. Nazwa urządzenia/elementu Numer urządzenia/elementu Ilość Pobór  

jednostkowy prądu 

[mA]

Pracownia projektowa mgr inż. Jacek Jędrzejewski

ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kołobrzeg



Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu SDS przy ul. Wąskiej w Szczecinie

Załącznik nr 3 - Bilans prądowy zasilaczy pożarowych

Zasilacz SAP: Z-02 (zasilacz czujki liniowej)

Lokalizacja: Pomieszczenie stara kotłownia

Istniejace / 

projektowane

dozór alarm dozór alarm*

1 Czujka liniowa 5-50m z reflektorem 

pryzmowym

proj FIRERAY 50RV 1 4,000 15,000 0,00400 0,01500

2 Moduł dwóch linii bocznych proj FLM-420-CON/4-S 1 8,500 8,500 0,00850 0,00850

3 Potrzeby własne zasilacza proj ZSP100-1,5A-07 1 78,000 78,000 0,07800 0,07800

Razem 0,091 0,102
*do obliczenia prądu w alarmie przyjęto 10% elementów na pętlach dozorowych

Q (Ah) = k * (Idoz * Tdoz + Ial * Tal)

Q (Ah) - wymagana pojemność akumulatorów w Ah

k - współczynnik zwiększający pojemność akumulatorów uwzględniający straty pojemności w wyniku ich starzenia

Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A

Tdoz - wymagany czas pracy systemu (4, 30 lub 72 godziny)

Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A

Tal - wymagany czas alarmowania, równy 0,5 godziny

k = 1,25 [A]

Idoz = 0,09 [A]

Tdoz = 30,00 [h]

Ial = 0,10 [A]

Tal = 0,50 [h]

Q(Ah)= 3,46 [Ah]

7 Ah

Pobór prądu [A]

Przyjęto baterię akumulatorów EC 7-12 AGM, 2,6kg, wys. 98, dł. 151, szer. 65, (12V 7Ah+12V 

7Ah)  = 24V 7Ah, o łącznej pojemności:

L.p. Nazwa urządzenia/elementu Numer urządzenia/elementu Ilość Pobór  

jednostkowy prądu 

[mA]

Pracownia projektowa mgr inż. Jacek Jędrzejewski

ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kołobrzeg


