Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecinskiego Domu Sportu SDS przy ul. Waskiej w Szczecinie

Zatacznik nr 4 - Bilans mocy linii gto$nikowych systemu DSO

Bilans mocy lini gtosnikowych

llos¢ gtosnikow

Moc linii glosnikowej

Nr Linii Lokalizacja Dtugos¢ przewodow [m] Strefa nagtosnienia Przekroj zyt
scienne sufitowe wszechkierunkowe [w]
Piwnica, parter, | pietro: obszar
. L . . . 534 1 1,5 15 63
pomieszczen biurowych i pomieszczenia
L65 przy hali sportowej, korytarze
Piwnica, parter, | pietro: obszar
. L . . . 534 1 1,5 14 52,5
pomieszczen biurowych i pomieszczenia
L66 przy hali sportowej, korytarze
Piwnica, parter, | pietro: obszar 564 2 1,5 11 4 52,5
L67 pomieszczen przy basenie, korytarze
Piwnica, parter, | pietro: obszar 564 2 1,5 13 2 45
L68 pomieszczen przy basenie, korytarze
L69 | pietro, hala sportowa 234 1 1,5 1 100
L70 | pietro, hala sportowa 254 1 1,5 1 100
L71 | pietro, hala sportowa 234 1 1,5 1 100
L72 | pietro, hala sportowa 254 1 1,5 1 100
L73 | pietro, hala rozgrzewkowa 234 1 1,5 1 100
L74 | pietro, hala rozgrzewkowa 244 1 1,5 1 100
L75 | pietro, basen 189 2 1,5 1 100
L76 | pietro, basen 189 2 1,5 1 100
L77 | pietro, basen 189 2 1,5 1 100
L78 | pietro, basen 189 2 1,5 1 100

Podsumowanie

53

10

69
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