
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu SDS przy ul. Wąskiej w Szczecinie

Załącznik nr 2a - Bilans prądowy pętli dozorowej SAP nr 6

Centrala SAP: CSP

Lokalizacja: Pomieszczenie Ochrony 1A06

Istniejace / 

projektowane

dozór alarm dozór alarm*

1 Czujka dymu proj FAP425-DO-R 82 0,550 1,190 0,04510 0,09758

2 Czujka optyczna istn FAP-OT 420 10 0,550 1,190 0,00550 0,01190

3 Moduł sterujący 2 / 2 proj FLM-420-RHV 4 17,500 17,500 0,07000 0,07000

4 Moduł sterujący 8 wyjść istn FLM-420-RLV8 1 3,550 3,550 0,00355 0,00355

5 Moduł wejść 8 wejść istn FLM-420-I8 R1 1 5,500 5,500 0,00550 0,00550

6 Ręczny ostrzegacz pożarowy istn FMC-210-DM-G-R 1 0,400 0,400 0,00040 0,00040

7 Ręczny ostrzegacz pożarowy proj FMC-210-DM-G-R 11 0,400 0,400 0,00440 0,00440

Razem 0,134 0,193

*do obliczenia prądu w alarmie przyjęto 10% elementów na pętlach dozorowych

Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A

Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A

Idoz = 0,13 [A]

Ial = 0,19 [A]

66 Ah

Pobór prądu [A]

Dla pętli nr 6 przyjeto moduł typu: LSN 0300A

L.p. Nazwa urządzenia/elementu Numer urządzenia/elementu Ilość

Pobór  

jednostkowy prądu 

[mA]

Pracownia projektowa mgr inż. Jacek Jędrzejewski

ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kołobrzeg



Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu SDS przy ul. Wąskiej w Szczecinie

Załącznik nr 2b - Bilans prądowy pętli dozorowej SAP nr 7

Centrala SAP: CSP

Lokalizacja: Pomieszczenie Ochrony 1A06

Istniejace / 

projektowane

dozór alarm dozór alarm*

1 Czujka dymu proj FAP425-DO-R 47 0,550 1,190 0,02585 0,05593

2 Moduł wyjść przekaźnikowych proj FLM-420-RLV1 1 1,750 1,750 0,00175 0,00175

3 Ręczny ostrzegacz pożarowy proj FMC-210-DM-G-R 5 0,400 0,400 0,00200 0,00200

Razem 0,030 0,060

*do obliczenia prądu w alarmie przyjęto 10% elementów na pętlach dozorowych

Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A

Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A

Idoz = 0,03 [A]

Ial = 0,06 [A]

66 Ah

Pobór prądu [A]

Dla pętli nr 6 przyjeto moduł typu: LSN 0300A

L.p. Nazwa urządzenia/elementu Numer urządzenia/elementu Ilość

Pobór  

jednostkowy prądu 

[mA]

Pracownia projektowa mgr inż. Jacek Jędrzejewski

ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kołobrzeg



Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu SDS przy ul. Wąskiej w Szczecinie

Załącznik nr 2c - Bilans prądowy pętli dozorowej SAP nr 8

Centrala SAP: CSP

Lokalizacja: Pomieszczenie Ochrony 1A06

Istniejace / 

projektowane

dozór alarm dozór alarm*

1 Czujka dymu proj FAP425-DO-R 84 0,550 1,190 0,04620 0,09996

2 Czujka liniowa dymu proj  Fireray 50/100 RV 1 0,000 0,000 0,00000 0,00000

3 Moduł urządzeń sygnalizujacych proj FLM-420-NAC 1 6,060 6,060 0,00606 0,00606

4 Moduł linii bocznej proj FLM-420/4 CON 1 8,500 8,500 0,00850 0,00850

5 Moduł sterujący 2 / 2 proj FLM-420-RHV 1 17,500 17,500 0,01750 0,01750

6 Moduł sterujący 8 wyjść proj FLM-420-RLV8 1 3,550 3,550 0,00355 0,00355

7 Ręczny ostrzegacz pożarowy proj FMC-210-DM-G-R 3 0,400 0,400 0,00120 0,00120

Razem 0,083 0,137

*do obliczenia prądu w alarmie przyjęto 10% elementów na pętlach dozorowych

Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A

Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A

Idoz = 0,08 [A]

Ial = 0,14 [A]

66 Ah

Pobór prądu [A]

Dla pętli nr 6 przyjeto moduł typu: LSN 0300A

L.p. Nazwa urządzenia/elementu Numer urządzenia/elementu Ilość

Pobór  

jednostkowy prądu 

[mA]

Pracownia projektowa mgr inż. Jacek Jędrzejewski

ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kołobrzeg


