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{ 2 UWAG NAIWYMAGANA ESTETYKE, WYKONANIA

\ CZESCI ELEMENTOW KONSTRUKCA,
'RRZYSTAPIENEM DO ROBOT NALEZY UZGODNIC
7 ARCHITEKTEM WYGLAD | JAKOSC POMERZCHNI.
NA RYSUNKU KONSTR. WSTEPNE OZNACZONO
ELEMETY PODLEGAJACE WYMAGANIOM
ESTETYCZNYM ~OZNACZENE W POSTAC! ()
—ELEMENTY Z (*) WYKONAC Z MIN.C30/37 (837)

UWAGI:

—~SCIANY NOSNE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH gr.24cm
KLASY 15 NA ZAPRAWE TRADYCYINEJ
(CEMENTOWO-WAPIENNEJ) KLASY M10;

—~SCIANY WYLEWANE 2ELBETOWE gr.24, 20cm
(SZYB WINDOWY);

—WYSOKOSC! PODCIAGOW LICZY SIE, WRAZ

7 GRUBOSCIA STROPU;

—~SCIANY DZIALOWE POLACZONE ZE SCIANAMI
NOSNYMI NA STRZEPIA LUB ZA POMOCA
SYSTEMOWYCH LACZNIKOW STALOWYCH;

—~DLA SCIAN DZIALOWYCH Z UWAGI NA WARUNKI
PRACY ZALECA SE STOSOWANIE ZAPRAWY
CEMENTOWO WAPIENNEJ M5;

-SLUPY ORAZ TRZPENEE 2ELBETOWE POLACZONE
ZE SCIANAMI NOSNYMI NA 'STRZEPIA';

—~SCIANY WYPEENIAJACE ODDYLATOWAC 0D STROPU;
—WEFCE STROPOWE OZNACZONE NA RYSUNKACH
ZBROJENIA STROPU;

—ZE STROPU WYPUSCIC PRETY STARTOWE TRZPEN
| StUPOW 2ELBETOWYCH

—POD MOCOWANIA BALUSTRAD 0SADZIC MARKI LUB
KOTWY NA ETAPIE PREFABRYKACA WG P.T.ARCH;
—~UKEAD PRZESC SPRAWDZIC Z PROJEKTAMI
BRAN2OWYMI | P.T.ARCHITEKTURY;

—PRZEJSCIA O WIEKSZYCH GABARYTACH NEE OPISANE
NA PROJEKCE KAZDORAZOWO UZGODNIC

7 PROJEKTEM KONSTRUKC;

—ZABRANIA SIE, WYKONYWANIA BRUZD | OTWOROW
W StUPACH | PODCIAGACH BEZ KONSULTACA Z
PROJEKTANTEM KONSTRUKCA;

—RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI
P.T ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
il: konstruktorsc@wp.pl tel. 509 644 117

iuro
Architektoniczne

md|:

opracowanie:  projekt wykonawczy

urzgdzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.
-zakres prac na dokoriczenie rob6t budowlanych dla w/w inwestycji ETAP |

TOM Il - HALA TENISOWA (ETAP Ib)

obiskt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi
adres: A, Wojska Polskiego; dz. nr 60/1, 125/1 dr obr. 2140 w Szczecinie

tytuf rysunku: RZUT PARTERU-ELEMENTY WYKONANE

branza:  Konstrukcja

Cnom — OTULINA [cm]

projektowat:
inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

Alin

(¥)-elem.podiegajgce

wymaganiom estetycznym (B37)
Kondyg. nadziemne c(2B02/52)5

Elementy Otulenie
fundamenty spdd 5,0 | opracowat:
fundamenty pozostate 3,0
sfupy, Sciany, podciqgi 3,0
ptyty stropowe 2,0
pozostate 2,5
BETON
€25 /30 Sprawdzit:
Fundomenty mgr inz. Krzystof Walczak
(B30) | uprar zaPioo75R00KICA
Kondygn. nadziemne | o3o sy | BeRisiesaionns

Y.

STAL ZBROJENIOWA

B500 (A-IIIN: BSt500S)
(oznaczono "# érednica preta”)

B240 (A-I: St3SX)
(oznaczono "¢ $rednica preta”)
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