ZESTAWIENIE PRETOW WIENCOW:

NR100 #12 B500 Lc=875mb

y WIENIEC WS-2A Lc=7,4 [mb]

NR101 #8 B500 L=92 szt.198

NR101B #8 B500 L=104 szt.174

NR102 #8 B500 Lc=988mb

zbrojenie rozdzielcze

NR103 #8 BS00 L=122 szt.42
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

dmin — MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA
GIECIA

KONSTRUKTOR Sp. z o.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: konstruktorsc@wp.pl tel. 509 644 117

CzYC W PRZESLACH
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SPOSOB WYMIAROWANIA HAKOW
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

X

X= wymlor Zewn.

IE W

W RZECZYWISTOSCI NA RYSUNKU

SPOSOB WYMIAROWANIA STRZEMION
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

WENIEC WS—1 Lc=59,0 [mb]

WIENIEC WS-2B Lc=52,2 [mb]

WIENIEC WS-2C Lc=6,80 [mb]

WENIEC WS—4 Lc=43,5 [mb]

opracowanie: projekt wykonawczy

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi
urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.
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STAL ZBROJENIOWA

BS500 (A-IIN: RB500W lub BSt500S)
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