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Tenisowa - II ETAP PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ETAP II - PRZEBUDOWA BOISK PIŁKARSKICH NA TERENIE STADIONU MŁODZIEŻOWEGO  PRZY UL.TENISOWEJ 38 W SZCZE-
CINIE

1 45100000-8 ETAP II - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozbiórka piłkochwytów z siatki wraz ze słupami 5 m i z fundamentami -30mb

1
d.1.1

KNR 4-04
0814-04
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm szt.

30/2.5 szt. 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wyso-
kości) do 70 cm

m3

30/2.5*0.5*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000

1.2 Zdjęcie nawierzchni syntetycznej  wraz z podbudową -385m2
3

d.1.2
KNR 2-31
0802-03
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm m2

358 m2 358.000
RAZEM 358.000

4
d.1.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie nawierzchni syntetycznej z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.3*0.05 m3 17.900
RAZEM 17.900

5
d.1.2 Wycena za-

kładowa

Utylizacja nawierzchni syntetycznej m3

poz.4 m3 17.900
RAZEM 17.900

1.3 Rozbiórka ścianek drewnianych 
6

d.1.3
KNR 4-04
0404-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

1.2*51+2.0*16.5+3.0*7.5 m2 116.700
RAZEM 116.700

7
d.1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado-
waniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

(1.2*51+2.0*16.5+3.0*7.5)*0.03 m3 3.501
RAZEM 3.501

1.4 Zdjęcie warstwy humusu ok. 10cm z 1269m2
8

d.1.4
KNR 4-01
0101-04

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm m3

0.1*1269 m3 126.900
RAZEM 126.900

1.5 Rozbiórka schodów betonowych zg. z PT
9

d.1.5
KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wyso-
kości) do 70 cm

m3

0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750

1.6 Rozbiórka ławek zg. z PT wraz z fundamentami
10

d.1.6
KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wyso-
kości) do 70 cm

m3

5*0.01 m3 0.050
RAZEM 0.050

1.7 Rozbiórka obrzeży betonowych zg. z PT wraz z fundamentami
11

d.1.7
KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

1.8 45100000-8 Rozbiórka masztów flagowych i masztów oświaetleniowych zg. z PT
12

d.1.8
KNR 4-04
0814-04
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm szt.

3+4 szt. 7.000
RAZEM 7.000

13
d.1.8

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wyso-
kości) do 70 cm

m3

7*0.5*0.5*0.5 m3 0.875
RAZEM 0.875

14
d.1.8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.2+poz.3*0.1+poz.9+poz.10+poz.11+poz.13+poz.16 m3 163.475
RAZEM 163.475

15
d.1.8 Wycena za-

kładowa

Utylizacja gruzu m3

poz.14 m3 163.475

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20286 dla Abacus Dariusz Godlewski



Tenisowa - II ETAP PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 163.475

1.9 Rozbiórka ciągu pieszego - 83m2
16

d.1.9
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

83 m2 83.000
RAZEM 83.000

1.10 Niwelacja terenu -136m2
17

d.1.1
0

KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat.
I-II

m3

136*0.5 m3 68.000
RAZEM 68.000

2 45220000-5 BOISKO DO PIŁKI NOZNEJ 50X30M -NAW. Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
2.1 Roboty ziemne 
18

d.2.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

50*30/10000 ha 0.150
RAZEM 0.150

19
d.2.1

KNR 2-01
0207-02

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

50*30*0.29 m3 435.000
RAZEM 435.000

2.2 45200000-9 Podbudowa pod nawierzchnię syntetyczną
20

d.2.2
KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II

m2

50*30 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

21
d.2.2

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny
drenarsko- separująca

m2

poz.20+(50*30*10%) m2 1650.000
RAZEM 1650.000

22
d.2.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.20 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

23
d.2.2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

poz.20 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

24
d.2.2

KNR 2-23
0110-02

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna za każdy 1 cm różnicy
Krotność = -5

m2

poz.20 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

25
d.2.2

KNR 2-23
0110-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.20 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

26
d.2.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa wyrównacza z miału kamiennego - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.20 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

27
d.2.2

KNR 2-23
0110-04

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna za każdy 1 cm różnicy
Krotność = -1

m2

poz.20 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

2.3 Nawierzchnia z trawy syntetycznej
28

d.2.3 Wycena za-
kładowa

Nawierzchnia syntetyczna boiska piłkarskiego - trawa syntetyczna zgodnie z PT.
Komplet z oliniowaniem i zasypaniem piaskiem

m2

50*30 m2 1500.000
RAZEM 1500.000

2.4 Obrzeża betonowe 
29

d.2.4
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-
II

m

2*(50+30) m 160.000
RAZEM 160.000

30
d.2.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*160 m3 8.000
RAZEM 8.000

31
d.2.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton m3

0.28*160*0.10 m3 4.480
RAZEM 4.480
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32

d.2.4
KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

poz.29 m 160.000
RAZEM 160.000

2.5 Wyposażenie boiska - bramki piłkarskie aluminiowe 2 szt. o wym.5x2m
33

d.2.5
KNR 2-23
0308-01

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 m3

0.140 m3 0.140
RAZEM 0.140

34
d.2.5

KNR 2-23
0309-03

Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

35
d.2.5 Wycena za-

kładowa

Bramka aluminiowa z siatką zg. z PT kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2.6 Piłkochwyt P2 przy boisku piłkarskim (o dł. 110,0m i wysokości 5 m).
36

d.2.6
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

0.8*0.8*1.30*15 m3 12.480
RAZEM 12.480

37
d.2.6

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.3*0.3*0.90*15 m3 1.215
RAZEM 1.215

38
d.2.6

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.I-II

m3

poz.36-poz.37 m3 11.265
RAZEM 11.265

39
d.2.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

0.5*0.5*0.1*15 m3 0.375
RAZEM 0.375

40
d.2.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton m3

0.5*0.5*0.10*15 m3 0.375
RAZEM 0.375

41
d.2.6

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

0.4*0.4*1.2*15 m3 2.880
RAZEM 2.880

42
d.2.6

KNR 2-02
0282-05

Otwory na na gniazda słupków piłkochwytów szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

43
d.2.6 Wycena za-

kładowa

Montaż i dostawa  piłkochwytów o dł 110 i wysokości 5 m zg. z PT m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

2.7 Utwardzenie terenu przy boisku Nr 2
44

d.2.7
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

175/10000 ha 0.018
RAZEM 0.018

45
d.2.7

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

46
d.2.7

KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

poz.45*0.23 m3 40.250
RAZEM 40.250

47
d.2.7

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po
zagęszczeniu

m2

poz.45 m2 175.000
RAZEM 175.000

48
d.2.7

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.45 m2 175.000
RAZEM 175.000
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49

d.2.7
KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.45 m2 175.000
RAZEM 175.000

50
d.2.7

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.49 m2 175.000
RAZEM 175.000

51
d.2.7

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej m2

poz.45 m2 175.000
RAZEM 175.000

52
d.2.7

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-
II

m

50+30 m 80.000
RAZEM 80.000

53
d.2.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*poz.52 m3 4.000
RAZEM 4.000

54
d.2.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła- chudy beton m3

poz.52*0.5*(0.28+0.42)*0.1 m3 2.800
RAZEM 2.800

55
d.2.7

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

poz.52 m 80.000
RAZEM 80.000

2.8 Schody terenowe wraz z palisadą betonową
56

d.2.8
KNR 2-01
0212-01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km

m3

2.5*1.5*0.95+2*0.5*1.5*0.5 m3 4.313
RAZEM 4.313

57
d.2.8

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

2.5*1.0*0.55+2*1.0*0.55*0.5 m3 1.925
RAZEM 1.925

58
d.2.8

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0.45*2.0*0.2 m3 0.180
RAZEM 0.180

59
d.2.8

KNR 2-21
0605-03

Schody z bloków prefabrykowanych o wys. 15 cm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.8

KNR 2-02
1801-02
analogia

Cokoły betonowe z palisad  betonowych o wym. 12x18x80 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.9 Fundament żelbetowy pod maszty oświetleniowe przy boisku - 3 szt
61

d.2.9
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

3*0.7*0.7*1.0 m3 1.470
RAZEM 1.470

62
d.2.9

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębo-
kość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

3*0.2*0.2*1.0 m3 0.120
RAZEM 0.120

63
d.2.9

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m
krawędzi wykopu - kat.gr.I-II

m3

poz.61-poz.62 m3 1.350
RAZEM 1.350

64
d.2.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

0.5*0.5*0.1*3 m3 0.075
RAZEM 0.075

65
d.2.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- chudy beton m3

0.5*0.5*0.10*3 m3 0.075
RAZEM 0.075

66
d.2.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne

t
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0.15 t 0.150

RAZEM 0.150
67

d.2.9
KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.8m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0.4*0.4*0.8*3 m3 0.384
RAZEM 0.384

68
d.2.9

KNR 2-02
0282-05

Otwory na na gniazda słupów oświetleniowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3 77310000-6 ZIELEŃ
3.1 77310000-6 Trawnik
69

d.3.1
KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

136 m2 136.000
RAZEM 136.000
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