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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

a.) ETAP | - boisko do gry w pitke nozng nr 1 o wymiarach 100 x 57m,

zewnetrzna instalacja wody zimnej,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
dla przebudowywanych boisk pitkarskich na terenie stadionu mtodziezowego przy ul. Tenisowej w Szczecinie, dz. nr 2/5, obreb ew.
2105.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
ETAP |
Na ternie dziatki inwestora w obrebie remontowanego boiska pitkarskiego nr 1 o wymiarach 100 x 57m istnieje system zasilania zrasza-
czy, ktory nalezy zdemontowac.
Elementy do usuniecia nie zostaly zaznaczone na mapie z uwagi na brak informaciji, ktéra z instalacji wykazanych na mapie nalezy do
systemu zraszania.
Wykonawca w trakcie prac i wykonania odkrywek zobowigzany jest do ustalenia ktéra instalacja wykazana na mapie nalezy do systemu
zraszania. W momencie jej zlokalizowania nalezy jg usungé pozostawiajac istniejgcg instalacje wody zimnej zasilajgca istniejagce budyn-
ki.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Na terenie dziatki inwestora 2/5 istnieje kanalizacja ogolnosptawna ksD150.
Projekt przewiduje wigczenie do istniejgcego kolektora ksD150 poprzez wybudowanie studni na kanale Wody deszczowe z terenu pro-
jektowanych boisk do gry w pitke nozna nr 1 i 2 odprowadza sie do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej ksD150.
W punkcie D1.1 przed wigczeniem do istniejgcej instalacji ogélnosptawnej zaprojektowano studnie osadnikowg o wymiarach fi 2000mm i
pojemnosci osadnika 2600dm3.
Trase zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach.
ETAP |. - W zakres prac w | etapie wchodzi:

wigczenie do istniejgcego kanatu kanalizacji ogélnosptawnej ksD150 (wybudowanie studni na istniejgcym kanale),

wykonanie gtéwnych kolektorow kanalizacji deszczowej wraz z tréjnikami, tréjniki pod podigczenia drenazu z boiska do gry w pitke noz-
ng nr 2 nalezy zaslepic,

demontaz istniejgcego systemu zraszania wody zimnej,

wykonanie drenazu pod boiskiem do gry w pitke nozng nr 1,

podtaczenia korytka sciekowego WU1,
KANALY.
Rury PVC 200x5,9 kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8 kN / m2 o jednorodnej strukturze $cianki taczone na uszczelki, o ze-
wnetrznej powierzchni gtadkiej.
STUDZIENKI KANALIZACYJNE.
a) Studnia osadnikowa betonowa z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych ? 2000 z 0,90m osadnikiem (D1.1) Wtaz
zeliwny ozebrowany fi 600 i h=150:- w terenie zielonym - klasy B- 150 kN
b) Studnia betonowa wybudowana na istniejgcym kanale z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych fi 1000 (D1). Wiazy
zeliwne ozebrowane fi 600 i h=150:
- w drodze dojazdowej klasy C- 250 kN
c¢) Studnia betonowa z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych fi 1000 (D26)
Wiazy zeliwne ozebrowane ?600 i h=150: - w terenie zielonym - klasy B- 150 kN
d) studnie ?425, kompletne studzienki z tworzywa sztucznego. Wiazy zeliwne na stozku betonowym (D2, D13, D24, D44, D57): - w te-
renie zielonym - klasy B- 150 kN
ODWODNIENIE BOISK
Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni przebudowywanych boisk do gry w pitke nozng nr 1 i 2 o nawierzchni natu-
ralnej i syntetycznej za pomoca uktadu drenéw podziemnych. Projektuje sig instalacje drenarskie pod ptytami boisk wykonane z rur dre-
narskich karbowanych PVC-U o $rednicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z wtékna syntetycznego ze spadkiem 0,3% z przekryciem
minimalnym 40cm w rozstawie co 5m. Przyjete dreny fi 65mm projektuje sig jako wtgczone posrednio do projektowanej rury kanalizacyj-
nej PVC fi200. Projektuje sie napowietrzenie drenéw wykonane za pomocg studzienek napowietrzajgcych fi425 (studzienki jak do kan.
deszczowej). Przewidziano wigczenie projektowanych drenéw PVC-U o $rednicy 65mm do przewodéw kanalizacji deszczowej za po-
$rednictwem odcinka rury PVC do kanalizacji zewnetrznej o srednicy 110mm wigczonej do rury zbiorczej za pomocg systemowego troj-
nika oraz potaczonej z obstugiwanym drenem za pomoca systemowego dotacznika. Rozwigzanie to ma na celu niedopuszczenie do "za-
lania" projektowanych drenéw podwyzszonym poziomem waéd gruntowych. Saczki drenowe pod boiskami nalezy uktada¢ na wyréwnanej
warstwie gruntu rodzimego bez kamieni, glazéw i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ przewody. Przewody nalezy uktada¢ w obsyp-
ce ze zwiru ptukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu ptyt boisk. Potozenie i projektowane spadki
przedstawiono na rysunku.
ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE.
Roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-
01, oraz instrukcjami montazu wyd. przez producenta rur.
Dna wykopu pod zewnetrzne instalacje sanitarne powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
Pod zewnetrzng instalacjg powinna by¢ wykonana podsypka z piasku min. 15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm.
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp V4 RAZEM
1/ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00 0.00
1.1|Roboty ziemne - wykopy 0.00 0.00 0.00
2|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0.00 0.00 0.00
WODY ZIMNEJ
2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0.00 0.00 0.00
3|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0.00 0.00 0.00

KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
odwonienie boisk

3.1|Kanaty 0.00 0.00 0.00
3.2|Studnie 0.00 0.00 0.00
3.3|Odwodzienie boisk 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA BOISK PILKARSKICH NA TERENIE STADIONU Mt ODZIEZOWEGO. "Projekt zewn etrznej instalacji kanalizacji

deszczowej"
1/45120000-5 |ROBOTY ZIEMNE
11 Roboty ziemne - wykopy
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1./0217-02 ktad w gruncie kat.lll
1 - 80% WYKANANE MECHANICZNIE
742.67*80% m3 594.136
RAZEM 594.136
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
- 20% WYKONANE RECZNIE
742.67*20% m3 148.534
RAZEM 148.534
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
1
124 m?2 124.000
RAZEM 124.000
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.1.|0511-04/03
1
273.41*0.3*0.80 m3 65.618
RAZEM 65.618
5/KNR-W 2-18 |Warstwa obsypkowa rury drenarskie m3
d.1.|0511-04/03
1|analogia
1172.52*0.40*0.40 m3 187.603
RAZEM 187.603
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
z wykopu
poz.2 m3 148.534
poz.1 m3 594.136
-(p0z.4+poz.5) m3 -253.221
RAZEM 489.449
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1./0211-03 kat.l-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
1/0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
p0z.4+poz.5 m3 253.221
RAZEM 253.221
2|45231300-8 |ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
8 Rozpoznanie i demontaz instalacji zraszaczy dla boiska o wymiarach 100 x 57 |m?2
d.2.|kalk. wkasna |m
1
5700 m?2 5700.000
RAZEM 5700.000
3/45231300-8 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odwonieni e boisk
3.1 Kanaty
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.|0408-03
1|analogia
273.41 m 273.410
RAZEM 273.410
10|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.3./0421-03 zewn. 200 mm - tréjnik redukcyjny 200/110
1|analogia
etap |
boisko pitka nozna
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
11|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.3.|0421-03 zewn. 200 mm - tréjnik ruwnoprzelotowy 200/200
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.3./0421-03 zewn. 200 mm - zaslepka na tréjnik redukcyjny 200/110
1|analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3./0706-02 préb.
1
6 odc. -1 6.000
prob.
RAZEM 6.000
3.2 Studnie
14|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem |szt.
d.3./0524-01
2
D2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 425 mm - zamkniecie stoz- |szt
d.3./0517-01 kiem betonowym (D2,D13,D24,D44,D57)
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-18 |Studnia osadnikowa betonowa z prefabrykowanych elementéw betonowych i |stud.
d.3./0513-05 zelbetowych fi 2000 z 0,90m osadnikiem (D1.1)
2|analogia Wiaz zeliwny ozebrowany fi600 i h=150:
- w terenie zielonym - klasy B- 150 kN
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Studnia betonowa wybudowana na istniejacym kanale z prefabrykowanych ele-|stud.
d.3.|0513-01 mentéw betonowych i zelbetowych fi 000 (D1)
2 Wiazy zeliwne ozebrowane fi600 i h=150:
w drodze dojazdowej klasy C- 250 kN
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde [0.5m]
d.3./0513-02 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
19|KNR-W 2-18 |Studnia betonowa z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych fi |stud.
d.3./0513-01 000 (D26)
2 Wiazy zeliwne ozebrowane fi600 i h=150
w terenie zielonym - klasy B- 150 kN
D2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Studnie z kreg6w betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde [0.5m]
d.3./0513-02 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
21|KNR-W 2-18 |Montaz tulei ochonnych w studzienkach szt
d.3./0421-03
2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.3 Odwodzienie boisk
22|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m2
d.3./0101-03 szer.3,2m
3 -- wytozenia geowtokning rowkdéw drenarskich
1172.52*1.80 m2 2110.536
RAZEM 2110.536
23/KNR 2-11 Drenowanie ptyty boiska rury drenarskie karbowane PVC-U o $rednicy 65 mm |m
d.3./0101-02 z fiktrem z wtdkna syntetycznego
3|analogia
etap |
boisko pitka nozna
1172.52 m 1172.520
RAZEM 1172.520
24|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC - rura przylgceniowa o $r. zewn. 110 mm systemowa z uszczel- |szt.
d.3.|0421-01 kg do wigczenia drenazu do rury przewodowe;.
3|analogia
boisko pitka nozna
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
25|/KNR-W 2-18 |Zaslepka z odpowietrzeniem o $r. 65 mm szt
d.3./0421-01
3lanalogia




Tenisowa_el_(prd)_2016-04-27

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
etap |
boisko pitka nozna
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
26| KNR-W 2-18 |Zaslepka o $r. 65 mm szt
d.3.|0421-01
3lanalogia
boisko pitka nozna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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