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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zasilanie 
  W ramach projektu  przewiduje  się zasilanie projektowanego boiska z projektowanej szafy oświetleniowej. Szafa ta zostanie zasilona z
istniejącego ZKP.  
Z ZKP ułożyć kabel YAKY 5x25mm2  do projektowanej szafki oświetleniowej, która znajduje się na północno-wschodnim narożniku bois-
ka. Z szafki oświetleniowej TOŚ, ułożyć kable YAKY 4x16mm2 do czterech masztów oświetleniowych wg rysunków. 
Kabel należy układać linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.
Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do masztów oświetleniowych i złącza kablowego zapas kabla powinien wynosić 2,5m, a sam kabel
chroniony rurami ochronnymi z PVC. Kabel należy układać na głębokości 0,7m, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożo-
ny kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej
15cm.  Trasa kabla powinna być na całej długości oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Odległość folii
od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Skrzyżowania i zbliżenia kabla z ist-
niejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów od-
ległości wymagane przez normę nie mogą być zachowane, należy zastosować rury ochronne z PVC. Kable ułożone w ziemi powinny
być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakte-
rystycznych, np. skrzyżowaniach, wejściach do rur osłonowych, na końcach kabli.
Na oznaczniku należy umieścić:
 typ, 
 przekrój, 
 napięcie i numer ewidencyjny kabla,
 znak użytkownika kabla,
 rok ułożenia.
Dla ułożonych kabli elektroenergetycznych wykonać podwykonawcze pomiary geodezyjne.
   
2. Oświetlenie boiska
 W celu umożliwienia użytkowania obiektu w godzinach wieczornych projektuje  się oświetlenie za pomocą 12 opraw oświetleniowych na
poziomie 137lx. 
Projektowane oprawy, charakteryzują się wysoką sprawnością opraw i źródeł światła, zapewniają  ograniczenie ilości stosowanych
opraw przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów jakościowych oświetlenia. 
Projektuje się trzy słupy oświetleniowe o wysokości 14m wraz  z poprzeczką nasadzaną i wykorzystuje jeden istniejący słup (M4). Na
słupach M1, M2, M3, M4 zainstalowane jest po 3 lampy typu DELTA GU LED 4 430W, kąt pochylenia 25st (lub innej firmy o równoważ-
nych parametrach). Kable wewnątrz słupów łączyć  poprzez zaciski IZK. 
Ze względu na zmieniające się profile produkcji obowiązkowo przed zakupem opraw oświetleniowych wykonać ponowne obliczenia na
podstawie aktualnych danych fotometrycznych. Do obliczeń natężenia oświetlenia przyjęto oprawy DELTA GU LED 4 430W, kąt pochy-
lenia 25st. Oświetlenie będzie załączane ręcznie z szafki TOŚ lub za pomocą pilota.
 
 
2.1 Oświetlenie dozorowe
 Oświetlenie dozorowe boiska realizowane jest  pojedynczymi lampami na masztach M1, M2, M3 oraz M4. Oprawy należy zasilić z wy-
dzielonej fazy L1 zgodnie z rys. E3 wykorzystując jedną z żył kabla YKY5x6. Oprawy załączane będą przez czujnik zmierzchowy, pilot
bądź ręcznie. Wybór sposobu sterowania odbywa się przez przełącznik obrotowy gdzie kolejne położenia odpowiadają:
1- sterowani ręczne; 
0- sterowanie radiowe; 
2- sterowanie przez czujnik zmierzchowy.
 W położeniu 1 oraz 2 można załączyć całe oświetlenie za pomocą pilota, jest to wtedy sterowanie nadrzędne.
 
3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym
 Sieć zasilająca  pracuje w układzie TN-C. System prądu przemiennego 4-przewodowy 3-fazowy. Jako podstawową ochronę przeciwpo-
rażeniową projektuje się ochronę przed dotykiem bezpośrednim poprzez izolacyjne obudowy  urządzeń. Ochronę przeciwporażeniową
dodatkową  zgodnie  z PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie samoczynne wyłączenia zasilania  w układzie sieci TN-C.
Dla słupów oświetleniowych przyjęto układ zasilania TN-C z ochrona przeciwporażeniową poprzez szybkie samoczynne wyłączenie zasi-
lania w układzie sieci TN-C.  Dla masztów oświetleniowych i szafki Toś wykonać uziomy powierzchniowe bednarką FeZn 25x4 wg rys.
E4. Projektowane uziomy powinny mieć oporność  R<10 ?
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PRZEDMIAR_TENISOWA_KTS KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zasilanie, o świetlenie zewn ętrzne - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektry czne
1

d.1 analiza in-
dywidualna

Obsługa geodezyjna  punktów pomiarowych usł.

1 usł. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
0401-01

SZAFKA OŚWIETLENIOWA TOŚ z wyposażeniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykona-
nia udarowa) - grunt kat.I - GALMAR

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YA-
KY 4x25 mm2, 0,6/1 kV

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel YA-
KY 4x16 mm2, 0,6/1 kV

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

6
d.1

KNNR 5
0707-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140m m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

7
d.1

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - Końcówka kablo-
wa na żyłach Al 16 mm2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup stalowy ośmiokątny h=14m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

9
d.1

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa aluminiowa LED
430W

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

10
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

(120)*0.6*0.8 m3 57.600
RAZEM 57.600

11
d.1

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
Krotność = 2

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

12
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

120*0.4*0.6 m3 28.800
RAZEM 28.800

13
d.1

KNNR 5
1204-02

tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 - pal-
czatki

szt.

8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000

15
d.1

KNR-W 5-08
0608-07
analogia

Układanie bednarki w rowach kablowych - Bednarka stalowa ocynkowana
25x4

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

16
d.1

KNNR 5
0726-02
analogia

Podłączenie DFe/Zn do słupów (zarobienie końcówki Cu-25mm2 z podłącze-
niem do słupa)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1

KNNR 5
0717-05
analogia

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mo-
cowanych na słupach betonowych

m

3*4*14 m 168.000
RAZEM 168.000
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PRZEDMIAR_TENISOWA_KTS KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNNR 5
0611-03

Łączenie przewodów instalacji z pręta o śr.do 10 mm w wykopie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1

KNNR 5
0606-04

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykona-
nia udarowa) - grunt kat.I - GALMAR

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.1

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

23
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

17 prób. 17.000
RAZEM 17.000

25
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000

27
d.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000
28

d.1
KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy kpl.pomiarów dok.na tym sa-
mym stanowisku

kpl.po
m.

17 kpl.po
m.

17.000

RAZEM 17.000
29

d.1
KNNR 9
1001-07

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg wraz z oprawami i
osprzętem elektrycznym

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1

KNNR 9
0801-07

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
I-II

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000
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PRZEDMIAR_TENISOWA_KTS TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

Kosztorys

Słownie:  

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Zasilanie, oświetlenie zewnętrzne - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 1 30

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Dostaw-
ca

Cena do-
stawcy

Ra-
bat 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat 

zasto-
sowa-

ny

1. Wazelina techniczna nis-
kotopliwa N (TN)

kg 1.3770 1.3770

2. Bednarka stalowa ocynko-
wana 25x4

kg 124.800
0

124.800
0

3. folia kalandrowana z PCW
uplastycznionego grub.po-
wyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II

m2 64.2600 64.2600

4. Piasek naturalny kopany m3 18.2400 18.2400
5. Piasek uszlachetniony m3 0.1980 0.1980
6. Cement CEM I 42,5 - wor-

kowany
t 0.0540 0.0540

7. SZAFKA OŚWIETLENIO-
WA TOŚ z wyposażeniem

kpl 1.0000 1.0000

8. oprawa aluminiowa LED
430W

kpl 12.0000 12.0000

9. uziom stalowy miedziowa-
ny o dług. 1.5 m GALMAR

szt 21.0000 21.0000

10. złącza prętów szt 14.0000 14.0000
11. grot stalowy szt 7.0000 7.0000
12. Końcówka kablowa na ży-

łach Al 16 mm2
szt 32.0000 32.0000

13. palczatki szt 16.0000 16.0000
14. tabliczki bezpiecznikowe z

zabezpieczeniami
szt 4.0000 4.0000

15. Opaska kablowa OKi -
ocechowana

szt 15.3000 15.3000

16. Osłona rurowa giętka do
kabli fi 75mm

szt 15.0000 15.0000

17. Opaska kablowa - oce-
chowana

szt 8.0000 8.0000

18. przewody YDY 3x1.5 m 174.720
0

174.720
0

19. Kabel YAKY 4x16 mm2,
0,6/1 kV

m 156.000
0

156.000
0

20. Kabel YAKY 4x25 mm2,
0,6/1 kV

m 3.1200 3.1200

21. Montaż i stawianie słupów
oświetleniowych - słup
stalowy ośmiokątny h=
14m

szt 3.0000 3.0000

22. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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PRZEDMIAR_TENISOWA_KTS ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 463.0283

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1) m-g 0.3700
2. Młot udarowy m-g 4.3400
3. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0.8424
4. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 15.4115
5. spawarka m-g 6.7520
6. Zespół prądotwór.3-faz. m-g 4.3400

RAZEM

Słownie:  
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