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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zasilanie

W ramach projektu przewiduje sie zasilanie projektowanego boiska z projektowanej szafy oswietleniowej. Szafa ta zostanie zasilona z
istniejgcego ZKP.
Z ZKP utozy¢ kabel YAKY 5x25mm2 do projektowanej szafki oswietleniowej, ktéra znajduje sie na potnocno-wschodnim narozniku bois-
ka. Z szafki oswietleniowej TOS, utozy¢ kable YAKY 4x16mm2 do czterech masztow oswietleniowych wg rysunkéw.
Kabel nalezy uktadac linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do masztéw oswietleniowych i ztgcza kablowego zapas kabla powinien wynosi¢ 2,5m, a sam kabel
chroniony rurami ochronnymi z PVC. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozo-
ny kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej
15cm. Trasa kabla powinna byé¢ na catej dlugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetic¢ gruntem rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabla z ist-
niejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw od-
legtosci wymagane przez norme nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PVC. Kable utozone w ziemi powinny
by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach charakte-
rystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.
Na oznaczniku nalezy umiescic:

typ,

przekroj,

napigcie i numer ewidencyjny kabla,

znak uzytkownika kabla,

rok utozenia.
Dla utozonych kabli elektroenergetycznych wykona¢ podwykonawcze pomiary geodezyjne.

2. Oswietlenie boiska

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych projektuje sie oswietlenie za pomoca 12 opraw oswietleniowych na
poziomie 137Ix.

Projektowane oprawy, charakteryzujg sie wysokg sprawnoscig opraw i zrodet $wiatta, zapewniajg ograniczenie ilosci stosowanych
opraw przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametréw jako$ciowych o$wietlenia.

Projektuje sie trzy stupy oswietleniowe o wysokosci 14m wraz z poprzeczka nasadzang i wykorzystuje jeden istniejacy stup (M4). Na
stupach M1, M2, M3, M4 zainstalowane jest po 3 lampy typu DELTA GU LED 4 430W, kat pochylenia 25st (lub innej firmy o réwnowaz-
nych parametrach). Kable wewnatrz stupow taczy¢ poprzez zaciski IZK.

Ze wzgledu na zmieniajace sie profile produkcji obowigzkowo przed zakupem opraw oswietleniowych wykona¢ ponowne obliczenia na
podstawie aktualnych danych fotometrycznych. Do obliczen natezenia oswietlenia przyjeto oprawy DELTA GU LED 4 430W, kat pochy-
lenia 25st. O$wietlenie bedzie zataczane recznie z szafki TOS lub za pomoca pilota.

2.1 Oswietlenie dozorowe

Oswietlenie dozorowe boiska realizowane jest pojedynczymi lampami na masztach M1, M2, M3 oraz M4. Oprawy nalezy zasili¢ z wy-
dzielonej fazy L1 zgodnie z rys. E3 wykorzystujac jedng z zyt kabla YKY5x6. Oprawy zataczane beda przez czujnik zmierzchowy, pilot
badz recznie. Wybdr sposobu sterowania odbywa sie przez przetacznik obrotowy gdzie kolejne potozenia odpowiadaja:

1- sterowani reczne;

0- sterowanie radiowe;

2- sterowanie przez czujnik zmierzchowy.

W potozeniu 1 oraz 2 mozna zalgczy¢ cate oswietlenie za pomoca pilota, jest to wtedy sterowanie nadrzedne.

3. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. System pradu przemiennego 4-przewodowy 3-fazowy. Jako podstawowg ochrone przeciwpo-
razeniowa projektuje sie ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacyjne obudowy urzgdzenh. Ochrone przeciwporazeniowa,
dodatkowg zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 stanowi szybkie samoczynne wytaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Dla stupéw os$wietleniowych przyjeto uktad zasilania TN-C z ochrona przeciwporazeniowg poprzez szybkie samoczynne wytaczenie zasi-
lania w uktadzie sieci TN-C. Dla masztow o$wietleniowych i szafki To$ wykonaé¢ uziomy powierzchniowe bednarka FeZn 25x4 wg rys.
E4. Projektowane uziomy powinny mie¢ opornos¢ R<10 ?



PRZEDMIAR_TENISOWA_KTS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1| Zasilanie, o swietlenie zewn etrzne - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektry czne
1 Obstuga geodezyjna punktéw pomiarowych ust.
d.1|analiza in-
dywidualna
1 ust. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 SZAFKA OSWIETLENIOWA TOS z wyposazeniem kpl.
d.1/0401-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-04 nia udarowa) - grunt kat.I - GALMAR
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YA- |m
d.1/0707-01 KY 4x25 mm2, 0,6/1 kV
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YA- |m
d.1/0707-01 KY 4x16 mm2, 0,6/1 kV
150 m 150.000
RAZEM 150.000
6/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140m m
d.1/0707-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
7|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.1/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - Kofcéwka kablo-
wa na zytach Al 16 mm2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - stup stalowy o$miokatny h=14m |szt.
d.1/1001-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa aluminiowa LED  |szt.
d.1/1004-01 430W
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
10/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02
(120)*0.6*0.8 m3 57.600
RAZEM 57.600
11/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1/0706-02 Krotnosé = 2
120 m 120.000
RAZEM 120.000
12|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1/0702-02
120*0.4*0.6 m3 28.800
RAZEM 28.800
13|KNNR 5 tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami szt.
d.1/1204-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekr6j zyt do 16 mm2 - pal- |szt.
d.1/1204-02 czatki
8*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - Bednarka stalowa ocynkowana m
d.1/0608-07 25x4
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
16| KNNR 5 Podtaczenie DFe/Zn do stupow (zarobienie koncoéwki Cu-25mm2 z podiacze- |szt.
d.1/0726-02 niem do stupa)
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- |m
d.1/0717-05 cowanych na stupach betonowych
analogia
3*4*14 m 168.000
RAZEM 168.000




PRZEDMIAR_TENISOWA_KTS

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji z preta o $r.do 10 mm w wykopie szt.
d.1/0611-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-04 nia udarowa) - grunt kat.| - GALMAR
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
23|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1/1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1/1305-02
17 préb. 17.000
RAZEM 17.000
25|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1/1303-01 pierwszy)
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
27/|KNR 13-21 |Pomiary natgzenia os$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.po
d.1/0301-03 m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
28/KNR 13-21 |Pomiary natgzenia os$wietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym sa- kpl.po
d.1/0301-04 mym stanowisku m.
17 kpl.po 17.000
m.
RAZEM 17.000
29|KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg wraz z oprawami i szt
d.1/1001-07 osprzetem elektrycznym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30/KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1/0801-07 -1l
96 m 96.000
RAZEM 96.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz z Uproszczo- RAZEM
ne
Kosztorys
Stownie:
DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Zasilanie, oswietlenie zewnetrzne - CPV45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne 1 30
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm | llo $¢ Illinw. | llwyk. |Cena War- Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|Wazelina techniczna nis- |kg 1.3770 1.3770
kotopliwa N (TN)
2.|Bednarka stalowa ocynko-|kg 124.800 124.800
wana 25x4 0 0
3.|folia kalandrowana z PCW |m2 | 64.2600 64.2600
uplastycznionego grub.po-
wyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
4.|Piasek naturalny kopany |m3 | 18.2400 18.2400
5.|Piasek uszlachetniony m3 0.1980 0.1980
6.|Cement CEM | 42,5 - wor- |t 0.0540 0.0540
kowany
7.|SZAFKA OSWIETLENIO- |kpl 1.0000 1.0000
WA TOS z wyposazeniem
8.|oprawa aluminiowa LED |kpl | 12.0000 12.0000
430W
9.|uziom stalowy miedziowa- |szt | 21.0000 21.0000
ny o diug. 1.5 m GALMAR
10.|zlgcza pretéw szt 14.0000 14.0000
11.|grot stalowy szt 7.0000 7.0000
12.|Koncéwka kablowa na zy- |szt | 32.0000 32.0000
tach Al 16 mm2
13. |palczatki szt | 16.0000 16.0000
14. |tabliczki bezpiecznikowe z |szt 4.0000 4.0000
zabezpieczeniami
15.|Opaska kablowa OKi - szt | 15.3000 15.3000
ocechowana
16.|Ostona rurowa gietka do [szt | 15.0000 15.0000
kabli fi 75mm
17./Opaska kablowa - oce- szt 8.0000 8.0000
chowana
18.|przewody YDY 3x1.5 m  |174.720 174.720
0 0
19.|Kabel YAKY 4x16 mm2, |m |156.000 156.000
0,6/1 kV 0 0
20.|Kabel YAKY 4x25 mm2, |m 3.1200 3.1200
0,6/1 kV
21.|Montaz i stawianie stupéw |szt 3.0000 3.0000
oswietleniowych - stup
stalowy osmiokatny h=
14m
22.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizha r-g 463.0283
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0.3700
2.| Mot udarowy m-g 4.3400
3.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.8424
4.|Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 15.4115
5.|spawarka m-g 6.7520
6./ Zespét pradotwor.3-faz. m-g 4.3400
RAZEM

Stownie:




