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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 
BUDOWA  HALI TENISOWEJ WRAZ Z  ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – SOCJALNYM I MAGAZY-

NOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 
 ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ.  

ETAP 1A - część zagospodarowania  terenu : 
- kolizje pod wjazdem  
- droga dojazdowa z al. Wojska i wyjazd z do Pankiewicza 
- ciągi komunikacyjne  wokół Hali 
 
Zakres prac elektrycznych obejmuje doprowadzenie zasilania do oświetleniawykonanie 
instalacji oświetlenia zawnętrznego, kanalizacji technicznej, usunięcie kolizji ENEA i 
ENEOS z projektowanym wjazdem 

1.2 Przedmiot i zakres robót. 
 
Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mające na celu wy-
mianę, modernizację i wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku ad-
ministracji. 
 

• doprowadzenie i podłączenie zasilania  
• montaż  rozdzielni elektrycznych 
• montaż kabli i przewodów 
• kanalizacja teletechniczna zewnętrzna 
• oświetlenie zewnętrzne terenu 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje: 
 

• Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i składowania, 

• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 
• Wymagania dotyczące środków transportu, 
• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 
• Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 

 

1.3 Informacje o terenie budowy  

 

1.3.1 Organizacja robót budowlanych 
 

Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz : 
• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich 

dostępność; 
• Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i wymia-

rami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 
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Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 
Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów  
w dzienniku budowy. 
 
Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 
- bezpieczeństwo na terenie budowy 
- prowadzenie dziennika budowy 
- kontakty z organami kontroli  

 
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika    
Robót wraz z kopią uprawnień. 
 
 

1.3.2 Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów 
osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
 

1.3.3 Ochrona środowiska 
 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas           
wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględnie musi unikać szkodliwych działań, 
szczególnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników. 
 

1.3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie 
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto 
wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz 
wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających zakresowi zlece-
nia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w szczególności Pol-
skich Norm. W szczególności wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. 
 

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz 
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie    
wykonanych przez siebie robót.  
 

1.3.6Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi           
muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające             
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami 
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transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeń-
stwa pracy. 
 

1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem za-
mówienia 

 
CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne  
CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego   
CPV 45310000–3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z 
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm  i instruk-
cji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia  wykonaw-
cy od ich stosowania. 
 

2 Właściwości wyrobów budowlanych 
 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
 

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określo-
nego systemu oceny zgodności, 

• posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdza-
jący zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnienie innych wymagań     
rozporządzenia (rozporządzeń).  

• oznakował wyroby znakiem CE. 
 
Przed zabudowaniem materiałów na budowie wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów tech-
nicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane niezgodnie          
z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiada-
jące wymaganiom. 
 
 

3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót                                  
budowlanych 

 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą 
być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zalece-
niami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować 
sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,            
które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Sprzęt i narzędzia 
budowlane mogą być używane tylko przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników 
budowy. 
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4 Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi mu-
szą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowią-
zujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transpor-
tu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa  
pracy. Materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach i zgodnie z wytycznymi producenta. 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1 Linie kablowe zewnętrzne  
Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do  złącz kablowych pozostawić zapas kabla 2,5m, a sam kabel 

chronić  rurami ochronnymi z PVC. 

Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do słupów ośw.zewnetrznego kabel chronić  rurami ochronnymi z 

PVC. 

Szczegółowe warunki techniczne układania linii kablowych NN podaje norma N-SEP-0004.  Poni-

żej podano podstawowe wymagania dotyczące niniejszego projektu. Głębokość ułożenia kabla 

1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co 

najmniej 0.7m, pod chodnikami dopuszcza się 0,5m. Kabel należy układać w gruncie linią falistą 

(zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości, co 

najmniej 10cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 20cm, a następnie 

przykryć folią o szerokości nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 

0,5mm. Kolor folii - niebieski. Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmiesz-

czone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy-

żowaniach,  wejściach do słupa i rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy 

zawierające co najmniej: 

- typ kabla,  

- znak użytkownika kabla,  

- rok ułożenia kabla,  

postaci: np.: [YAKY 4x25mm2- oświetlenie 2015r.] 

Pod drogami kable układać w rurach SRS-G-160.Prowadzić jedną rurę rezerwową.  

5.2 Trasy kablowe wewnętrzne 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządze-

niami. Powinna być prosta, przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Przy wykonaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek 

metalowych, ocynkowanych. Korytka przykręcać śrubami do wcześniej przygotowanego podłoża. 

Korytka łączyć mechanicznie tak aby zapewnić elektryczne połączenie ekwipotencjalne, zgodne z 

normami. 
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Przewody do poszczególnych obwodów układać pod tynkiem we wcześniej wykutych bruzdach. 

Przewody do gniazd przy gniazdach logicznych i przewody instaalcji logicznej układać w korytach 

naściennych PCV -odzielne przedziały w korycie dla zasilania 230V. 

 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronio-

ne przed uszkodzeniami. 

przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  

Prace te należy koordynować z wykonawcą robót sanitarnych. 

Część instalacji na kortach przewiduje się jako wposadzkowe układane w rurach HDPE i studniach 

kablowych z wbudowanymi zestawami gniazdowymi, studnie kablowe/puszki wpodłogowe  po-

winny być dostosowane do nawierzchni sportowych.  

5.3 Kable i przewody elektryczne 
Do zasilania poszczególnych rozdzielnic i obwodów zastosować przewody YDY i YKY na napię-

cie znamionowe 450/750V z żyłami miedzianymi  o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 

ochronną żółto-zieloną; 

 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprę-

żenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla 

jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, po-

między oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 

cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone za-

prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania) 

5.4 Oprawy oświetlenie 
 
Oprawy oświetleniowe powinny być dostarczone zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, które 

należy przedłożyć inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z kartami materiałowymi. 

 

 
 

 

 

 
 
Ozdobny słup oświetlenia zewnętrznego jak na parkingu przy basenie 
WDS 
 
HIT-CE 150 W · G 12 

 

 

Oświetlenie terenu 
 

Projektowane słupy oświetlenia zewnętrznego POWINNY być identyczne jak ozdobne słupy 

oświetleniowe na parkingu przy basenie WDS  . Część projektowanych  słupów  ze względu na 

stawianie namiotu podczas PKO OPEN z założenia przewidziana jest do czasowego demontażu 

dlatego przewiduje się podłączenia tych słupów na oddzielnych wyłączanych obwodach z wtycz-

kami wewnątrz słupa. 

Kable przy wejściu do słupa chronić rurą osłonową giętką grubościenną DVR50 (lub równoważną 

innej firmy) na długości min. 40cm.. Przewód PEN połączyć w sposób trwały ze słupem. Przewód 

zasilający oprawę YDY 3x2,5mm2 wewnątrz słupa, zabezpieczyć wkładką BiWts 6A.  Wnętrze 

słupa  wypełnić piaskiem 10cm powyżej otworu do wprowadzenia kabli. 

Fundamenty słupów w wykonaniu specjalnym z możliwością demontażu słupów.   

Wymagania równoważności dla  słupa i oprawy oświetlenia zewnętrznego 

Element świetlny architektoniczny o przekroju kwadratu o boku 220 mm oraz o okrągłym syme-

trycznym rozsyle światła jak przy budynku pływalni.  
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Oprawa oświetleniowa do źródła światła metal halogen HIT-CE 150W, trzonek G12, 15100 lume-

nów.  

Stopień ochrony IP65.  

Oprawa wykonana z profili aluminiowych, odlewów aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej, szla-

chetnej, wyposażona w szybę hartowaną, przeźroczystą.  

Reflektor wykonany z anodyzowanego aluminium o najwyższym stopniu czystości.  

Oprawa wyposażona w drzwiczki dostępu do skrzynki przyłączeniowej na wysokości 510 mm od 

ziemi (wymiar drzwiczek 290x85mm) oraz w skrzynkę przyłączeniową  

Wysokość oprawy ponad ziemię 4500mm.  

Oprawa wyposażona w oddzielny element zakotwiczający (moduł ziemny) o długości 800 mm wy-

konany ze stali cynkowanej ogniowo. 

 

5.5 Uziomy, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze. 
Uziom fundamentowy budynku z bednarki FeZn30x4 w ramach prowadzenia prac  fundamento-

wych , od uziomu wykonać wyprowadzenia z bednarki FeZn30x4 poprzez puszki gruntowe  złączy 

kontrolnych instalacji odgromowej do przewodów odprowadzających w ociepleniu budynku, oraz  

listwy PEN do głównej szyny wyrównawczej budynku, do węzła cieplnego. Wykonać miejscowe 

połączenia wyrównawcze. Do głównej szyny wyrównawczej podłączać listwę PEN rozdzielnicy 

RG, jako punkt rozdziału instalacji TN-C i TN-S, miejscową szynę wyrównawczą . Do głownej i 

miejscowych szyn wyrównawczych podłączyć stalowe konstrukcje,  urządzenia węzła cieplnego, 

ciągi kablowe  

Instalacja odgromowa 

Zwody poziome na dachu z pręta FeZn8 naciągane, nie stosować podkładek systemowych , meta-

lowa attyka wykorzystana jako zwód poziomy. 

Przewody odprowadzające w obrębie hali-pręt FeZn8 montowany w słupach żelbetowych na eta-

pie prefabrykacji słupów , pręt zakończony markami na dole i górze. 

Marki na górze łączyć poprzez zacisk śrubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk śrubowy z 

uziomem fundamentowym . 

Przewody odprowadzające w obrębie budynku -pręt FeZn8 w rurze gubościennej montowany w 

ociepleniu , na górze pręt łączyć  poprzez zacisk śrubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk 

śrubowy z wyprowadzeniem od uziomu fundamentowego. 

 
 
 
Kanalizacja teletechniczna  
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Pod budynkiem przewiduje się wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej  z rur RHDPEm dn 

75,110,160  na potrzeby monitoringu wizyjnego oraz  turnieju. Na kortach wbudować puszki wpo-

sadzkowe  z tubusem do podług czyszczonych na sucho i  na mokro ze stali nierdzewnej, wymiary  

min 240x240 obciążalność 1500N przewidziane do  montowania w wylewce wyposażona w zespół 

poziomujący i ramy montażowe. Puszka przystosowana do pokrycia wierzchu nawierzchnią spor-

tową – akryl. Metalowe puszki wymagają uziemienia. 

np: HBKK Q12 K23/28 TYM  z wyposażeniem lub równoważna. 

Wszystkie przejścia kanalizacji przez ściany budynkowe uszczelnione systemowe  w szczególności 

wprowadzenie  kabli do kanału technicznego, który znajduje się poniżej izolacji wodnej budynku.  

 
 
 

6 Wymagania ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów i musi 
zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów       
i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacjach technicznych. 
 
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. 
Kontrole będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wyko-
nania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zosta-
ną przekazane do odbioru powinny być poddane badaniom i próbą określonym w nor-
mach. Próby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezy-
stancji izolacji, biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne 
przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót Wyko-
nawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instala-
cji elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budo-
wy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać 
oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 
właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te 
powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy. 
 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

• Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową WYKONAWCZĄ, 
• Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru 
 

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien dokonać uruchomienia 
instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 
Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 
− kontrola zastosowań urządzeń i materiałów, 
− kontrola wykonywanych połączeń, 
− kontrola zainstalowanych krzyżowań i wspólnych odcinków z innymi instalacjami, 
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− sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia  lub przerwy, które mogły zaistnieć 
− sprawdzenie rezystancji obwodów 
− sprawdzenie rezystancji żył  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpie-
niem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 
 
 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po zakończe-
niu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

8 Odbiór robót budowlanych 
 
Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi następujące do-
kumenty: 

• Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 
• Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 
• Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
• Protokoły odbiorów częściowych, 
• Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty 

związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 
• Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 
Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i poszerzeniom. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Obowiązkowo          
w skład komisji wchodzą: 

• Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 
• Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 
• Kierownik robót elektrycznych, 
• Przedstawiciele użytkownika obiektu. 

 

9 Rozliczenie robót 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10 Dokumenty odniesienia 
 
Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi 
Normami, a w szczególności: 

Strona  11 z 12



 

 

- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 
414 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690), 

- PN-IEC 60364-Instalacje elektryczne  
- PN-76/E-05125,N-SEP-0004 -Linie kablowe  

- PN-EN-12193-Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. 
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