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1 Czes¢ ogdlna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM | MAGAZY-
NOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA.

ETAP 1A - czg$¢ zagospodarowania terenu :

- kolizje pod wjazdem

- droga dojazdowa z al. Wojska 1 wyjazd z do Pankiewicza
- ciggi komunikacyjne wokot Hali

Zakres prac elektrycznych obejmuje doprowadzenie zasilania do o$wietleniawykonanie
instalacji oSwietlenia zawnetrznego, kanalizacji technicznej, usunigcie kolizji ENEA i
ENEOS z projektowanym wjazdem

1.2 Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnos$ci majace na celu wy-
miang, modernizacj¢ i wykonanie nowych instalacji elektrycznych wewngtrznych w budynku ad-
ministracji.

» doprowadzenie i podigczenie zasilania
o montaz rozdzielni elektrycznych

« montaz kabli i przewodow

« kanalizacja teletechniczna zewngtrzna
« os$wietlenie zewnetrzne terenu

Niniejsza specyfikacja obejmuje:

e Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przecho-
wywania, transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn,

e  Wymagania dotyczace srodkow transportu,

e  Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbada¢ ich
dostepnose¢;

e Zapoznac si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robot, a w szczeg6lnosci z potozeniem i wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.
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Na caly czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow
w dzienniku budowy.

Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy
- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpozniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika
Robot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich

Wykonawca musi zadbac, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s0b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasno$ci publicznej i prywatnej.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowacé wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robot budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegodlnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow.

1.3.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisOw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm. W szczegolnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

1.3.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i1 pelne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.3.6Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi

muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi srodkami
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transportu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczen-
stwa pracy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia

CPV 45315100-9 Instalacje roboty elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sg zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisOw, norm 1 instruk-
cji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonaw-
cy od ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslo-
nego systemu oceny zgodnosci,

e posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdza-
jacy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan
rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowatl wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacj¢ (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie

z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

3 Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Musza spelnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowac
sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z prze-
znaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu,

ktore nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Sprzet i narzedzia
budowlane mogg by¢ uzywane tylko przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikow
budowy.
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4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzgtu i narzedzi mu-
sza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami transpor-
tu powinny gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
pracy. Materiaty przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach i zgodnie z wytycznymi producenta.

S Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Linie kablowe zewnetrzne
Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do ztacz kablowych pozostawi¢ zapas kabla 2,5m, a sam kabel

chroni¢ rurami ochronnymi z PVC.

Przy wprowadzaniu kabla 0,4kV do stupow o$w.zewnetrznego kabel chroni¢ rurami ochronnymi z
PVC.

Szczegdlowe warunki techniczne uktadania linii kablowych NN podaje norma N-SEP-0004. Poni-
zej podano podstawowe wymagania dotyczace niniejszego projektu. Gltgbokos¢ utozenia kabla

1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 0.7m, pod chodnikami dopuszcza si¢ 0,5m. Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falista
(zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci, co
najmniej 10cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie
przykry¢ folig o szerokos$ci nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,5mm. Kolor folii - niebieski. Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmiesz-
czone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy-
zowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm2- oswietlenie 2015r.]

Pod drogami kable uktada¢ w rurach SRS-G-160.Prowadzi¢ jedng rurg rezerwowa.

5.2 Trasy kablowe wewnetrzne
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadze-

niami. Powinna by¢ prosta, przejrzysta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.

Przy wykonaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych. Korytka przykreca¢ srubami do wczesniej przygotowanego podtoza.
Korytka taczy¢ mechanicznie tak aby zapewni¢ elektryczne potaczenie ekwipotencjalne, zgodne z

normami.
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Przewody do poszczegbdlnych obwoddéw uktadaé pod tynkiem we wezesniej wykutych bruzdach.
Przewody do gniazd przy gniazdach logicznych i przewody instaalcji logicznej uktada¢ w korytach

nasciennych PCV -odzielne przedziaty w korycie dla zasilania 230V.

PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronio-
ne przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejécia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Prace te nalezy koordynowac z wykonawca robot sanitarnych.

Cze$¢ instalacji na kortach przewiduje si¢ jako wposadzkowe uktadane w rurach HDPE i studniach
kablowych z wbudowanymi zestawami gniazdowymi, studnie kablowe/puszki wpodtogowe po-

winny by¢ dostosowane do nawierzchni sportowych.

5.3 Kable i przewody elektryczne
Do zasilania poszczegodlnych rozdzielnic i obwodéw zastosowac przewody YDY 1 YKY na napig-

cie znamionowe 450/750V z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zyla

ochronng z6ito-zielona;

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre-
zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, po-
miedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty

przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone za-

prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
5.4 Oprawy oswietlenie

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ dostarczone zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi, ktore

nalezy przedtozy¢ inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z kartami materialowymi.

Detailinformationen =wu S

Ozdobny stup oswietlenia zewnetrznego jak na parkingu przy basenie
WDS
HIT-CE 150 W - G 12

Oswietlenie terenu

Projektowane stupy os$wietlenia zewngtrznego POWINNY by¢ identyczne jak ozdobne stupy
o$wietleniowe na parkingu przy basenie WDS . Czg$¢ projektowanych shupow ze wzgledu na
stawianie namiotu podczas PKO OPEN z zalozenia przewidziana jest do czasowego demontazu
dlatego przewiduje si¢ podlgczenia tych stupéw na oddzielnych wytaczanych obwodach z wtycz-
kami wewnatrz stupa.

Kable przy wejsciu do stupa chroni¢ rurg ostonowg gigtka gruboscienng DVRS50 (lub rownowazna
innej firmy) na dlugos$ci min. 40cm.. Przewdd PEN potaczy¢ w sposob trwaly ze stupem. Przewod
zasilajacy oprawe YDY 3x2,5mm?2 wewnatrz slupa, zabezpieczy¢ wkladka BiWts 6A. Wnetrze
stupa wypehi¢ piaskiem 10cm powyzej otworu do wprowadzenia kabli.

Fundamenty stupéw w wykonaniu specjalnym z mozliwo$cia demontazu stupow.

Wymagania réwnowaznosci dla slupa i oprawy o$wietlenia zewnetrznego

Element $wietlny architektoniczny o przekroju kwadratu o boku 220 mm oraz o okraglym syme-

trycznym rozsyle §wiatla jak przy budynku plywalni.
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Oprawa o$wietleniowa do zrodta §wiatta metal halogen HIT-CE 150W, trzonek G12, 15100 lume-
now.

Stopien ochrony IP65.

Oprawa wykonana z profili aluminiowych, odlewow aluminiowych oraz ze stali nierdzewne;j, szla-
chetnej, wyposazona w szybe hartowana, przezroczysta.

Reflektor wykonany z anodyzowanego aluminium o najwyzszym stopniu czystosci.

Oprawa wyposazona w drzwiczki dostepu do skrzynki przytaczeniowej na wysokosci 510 mm od
ziemi (wymiar drzwiczek 290x85mm) oraz w skrzynke przytaczeniows

Wysokos¢ oprawy ponad ziemig¢ 4500mm.

Oprawa wyposazona w oddzielny element zakotwiczajacy (modut ziemny) o dtugosci 800 mm wy-

konany ze stali cynkowanej ogniowo.

5.5 Uziomy, instalacja odgromowa, pofaczenia wyréwnawcze.
Uziom fundamentowy budynku z bednarki FeZn30x4 w ramach prowadzenia prac fundamento-

wych , od uziomu wykona¢ wyprowadzenia z bednarki FeZn30x4 poprzez puszki gruntowe ztaczy
kontrolnych instalacji odgromowej do przewodow odprowadzajacych w ociepleniu budynku, oraz
listwy PEN do gtownej szyny wyrownawczej budynku, do wezta cieplnego. Wykonaé miejscowe
polaczenia wyrdownawcze. Do gléwnej szyny wyréwnawczej podtaczaé listwe PEN rozdzielnicy
RG, jako punkt rozdziatu instalacji TN-C i TN-S, miejscowa szyng wyrownawcza . Do glownej i
miejscowych szyn wyrownawczych podiaczy¢ stalowe konstrukcje, urzadzenia wezta cieplnego,
ciggi kablowe

Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu z preta FeZn8 naciggane, nie stosowaé podkladek systemowych , meta-
lowa attyka wykorzystana jako zwod poziomy.

Przewody odprowadzajace w obrgbie hali-pret FeZn8 montowany w stupach zelbetowych na eta-
pie prefabrykacji stupow , pret zakonczony markami na dole 1 gorze.

Marki na gorze taczy¢ poprzez zacisk srubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk srubowy z
uziomem fundamentowym .

Przewody odprowadzajace w obrebie budynku -pret FeZn8 w rurze gubo$ciennej montowany w
ociepleniu , na gorze pret taczyé poprzez zacisk §rubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk

srubowy z wyprowadzeniem od uziomu fundamentowego.

Kanalizacja teletechniczna
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Pod budynkiem przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji kablowej teletechnicznej z rur RHDPEm dn
75,110,160 na potrzeby monitoringu wizyjnego oraz turnieju. Na kortach wbudowa¢ puszki wpo-
sadzkowe z tubusem do podlug czyszczonych na sucho i na mokro ze stali nierdzewnej, wymiary
min 240x240 obcigzalnos¢ 1500N przewidziane do montowania w wylewce wyposazona w zespot
poziomujacy i ramy montazowe. Puszka przystosowana do pokrycia wierzchu nawierzchnig spor-
towa — akryl. Metalowe puszki wymagaja uziemienia.

np: HBKK Q12 K23/28 TYM z wyposazeniem lub rbwnowazna.

Wszystkie przejscia kanalizacji przez $ciany budynkowe uszczelnione systemowe w szczegolnosci

wprowadzenie kabli do kanatu technicznego, ktory znajduje si¢ ponizej izolacji wodnej budynku.

6 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jako$ci materiatow i elementéw i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow

i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekto-
wej 1 specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco kontrolowal jako$¢ robot.
Kontrole beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wyko-
nania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zosta-
ng przekazane do odbioru powinny by¢ poddane badaniom i préba okreslonym w nor-
mach. Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowa¢ pomiar rezy-
stancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potaczen. Wykonawca musi zapewnié niezbedne
przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegbdlnych etapach robot Wyko-
nawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentoéw instala-
cji elektrycznej. Wykonanie tych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budo-
wy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnos$ci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te
powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa WYKONAWCZA,
e Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji 1 pokazac jej prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

— kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

— kontrola wykonywanych potaczen,

— kontrola zainstalowanych krzyzowan i wspdlnych odcinkow z innymi instalacjami,
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— sprawdzenie instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktore mogty zaistnieé¢
— sprawdzenie rezystancji obwodow
— sprawdzenie rezystancji zyt

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapie-
niem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowigcego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace do-
kumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo
w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

e Kierownik robot elektrycznych,
Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

9 Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnosci:
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Ustawag z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

PN-IEC 60364-Instalacje elektryczne

PN-76/E-05125,N-SEP-0004 -Linie kablowe

PN-EN-12193-Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.
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