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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Zlecenie Inwestora
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
trawnikow w ramach inwestycji: ,Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno —
socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi oraz budowa
miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastrukturg”. ETAP IA. SST stanowi cze$¢

dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Wykonanie trawnikéw siewem

- wyréwnanie terenu;

- przekopanie gleby;

- nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
- rozrzucenie nawozéw mineralnych;

- wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;

- wysianie nasion.

3.2. Wykonanie trawnikéw darniowych
- wyréwnanie terenu;

- przekopanie gleby;

- hawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
- rozrzucenie nawozéw mineralnych;

- wyréwnanie terenu wraz z watowaniem;

- roztozenie rolek trawy;

- watowanie i podlewanie.
4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.
6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robot,

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela

Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state
warunki widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu

wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az do zakohczenia i odbioru robaét.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
e Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatdbw budowlanych
zlokalizowac
z dala od istniejgcego zadrzewienia.
e W taki spos6b organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét koriczy¢é w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.
o Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.
9. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczgcych ochrony
Srodowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)

Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek

ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.
10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo palne
powinny byé przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od osoéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
11. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng badz aprobate
agrotechniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkéw prochnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie
z instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.
12. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
13. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdob

uszkodzonych.
14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczagcych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze
koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczehAstwa terenu budowy zostaty

uwzglednione w cenie umowne;j.
15. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane
do robét do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakonhczenia przez inspektora

nadzoru) oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.



Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
17. MATERIALY

17.1.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodio pozyskiwania materiatdw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

17.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robdét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

17.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

PRZECHOWYWANIE DARNI:

Rolki trawnika na plac budowy powinny by¢ dostarczane na paletach. Rolki trawnika nie

moga by¢ przechowywane diuzej jak 48 godzin od momentu dostarczenia. Folie zabezpieczajgca
palety nalezy usungc.

Uwaga: Nie wolno podlewac trawnika na paletach, unikajgc tym samym zaparzenia trawnika.
Trawnik nalezy podlaé dopiero po rozwinieciu.

17.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktdrzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownosé danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikaciji. Materiaty i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich
materiatow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty,

Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢



jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z

przedstawicielem Inwestora.

17.5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika projektu.

17.6. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase, numer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Mieszanka powinna mie¢

aktualna date waznosci do uzycia.

TRAWNIK Z SIEWU

Cechy mieszanki odpowiedniej do planowanej inwestycji:

- duza tolerancja zacienienia;

- wysoka odpornos¢ na deptanie;

- tworzy gesta darn;

- do zastosowania na stanowiskach nastonecznionych i cienistych;
- duze walory ozdobne;

- doskonate rozwigzanie dla zacienionych trawnikow.

Skfad procentowy gatunkow traw uzytych do mieszanki parkowej:

- zycica trwata Lolium perenne - 15%
- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. rubra —30%
- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra ssp. commutata - 25%
- kostrzewa réznolistna Festuca heterophylla - 10%
- wiechlina tgkowa Poa pratensis - 10%
- kostrzewa owcza Festuca ovina -10%

TRAWNIK Z ROLKI
Trawa z rolki, zwana darnig powinna spetnia¢ norme DIN.18035

- darh powinna mie¢ wiek miedzy 16 a 20 miesigcami

- ptaty darni powinny mie¢ minimum szerokos¢ 0,4 m, minimalna dtugosé¢ 2,5 m
- grubosc¢ darni min. 2,0 cm.
- darn nie moze by¢ zzétknieta lub "zaparzona” w terminie ktadzenia.

- darh powinna mie¢ wiasciwosci o duzej sile rozrywalnosci.



Podtoze darniowe nie moze zawiera¢ sztucznych wzmocnien, np. siatek syntetycznych.
Trawnik w rolkach z gruntu powinien by¢ jednorodny i zwarty, bardzo nisko przyciety i
posiadac silnie rozwinigty system korzeniowy.

Trawnik powinien by¢ gesty, zdrowy i wolny

od szkodnikéw i chwastow. Trawnik powinien by¢ przygotowany z nasion zatwierdzonych,
uznanych gatunkow i odmian traw szybko sie regenerujgcych. Trawnik rolowany powinien
by¢ wyprodukowany w technologii z gruntu. Trawnik powinien posiada¢ karte techniczng

producenta.

Skfad gatunkowy:

- komponentami darni powinna by¢ wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 60% oraz zycicy trwatej
(Lolium perenne) 40%. Darn powinna by¢ utworzona z 3 odmian wiechliny fgkowej i 2 odmian
zycicy trwatej. Odmiany powinny by¢ dostosowane do warunkéw klimatycznych Polski oraz
podwyzszong tolerancje na deptanie.

- dopuszczalne wahania, co do sktadu gatunkowego jak i odmianowego wedtug tabeli 1.

Gatunki traw

Procentowy
Nazwa polska Nazwa tacinska | udziat [%]
Zycica trwata Lolium perenne | 30
Wiechlina tgkowa Poa pratensis 35
Kostrzewa czerwona kepowa | Festuca rubra 35

- w darni nie powinno by¢ zachwaszczenia roslinami dwulisciennymi oraz wiechling roczng (Poa

annua) i wiechlina zwyczajna (Poa tryvialis).

17.7. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczeh oraz chwastow. Powinna zapewniaé
roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowats;

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od

zanieczyszczen obcych.

17.8.  NAWOzY
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

17.9.  SCIOLKOWANIE
Do S$cidtkowania zaleca sie zastosowanie kory drzew. Kora do Scidtkowania musi by¢
przekompostowana i pozbawiona patogenow grzybow. Zaleca sie zastosowanie na glebach

przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu



gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego.

Scidtke nalezy uktadaé tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o ok. 15 cm
18. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i byé uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).
19. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom moga byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.



20. WYKONANIE ROBOT

20.1.  ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnosé z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w
czasie trwania robdt, jesli wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

20.2.  WYKONANIE TRAWNIKOW SIEWEM
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

e  przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3
cm nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

e nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m?

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e oOkres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e nalezy wysia¢ 2,5-3,0 kg trawy na 100 m?;

e  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;



Na trawnikach nalezy wysiaé mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze byc¢

gotowa lub wykonana samodzielnie.

20.3.  WYKONANIE TRAWNIKOW DARNIOWYCH

e Usung¢ starg darn oraz $mieci;

e  Zabezpieczyé przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu
rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2
do 3 cm),

e  Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

¢ Wymodelowaé powierzchnie terenu;

e Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;

e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e Przed roztozeniem rolek trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

e Trawy nie nalezy uktada¢ na suchym podtozu, podioze winno by¢ wilgotne , najlepiej na
gtebokos¢ warstwy 15 cm.

e Trawnik z rolki nalezy uktadaé natychmiast po przywiezieniu na plac budowy.

e Rozilozenie i dociecie trawnika z rolki. Pasy darni uklada sie zawsze w tym samym
kierunku. Nalezy unika¢ stgpania po glebie, starajgc sie stgpa¢ tylko po darni. Brzegi rolek
muszg sie dokladnie schodzi¢ (nie mogg na siebie nachodzic).

e Trawnik ma swojg okreslong wilgotno$¢ po roztozeniu. Kiedy jego wilgotnos¢ spadnie
zacznie sie kurczy¢ i powstang szpary miedzy rolkami. Dlatego jest wazne, aby trawniki
rozktada¢ $Scisle jeden obok drugiego i raczej pasy roziozonego trawnika dopychaé do
siebie a nie rozciggac.

e Powinno sie je uktada¢ na zaktadke ( w przyktadzie jak uktadanie cegty w murze).

¢ Woystajgce brzegi przycina sie ostrym nozem lub brzeszczotem, a odstoniete krawedzie ze
wzgledu na przesychanie nalezy obsypac¢ ziemia.

e Po utozeniu trawnik watujemy i obficie podlewamy.

e Nawodnienie w ilosci okoto 10-15 I/m2 nalezy wykonywac¢ powoli.

e Po zakohczeniu prac teren posprzatac;

21. KONTROLA JAKOSCI
21.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia

Program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
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dokumentacjg projektowag. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) czesé ogodling opisujaca

organizacje wykonywania robot, terminy i sposob prowadzenia robét

oznakowanie robét BHP

Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot
Wyposazenie i sprzet

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu

sposob zabezpieczenia materiatéw podczas transportu

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

21.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robé6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngc¢
ujemnie na jakos$¢ robot, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow sprzetu itp.

Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakosc.

21.3. KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW SIANYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:

- Doktadnosci oczyszczenia terenu po budowie;

- Prawidtowego wyréwnania terenu;

- Prawidtowego wykonania trawnikéw;

- Gestosci zasiewu nasion.

21.4.  KONTROLA WYKONANIA TRAWNIKOW DARNIOWYCH
PODLOZE

Po wybudowaniu warstwy nosnej (zwanej podtozem) nalezy dokona¢ oceny wykonanej warstwy

nosnej (zwane podtoza). Ocenie podlegajg nastepujgce parametry:
- uzyskany rzeczywisty procentowy skfad granulometryczny podtoza, wedtug zatozerh DIN 18035.

- pH podtoza zbadane w KCI
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- ilos¢ substancji organicznej

- wspétczynnik infiltracji (wodoprzepuszczalnosci) warstwy nosnej

DARN
1)Ocena dokumentaciji ,,paszportu darni” wzgledem wymagan
a) wypetniony zatgcznik 1 zwigzang z skladem gatunkowym darni
b) dokument potwierdzajgcy zakup danej odmiany lub gotowej mieszanki u firmy nasiennej.
c) Wypetniony zatgcznik 2 co do jakos$ci gleby

2)Ocena wizualna darni na plantacji (kwiecien 2012 rok)

a) ocena skfadu gatunkowego darni wedtug normy PN-EN 12231:2005

b) ocena obecnosci innych roslin wedtug normy PN-EN 12231:2005

c) ocena wizualna czynnikdéw chorobowych, szkodnikéw
d) ocena grubosci filcu

e) ocena rozrywalnosci
22. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowg jest :

- m?/ha trawnikow oraz krzewow zadarniajgcych;

- m® ziemi, nasypow;

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.

Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
ulegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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23. ODBIOR ROBOT

23.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbidr konncowy robot

- odbidr pogwarancyjny

23.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone

pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa , SST i uprzednimi ustaleniami.

23.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

23.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST. W trakcie odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

23.5. DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego jest protokét odbioru korncowego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zaleceh inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

23.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robét”.

24. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczaitowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowaé bedzie
w szczegolnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

25. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.
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