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Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

inwestor / adres :

projekt / obiekt :

adres inwestycji :

rysunek / temat / treść :

autor /projektant podpis :

sprawdził

opracował

rys . nr :

 data:
ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Dagmara Adamy-Kołodziejska
Upr. Nr 16/ZPOiA/2006

imię i nazwisko

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr
obr. 2140 w Szczecinie

PW

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

Wielobranżowy PW dla zadania:
"Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym

 i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi
 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą."

- zakres prac na dokończenie robót budowlanych
dla w/w inwestycji ETAP I

LIPIEC  2016

OGRODZENIA

mgr inż.arch. Robert Dawidowski
Upr. Nr 50/Sz/2000

1:50
T.I/06

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664
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GÓRNA KRAWĘDŹ
ISTN. MURU

TEREN - DZIAŁKI
SĄSIEDNIE

SŁUP - KSZTAŁTOWNIK STALOWY 80x80mm
ZAMKNIĘTY OCYNKOWANY OGNIOWY
ZAKOŃCZONY DASZKIEM TYPU PIRAMIDA

MURY OPOROWE POD OGRODZENIEM O1 I O1 A
PREFABRYKOWANE WG PT. KONSTRUKCJI

SŁUPKI 80X80MMPOPRZECZKA Z KSZTAŁTOWNIKA
40X27MM

OGRODZENIE SEGMENTOWE
z wypełnieniem z kształtowników
zamkniętych 20 x 20 mm
spawane przelotowo do poprzeczek z
ceowników 30 x 40 mm
np. TYPU OPO201 np. firmy
"Wiśniowski"lub rownoważne

MUR OPOROWY
PREFABRYKOWANY WG
PT. KONSTRUKCJI

ISTNIEJĄCY MUR

TEREN - DZIAŁKI
SĄSIEDNIE

PROJ. GÓRNA
KRAWĘDŹ
ISTNIEJĄCEGO
MURU

OŚ ZAŁAMANIA
(NAROŻNIK)

OŚ ZAŁAMANIA
(NAROŻNIK)

O1b - W DŁUGOŚCI DZIAŁKI NR 48 (wzdłuż istn. muru)
PROJEKTUJE SIĘ OBSADZENIE ZIELENIA PNĄCĄ

SŁUP - KSZTAŁTOWNIK STALOWY 80x80mm
ZAMKNIĘTY OCYNKOWANY OGNIOWY
ZAKOŃCZONY DASZKIEM TYPU PIRAMIDA

ISTNIEJĄCY MUR

HALA

PROJEKTOWANY
POZIOM TERENU

W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA MURU - OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm
W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA ŻEBRA MURU PODWÓJNE OBRZEŻE 8x30x100cm
PODCIĘTE PRZY SŁUPKU

MUR OPOROWY
PREFABRYKOWANY M1
WG PT KONSTRUKCJII-I II-

II

III
-II

I

IV
-IV V
-V Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu

podmurówkę i mury pod ogrodzenie należy
wykonać z uskokami biorąc pod uwagę moduł
przęsła ogrodzenia.

UWAGA :
- wszystkie elementy zewnętrzne projektuje się
  z elementów stalowych  ocynkowanych
  i lakierowanych na kolor szary  RAL 7016
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone
  zgodnie ze sztuką budowlaną

SŁUP - kształtownik
salowy zamknięty
ocynkowany ogniowo
zakończony daszkiem typu
piramidka

kształtowniki zakończone zatyczkami,
pręty 20x20 (mm) zakończone grotami

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE  O1b

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE  O1 a

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE  O2
OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE  O2

FUNDAMENTOWANIE WG PW KONSTRUKCJA

FUNDAMENTOWANIE WG PW KONSTRUKCJA

FUNDAMENTOWANIE WG PW KONSTRUKCJA

FUNDAMENTOWANIE WG PW KONSTRUKCJA

FUNDAMENTOWANIE WG PW KONSTRUKCJA

FUNDAMENTOWANIE WG PW KONSTRUKCJA
FUNDAMENTOWANIE WG PW KONSTRUKCJA

dz. 49
dz. 51 dz. 52/1 dz. 53/2 dz. 53/3dz. 50
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SŁUP - kształtownik salowy zamknięty
ocynkowany ogniowo zakończony
daszkiem typu piramidka

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE  O2

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE  O1a

2,60

27,03

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN PROJEKTOWANY

PODUSZKA BETONOWA GR. 2cm NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ
BLACHA SYSTEMOWA
WRAZ Z SYSTEMOWYMI KOTWAMI WKLEJANYMI

NUMERACJA DRZWI,FASAD  I BALUSTRAD Z
ETAPU II JEST KONTYNUACJĄ NUMERACJI Z
ETAPU I

ETAP I b

INFORMACJA!
OGRODZENIE TYPU: O1, O1a,O2, O3
NALEŻY PRZYJĄĆ DO REALZACJI PO 2
PRZĘSŁA KAŻDEGO RODZAJU OGORDZENIA
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